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1 Vorwort

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fur STIHL entschieden haben.
Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in
Spitzenqualitat entsprechend der Bedurfnisse unserer
Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlassigkeit
auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch fur Spitzenqualitat beim Service. Unser
Fachhandel gewéhrleistet kompetente Beratung und
Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

Wir danken lhnen fir Ihr Vertrauen und wiinschen Ihnen viel
Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND
AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

» Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende
Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR

— Gebrauchsanleitung ,Giirteltasche AP mit
Anschlussleitung*“

— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP

— Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101, 300,
500

0458-703-9921-A



3 Ubersicht deutsch

— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und Produkte . 0
mit eingebautem Akku: www.stihl.com/safety-data- 3 UberS|Cht
sheets

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text 3.1 Heckenschere und Akku

A WARNUNG
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren kénnen.
» Die genannten Malknahmen kénnen schwere
Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS
Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden
fUhren kénnen.

» Die genannten Mallnahmen kénnen Sachschaden
vermeiden.

2.3 Symbole im Text

|..| Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser
=]l Gebrauchsanleitung.

0000-GXX-4502-A0

1 Messerschutz
Der Messerschutz schiitzt vor Kontakt mit den
Schneidmessern.

2 Biigelgriff
Der Bligelgriff dient zum Halten, Fihren und Tragen der
Heckenschere.

3 Schaltbiigel
Der Schaltbligel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schalthebel ein und aus.

4 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

5 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-Schacht.

0458-703-9921-A 3
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6 Rasthebel
Der Rasthebel entsperrt zusammen mit der
Schalthebelsperre den Schalthebel.

7 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt zusammen mit dem
Rasthebel den Schalthebel.

8 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Halten und
Fihren der Heckenschere.

9 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet die Heckenschere zusammen
mit dem Schaltbligel ein und aus.

10 Handschutz
Der Handschutz schiitzt die Hand am Biigelgriff vor
Kontakt mit den Schneidmessern.

11 Schnittschutz (nur HSA 86)
Der Schnittschutz schiitzt die Oberschenkel vor Kontakt
mit dem hinteren Bereich der Schneidmesser.

12 Schneidmesser
Die Schneidmesser schneiden das Schnittgut.

13 Fihrungsschutz
Der Fiihrungsschutz schiitzt die Spitze der
Schneidmesser vor Kontakt mit Gegenstanden.

14 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus und
Stérungen an.

15 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.

16 Akku
Der Akku versorgt die Heckenschere mit Energie.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole
Die Symbole kénnen auf der Heckenschere und dem Akku
sein und bedeuten Folgendes:

4 Sicherheitshinweise

Der Rasthebel entsperrt in dieser Position den
Schalthebel.

Der Rasthebel sperrt in dieser Position den
@ Schalthebel.

1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu warm oder zu
i % g Kalt.
)

4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht eine

Stdrung.

Garantierter Schallleistungspegel nach

Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten vergleichbar
zu machen.

Die Angabe neben dem Symbol weist auf den
Energieinhalt des Akkus nach Spezifikation des

Zellenherstellers hin. Der in der Anwendung zur
Verfligung stehende Energieinhalt ist geringer.

Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgen.

4 Sicherheitshinweise

41 Warnsymbole
Die Warnsymbole auf der Heckenschere und dem Akku
bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren MalRnahmen
beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

0458-703-9921-A



4 Sicherheitshinweise

Schutzbrille tragen.

Sich bewegende Schneidmesser nicht beriihren.

Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder
Reparatur herausnehmen.

@ Akku wéahrend Arbeitsunterbrechungen, des
@ Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

Zulassigen Temperaturbereich des Akkus
einhalten.

4.2 Bestimmungsgemafle Verwendung

Die Heckenschere STIHL HSA 66 oder HSA 86 dient zum
Schneiden von Hecken, Strauchern, Bliischen und
Gestripp.

Die Heckenschere kann bei Regen verwendet werden.

Die Heckenschere wird von einem Akku STIHL AP oder
einem Akku STIHL AR mit Energie versorgt.

0458-703-9921-A
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A WARNUNG

® Akkus, die nicht von STIHL fir die Heckenschere

freigegeben sind, kénnen Brande und Explosionen

auslésen. Personen kénnen schwer verletzt oder getétet

werden und Sachschaden kann entstehen.

» Heckenschere mit einem Akku STIHL AP oder einem
Akku STIHL AR verwenden. verwenden.

m Falls die Heckenschere oder der Akku nicht
bestimmungsgemal verwendet werden, kénnen
Personen schwer verletzt oder getétet werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Heckenschere so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

» Akku so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder der Gebrauchsanleitung Akku
STIHL AR beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die Gefahren
der Heckenschere und des Akkus nicht erkennen oder
nicht einschatzen. Der Benutzer oder andere Personen
kénnen schwer verletzt oder getétet werden.

» Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und
aufbewahren.

> Falls die Heckenschere oder der Akku an eine andere
Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung
mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfullt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch und geistig
fahig, die Heckenschere und den Akku zu bedienen
und damit zu arbeiten. Falls der Benutzer kérperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt dazu fahig ist,
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darf der Benutzer nur unter Aufsicht oder nach
Anweisung durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der Benutzer wird
entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht
in einem Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem
STIHL Fachhéandler oder einer fachkundigen Person
erhalten, bevor er das erste Mal mit der
Heckenschere arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente
oder Drogen beeintrachtigt.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

A WARNUNG

m Wahrend der Arbeit kdbnnen lange Haare in die

Heckenschere hineingezogen werden. Der Benutzer kann

schwer verletzt werden.

» Lange Haare zusammenbinden und so sichern, dass
sie nicht in die Heckenschere hineingezogen werden
kénnen.

m \Wahrend der Arbeit kbnnen Gegenstande mit hoher
Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer
kann verletzt werden.

> Eine eng anliegende Schutzbrille tragen.
Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm
EN 166 oder nach nationalen Vorschriften
geprift und mit der entsprechenden
Kennzeichnung im Handel erhéltlich.

> Ein langarmliges, eng anliegendes Oberteil und eine
lange Hose tragen.

4 Sicherheitshinweise

m Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden.
Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schadigen und
allergische Reaktionen ausldsen.

» Eine Staubschutzmaske tragen.

m Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestripp und
in der Heckenschere verfangen. Benutzer ohne geeignete
Bekleidung kénnen schwer verletzt werden.

» Eng anliegende Bekleidung tragen.
» Schals und Schmuck ablegen.

® \Wahrend der Arbeit kann der Benutzer in Kontakt mit den
sich bewegenden Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.

» Schuhwerk aus widerstandsfahigem Material tragen.

> Eine lange Hose aus widerstandsfahigem Material
tragen.

m Wahrend der Reinigung oder Wartung kann der Benutzer
in Kontakt mit den Schneidmessern kommen. Der
Benutzer kann verletzt werden.

> Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

® Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk tragt, kann er
ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.

> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle
tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

451 Heckenschere

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die
Gefahren der Heckenschere und hochgeschleuderter
Gegenstande nicht erkennen und nicht einschatzen.
Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer
verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

» Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem
Arbeitsbereich fernhalten.

» Heckenschere nicht unbeaufsichtigt lassen.

0458-703-9921-A



4 Sicherheitshinweise
» Sicherstellen, dass Kinder nicht mit der Heckenschere
spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile der Heckenschere kénnen Funken
erzeugen. Funken kdnnen in leicht brennbarer oder

explosiver Umgebung Brande und Explosionen auslésen.

Personen kdnnen schwer verletzt oder getétet werden
und Sachschaden kann entstehen.

> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer
explosiven Umgebung arbeiten.

452 Akku

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kénnen die
Gefahren des Akkus nicht erkennen und nicht
einschéatzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
kdénnen schwer verletzt werden.

> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere fernhalten.
» Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Akku spielen
kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinfliisse
geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann der Akku in
Brand geraten oder explodieren. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

» Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku im Temperaturbereich zwischen
- 10 °C und + 50 °C einsetzen und
aufbewahren.

0458-703-9921-A
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» Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

» Akku von metallischen Gegensténden fernhalten.
» Akku nicht hohem Druck aussetzen.
> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

» Akku vor Chemikalien und vor Salzen schiitzen.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Heckenschere

Die Heckenschere istim sicherheitsgerechten Zustand, falls
folgende Bedingungen erflllt sind:

Die Heckenschere ist unbeschéadigt.
Die Heckenschere ist sauber.

Die Bedienungselemente funktionieren und sind
unverandert.

Die Schneidmesser sind richtig angebaut.

Nur original STIHL Zubehor fiir diese Heckenschere ist
angebaut.

Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auf3er Kraft gesetzt werden.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getttet werden.

» Mit einer unbeschadigten Heckenschere arbeiten.

» Falls die Heckenschere verschmutzt ist: Heckenschere
reinigen.

» Heckenschere nicht verandern.

> Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht
mit der Heckenschere arbeiten.
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> Nur original STIHL Zubeh®r fir diese Heckenschere
anbauen.

» Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung
des Zubehors beschrieben ist.

» Gegensténde nicht in die Offnungen der Heckenschere
stecken.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
4.6.2 Schneidmesser

Die Schneidmesser sind im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfillt sind:

Die Schneidmesser sind unbeschéadigt.

Die Schneidmesser sind nicht verformt.

Die Schneidmesser sind leichtgangig.

Die Schneidmesser sind richtig gescharft.

Die Schneidmesser sind gratfrei.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kénnen sich
Teile der Schneidmesser I6sen und weggeschleudert
werden. Personen kénnen schwer verletzt werden.

» Mit einem unbeschadigten Schneidmesser arbeiten.
» Schneidmesser richtig scharfen und entgraten.
> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
4.6.3 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende
Bedingungen erfullt sind:

Der Akku ist unbeschadigt.
Der Akku ist sauber und trocken.

Der Akku funktioniert und ist unverandert.

4 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand kann der

Akku nicht mehr sicher funktionieren. Personen kénnen
schwer verletzt werden.

> Mit einem unbeschadigten und funktionierenden Akku
arbeiten.

» Einen beschadigten oder defekten Akku nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt oder nass ist: Akku reinigen
und trocknen lassen.

» Akku nicht verandern.

» Gegensténde nicht in die Offnungen des Akkus
stecken.

» Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit metallischen
Gegenstanden verbinden und kurzschlieRen.

» Akku nicht 6ffnen.

Aus einem beschéadigten Akku kann Flissigkeit austreten.
Falls die Flussigkeit mit der Haut oder den Augen in
Kontakt kommt, kdnnen die Haut oder die Augen gereizt
werden.

» Kontakt mit der Flissigkeit vermeiden.

> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene
Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen
mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spiilen und
einen Arzt aufsuchen.

Ein beschadigter oder defekter Akku kann ungewdhnlich
riechen, rauchen oder brennen. Personen kénnen schwer
verletzt oder getdtet werden und Sachschaden kann
entstehen.

> Falls der Akku ungewdéhnlich riecht oder raucht: Akku
nicht verwenden und von brennbaren Stoffen
fernhalten.

» Falls der Akku brennt: Versuchen, den Akku mit einem
Feuerléscher oder Wasser zu l6schen.

0458-703-9921-A



4 Sicherheitshinweise

47 Arbeiten

A WARNUNG

®m Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr
konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen
und schwer verletzt werden.

» Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhéltnisse und Sichtverhéltnisse
schlecht sind: Nicht mit der Heckenschere arbeiten.

» Heckenschere alleine bedienen.
» Auf Hindernisse achten.

» Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe gearbeitet
werden muss: Eine Hubarbeitsbiihne oder ein sicheres
Gerust verwenden.

> Falls Ermidungserscheinungen auftreten: Eine
Arbeitspause einlegen.

® Falls der Benutzer tber Schulterhohe arbeitet, kann er
friher ermiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

> Nur kurze Zeit Gber Schulterhéhe arbeiten.
> Arbeitspausen machen.

® Falls das sich bewegende Schneidmesser auf einen
harten Gegenstand trifft, kann es schnell abgebremst
werden. Durch die auftretenden Reaktionskrafte kann der
Benutzer die Kontrolle Gber die Heckenschere verlieren
und schwer verletzt werden.

» Heckenschere mit beiden Handen festhalten.

> Vor dem Arbeiten Hecke nach harten Gegenstanden
durchsuchen und die Gegenstande entfernen.

® Die sich bewegenden Schneidmesser kénnen den
Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

0458-703-9921-A
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» Sich bewegende Schneidmesser nicht
berihren.

» Falls die Schneidmesser durch einen
Gegenstand blockiert sind: Heckenschere
ausschalten und Akku herausnehmen. Erst
dann den Gegenstand beseitigen.

m Falls sich die Heckenschere wahrend der Arbeit verandert
oder sich ungewohnt verhalt, kann die Heckenschere in
einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen
kénnen schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und einen STIHL

Fachhandler aufsuchen.

m \Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch die
Heckenschere entstehen.

» Handschuhe tragen.
> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungsstérung auftreten:
Einen Arzt aufsuchen.

® Wenn der Schalthebel losgelassen wird, bewegen sich die
Schneidmesser noch ca. 1 Sekunde weiter. Die sich
bewegenden Schneidmesser kbnnen Personen
schneiden. Personen kénnen schwer verletzt werden.

» Heckenschere am Bedienungsgriff und am Blgelgriff
festhalten und warten, bis sich die Schneidmesser nicht
mehr bewegen.

A GEFAHR

® Falls in der Umgebung von spannungsflihrenden
Leitungen gearbeitet wird, kdnnen die Schneidmesser mit
den spannungsfiihrenden Leitungen in Kontakt kommen
und diese beschadigen. Der Benutzer kann schwer
verletzt oder getdtet werden.
> Nicht in der Umgebung von spannungsfiihrenden
Leitungen arbeiten.
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4.8 Transportieren

4.8.1 Heckenschere

A WARNUNG

m \Wahrend des Transports kann die Heckenschere
umkippen oder sich bewegen. Personen kénnen verletzt
werden und Sachschaden kann entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Akku herausnehmen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere mit Spanngurten, Riemen oder einem
Netz so sichern, dass sie nicht umkippen und sich nicht
bewegen kann.

4.8.2 Akku

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinflisse
geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann der Akku
beschadigt werden und Sachschaden kann entstehen.

> Einen beschéadigten Akku nicht transportieren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen Verpackung
transportieren.

m Wahrend des Transports kann der Akku umkippen oder
sich bewegen. Personen kénnen verletzt werden und
Sachschaden kann entstehen.

» Akku in der Verpackung so verpacken, dass er sich
nicht bewegen kann.

» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht bewegen
kann.
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4 Sicherheitshinweise

49 Aufbewahren

491 Heckenschere

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren der Heckenschere nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kdnnen schwer
verletzt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Akku herausnehmen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben,
dass er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere aulRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte an der Heckenschere und
metallische Bauteile kénnen durch Feuchtigkeit
korrodieren. Die Heckenschere kann beschadigt werden.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Akku herausnehmen.

» Heckenschere sauber und trocken aufbewahren.
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5 Heckenschere einsatzbereit machen

49.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder kdnnen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Kinder kdnnen schwer verletzt
werden.

» Akku aullerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinflisse
geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinfliissen ausgesetzt ist, kann der Akku
beschadigt werden.

» Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbewahren.

> Akku getrennt von der Heckenschere und dem
Ladegerat aufbewahren.

> Akku in einer elektrisch nicht leitfahigen Verpackung
aufbewahren.

> Akku im Temperaturbereich zwischen - 10 °C und
+ 50 °C aufbewahren.

4.10 Reinigen, Warten und Reparieren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder Reparatur der
Akku eingesetzt ist, kann die Heckenschere
unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Personen kénnen
schwer verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.

» Rasthebel in die Position § schieben.

» Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem
Wasserstrahl oder spitze Gegensténde kdénnen die
Heckenschere, die Schneidmesser oder den Akku
beschadigen. Falls die Heckenschere, die Schneidmesser
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oder der Akku nicht richtig gereinigt werden, kénnen

Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und

Sicherheitseinrichtungen auf3er Kraft gesetzt werden.

Personen kdnnen schwer verletzt werden.

» Heckenschere, Schneidmesser und Akku so reinigen,
wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

m Falls die Heckenschere, die Schneidmesser oder der
Akku nicht richtig gewartet oder repariert werden, kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auRer Kraft gesetzt werden.
Personen kénnen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Heckenschere und Akku nicht selbst warten oder
reparieren.

> Falls die Heckenschere oder der Akku gewartet oder
repariert werden missen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

» Schneidmesser so warten, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

® Wahrend der Reinigung oder Wartung der Schneidmesser
kann der Benutzer sich an scharfen Schneidezahnen
schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

5 Heckenschere einsatzbereit machen

5.1 Heckenschere einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn miissen folgende Schritte
durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— Heckenschere, 1 4.6.1.
- Schneidmesser 2 4.6.2.
— Akku, 4.6.3.

» Akku prufen,  9.2.

> Akku vollstandig laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

11
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» Heckenschere reinigen, (3 14.1.

» Bedienungselemente prifen, [J 9.1.
> Falls wahrend der Prifung der Bedienungselemente
3 LEDs am Akku rot blinken: Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhéandler aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stdrung.

» Falls die Schritte nicht durchgefiihrt werden kénnen:

Heckenschere nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

6 Akku laden und LEDs

6.1 Akku laden

Die Ladezeit héngt von verschiedenen Einfliissen ab, z. B.
von der Temperatur des Akkus oder von der
Umgebungstemperatur. Die tats&chliche Ladezeit kann von
der angegebenen Ladezeit abweichen. Die Ladezeit ist
unter www.stihl.com/charging-times angegeben.

» Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
Ladegerat STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben ist.

6.2 Ladezustand anzeigen
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0000-GXX-1248-A0

» Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin und zeigen
den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED grin blinkt: Akku laden.
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6 Akku laden und LEDs

6.3 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus oder
Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen griin oder rot
leuchten oder blinken.

Falls die LEDs griin leuchten oder blinken, wird der
Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: Stérungen
beheben, O 17.
In der Heckenschere oder im Akku besteht eine Stdrung.

7 Akku einsetzen und herausnehmen

7.1 Akku einsetzen

0000-GXX-4503-A0

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-Schacht (2)
drlicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Kilick ein.

7.2  Akku herausnehmen
» Heckenschere auf eine ebene Flache stellen.
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8 Heckenschere einschalten und ausschalten
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0000-GXX-4505-A0

» Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausgenommen
werden.

8 Heckenschere einschalten und
ausschalten

8.1 Heckenschere einschalten

A WARNUNG

Unabhangig von der Reihenfolge, in der der Schaltblgel und
der Schalthebel gedriickt werden, beschleunigt die
Heckenschere und die Schneidmesser bewegen sich. Falls
der Schalthebel zuerst und dann der Schaltbligel gedriickt
wird, kann der Benutzer die Kontrolle tber die
Heckenschere verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt
werden.

» Zuerst Schaltbligel und dann Schalthebel driicken.

0458-703-9921-A

» Schaltbiigel (1) driicken und gedriickt halten.
» Rasthebel (2) mit dem Daumen in die Position &
schieben.

> Schalthebelsperre (3) mit der Hand driicken und gedriickt
halten.

> Schalthebel (4) mit dem Zeigefinger driicken und gedriickt
halten.
Die Heckenschere beschleunigt und die Schneidmesser
bewegen sich.

Je weiter der Schalthebel gedriickt ist, umso schneller

bewegen sich die Schneidmesser.

8.2 Heckenschere ausschalten

> Schaltbiigel, Schalthebel und Schalthebelsperre
loslassen.

» Warten, bis sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde
nicht mehr bewegen.

> Falls die Schneidmesser sich nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhéandler aufsuchen.
Die Heckenschere ist defekt.

» Rasthebel in die Position § schieben.

13




deutsch

9 Heckenschere und Akku prifen

9.1 Bedienungselemente priifen

Rasthebel, Schalthebelsperre und Schalthebel

» Akku herausnehmen.
» Rasthebel in die Position § schieben.

» Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne die
Schalthebelsperre zu driicken.

» Falls sich der Schalthebel driicken lasst: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Der Rasthebel oder die Schalthebelsperre sind defekt.

» Rasthebel in die Position @' schieben.

» Schalthebelsperre driicken und gedriickt halten.
» Schalthebel driicken.

» Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.

> Falls der Schalthebel oder die Schalthebelsperre
schwergangig sind oder nicht in die Ausgangsposition
zurlickfedern: Heckenschere nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist defekt.

Schaltbiigel

> Akku herausnehmen.
» Schaltbugel driicken und wieder loslassen.

> Falls der Schaltbligel schwergangig ist oder nicht in die
Ausgangsposition zurickfedert: Heckenschere nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schaltbiigel ist defekt.

Heckenschere einschalten

> Akku einsetzen.
» Schaltbligel driicken und wieder loslassen.

> Falls sich die Schneidmesser bewegt haben oder
bewegen: Heckenschere nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der Schalthebel ist defekt.
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9 Heckenschere und Akku priifen

> Schalthebelsperre driicken und gedruckt halten.
» Schalthebel driicken und gedriickt halten.

> Falls sich die Schneidmesser bewegen: Heckenschere
nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
Der Schaltbligel ist defekt.

» Schaltbugel driicken und gedruckt halten.
Die Schneidmesser bewegen sich.

» Falls 3 LEDs rot blinken: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
In der Heckenschere besteht eine Stérung.

» Schaltbiigel loslassen.
Die Schneidmesser bewegen sich nach ca. 1 Sekunde
nicht mehr.

> Falls sich die Schneidmesser nach ca. 1 Sekunde
weiterhin bewegen: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Die Heckenschere ist defekt.

9.2 Akku priifen

» Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

» Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stdrung.
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10 Mit der Heckenschere arbeiten

10 Mit der Heckenschere arbeiten

10.1 Heckenschere halten und fiihren

0000-GXX-4506-A0

» Heckenschere mit einer Hand am Bedienungsgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bedienungsgriff
umschlieft.

» Heckenschere mit der anderen Hand am Biligelgriff so
festhalten, dass der Daumen den Bugelgriff umschlief3t.

10.2 Schneiden

» Dicke Aste und Zweige mit einer Astschere oder einer
Motorsage entfernen.
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» Heckenschere an einer Seite der Hecke bogenférmig von
unten nach oben fihren und die Hecke schneiden.

» Heckenschere absenken ohne die Hecke zu schneiden.

0458-703-9921-A
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» Langsam und kontrolliert vorwarts gehen.

» Heckenschere erneut bogenférmig von unten nach oben
fhren und die Hecke schneiden.

» Die andere Seite der Hecke auf die gleiche Art und Weise
schneiden.

» Schneidmesser auf der Oberseite der Hecke in einem
Winkel zwischen 0° und 10° ansetzen.

» Heckenschere waagrecht und bogenférmig hin und her
fuhren und die Hecke schneiden.

> Falls die Schnittleistung nachlasst: Schneidmesser
scharfen.

11 Nach dem Arbeiten

11.1 Nach dem Arbeiten

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position &
schieben und Akku herausnehmen.

» Falls die Heckenschere nass ist: Heckenschere trocknen
lassen.

> Falls der Akku nass ist: Akku trocknen lassen.
» Heckenschere reinigen.
» Schneidmesser reinigen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

> Akku reinigen.

12 Transportieren

12.1 Heckenschere transportieren

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position &
schieben und Akku herausnehmen.

» Messerschutz so Giber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstdndig abdeckt.

» Heckenschere mit einer Hand so am Bugelgriff tragen,
dass die Schneidmesser nach hinten zeigen.
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» Falls die Heckenschere in einem Fahrzeug transportiert
wird: Heckenschere so sichern, dass die Heckenschere
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

12.2 Akku transportieren

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Akku herausnehmen.

» Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsgerechten
Zustand ist.

» Akku so verpacken, dass folgende Bedingungen erfullt
sind:
— Die Verpackung ist elektrisch nicht leitfahig.
— Der Akku kann sich in der Verpackung nicht bewegen.
» Verpackung so sichern, dass sie sich nicht bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum Transport
gefahrlicher Giter. Der Akku ist als UN 3480 (Lithium-lonen-
Batterien) eingestuft und wurde gemalt UN Handbuch
Prufungen und Kriterien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter www.stihl.com/safety-
data-sheets angegeben.

13 Aufbewahren

13.1 Heckenschere aufbewahren

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Akku herausnehmen.

» Messerschutz so Uber die Schneidmesser schieben, dass
er die Schneidmesser vollstandig abdeckt.

» Heckenschere so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfiillt sind:

— Die Heckenschere ist auRerhalb der Reichweite von
Kindern.

— Die Heckenschere ist sauber und trocken.

13.2 Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezustand zwischen
40 % und 60 % (2 grun leuchtende LEDs) aufzubewahren.
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13 Aufbewahren

» Akku so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfiillt
sind:
— Der Akku ist auRBerhalb der Reichweite von Kindern.
Der Akku ist sauber und trocken.
Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

Der Akku ist getrennt von der Heckenschere und dem
Ladegerat.

Der Akku ist in einer elektrisch nicht leitfahigen
Verpackung.

— Der Akku ist im Temperaturbereich zwischen - 10 °C
und + 50 °C.

14 Reinigen

14.1 Heckenschere reinigen

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position §
schieben und Akku herausnehmen.

» Heckenschere mit einem feuchten Tuch oder STIHL
Harzl6ser reinigen.

14.2 Schneidmesser reinigen

» Heckenschere ausschalten, Rasthebel in die Position &
schieben und Akku herausnehmen.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

» Akku einsetzen.

» Heckenschere 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser
verteilt sich gleichmaRig.

14.3 Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.
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15 Warten

15 Warten

15.1 Schneidmesser scharfen

STIHL empfiehlt, die Schneidmesser von einem STIHL
Fachhandler scharfen zu lassen.

A WARNUNG

Die Schneidezahne der Schneidmesser sind scharf. Der

Benutzer kann sich schneiden.

» Arbeitshandschuhe aus widerstandsfahigem Material
tragen.

0000-GXX-1426-A0

» Jede Schneide des oberen Schneidmessers mit einer
STIHL Flachfeile mit einer Vorwéartsbewegung scharfen.
Dabei den Scharfwinkel einhalten, £ 18.2.

Heckenschere umdrehen.

» Restliche Schneiden schéarfen.

» Jede Schneide von unten entgraten.
» Heckenschere umdrehen.

» Restliche Schneiden entgraten.

» Wahrend des Feilens entstandenen Staub mit einem
feuchten Tuch entfernen.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.

\
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» Heckenschere 5 Sekunden einschalten.
Die Schneidmesser bewegen sich. Der STIHL Harzléser
verteilt sich gleichmaRig.

» Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

16 Reparieren

16.1 Heckenschere und Akku reparieren
Der Benutzer kann die Heckenschere, Schneidmesser und
den Akku nicht selbst reparieren.

> Falls die Heckenschere oder die Schneidmesser
beschadigt sind: Heckenschere nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist: Akku ersetzen.
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17 Stérungen beheben

17.1 Stérungen der Heckenschere oder des Akkus beheben

17 Stérungen beheben

Stérung LEDs am Akku Ursache Abhilfe
Die Heckenschere 1 LED blinkt grun. |Der Ladezustand des > Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanleitung
l1auft beim Akkus ist zu gering. Ladegerate STIHL AL 101, 300, 500 beschrieben

Einschalten nicht an.

ist.

1 LED leuchtet rot.

Der Akku ist zu warm oder
zu kalt.

» Akku herausnehmen.
> Akku abkihlen oder erwadrmen lassen.

3 LEDs blinken
rot.

In der Heckenschere
besteht eine Stérung.

> Akku herausnehmen.

» Elektrische Kontakte im Akku-Schacht reinigen.
> Akku einsetzen.

» Heckenschere einschalten.

> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

Die Schneidmesser sind
schwergangig.

» Schneidmesser beidseitig mit STIHL Harzléser
einsprihen.
> Falls weiterhin 3 LEDs rot blinken: Heckenschere

nicht verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

» Akku herausnehmen.
» Heckenschere abklihlen lassen.

4 LEDs blinken
rot.

Im Akku besteht eine
Stoérung.

» Akku herausnehmen und erneut einsetzen.
» Heckenschere einschalten.

» Falls weiterhin 4 LEDs rot blinken: Akku nicht
verwenden und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

Die elektrische Verbindung
zwischen der
Heckenschere und dem
Akku ist unterbrochen.

> Akku herausnehmen.
Elektrische Kontakte im Akku-Schacht reinigen.
> Akku einsetzen.

\

Die Heckenschere oder der
Akku sind feucht.

» Heckenschere oder Akku trocknen lassen.

Die Heckenschere
schaltet im Betrieb
ab.

3 LEDs leuchten
rot.

Die Heckenschere ist zu
warm.

» Akku herausnehmen.
» Heckenschere abklihlen lassen.

18

0458-703-9921-A




17 Stérungen beheben deutsch

Stérung LEDs am Akku Ursache Abhilfe
Es besteht eine elektrische |» Akku herausnehmen und erneut einsetzen.
Storung. » Heckenschere einschalten.
Die Betriebszeit der Der Akku ist nicht > Akku so vollstandig laden, wie es in der
Heckenschere ist zu vollstandig geladen. Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL AL 101,
kurz. 300, 500 beschrieben ist.
Die Lebensdauer des > Akku ersetzen.

Akkus ist Gberschritten.
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18 Technische Daten

18.1 Heckenscheren STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Zulassige Akkus:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku: 3,1 kg

HSA 86
— Zulassige Akkus:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne Akku:

— HSA 86, Schnittlange 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, Schnittlange 620 mm: 3,3 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life angegeben.

18.2 Schneidmesser

HSA 66

— Zahnabstand: 30 mm
— Schnittlange: 500 mm
— Scharfwinkel: 35°

HSA 86

— Zahnabstand: 33 mm

— Schnittlange: 450 mm oder 620 mm
— Schéarfwinkel: 45°
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18 Technische Daten

18.3 Akku STIHL AP

— Akku-Technologie: Lithium-lonen

Spannung: 36 V

Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild

Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

Zulassiger Temperaturbereich fir Verwendung und
Aufbewahrung: - 10 °C bis + 50 °C

18.4 Schallwerte und Vibrationswerte

Der K-Wert fiir die Schalldruckpegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fiir die Schallleistungspegel betragt 2 dB(A). Der K-
Wert fur die Vibrationswerte betragt 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL empfiehlt, einen Gehodrschutz zu tragen.

- Schalldruckpegel L,n gemessen nach EN 60745-2-15:
83 dB(A).

— Schallleistungspegel L,,o gemessen nach
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Vibrationswert a,,, gemessen nach EN 60745-2-15

— Bedienungsgriff: 2,3 m/s2.
— Blgelgriff: 3,7 m/s2.

Die angegebenen Vibrationswerte wurden nach einem
genormten Prifverfahren gemessen und kénnen zum
Vergleich von Elektrogeraten herangezogen werden. Die
tatsachlich auftretenden Vibrationswerte kdnnen von den
angegebenen Werten abweichen, abhangig von der Art der
Anwendung. Die angegebenen Vibrationswerte kénnen zu
einer ersten Einschatzung der Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatséchliche Vibrationsbelastung
muss eingeschétzt werden. Dabei kénnen auch die Zeiten
berlcksichtigt werden, in denen das Elektrogerat
abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.
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19 Ersatzteile und Zubehor

Informationen zur Erfillung der Arbeitgeberrichtlinie
Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib
angegeben.

18.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung,
Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfiillung der REACH Verordnung sind
unter www.stihl.com/reach angegeben.

19 Ersatzteile und Zubehor

19.1 Ersatzteile und Zubehor

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL
) Ersatzteile und original STIHL Zubehdr.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original
STIHL Zubehor zu verwenden.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehdr sind
bei einem STIHL Fachhandler erhéltlich.

20 Entsorgen

20.1 Heckenschere und Akku entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL
Fachhandler erhaltlich.

» Heckenschere, Akku, Zubehoér und Verpackung
vorschriftsmaRig und umweltfreundlich entsorgen.

21 EU-Konformitatserklarung

21.1 Heckenscheren STIHL HSA 66, HSA 86
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass
— Bauart: Akku-Heckenschere

— Fabrikmarke: STIHL

- Typ: HSA 66, HSA 86

— Serienidentifizierung: 4851

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2000/14/EG
entspricht und in Ubereinstimmung mit den jeweils zum
Produktionsdatum giltigen Versionen der folgenden
Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60745-1 und EN 60745-2-15.

Angewandtes Konformitatsbewertungsverfahren geman
Richtlinie 2000/14/EG Anhang V.

HSA 66, HSA 86

— Gemessener Schallleistungspegel: 94 dB(A)

— Garantierter Schallleistungspegel: 96 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung
der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewabhrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die
Maschinennummer sind auf der Heckenschere angegeben.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

%amd /@W J

Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services
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22 Anschriften

221 STIHL Hauptverwaltung
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

22.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG

Robert-Bosch-Straflte 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralle 4

8617 Monchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlicka 753
664 42 Modfice

22.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA
UNIKOMERC d. o. o.

Bisc¢e polje bb

88000 Mostar

Telefon: +387 36 352560
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Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.0.

Sjediste:

AmruSeva 10, 10000 Zagreb

Prodaja:

Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010

Fax: +385 1 6221569

TURKEI

SADAL TARIM MAKINALARI DIS TICARET A.S.
Alsancak Sokak, No:10 1-6 Ozel Parsel

34956 Tuzla, istanbul

Telefon: +90 216 394 00 40

Fax: +90 216 394 00 44

23 Allgemeine Sicherheitshinweise fur
Elektrowerkzeuge

23.1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt die in der Norm EN/IEC 62841 fur
handgefiihrte motorbetriebene Elektrowerkzeuge
vorformulierten, allgemeinen Sicherheitshinweise wieder.

STIHL muss diese Texte abdrucken.

Die unter "Elektrische Sicherheit" angegebenen
Sicherheitshinweise zur Vermeidung eines elektrischen
Schlags sind fur STIHL Akku-Produkte nicht anwendbar.

A WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses
Elektrowerkzeug versehen ist. Versdumnisse bei der
Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fir die Zukunft auf.

0458-703-9921-A



23 Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
~Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

23.2 Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flussigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Uber das Gerat verlieren.

23.3 Elektrische Sicherheit

a)Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveranderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflachen
wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihischrénken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schiag,
wenn |hr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhéht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d)Zweckentfremden Sie die Leitung nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhadngen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die
Leitung fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geréteteilen. Beschadigte oder verwickelte
Leitungen erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verldngerungsleitungen, die auch fiir
den Aulienbereich geeignet sind. Die Anwendung einer
fur den AuRenbereich geeigneten Verlangerungsleitung
verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter

Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

23.4 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausristung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlief3en, kann dies zu
Unfallen fihren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in
einem drehenden Geréateteil befindet, kann zu
Verletzungen flhren.
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e)Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung
fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g)Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert
werden kdnnen, sind diese anzuschlieRen und richtig zu
verwenden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

h)Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen
Sie sich nicht Gber die Sicherheitsregeln fiir
Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut
sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

23.5 Verwendung und Behandlung des

Elektrowerkzeugs
a)Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden Sie fiir Ihre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert
werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie
Geréteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaRnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeugs.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auRRerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind
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oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit
Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile
gebrochen oder so beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschadigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Berlicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tétigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen flr andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

h)Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken, sauber und frei
von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen
erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

23.6 Verwendung und Behandlung des

Akkuwerkzeugs
a)Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fur eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

b)Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Minzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
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23 Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

Uberbriickung der Kontakte verursachen kdnnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d)Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku
austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Flissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

e)Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschéadigte oder veranderte Akkus kénnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen ber
130 °C (265 °F) kdnnen eine Explosion hervorrufen.

g)Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie
den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auferhalb des
in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden
auRerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann
den Akku zerstéren und die Brandgefahr erhdhen.

23.7 Service

a)Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

b)Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche
Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder
bevollméachtigte Kundendienststellen erfolgen.

23.8 Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren

— Halten Sie alle Kérperteile vom Schneidmesser fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut zu
entfernen oder zu schneidendes Material festzuhalten.
Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei
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ausgeschaltetem Gerat. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehendem
Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgféltiger Umgang mit dem Geréat verhindert die
Verletzungsgefahr durch das Messer.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflachen, da das Schneidmesser in Beriihrung mit
versteckten Leitungen kommen kann. Der Kontakt des
Schneidmessers mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fihren.
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1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and
manufacture our quality products to meet our customers’
requirements. The products are designed for reliability even
under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our
specialist dealers guarantee competent advice and
instruction as well as comprehensive service support.

We thank you for your confidence in us and hope you will
enjoy working with your STIHL product.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT: READ BEFORE USE AND KEEP IN A SAFE
PLACE.

2 Guide to Using this Manual

21 Applicable Documentation
Local safety regulations apply.
» Read, understand and save the following documents in
addition to this instruction manual:
— User instructions for STIHL AR battery
Instruction manual for AP belt bag with connecting cable
Safety notes and precautions for STIHL AP battery
Instruction manual for STIHL AL 101, 300, 500 chargers

— Safety information for STIHL batteries and products
with built-in batteries: www.stihl.com/safety-data-
sheets
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2.2 Symbols used with warnings in the text

A WARNING
This symbol indicates dangers that can cause serious
injuries or death.

» The measures indicated can avoid serious injuries or
death.

NOTICE

This symbol indicates dangers that can cause damage to
property.

» The measures indicated can avoid damage to property.

2.3 Symbols in Text

|..| This symbol refers to a chapter in this instruction
==\ manual.
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3 Overview

3 Overview

3.1 Hedge Trimmer and Battery

0000-GXX-4502-A0

1 Blade Scabbard
Helps protect user from contact with the cutting blades.

2 Loop Handle
For holding, controlling and carrying the hedge trimmer.

3 Switch Lever
Operated together with the trigger to switch the hedge
trimmer on and off.

4 Battery Compartment
Accommodates the battery.

5 Locking Lever
Secures the battery in the battery compartment.
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4 Safety Precautions

6 Retaining Latch
Operated together with the trigger lockout to unlock the
trigger.

7 Trigger Lockout
Operated together with the retaining latch to unlock the
trigger.

8 Control handle

For operating, holding and controlling the hedge trimmer.

9 Trigger
Operated together with the switch lever to switch the
hedge trimmer on and off.

10 Hand Guard
Helps protect hand on loop handle from contact with the
cutting blades.

11 Cutter Guard (HSA 86 only)
Helps protect user’s thigh from contact with rear end of
cutting blades.

12 Cutting Blades
Perform the cutting action.

13 Tip Guard
Protects nose of cutter bar from contact with foreign
objects.

14 LEDs
Indicate battery’s state of charge and malfunctions.

15 Button
Activates the LEDs on the battery.

16 Battery
Supplies power to the hedge trimmer.

# Rating label with serial number

3.2 Symbols

Meanings of symbols that may be on the hedge trimmer and
battery:

0458-703-9921-A
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5\ Retaining latch unlocks the trigger in this position.

@ Retaining latch locks the trigger in this position.

i3]
4 LEDs flash red. There is a malfunction in the

battery.

Guaranteed sound power level according to
Lwa directive 2000/14/EC in dB(A) in order to make

sound emissions of products comparable.

1 LED glows red. Battery too hot or too cold.

The data next to this symbol indicates the energy
content of the battery according to the cell
manufacturer’s specification. The energy content
available during operation is lower.

Do not dispose of the product with your household
waste.

4 Safety Precautions

41 Warning Signs

Meanings of warning signs on the hedge trimmer and
battery:

Observe safety notices and take the necessary
precautions.

manual.

@ Read, understand and save the instruction

29



Wear safety glasses.

Do not touch moving cutting blades.

transport, storage, maintenance or repairs.

Protect battery from heat and fire.

@ Always remove the battery during work breaks,

Do not immerse battery in fluids.

Observe battery’s specified temperature range.

4.2 Intended Use

The STIHL HSA 66 or HSA 86 hedge trimmer is designed
for cutting hedges, shrubs, bushes and scrub.

The hedge trimmer may be used in the rain.

The hedge trimmer is powered by a STIHL AP battery or a
STIHL AR battery.
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A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the hedge trimmer by
STIHL may cause a fire or explosion. This can result in
serious or fatal injuries and damage to property.
> Use the hedge trimmer with a STIHL AP battery or a

STIHL AR battery.

m Using the hedge trimmer or the battery for purposes for
which they were not designed may result in serious or fatal
injuries and damage to property.

» Use the hedge trimmer as described in this instruction
manual.

» Use the battery as described in this instruction manual
or the instruction manual for the STIHL AR battery.

4.3 The Operator

A WARNING

m Users without adequate training or instruction cannot
recognize or assess the risks involved in using the hedge
trimmer and battery. The user or other persons may
sustain serious or fatal injuries.

» Read, understand and save the instruction
manual.

> If the hedge trimmer or battery is passed on to another
person: Always give them the instruction manual.

» Make sure the user meets the following requirements:
— The user must be rested.

— The user must be in good physical condition and
mental health to operate and work with the hedge
trimmer and battery. If the user’s physical, sensory or
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4 Safety Precautions

mental ability is restricted, he or she may work only
under the supervision of or as instructed by a
responsible person.

— The user must be of legal age or is being trained in a
trade under supervision in accordance with national
rules and regulations.

— The user has received instruction from a STIHL
servicing dealer or other experienced user before
working with the hedge trimmer for the first time.

— The user must not be under the influence of alcohol,
medication or drugs.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

4.4 Clothing and Equipment

A WARNING

® | ong hair can be sucked into the hedge trimmer during
operation. This can result in serious injuries.
> Tie up and confine long hair so that it cannot be sucked
into the hedge trimmer.

® Objects can be thrown through the air at high speed
during operation. This can result in personal injury.

» Wear close-fitting safety glasses. Suitable
safety glasses that have been tested and
labeled in accordance with EN 166 or
national standards are available from
retailers.

> Wear a long-sleeved, snug-fitting upper garment and
long trousers.
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® Dust can be whipped up during operation: Whipped up
dust can damage the respiratory passages and cause
allergic reactions.

» Wear a respirator.

m |nappropriate clothing can snag on wood, brush or the
hedge trimmer. Not wearing personal protective
equipment may result in serious injury.

» Wear snug-fitting clothing.
» Do not wear a scarf or jewelry.
m The user can come into contact with the cutting blades

during operation. This can result in serious injuries.
> Wear footwear made of durable material.

» Wear long trousers made of durable material.

® The user can come into contact with the cutting blades
during cleaning and maintenance work. This can result in
personal injury.
» Wear work gloves made of durable material.

m Wearing unsuitable footwear may cause you to slip or
stumble. This can result in personal injury.

» Wear sturdy enclosed footwear with non-slip soles.

4.5 Work Area and Surroundings
451 Hedge Trimmer

A WARNING

® |nnocent bystanders, children and animals cannot
recognize or assess the dangers of the hedge trimmer or
flying debris. Innocent bystanders, children and animals
may be seriously injured and damage to property may
occur.
» Keep bystanders, children and animals away from the
work area.

» Do not leave the hedge trimmer unattended.

» Make sure that children cannot play with the hedge
trimmer.
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Electrical components of the hedge trimmer can produce

sparks. Sparks may cause a fire or an explosion in an

easily combustible or explosive environment. This can

result in serious or fatal injuries and damage to property.

» Do not work in an easily combustible or explosive
environment.

4.5.2 Battery

A WARNING

Bystanders, children and animals cannot recognize or
assess the dangers of the battery. Innocent children,
bystanders and animals may be seriously injured.

» Keep children, bystanders and animals away from the
work area.

> Do not leave the battery unattended.
> Make sure that children cannot play with the battery.

The battery is not protected against all ambient
conditions. If the battery is exposed to certain ambient
conditions, it may catch fire or explode. This can result in
serious injuries and damage to property.

> Protect battery from heat and fire.

> Do not throw the battery into a fire.

> Use and store the battery at temperatures
between -10°C and +50°C.

> Do not immerse battery in fluids.

> Keep battery away from metallic objects.
> Do not expose battery to high pressure.
> Do not expose battery to microwaves.

> Protect battery from chemicals and salts.
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46 Safe Condition

4.6.1 Hedge trimmer

The hedge trimmer is in a safe condition if the following
conditions are fulfilled:

— The hedge trimmer is undamaged.

— The hedge trimmer is clean.

— The controls work and they have not been modified.
— The cutting blades are correctly fitted.

— Only an original STIHL accessory for this hedge trimmer
is fitted.

— The accessory is correctly fitted.

A WARNING

® Parts that are not in a safe condition cannot function
properly and safety devices can be disabled. People can
be seriously injured or killed.

» Never use a damaged hedge trimmer.
» If the hedge trimmer is dirty: Clean the hedge trimmer.
» Do not modify the hedge trimmer.

> If the controls do not work: Do not operate the hedge
trimmer.

> Only fit original STIHL accessories for this hedge
trimmer.

> Fit the accessories as described in this Instruction
Manual or in the Instruction Manual for the accessory.

» Do not insert objects into the openings in the hedge
trimmer.

> If in any doubt: Contact a STIHL servicing dealer.

4.6.2 Cutting Blades

The cutting blades are in a safe condition if the following
points are observed:

— Cutting blades are undamaged.

— Cutting blades are not deformed.
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4 Safety Precautions

— Cutting blades move freely.
— Cutting blades are properly sharpened.

— Cutting blades have no burrs.

A WARNING

m |f they are in an unsafe condition, parts of the cutting
blades may come off and be thrown at high speed. This
can result in serious injuries.

» Work only with undamaged cutting blades.

> Make sure the cutting blades are properly sharpened
and deburred.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer.

4.6.3 Battery

The battery is in a safe condition if the following points are
observed:

— Battery is undamaged.
— Battery is clean and dry.

— Battery functions properly and has not been modified.

A WARNING

® A battery that is not in a safe condition cannot operate
safely. This can result in serious injuries.

> Never work with a damaged battery.

> Never attempt to charge a damaged or defective
battery.

\

If the battery is dirty or wet: Clean the battery and allow
it to dry.

> Never attempt to modify the battery.
> Never insert objects in the battery’s openings.

> Never bridge the battery's contacts with metallic objects
(short circuit).

> Do not open the battery.
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® Fluid may escape from a damaged battery. The fluid can
cause irritation if it contacts the skin or eyes.

» Avoid contact with the fluid.

> In case of contact with the skin: Wash affected areas
with plenty of water and soap.

> In case of contact with the eyes: Rinse eyes with plenty
of water for at least 15 minutes and seek medical
advice.

m A damaged or defective battery may smell unusual, emit
smoke or burn. This can result in serious or fatal injuries
and damage to property.

> |If the battery smells unusual or emits smoke: Do not use
the battery and keep it away from combustible
substances.

> If the battery catches fire: Attempt to extinguish the
battery with a fire extinguisher or water.

4.7 Operation

A WARNING

® The user cannot concentrate on the work in certain
situations. The user may stumble, fall and be seriously
injured.

» Work calmly and carefully.

> If light and visibility are poor: Do not use your hedge
trimmer.

> Operate the hedge trimmer alone.
» Watch out for obstacles.

» Stand on the ground while working and keep a good
balance. If it is necessary to work at heights: Use a lift
bucket or a safe platform.

> If you begin to feel tired: Take a break.

m Working above shoulder height can cause you to tire
quickly. This can result in serious injuries.

» Work above shoulder height for short periods only.

» Take regular breaks.
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m |f the moving cutting blades make contact with a hard
object they can be brought to a sudden stop. The reactive
forces that occur can cause the user to lose control of the
hedge trimmer and be seriously injured.

> Hold the hedge trimmer firmly with both hands.

» Before starting work, check hedge for hard objects and
remove any such objects.

® The moving cutting blades can cut the user. This can
result in serious injuries.

> Do not touch moving cutting blades.
» If the cutting blades are blocked by an
object: Switch off the hedge trimmer and

remove the battery. Then remove the object
causing the blockage.

® |f the behavior of the hedge trimmer changes during
operation or feels unusual, it may no longer be in a safe
condition. This can result in serious injuries and damage
to property.
» Stop work, remove the battery and contact your STIHL
servicing dealer for assistance.

® Hedge trimmer vibrations may occur during operation.
> Wear gloves.

> Take regular breaks.

> |If signs of circulation problems occur: Seek medical
advice.

m Note that the cutting blades continue to run for about 1
second after you release the trigger. The moving cutting

blades can cut the user. This can result in serious injuries.

> Hold the hedge trimmer firmly by the control handle and
loop handle and wait until the cutting blades come to a
complete standstill.

A DANGER

m Working near live electric cables can result in accidental
contact with the cutting blades and damage the cables.
This can result in serious or fatal injuries.

» Do not work near live electric cables.
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4.8 Transporting
4.8.1 Hedge Trimmer

A WARNING

® The hedge trimmer may turn over or shift during transport.
This may result in personal injuries and damage to

property.
» Push the retaining latch into position §.

» Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Secure the hedge trimmer with lashing straps or a net to
prevent it turning over and moving.

4.8.2 Battery

A WARNING

m The battery is not protected against all ambient
conditions. The battery may be damaged if it is exposed to
certain ambient conditions and damage to property may
occur.

> Never transport a damaged battery.
» Store the battery in non-conductive packaging.

The battery may turn over or shift during transport. This
may result in personal injuries and damage to property.

» Pack the battery in packaging in such a way that it
cannot move.

» Secure the packaging so that it cannot move.
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4 Safety Precautions

49 Storing
49.1 Hedge Trimmer

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess the dangers
of a hedge trimmer and can be seriously injured.

» Push the retaining latch into position §.

» Remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Store the hedge trimmer out of the reach of children.

® Dampness can corrode the electrical contacts on the
trimmer and metal components. This can damage the
hedge trimmer.

> Push the retaining latch into position §.

» Remove the battery.

» Store the hedge trimmer in a clean and dry condition.

492 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess the dangers
of the battery and can be seriously injured.

» Store the battery out of the reach of children.

m The battery is not protected against all ambient
conditions. The battery may be damaged if it is exposed to
certain ambient conditions.

> Store the battery in a clean and dry condition.

» Store the battery in a confined space.
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» Store the battery separately from the hedge trimmer and
charger.

» Store the battery in non-conductive packaging.

» Use and store the battery at temperatures between -
10°C and +50°C.

4.10 Cleaning, Maintenance and Repairs

A WARNING

® The hedge trimmer may start unintentionally if the battery
is left in place during cleaning, maintenance or repair
operations. This can result in serious injuries and damage
to property.

» Push the retaining latch into position §.

» Remove the battery.

m Aggressive cleaning agents, a water jet or pointed objects
can damage the hedge trimmer, cutting blades and the
battery. If the hedge trimmer, cutting blades or battery are
not cleaned correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious injuries.

» Clean the hedge trimmer, cutting blades and battery as
described in this instruction manual.

m |f the hedge trimmer, cutting blades or battery are not
cleaned correctly, components may no longer function
properly or safety devices may be rendered inoperative.
This can result in serious or fatal injuries.

» Do not attempt to service or repair the hedge trimmer or
battery.

> If the hedge trimmer or the battery require servicing or
repairs: Contact your STIHL servicing dealer for
assistance.

» Maintain the cutting blades as described in this
instruction manual.
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®m The user can be cut by the sharp cutting edges while
cleaning or servicing the cutting blades. This can result in
personal injury.
» Wear work gloves made of durable material.

5 Preparing Hedge Trimmer for
Operation

5.1 Preparing Hedge Trimmer for Operation

Perform the following steps before starting work:

» Make sure the following components are in a safe
condition:
— Hedge trimmer, J 4.6.1.
— Cutting blades, [ 4.6.2.
— Battery, [J 4.6.3.

> Check the battery, [ 9.2.

» Recharge the battery fully as described in the instruction
manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

> Clean the hedge trimmer, J 14.1.

» Check the controls, 1 9.1.
> If 3 LEDs on the battery flash red while you are checking

the controls: Remove the battery and contact your

STIHL servicing dealer.
There is a malfunction in the hedge trimmer.

> |If you cannot carry out this work: Do not use your hedge
trimmer and contact your STIHL servicing dealer.

6 Charging the Battery, LEDs

6.1 Charging the Battery

The charging time depends on several factors, e.g.
temperature of the battery or the ambient temperature. The
actual charging time may differ from the specified charging
time. For specified charging times see
www.stihl.com/charging-times.
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> Recharge the battery fully as described in the instruction
manual for the STIHL AL 101, 300, 500 chargers.

6.2 Displaying State of Charge

80-100%*‘
o,
-80%

© ©

Sl

[ }
© ?o
1

> Press the button (1).
The LEDs (5) glow green for about 5 seconds and indicate
the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge the battery.

N\,
7
0000-GXX-1248-A0

6.3 LEDs on Battery

The LEDs can show the state of charge or malfunctions. The
LEDs can glow or flash green or red.

The state of charge is indicated when the LEDs glow or flash
green.

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting, 1 17.
There is a malfunction in hedge trimmer or battery.
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7 Removing and Fitting the Battery

7 Removing and Fitting the Battery

7.1 Fitting the Battery

0000-GXX-4503-A0

> Push the battery (1) into the battery compartment (2) as
far as stop.
The battery (1) engages in position with a click.

7.2 Removing the Battery

» Stand the hedge trimmer on a level surface.

l

NN v

0000-GXX-4504-A0

» Press both locking levers (1).
The battery (2) is unlocked and can be removed.
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8 Switching the Hedge Trimmer On/Off

8.1 Switching On the Hedge Trimmer

A WARNING

The motor accelerates and the cutting blades run regardless
of the sequence in which the switch lever and trigger are
depressed. If you depress the trigger first and then the
switch lever, you may lose control of the hedge trimmer. This
can result in serious injuries.

» Depress the switch lever first and then the trigger.

/////// @
(S

0000-GXX-4505-A0

> Depress the switch lever (1) and hold it in that position.
» Push the retaining latch (2) with your thumb to position '.

» Depress the trigger lockout (3) with your hand and hold it
there.

> Pull the trigger (4) with your index finger and hold it there.
The motor accelerates and the cutting blades run.

The more you depress the trigger, the faster the cutting
blades run.

8.2 Switching Off
> Release the switch lever, trigger and lockout lever.

» Wait until the cutting blades come to a complete standstill
after about 1 second.
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> If the cutting blades continue to run after about 1 second:
Remove the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
Your hedge trimmer has a malfunction.

» Push the retaining latch into position §.

9 Testing the Hedge Trimmer and
Battery

9.1 Checking the Controls

Retaining latch, trigger lockout and trigger

» Remove the battery.
» Push the retaining latch into position §.

» Attempt to pull the trigger without depressing the lockout
lever.

> If the trigger can be pulled: Do not use your hedge trimmer
and contact your STIHL servicing dealer.
Retaining latch or trigger lockout is faulty.

» Push the retaining latch into position .

» Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

> Pull the trigger.
> Release the trigger and trigger lockout lever.

> If the trigger or trigger lockout is stiff or does not spring
back to the idle position: Do not use your hedge trimmer
and contact your STIHL servicing dealer.
Trigger or trigger lockout is faulty.

Switch Lever

> Remove the battery.
> Depress the switch lever and release it again.

» If the switch lever is stiff or does not spring back to its idle
position: Do not use your hedge trimmer and contact your
STIHL servicing dealer.

The switch lever has a malfunction.
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9 Testing the Hedge Trimmer and Battery

Switch on the hedge trimmer

>

>

>

Fit the battery.
Depress the switch lever and release it again.

If the cutting blades have run or are running: Do not use
your hedge trimmer and contact your STIHL servicing
dealer.

The trigger has a malfunction.

Depress the trigger lockout lever and hold it in that
position.

Pull the trigger and hold it there.

If the cutting blades run: Do not use your hedge trimmer
and contact your STIHL servicing dealer.
The switch lever has a malfunction.

Depress the switch lever and hold it in that position.
The cutting blades run.

If 3 LEDs flash red: Remove the battery and contact your
STIHL servicing dealer.
There is a malfunction in the hedge trimmer.

Release the switch lever.
The cutting blades stop running after about 1 second.

If the cutting blades continue to run after 1 second:
Remove the battery and contact your STIHL servicing
dealer.

Your hedge trimmer has a malfunction.

9.2 Testing the Battery

>

>

Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

If the LEDs do not glow or flash: Do not use the battery
and contact your STIHL servicing dealer.
There is a malfunction in the battery.
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10 Operating the Hedge Trimmer

10 Operating the Hedge Trimmer

10.1 Holding and Controlling the Hedge Trimmer

0000-GXX-4506-A0

» Hold the hedge trimmer with one hand on the control
handle — wrap your thumb around the control handle.

» Hold the hedge trimmer with the other hand on the loop
handle — wrap your thumb around the loop handle.

10.2 Cutting

» Use lopping shears or a chainsaw to cut out thick
branches first.

» Swing the hedge trimmer from the bottom upwards in an
arc while making the cut.

> Lower the nose of the hedge trimmer without cutting.
» Walk slowly and steadily forwards.
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» Swing the hedge trimmer from the bottom upwards in an
arc while making the cut.

> Cut the other side of the hedge in the same way.

» Hold the cutting blades at an angle of 0° to 10° to the top
of the hedge.

» Swing the hedge trimmer horizontally and in an arc while
making the cut.

> |If cutting performance deteriorates: Sharpen the cutting
blades.

11 After Finishing Work

11.1 After Finishing Work

» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> If the hedge trimmer is wet: Allow the hedge trimmer to
dry.

> If the battery is wet: Allow the battery to dry.

> Clean the hedge trimmer.

> Clean the cutting blades.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

> Clean the battery.

12 Transporting

12.1 Transporting the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

> Carry the hedge trimmer by the loop handle with the
cutting blades behind you.

» Transporting the hedge trimmer in a vehicle: Secure the
hedge trimmer to prevent turnover and movement.
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12.2 Transporting the Battery
» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> Make sure the battery is in a safe condition.
» Observe the following points when packing the battery:
— The packaging must be non-conductive.

— Make sure the battery cannot shift inside the packaging.

» Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the requirements for the transport
of dangerous goods. The battery is classified as UN 3480
(lithium-ion batteries) and has been tested in accordance
with UN Manual of Tests and Criteria, Part Ill, sub-section
38.3.

For transport regulations see www.stihl.com/safety-data-
sheets

13 Storing

13.1 Storing the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> Fit the blade scabbard so that it completely covers the
cutting blades.

» Observe the following points when storing the hedge
trimmer:

— Hedge trimmer is out of the reach of children.
— Hedge trimmer is clean and dry.

13.2 Storing the Battery

STIHL recommends that you store the battery with a charge
between 40% and 60% (2 LEDs glow green).

» Observe the following points when storing the battery:
— Battery is out of the reach of children.
— Battery is clean and dry.
— Battery is in an enclosed space.
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13 Storing

— Store the battery separately from the hedge trimmer and
charger.

— Battery is in non-conductive packaging.

— Battery is in a temperature range between -10°C and
+50°C.

14 Cleaning

14.1 Cleaning the Hedge Trimmer

» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> Clean the hedge trimmer with a damp cloth or STIHL resin
solvent.

14.2 Cleaning the Cutting Blades

» Switch off the hedge trimmer, push retaining latch to
position § and remove the battery.

> Spray both sides of blades with STIHL resin solvent.
> Fit the battery.

» Run the hedge trimmer for 5 seconds, .
The cutting blades run. STIHL resin solvent is distributed
evenly.

14.3 Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

15 Maintenance

15.1 Sharpening the Cutting Blades

STIHL recommends you have the cutting blades
resharpened by a STIHL servicing dealer.
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16 Repairing

A WARNING

The teeth of the cutting blades are very sharp. There is arisk
of cut injuries.

» Wear work gloves made of durable material.

0000-GXX-1426-A0

» Use a STIHL flat crosscut file to sharpen each cutting
edge on the upper blade. The file only sharpens on the
forward stroke. Maintain the prescribed sharpening angle,
a 18.2.

» Turn the hedge trimmer over.
» Sharpen the remaining cutting edges.
» Deburr each cutting edge from below.
» Turn the hedge trimmer over.

v

Deburr the remaining cutting edges.
» Use a damp cloth to remove the filing dust.
» Spray both sides of blades with STIHL resin solvent.

» Run the hedge trimmer for 5 seconds, .
The cutting blades run. STIHL resin solvent is distributed
evenly.

> If you have any queries: Contact your STIHL servicing
dealer for assistance.
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16 Repairing

16.1 Repairing the Hedge Trimmer and Battery
The hedge trimmer, cutting blades and battery cannot be
repaired by the user.

> If the hedge trimmer or cutting blades are damaged: Do
not use your hedge trimmer and contact your STIHL
servicing dealer.

> If the battery has a malfunction or is damaged: Replace
the battery.
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17 Troubleshooting

17.1 Troubleshooting Hedge Trimmer and Battery

17 Troubleshooting

Condition

LEDs on Battery

Cause

Remedy

Hedge trimmer does
not start when
switched on.

1 LED flashes
green.

Battery has low charge.

>

Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

1 LED glows red.

Battery too hot or too cold.

>

>

Remove the battery.
Allow battery to cool down / warm up.

3 LEDs flash red.

There is a malfunction in
the hedge trimmer.

| 4

>

>

>

| 4

Remove the battery.

Clean contacts in battery compartment.
Fit the battery.

Switch on the hedge trimmer.

If 3 LEDs continue to flash red: Contact your STIHL
servicing dealer for assistance.

Cutting blades do not move
freely.

>

Spray both sides of blades with STIHL resin
solvent.

If 3 LEDs continue to flash red: Do not use your
hedge trimmer and contact your STIHL servicing
dealer for assistance.

3 LEDs glow red.

Hedge trimmer is too hot.

>

>

Remove the battery.
Allow the hedge trimmer to cool down.

4 LEDs flash red

There is a malfunction in
the battery.

>

>

>

Remove battery and insert it again.
Switch on the hedge trimmer.

If 4 LEDs continue to flash red: Do not use the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.

No electrical contact
between the hedge trimmer
and battery.

| 4

>

>

Remove the battery.
Clean contacts in battery compartment.
Fit the battery.

Hedge trimmer or battery
damp.

> Allow hedge trimmer or battery to dry.

Hedge trimmer cuts
out during operation.

3 LEDs glow red.

Hedge trimmer is too hot.

>

Remove the battery.

> Allow the hedge trimmer to cool down.
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17 Troubleshooting English
Condition LEDs on Battery |[Cause Remedy

There is a electrical » Remove battery and insert it again.

malfunction.

» Switch on the hedge trimmer.

Hedge trimmer
runtime is too short.

Battery not fully charged.

» Recharge the battery fully as described in the
instruction manual for the STIHL AL 101, 300, 500
chargers.

Normal battery life has
been exceeded.

> Replace the battery.

0458-703-9921-A
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18 Specifications

18.1 STIHL HSA 66, HSA 86 Hedge Trimmers

HSA 66
— Approved batteries:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without battery: 3.1 kg

HSA 86
— Approved batteries:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without battery:

— HSA 86, blade length 450 mm: 3.0 kg
— HSA 86, blade length 620 mm: 3.3 kg

For battery life see www.stihl.com/battery-life.

18.2 Cutting Blades

HSA 66

— Tooth spacing: 30 mm
— Cutting length: 500 mm
— Sharpening angle: 35°

HSA 86

— Tooth spacing: 33 mm

— Cutting length: 450 mm or 620 mm
— Sharpening angle: 45°
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18 Specifications

18.3 STIHL AP battery

— Battery Technology: Lithium-ion

— Voltage: 36 V

— Capacity in Ah: see rating label

— Energy content in Wh: see rating label
— Weight in kg: see rating label

— Permissible temperature range for operation and storage:
-10°C to +50°C

18.4 Noise and Vibration Data

K-value for sound pressure level is 2 dB(A). K-value for
sound power level is 2 dB(A). K-value for vibration level is
2 m/s?

HSA 66, HSA 86
STIHL recommends that you wear hearing protection.

- Sound pressure level L,y measured according to
EN 60745-2-15: 83 dB(A)

— Sound power level L, measured according to EN 60745-
2-15: 94 dB(A)

— Vibration level ap,, measured according to EN 60745-2-15

— Control handle: 2.3 m/s?
— Loop handle: 3.7 m/s?

The vibration values quoted above have been measured
according to a standardized test procedure and may be used
to compare electric power tools. Depending on the type of
usage, the vibrations that actually occur may differ from the
values quoted. The vibration values quoted may be used for
an initial assessment of the user's exposure to vibrations.
The actual exposure to vibrations has to be estimated. This
process may also take into account times during which the
electric power tool is switched off and times during which it
is switched on but running off load.

Information on compliance with Vibration Directive
2002/44/EC is available at www.stihl.com/vib.
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19 Spare Parts and Accessories

18.5 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances.

For information on compliance with the REACH regulation
see www.stihl.com/reach.

19 Spare Parts and Accessories

19.1 Spare Parts and Accessories

STIHL These symbols identify original STIHL
&) replacement parts and original STIHL
© accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL replacement
parts and accessories.

Original STIHL replacement parts and original STIHL
accessories are available from STIHL servicing dealers.

20 Disposal

20.1 Disposing of Hedge Trimmer and Battery

Contact your STIHL servicing dealer for information on
disposal.

» Dispose of the hedge trimmer, accessories and packaging
in accordance with local regulations and environmental
requirements.

21 EC Declaration of Conformity

21.1 STIHL HSA 66, HSA 86 Hedge Trimmers
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

Germany
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declare in exclusive responsibility that
— Category: Cordless hedge trimmer
— Make: STIHL

- Model: HSA 66, HSA 86

— Serial identification: 4851

conforms to the relevant provisions of Directives
2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2000/14/EC and
has been developed and manufactured in compliance with
the following standards in the versions valid on the date of
production: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 and

EN 60745-2-15.

Applied conformity assessment procedure in accordance
with Directive 2000/14/EC, Annex V.

HSA 66, HSA 86

— Measured sound power level: 94 dB(A)

— Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

Technical documents are deposited at ANDREAS STIHL AG
& Co. KG Produktzulassung (Product Licensing).

The year of manufacture, country of manufacture and serial
number are applied to the hedge trimmer.

Done at Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

%ﬁmd /@W J

Thomas Elsner, Director Product Management and Services
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22 General Power Tool Safety Warnings

221 Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, general safety
precautions specified in the IEC 62841 standard for hand-
held motor-operated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding an electric
shock given under “Electrical Safety” do not apply to STIHL
cordless products.

A WARNING

Read all the safety precautions, instructions, illustrations
and specifications accompanying this electric power tool.
Failure to follow the safety warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all
safety warnings and instructions for future reference.

The term "electric power tool" in the safety warnings refers
to mains-operated (corded) power tools or battery-operated
(cordless) power tools.

22.2 Work area safety

a)Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

b)Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.
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22.3 Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

d)Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
hanging up, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

e)When operating a power tool outdoors, use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord extension
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

22 4 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious personal
injury.

b)Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the
off position before connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the power tool.
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Carrying power tools with your finger on the switch or
energizing power tools that have the switch on invites
accidents.

d)Remove any adjusting key or wrench before turning the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal injury.

e)Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelery.
Keep your hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewelery or long hair can be caught
in moving parts.

g) If dust extraction and collection devices can be mounted,
they should be connected and used correctly. Use of dust
collection can reduce dust-related hazards.

h)Do not be lulled into a false sense of security and do not
disregard the safety rules even if you are thoroughly
familiar with the electric power tool. Carelessness can
result in serious injuries within fractions of a second.

22.5 Power tool use and care

a)Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or take a
removable battery pack out of the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.

d)Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
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e)Maintain power tools and accessories with care. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the power
tool's operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f) Keep cutting attachments sharp and clean. Properly
maintained cutting attachments with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g)Use the power tool, accessories, tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed. Use
of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

h)Keep handles and grip surfaces dry, clean and free from
oil and grease. Slippery handles and grip surfaces doe not
allow proper operation and control of the power tool in
unforeseen situations.

22.6 Battery tool use and care

a)Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

b)Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small objects that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.

d)Under abusive conditions, liquid may be ejected from the
battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush
with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.
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e)Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or temperature above
130 °C (265 °F) may cause explosion.

g) Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage the
battery and increase the risk of fire.

22.7 Service

a)Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is maintained.

b)Never service damaged batteries. Service of battery
packs should only be performed by the manufacturer or
authorized service providers.

22.8 Hedge Trimmer Safety Warnings

— Keep all parts of the body away from the cutting blades.
Do not remove cut material or hold material to be cut when
blades are moving. Make sure the switch is off when
clearing jammed material. A moment of inattention while
operating the hedge trimmer may result in serious
personal injury.

— Carry the hedge trimmer by the handle with the cutting
blades stopped. When transporting or storing the hedge
trimmer always fit the blade scabbard. Proper handling of
the hedge trimmer will reduce possible personal injury
from the cutting blades.

— Always hold your electric power tool by the insulated
handles because the cutting blades may contact hidden
electrical wires. Any blade contact with a live wire may
energize metallic parts of the power tool and result in an
electric shock.
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1 Préface

1 Préface

Chére cliente, cher client,

Nous sommes trés heureux que vous ayez choisi un produit
STIHL. Dans le développement et la fabrication de nos
produits, nous mettons tout en ceuvre pour garantir une
excellente qualité répondant aux besoins de nos clients.
Nos produits se distinguent par une grande fiabilité, méme
en cas de sollicitations extrémes.

STIHL garantit également la plus haute qualité au niveau du
service aprés-vente. Nos revendeurs spécialisés
fournissent des conseils compétents, aident nos clients a se
familiariser avec nos produits et assurent une assistance
technique compléte.

Nous vous remercions de votre confiance et vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT ! LIRE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER
CE PRODUIT ET LA CONSERVER PRECIEUSEMENT.

2 Informations concernant la présente
Notice d'emploi

2.1 Documents a respecter
Les prescriptions de sécurité locales doivent étre
respectées.
> En plus de la présente Notice d'emploi, il faut lire, bien
comprendre et conserver les documents suivants :
— Notice d'emploi Batterie STIHL AR

— Notice d'emploi « Pochette AP a porter a la ceinture,
avec cordon d'alimentation électrique »
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3 Vue d'ensemble

— Consignes de sécurité Batterie STIHL AP
— Notice d'emploi des chargeurs STIHL AL 101, 300, 500
— Information de sécurité concernant les batteries STIHL

et les produits STIHL a batterie intégrée :
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marquage des avertissements dans le texte

A AVERTISSEMENT
Attire I'attention sur des dangers qui peuvent causer des
blessures graves, voire mortelles.
> Les mesures indiquées peuvent éviter des blessures
graves, voire mortelles.

3
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Vue d'ensemble

Taille-haies et batterie

AVIS

Attire I'attention sur des dangers pouvant causer des dégats

matériels.

» Les mesures indiquées peuvent éviter des dégats
matériels.

2.3 Symboles employés dans le texte

[

Ce symbole renvoie a un chapitre de la présente
Notice d'emploi.
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Protége-couteaux
Le protege-couteaux protége contre le risque de contact
avec les couteaux.

Poignée en forme d'étrier
La poignée en forme d'étrier sert a tenir, mener et porter
le taille-haies.

Etrier de commande
En combinaison avec la gachette de commande, I'étrier
de commande met le taille-haies en marche et I'arréte.

Logement pour batterie
Logement dans lequel on introduit la batterie.
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5 Levier de verrouillage
Le levier de verrouillage immobilise la batterie dans le
logement pour batterie.

6 Levier d'encliquetage
En corrélation avec le blocage de la gachette de
commande, le levier d'encliquetage déverrouille la
gachette de commande.

7 Blocage de gachette de commande
En corrélation avec le levier d'encliquetage, le blocage
de la gachette de commande déverrouille la gachette de
commande.

8 Poignée de commande
La poignée de commande sert a commander, tenir et
mener le taille-haies.

9 Gachette de commande
En combinaison avec I'étrier de commande, la gachette
de commande met le taille-haies en marche et I'arréte.

10 Protége-main
Le protége-main protege la main de I'utilisateur qui tient
la poignée en forme d'étrier, pour qu'elle ne risque pas
d'entrer en contact avec les couteaux.

11 Protection anticoupure (seulement HSA 86)
La protection anticoupure protége les cuisses de
I'utilisateur contre le risque de contact avec la partie
arriére des couteaux.

12 Couteaux
Les couteaux coupent les branches.

13 Piéce de protection
La piéce de protection protége I'extrémité des couteaux
pour qu'elle ne risque pas d'entrer en contact avec des
objets.

14 DEL
Des diodes électroluminescentes (DEL) indiquent le
niveau de charge de la batterie et signalent des
dérangements.

16 Touche
La touche active les DEL qui se trouvent sur la batterie.
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16 Batterie
La batterie fournit au taille-haies I'énergie nécessaire au
fonctionnement.

# Plaque signalétique avec numéro de machine

3.2 Symboles

Les symboles d'avertissement qui peuvent étre appliqués
sur le taille-haies et la batterie ont les significations
suivantes :

Dans cette position, le levier d'encliquetage
déverrouille la gachette de commande.

Dans cette position, le levier d'encliquetage verrouille
la gachette de commande.

igﬁ est trop chaude ou trop froide.
)

1 DEL est allumée de couleur rouge. La batterie

4 DEL clignotent de couleur rouge. Il y a un
dérangement a l'intérieur de la batterie.

Niveau de puissance acoustique garanti selon la

WA directive 2000/14/CE, en dB(A), pour permettre
la comparaison des émissions sonores de
différents produits.

Le chiffre situé a c6té du symbole indique la capacité
énergétique de la batterie suivant la spécification du
fabricant des cellules. A I'utilisation pratique, la

capacité énergétique réellement disponible est
inférieure.

Ne pas jeter ce produit a la poubelle.
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4 Prescriptions de sécurité

4 Prescriptions de sécurité

4.1 Symboles d'avertissement

Les symboles d'avertissement appliqués sur le taille-haies
et la batterie ont les significations suivantes :

Respecter les consignes de sécurité et les
mesures a prendre.

Il est nécessaire de lire, de bien comprendre et
de conserver précieusement cette Notice
d'emploi.

Porter des lunettes de protection.

Retirer la batterie pour les pauses de travail, le
transport, le rangement, la maintenance ou la
réparation de la machine.

Préserver la batterie de la chaleur et du feu.

g Ne pas toucher aux couteaux en mouvement.

Ne pas plonger la batterie dans un liquide
quelconque.
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Respecter la plage de températures admissibles
pour la batterie.

4.2 Utilisation conforme a la destination prévue

Utiliser le taille-haies STIHL HSA 66 ou HSA 86 uniquement
pour couper des haies, des buissons et des broussailles.

Le taille-haies peut étre utilisé en cas de pluie.

Ce taille-haies est alimenté par une batterie STIHL AP ou
par une batterie STIHL AR.

A AVERTISSEMENT

m | 'utilisation de batteries qui ne sont pas autorisées par

STIHL pour ce taille-haies risque de causer des incendies

et des explosions. Cela peut causer des dégats matériels

et des personnes risquent de subir des blessures trés

graves, voire mortelles.

» Utiliser le taille-haies avec une batterie STIHL AP ou
une batterie STIHL AR.

m Sj |e taille-haies ou la batterie n'est pas utilisé
conformément a la destination prévue, cela peut causer
des dégats matériels et des personnes risquent de subir
des blessures trés graves, voire mortelles.

» Utiliser le taille-haies comme décrit dans la présente
Notice d'emploi.

» Utiliser la batterie, comme décrit dans la présente
Notice d'emploi ou dans la Notice d'emploi Batterie
STIHL AR.

4.3 Exigences posées a l'utilisateur

A AVERTISSEMENT

m | es personnes qui n'ont pas regu de formation adéquate
ne peuvent pas reconnaitre ou évaluer les dangers du
taille-haies et de la batterie. L'utilisateur ou d'autres
personnes risquent de subir des blessures graves, voire
mortelles.
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> |l est nécessaire de lire, de bien comprendre
et de conserver précieusement cette Notice
d'emploi.

» Si I'on confie le taille-haies ou la batterie a une autre
personne : il faut y joindre la Notice d'emploi.

» S'assurer que l'utilisateur remplit les conditions
suivantes :

— L'utilisateur est reposé.

— L'utilisateur doit disposer de toute son intégrité
physique, sensorielle et mentale pour étre capable
d'utiliser correctement le taille-haies et la batterie et
de travailler avec cet équipement. Si l'utilisateur ne
dispose pas de toute l'intégrité physique, sensorielle
et mentale requise, il ne doit travailler avec cet
équipement que sous la surveillance d'une personne
responsable ou aprés avoir regu, de cette personne
responsable, toutes les instructions nécessaires.

— L'utilisateur est majeur ou bien I'utilisateur faisant un
apprentissage professionnel travaille sous la
surveillance d'un instructeur conformément aux
dispositions nationales applicables.

— Avant de travailler pour la premiére fois avec le taille-
haies, I'utilisateur a regu les instructions nécessaires,
du revendeur spécialisé STIHL ou d'une autre
personne compétente.

— L'utilisateur ne se trouve pas sous l'influence de
I'alcool, de drogues ou de médicaments.

> Au moindre doute : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.
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44 Vétements et équipement

A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, les cheveux longs risquent d'étre
happés par le taille-haies. L'utilisateur risque alors de
subir des blessures graves.
> Les personnes aux cheveux longs doivent les nouer et
les assurer de telle sorte qu'ils ne risquent pas d'étre
happés par le taille-haies.

®m Au cours du travail, des objets peuvent étre soulevés et
projetés a haute vitesse. L'utilisateur risque d'étre blessé.

» Porter des lunettes de protection couvrant
étroitement les yeux. Des lunettes de
protection appropriées sont testées suivant
la norme EN 166 ou suivant les
prescriptions nationales spécifiques et
vendues dans le commerce avec le
marquage respectif.

» Porter un vétement de coupe assez étroite et a
manches longues, et un pantalon long.

® Au cours du travail, de la poussiére peut étre soulevée. La
poussiere inhalée peut nuire aux voies respiratoires et
déclencher des réactions allergiques.

» Porter un masque antipoussiére.
m Des vétements mal appropriés risquent de se prendre
dans le bois, les broussailles ou le taille-haies. Les

utilisateurs qui ne portent pas de vétements appropriés
risquent d'étre grievement blessés.

» Porter des vétements de coupe assez étroite.
> Ne porter ni chale, ni bijoux.

B Au cours du travail, l'utilisateur peut entrer en contact
avec les couteaux en mouvement. L'utilisateur risque
alors de subir des blessures graves.

» Porter des chaussures en matiére résistante.

> Porter un pantalon long en matiére résistante.
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®m Au cours du nettoyage ou de la maintenance, I'utilisateur
peut entrer en contact avec les couteaux. L'utilisateur
risque d'étre blessé.

» Porter des gants de travail en matiére résistante.

m Si l'utilisateur porte des chaussures mal appropriées, il
risque de déraper. L'utilisateur risque d'étre blessé.
» Porter des chaussures fermées, robustes et a semelle
crantée antidérapante.

4.5 Aire de travail et voisinage
4.5.1 Taille-haies

A AVERTISSEMENT

m Des passants, des enfants ou des animaux ne peuvent
pas reconnaitre et évaluer les dangers du taille-haies et
des objets soulevés et projetés au cours du travail. Des
passants, des enfants ou des animaux risquent d'étre
grievement blessés, et des dégats matériels peuvent
survenir.
> Veiller a ce que des passants, des enfants ou des

animaux, ne s'approchent pas de la zone de travail.

> Ne pas laisser le taille-haies sans surveillance.

> Veiller a ce que des enfants ne puissent pas jouer avec
le taille-haies.

®m Des composants électriques du taille-haies peuvent
produire des étincelles. Dans un environnement
présentant des risques d'explosion ou a proximité de
matiéres facilement inflammables, les étincelles peuvent
causer des incendies ou des explosions. Cela peut causer
des dégats matériels et des personnes risquent de subir
des blessures trés graves, voire mortelles.

> Ne pas travailler dans un environnement présentant des
risques d'explosion ou a proximité de matiéres
facilement inflammables.
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4.5.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

m Des passants, des enfants ou des animaux ne peuvent
pas reconnaitre et évaluer les dangers de la batterie. Des
passants, des enfants ou des animaux risquent d'étre
grievement blessés.
> Veiller a ce que des passants, des enfants ou des

animaux, ne s'approchent pas de la zone de travail.

> Ne pas laisser la batterie sans surveillance.

> Veiller a ce que des enfants ne puissent pas jouer avec
la batterie.

® | a batterie n'est pas protégée contre toutes les influences
de I'environnement. Si la batterie est exposée a certaines
influences de I'environnement, la batterie risque de
prendre feu ou d'exploser. Cela peut causer des dégats
matériels et des personnes risquent d'étre grievement
blessées.

» Préserver la batterie de la chaleur et du feu.

> Ne jamais jeter la batterie au feu.

» Utiliser et conserver la batterie dans la
plage de températures de - 10 °C a + 50 °C.

> Ne pas plonger la batterie dans un liquide
quelconque.

> Tenir la batterie a I'écart de tout objet métallique.
> Ne pas soumettre la batterie a une forte pression.
> Ne pas exposer la batterie aux micro-ondes.

> Tenir la batterie a I'écart des produits chimiques et des
sels.
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4.6 Bon état pour une utilisation en toute sécurité

4.6.1 Taille-haies

Le taille-haies se trouve en bon état pour une utilisation en
toute sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

Le taille-haies ne présente aucun endommagement.

Le taille-haies est propre.

Les éléments de commande fonctionnent et n'ont subi
aucune modification.

Les couteaux sont montés correctement.

— Seuls des accessoires d'origine STIHL destinés a ce
taille-haies sont montés.

— Les accessoires sont montés correctement.

A AVERTISSEMENT

m Sj ['état impeccable requis pour la sécurité n'est pas
garanti, il est possible que des composants ne
fonctionnent plus correctement et que des dispositifs de
sécurité soient mis hors service. Des personnes risquent
de subir des blessures graves, voire mortelles.

> Ne pas travailler avec un taille-haies endommageé.
> Si le taille-haies est encrassé : nettoyer le taille-haies.
> N'apporter aucune modification au taille-haies.

> Si les éléments de commande ne fonctionnent pas : ne
pas travailler avec le taille-haies.

> Ne monter que des accessoires d'origine STIHL
destinés a ce taille-haies.

> Monter les accessoires comme décrit dans la présente
Notice d'emploi ou dans la Notice d'emploi de
I'accessoire respectif.

> N'introduire aucun objet dans les orifices du taille-haies.

> Au moindre doute : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.
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4.6.2 Couteaux

Les couteaux se trouvent en bon état pour une utilisation en
toute sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

— Les couteaux ne présentent aucun endommagement.

Les couteaux ne sont pas déformés.

Les couteaux fonctionnent facilement.

Les couteaux sont correctement aff(ités.

Les couteaux ne présentent pas de morfil.

A AVERTISSEMENT

m Sj |'état impeccable requis pour la sécurité n'est pas
garanti, il est possible que des composants des couteaux
se détachent et soient projetés au loin. Des personnes
risquent d'étre grievement blessées.

> Travailler uniquement avec un couteau qui ne présente
aucun endommagement.

» Affater et ébavurer correctement les couteaux.

» Au moindre doute : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

4.6.3 Batterie

La batterie se trouve en bon état pour une utilisation en toute
sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

— La batterie ne présente aucun endommagement.
— La batterie est propre et séche.

— La batterie fonctionne et n'a subi aucune modification.

A AVERTISSEMENT

m Sj |a batterie n'est pas dans I'état impeccable requis pour
la sécurité, elle ne peut plus fonctionner correctement.
Des personnes risquent d'étre grievement blessées.
> Ne travailler qu'avec une batterie qui ne présente aucun

endommagement et fonctionne correctement.

> Ne pas recharger une batterie endommagée ou
défectueuse.
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4 Prescriptions de sécurité

> Si la batterie est encrassée ou mouillée : nettoyer la
batterie et la faire sécher.

> N'apporter aucune modification a la batterie.

> N'introduire aucun objet dans les orifices de la batterie.

> Ne pas court-circuiter les contacts de la batterie avec
des objets métalliques.

> Ne pas ouvrir la batterie.

®m En cas d'endommagement de la batterie, du liquide peut
s'écouler. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les

yeux, il peut causer une irritation de la peau ou des yeux.

» Eviter tout contact avec ce liquide.

> En cas de contact accidentel avec la peau : les surfaces
de la peau touchées doivent étre savonnées et lavées a
grande eau.

> En cas de contact accidentel avec les yeux : se rincer
les yeux a grande eau pendant au moins 15 minutes et
consulter un médecin.

® Une batterie endommagée ou défectueuse peut dégager

une odeur inhabituelle ou de la fumée, ou s'enflammer.

Cela peut causer des dégats matériels et des personnes

risquent de subir des blessures trés graves, voire

mortelles.

> Si la batterie dégage une odeur inhabituelle ou de la
fumée : ne pas utiliser la batterie, la tenir a I'écart de
toute matiere inflammable.

> Si la batterie brile : essayer d'éteindre la batterie avec
un extincteur ou de l'eau.

4.7 Utilisation

A AVERTISSEMENT

m Dans certaines situations, I'utilisateur ne peut plus
travailler avec la concentration nécessaire. L'utilisateur
risque alors de trébucher, de tomber et de subir des
blessures graves.

> Travailler calmement et de fagon réfléchie.

> Si les conditions d'éclairage et de visibilité sont
mauvaises : ne pas travailler avec le taille-haies.
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> Le taille-haies ne doit étre manié que par une seule
personne.

» Faire attention aux obstacles.

» Travailler en se tenant debout sur le sol et veiller a ne
pas risquer de perdre I'équilibre. S'il est nécessaire de
travailler en hauteur : utiliser une nacelle élévatrice ou
un échafaudage stable.

> Si I'on constate des signes de fatigue : faire une pause.

m Sij |'utilisateur travaille en tenant la machine a bras levés,
a une hauteur supérieure a celle de ses épaules, il risque
de se fatiguer plus rapidement. L'utilisateur risque alors
de subir des blessures graves.

> Le cas échéant, ne pas travailler longtemps a bras levés
a une hauteur supérieure aux épaules.

> Faire des pauses.

m Sile couteau en mouvement heurte un objet dur, cela peut
freiner brusquement son mouvement. Sous I'effet des
forces de réaction engendrées alors, |'utilisateur risque de
perdre le contrdle du taille-haies et d'étre grievement
blessé.

» Tenir fermement le taille-haies a deux mains.

» Avant d'entreprendre le travail, examiner la haie pour
constater si elle renferme des objets durs. Le cas
échéant, enlever ces objets.

® | es couteaux en mouvement risquent de couper
I'utilisateur. L'utilisateur risque alors de subir des
blessures graves.

> Ne pas toucher aux couteaux en
mouvement.

> Si les couteaux sont bloqués par un objet
quelconque : arréter le taille-haies et retirer
la batterie. Enlever seulement ensuite
I'objet coincé.

® Sj, au cours du travail, I'on constate un changement d'état

ou un comportement inhabituel du taille-haies, il est
possible que le taille-haies ne soit plus dans I'état requis
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pour une utilisation en toute sécurité. Cela peut causer

des dégats matériels et des personnes risquent d'étre

griévement blessées.

» Arréter le travail, retirer la batterie et consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

® Au cours du travail, le taille-haies peut produire des
vibrations.

> Porter des gants.
> Faire des pauses.

> Sil'on constate des symptdmes qui pourraient signaler
une perturbation de l'irrigation sanguine des mains :
consulter un médecin.

® | orsqu'on relache la gachette de commande, les

couteaux fonctionnent encore pendant env. 1 seconde.

En entrant en contact avec les couteaux, des personnes

risquent de se couper. Des personnes risquent d'étre

grievement blessées.

> Tenir fermement le taille-haies par la poignée de
commande et par la poignée en forme d'étrier et
attendre que les couteaux soient arrétés.

A DANGER

m SiI'on travaille dans le voisinage de cables électriques
sous tension, les couteaux risquent d'entrer en contact
avec les cables sous tension et de les endommager.
L'utilisateur peut alors subir des blessures graves, voire
mortelles.

> Ne pas travailler dans le voisinage de cables
électriques sous tension.
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4.8 Transport
4.8.1 Taille-haies

A AVERTISSEMENT

®m Au cours du transport, le taille-haies risque de se
renverser ou de se déplacer. Cela peut causer des dégats
matériels et des personnes risquent d'étre blessées.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position @.

> Retirer la batterie.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

> Assurer le taille-haies avec des sangles ou un filet, de
telle sorte qu'il ne risque pas de se renverser ou de se
déplacer.

4.8.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

m | a batterie n'est pas protégée contre toutes les influences
de I'environnement. Si la batterie est exposée a certaines
influences de I'environnement, elle risque d'étre
endommageée et cela peut causer des dégats matériels.

> Ne pas transporter une batterie endommagée.

» Transporter la batterie dans un emballage non-
conducteur d'électricité.

® Au cours du transport, la batterie risque de se renverser
ou de se déplacer. Cela peut causer des dégats matériels
et des personnes risquent d'étre blessées.
> Immobiliser la batterie dans I'emballage de telle sorte
qu'elle ne puisse pas se déplacer.

» Assurer I'emballage de telle sorte qu'il ne puisse pas se
déplacer.
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4 Prescriptions de sécurité

49 Rangement
4,91 Taille-haies

A AVERTISSEMENT

m | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et évaluer les
dangers du taille-haies. Les enfants risquent d'étre
grievement blessés.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position @.

> Retirer la batterie.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

> Conserver le taille-haies hors de portée des enfants.

® | 'humidité risque d'entrainer une corrosion des contacts
électriques du taille-haies et des composants métalliques.
Cela risque d'endommager le taille-haies.

> Pousser le levier d'encliquetage dans la position §.

> Retirer la batterie.

» Conserver le taille-haies au propre et au sec.
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49.2 Batterie

A AVERTISSEMENT

m | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et évaluer les
dangers de la batterie. Les enfants risquent d'étre
grievement blessés.

» Conserver la batterie hors de portée des enfants.

m | a batterie n'est pas protégée contre toutes les influences
de I'environnement. Si la batterie est exposée a certaines
influences de I'environnement, elle risque d'étre
endommageée.

» Conserver la batterie au propre et au sec.
» Conserver la batterie dans un local fermé.

> Conserver la batterie séparément du taille-haies et du
chargeur.

» Conserver la batterie dans un emballage non-
conducteur d'électricité.

» Conserver la batterie dans la plage de températures de
-10°Ca+ 50 °C.

4.10 Nettoyage, maintenance et réparation

A AVERTISSEMENT

® Sj I'on ne retire pas la batterie avant le nettoyage, la
maintenance ou la réparation, le taille-haies risque d'étre
mis en marche par mégarde. Cela peut causer des dégats
matériels et des personnes risquent d'étre grievement
blessées.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position @.

> Retirer la batterie.

® Un nettoyage avec des détergents agressifs, un jet d'eau
ou des objets pointus peut endommager le taille-haies, les
couteaux ou la batterie. Si le taille-haies, les couteaux ou
la batterie ne sont pas nettoyés comme il faut, il est
possible que des composants ne fonctionnent plus
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correctement et que des dispositifs de sécurité soient mis
hors service. Des personnes risquent d'étre grievement
blessées.

> Nettoyer le taille-haies, les couteaux et la batterie
comme décrit dans la présente Notice d'emploi.

m Sj le taille-haies, les couteaux ou la batterie ne sont pas
entretenus ou réparés comme il faut, il est possible que
des composants ne fonctionnent plus correctement et que
des dispositifs de sécurité soient mis hors service. Des
personnes risquent de subir des blessures graves, voire
mortelles.
> Ne pas effectuer soi-méme la maintenance ou la

réparation du taille-haies ou de la batterie.

» Siune maintenance ou une réparation du taille-haies ou
de la batterie s'avére nécessaire : consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

> Procéder a la maintenance des couteaux comme décrit
dans la présente Notice d'emploi.

® Au cours du nettoyage ou de la maintenance des
couteaux, l'utilisateur peut se couper sur les dents de
coupe aceérées. L'utilisateur risque d'étre blessé.

> Porter des gants de travail en matiére résistante.

5 Préparatifs avant l'utilisation du taille-
haies

5.1 Préparatifs avant I'utilisation du taille-haies

Chaque fois, avant de commencer le travail, il faut effectuer
les opérations suivantes :

» S'assurer que les composants suivants se trouvent dans
I'état impeccable requis pour la sécurité :

— Taille-haies, J 4.6.1.
— Couteaux, 3 4.6.2.
— Batterie, IJ 4.6.3.
» Contréler la batterie, [ 9.2.

» Recharger complétement la batterie comme décrit dans la
Notice d'emploi des chargeurs STIHL AL 101, 300, 500.
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5 Préparatifs avant I'utilisation du taille-haies

> Nettoyer le taille-haies, (1 14.1.

> Controler les éléments de commande, 1 9.1.
» Si au cours du contrdle des éléments de commande
3 DEL de la batterie clignotent de couleur rouge : retirer
la batterie et consulter un revendeur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement dans le taille-haies.

> Si ces opérations ne peuvent pas étre exécutées : ne pas

utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

6 Recharge de la batterie et DEL

6.1 Recharge de la batterie

Le temps de recharge dépend de différents facteurs, par ex.
de la température de la batterie ou de la température
ambiante. Le temps de recharge réel peut donc différer du
temps de recharge indiqué dans la documentation. Pour le
temps de recharge, voir www.stihl.com/charging-times.

» Recharger la batterie comme décrit dans la Notice
d'emploi des chargeurs STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Affichage du niveau de charge
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» Enfoncer la touche (1).
Les diodes électroluminescentes (DEL) s'allument de
couleur verte pendant env. 5 secondes et indiquent le
niveau de charge actuel.
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7 Introduction et extraction de la batterie

» Si la DEL droite clignote de couleur verte : recharger la
batterie.

6.3 DEL sur la batterie

Les diodes électroluminescentes (DEL) peuvent indiquer le
niveau de charge de la batterie ou signaler des
dérangements. Les DEL peuvent étre allumées
continuellement ou clignoter de couleur verte ou rouge.

Si les DEL sont allumées ou clignotent de couleur verte,
elles indiquent le niveau de charge actuel.

» Siles LED sont allumées ou clignotent de couleur rouge :
éliminer les dérangements, [ 17.
Il'y a un dérangement dans le taille-haies ou dans la
batterie.

7 Introduction et extraction de la batterie

7.1 Introduction de la batterie

0000-GXX-4503-A0

» Enfoncer la batterie (1) a fond dans le logement pour
batterie (2).
La batterie (1) s'encliquette avec un déclic perceptible.

7.2 Extraction de la batterie
> Placer le taille-haies sur une surface plane.
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0000-GXX-4504-A0

> Enfoncer les deux leviers de verrouillage (1).
La batterie (2) est déverrouillée et peut étre retirée.

8 Mise en marche et arrét du taille-haies

8.1 Mise en marche du taille-haies

A AVERTISSEMENT

Indépendamment de I'ordre chronologique suivant lequel on
enfonce I'étrier de commande et la gachette de commande,
le taille-haies accélére et les couteaux sont actionnés. S'il
enfonce d'abord la gachette de commande puis I'étrier de
commande, I'utilisateur risque de perdre le contrdle du taille-
haies. L'utilisateur pourrait alors subir des blessures graves.
> |l faut donc enfoncer d'abord I'étrier de commande, puis la
géchette de commande.
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0000-GXX-4505-A0

> Appuyer sur I'étrier de commande (1) et le maintenir
enfonceé.

» Pousser, avec le pouce, le levier d'encliquetage (2) dans
la position gf.

» Enfoncer le blocage de gachette de commande (3) avecla
main et le maintenir enfoncé.

» Enfoncer la gachette de commande (4) avec l'index et la
maintenir enfoncée.
Le taille-haies accélére et les couteaux sont actionnés.

Plus I'on enfonce la gachette de commande, plus la vitesse

des couteaux augmente.

8.2 Arrét du taille-haies

> Relacher I'étrier de commande, la gachette de commande
et le blocage de gachette de commande.

» Attendre, env. 1 seconde, jusqu'a ce que les couteaux
soient arrétés.

» Si au bout d'env. 1 seconde les couteaux sont toujours en
mouvement : retirer la batterie et consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

Le taille-haies est défectueux.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position §.
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9 Controle du taille-haies et de la batterie

9 Contréle du taille-haies et de la

9.1

batterie

Controle des éléments de commande

Levier d'encliquetage, blocage de gachette de commande et
gachette de commande

>

>

>

Retirer la batterie.
Pousser le levier d'encliquetage dans la position §.

Essayer d'enfoncer la gachette de commande sans
enfoncer le blocage de gachette de commande.

S'il est possible d'enfoncer la gachette de commande : ne
pas utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

Le levier d'encliquetage ou le blocage de gachette de
commande est défectueux.

Pousser le levier d'encliquetage dans la position @'.

Enfoncer le blocage de gachette de commande et le
maintenir enfoncé.

Enfoncer la gachette de commande.

Relacher la gachette de commande et le blocage de
gachette de commande.

Si la gachette de commande ou le blocage de gachette de
commande fonctionne difficilement ou ne revient pas dans
sa position initiale, sous I'effet de son ressort : ne pas
utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

La gachette de commande ou le blocage de gachette de
commande est défectueux.

Etrier de commande

>

>

>

Retirer la batterie.
Appuyer sur ['étrier de commande et le relacher.

Si I'étrier de commande fonctionne difficilement ou ne
revient pas dans sa position initiale, sous I'effet de son
ressort : ne pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

L'étrier de commande est défectueux.
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10 Travail avec le taille-haies

Mise en marche du taille-haies

> Introduire la batterie.
> Appuyer sur I'étrier de commande et le relacher.

» Si les couteaux ont été actionnés ou sont encore
actionnés : ne pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

La gachette de commande est défectueuse.

» Enfoncer le blocage de gachette de commande et le
maintenir enfoncé.

» Enfoncer la gachette de commande et la maintenir
enfoncée.

> Si les couteaux sont actionnés : ne pas utiliser le taille-
haies, mais consulter un revendeur spécialisé STIHL.
L'étrier de commande est défectueux.

> Appuyer sur I'étrier de commande et le maintenir enfoncé.

Les couteaux se mettent en mouvement.

> Si 3 DEL clignotent de couleur rouge : retirer la batterie et
consulter un revendeur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement dans le taille-haies.

» Relacher I'étrier de commande.
Les couteaux s'arrétent dans un délai d'env. 1 seconde.

» Si au bout d'env. 1 seconde les couteaux sont toujours en
mouvement : retirer la batterie et consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

Le taille-haies est défectueux.

9.2 Contrdle de la batterie

> Appuyer sur la touche de la batterie.
Les DEL sont allumées continuellement ou clignotent.

> Siles DEL ne sont pas allumées continuellement et ne
clignotent pas non plus : ne pas utiliser la batterie, mais
consulter un revendeur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement dans la batterie.
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10 Travail avec le taille-haies

10.1 Prise en mains et utilisation du taille-haies

0000-GXX-4506-A0

> Tenir le taille-haies d'une main, par la poignée de

commande, en entourant la poignée de commande avec
le pouce.

> Avec l'autre main, tenir le taille-haies par la poignée en

forme d'étrier, en entourant la poignée en forme d'étrier
avec le pouce.

10.2 Taille d'une haie

» Couper préalablement les branches épaisses avec un

sécateur ou une trongonneuse.
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» Tailler un c6té de la haie en décrivant un arc de cercle de

bas en haut.
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> Ne pas couper les branches en abaissant le taille-haies.
» Avancer lentement et en restant concentré sur le travail.

» Tailler la haie en décrivant a nouveau un arc de cercle de
bas en haut.

> Tailler I'autre c6té de la haie en procédant de la méme
maniére.

» Sur le faite de la haie, présenter la barre de coupe sous
un angle de 0° a 10°.

» Couper le faite de la haie en menant le taille-haies a
I'horizontale et en décrivant un mouvement de va-et-vient
en arc de cercle.

» Si le rendement de coupe baisse : afflter les couteaux.

11 Aprés le travail

11.1 Aprés le travail

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position @ et retirer la batterie.

> Sile taille-haies est mouillé : laisser sécher le taille-haies.
> Si la batterie est mouillée : laisser sécher la batterie.

> Nettoyer le taille-haies.

> Nettoyer les couteaux.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

> Nettoyer la batterie.

12 Transport

12.1 Transport du taille-haies

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position @ et retirer la batterie.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.
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11 Apres le travail

> Porter le taille-haies d'une main, par la poignée en forme
d'étrier, de telle sorte que les couteaux soient orientés
vers l'arriére.

> +++++++Si I'on doit transporter le taille-haies dans un
véhicule : assurer le taille-haies de telle sorte qu'il ne
risque pas de se renverser ou de se déplacer.

12.2 Transport de la batterie

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position § et retirer la batterie.

» S'assurer que la batterie se trouve dans I'état impeccable
requis pour la sécurité.

» Emballer la batterie de telle sorte que les conditions
suivantes soient remplies :
— L'emballage n'est pas conducteur d'électricité.
— La batterie ne peut pas se déplacer dans I'emballage.

> Assurer I'emballage de telle sorte qu'il ne puisse pas se
déplacer.

La batterie est soumise aux exigences applicables au
transport de marchandises dangereuses. La batterie est
classée dans la catégorie ONU 3480 (batteries lithium-ion)
et elle a été testée conformément aux prescriptions du

« Manuel d'épreuves et de critéres », partie lll, sous-
section 38.3 de 'ONU.

Pour les prescriptions relatives au transport, voir :
www.stihl.com/safety-data-sheets.

13 Rangement

13.1 Rangement du taille-haies

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position § et retirer la batterie.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

> Ranger le taille-haies de telle sorte que les conditions
suivantes soient remplies :
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14 Nettoyage

— Le taille-haies se trouve hors de portée des enfants.
— Le taille-haies est propre et sec.

13.2 Rangement de la batterie

STIHL conseille de conserver la batterie avec un niveau de
charge compris entre 40 % et 60 % (2 DEL allumées de
couleur verte).

» Ranger la batterie de telle sorte que les conditions
suivantes soient remplies :
— La batterie se trouve hors de portée des enfants.

La batterie est propre et séche.

La batterie est conservée dans un local fermé.

La batterie est séparée du taille-haies et du chargeur.

— La batterie se trouve dans un emballage non-
conducteur d'électricité.

La batterie se trouve dans une plage de températures
de-10°Ca+50 °C.

14 Nettoyage

14.1 Nettoyage du taille-haies

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position § et retirer la batterie.

> Nettoyer le taille-haies avec un chiffon humide ou un
produit STIHL dissolvant la résine.

14.2 Nettoyage des couteaux

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position @ et retirer la batterie.

> Pulvériser du produit STIHL dissolvant la résine sur les
deux faces des couteaux.

> Introduire la batterie.

> Faire fonctionner le taille-haies pendant 5 secondes.
Les couteaux se mettent en mouvement. Le produit STIHL
dissolvant la résine se répartit uniformément.
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14.3 Nettoyage de la batterie

> Nettoyer la batterie avec un chiffon humide.

15 Maintenance

15.1 Affitage des couteaux

STIHL recommande de faire affiter les couteaux par un
revendeur spécialisé STIHL.

A AVERTISSEMENT

Les dents de coupe des couteaux sont acérées. L'utilisateur
risque de se couper.

> Porter des gants de travail en matiére résistante.

0000-GXX-1426-A0

» Afflter chaque tranchant du couteau supérieur avec une
lime plate STIHL, en avangant. Respecter alors I'angle
d'affGtage indiqué, [J 18.2.

» Retourner le taille-haies.

> Afflter les autres tranchants.

» Ebavurer chaque tranchant par le dessous du couteau.
> Retourner le taille-haies.

» Ebavurer les autres tranchants.

» Eliminer la poussiére produite au cours de l'affitage, a
I'aide d'un chiffon humide.

v

Pulvériser du produit STIHL dissolvant la résine sur les
deux faces des couteaux.
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> Faire fonctionner le taille-haies pendant 5 secondes.
Les couteaux se mettent en mouvement. Le produit STIHL
dissolvant la résine se répartit uniformément.

» Au moindre doute : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

16 Réparation

16.1 Réparation du taille-haies et de la batterie
L'utilisateur ne peut pas réparer lui-méme le taille-haies, les
couteaux, ni la batterie.

> Si le taille-haies ou les couteaux sont endommagés : ne
pas utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

> Si la batterie est défectueuse ou endommagée :
remplacer la batterie.
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17.1 Elimination des dérangements du taille-haies ou de la batterie

Dérangement

DEL sur la
batterie

Cause

Reméde

Le taille-haies ne
démarre pas a la
mise en circuit.

1 DEL clignote de
couleur verte.

Le niveau de charge de la
batterie est trop faible.

» Recharger complétement la batterie comme décrit
dans la Notice d'emploi des chargeurs STIHL
AL 101, 300, 500.

1 DEL estallumée
de couleur rouge.

La batterie est trop chaude
ou trop froide.

> Retirer la batterie.
> Laisser la batterie se refroidir ou se réchauffer.

3 DEL clignotent
de couleur rouge.

Il'y a un dérangement dans
le taille-haies.

> Retirer la batterie.

> Nettoyer les contacts électriques du logement pour
batterie.

> Introduire la batterie.
> Mettre le taille-haies en marche.

> Si 3 DEL clignotent encore de couleur rouge :
consulter un revendeur spécialisé STIHL.

Les couteaux fonctionnent
difficilement.

> Pulvériser du produit STIHL dissolvant la résine sur
les deux faces des couteaux.

» Si 3 DEL clignotent encore de couleur rouge : ne
pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

3 DEL sont
allumées de
couleur rouge.

Le taille-haies est trop
chaud.

> Retirer la batterie.
> Laisser le taille-haies refroidir.

4 DEL clignotent
de couleur rouge.

Il'y a un dérangement a
l'intérieur de la batterie.

> Retirer la batterie et la remettre en place.
> Mettre le taille-haies en marche.

> Si 4 DEL clignotent encore de couleur rouge : ne
pas utiliser la batterie, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

La connexion électrique
entre le taille-haies et la
batterie est coupée.

> Retirer la batterie.

> Nettoyer les contacts électriques du logement pour
batterie.

> Introduire la batterie.

Le taille-haies ou la
batterie est humide.

» Faire sécher le taille-haies ou la batterie.

0458-703-9921-A
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17 Dépannage

|'utilisation.

couleur rouge.

Dérangement DEL sur la Cause Remeéde

batterie
Le taille-haies 3 DEL sont Le taille-haies est trop > Retirer la batterie.
s'arréte au cours de |allumées de chaud.

> Laisser le taille-haies refroidir.

Il'y a un dérangement
électrique.

v

Retirer la batterie et |la remettre en place.
Mettre le taille-haies en marche.

v

Le temps de
fonctionnement du
taille-haies est trop
court.

La batterie n'est pas

complétement chargée.

» Recharger complétement la batterie comme décrit
dans la Notice d'emploi des chargeurs STIHL
AL 101, 300, 500.

La durée de vie de la
batterie est dépassée.

> Remplacer la batterie.
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18 Caractéristiques techniques

18.1 Taille-haies STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Batteries autorisées :

— STIHL AP
— STIHL AR
— Poids sans batterie : 3,1 kg

HSA 86
— Batteries autorisées :

— STIHL AP
- STIHL AR
— Poids sans batterie :

— HSA 86, longueur de coupe 450 mm : 3,0 kg
— HSA 86, longueur de coupe 620 mm : 3,3 kg

Pour le temps de fonctionnement, voir
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Couteaux

HSA 66

— Ecartement des dents : 30 mm
— Longueur de coupe : 500 mm
— Angle d'aff(tage : 35°

HSA 86

- Ecartement des dents : 33 mm

— Longueur de coupe : 450 mm ou 620 mm
— Angle d'aff(tage : 45°
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18.3 Batterie STIHL AP

— Technologie de batterie : lithium-ion

— Tension : 36 V

— Capacité en Ah : voir plaque signalétique

— Capacité énergétique en Wh : voir plaque signalétique
— Poids en kg : voir plaque signalétique

— Plage de températures admissibles pour I'utilisation et le
rangement : de - 10 °C a + 50 °C

18.4 Niveaux sonores et taux de vibrations

La valeur K pour le niveau de pression sonore est de

2 dB(A). La valeur K pour le niveau de puissance acoustique
est de 2 dB(A). La valeur K pour le taux de vibrations est de
2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL recommande de porter une protection auditive.

- Niveau de pression sonore Ly suivant EN 60745-2-15 :
83 dB(A).

— Niveau de puissance acoustique L, suivant
EN 60745-2-15 : 94 dB(A).

— Taux de vibrations ap, mesuré suivant la norme
EN 60745-2-15, a la

— poignée de commande : 2,3 m/s?
— poignée en forme d'étrier : 3,7 m/s?

Les taux de vibrations indiqués ont été mesurés suivant une
procédure de contrle normalisée et ils peuvent étre utilisés
pour la comparaison d'appareils électriques. Les vibrations
engendrées dans la pratique peuvent différer des valeurs
indiquées, suivant le genre d'utilisation. Les taux de
vibrations indiqués peuvent servir de référence pour une
premiéere évaluation de I'exposition de I'utilisateur aux
vibrations. L'exposition aux vibrations réelle ne peut étre
quantifiée que par une estimation. On peut alors également
prendre en compte les temps durant lesquels la machine
électrique est arrétée et les temps durant lesquels la
machine est en marche, mais fonctionne sans charge.
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Pour obtenir des informations sur le respect de la directive
« Vibrations 2002/44/CE » concernant les employeurs, voir
www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des
substances CHimiques) est le nom d'un réglement CE qui
couvre le contrdle de la fabrication, de I'importation, de la
mise sur le marché et de I'utilisation des substances
chimiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le respect du
réglement REACH, voir www.stihl.com/reach.

19 Piéces de rechange et accessoires

19.1 Piéces de rechange et accessoires

STIHL Cessymboles identifient les piéces de rechange
) d'origine STIHL et les accessoires d'origine
N STIHL.

STIHL recommande d'utiliser des piéces de rechange
d'origine STIHL et des accessoires d'origine STIHL.

Pour obtenir des piéces de rechange d'origine STIHL et des
accessoires d'origine STIHL, s'adresser a un revendeur
spécialisé STIHL.

20 Mise au rebut

20.1 Mise au rebut du taille-haies et de la batterie
Pour obtenir de plus amples informations concernant la mise
au rebut, consulter le revendeur spécialisé STIHL.

» Le taille-haies, la batterie, les accessoires et leur
emballage doivent étre éliminés conformément a la
réglementation pour la protection de I'environnement.
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21 Déclaration de conformité UE

21.1 Taille-haies STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen
Allemagne

déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit suivant

Genre de produit : taille-haies a batterie
Marque de fabrique : STIHL

Type : HSA 66, HSA 86

Numéro d'identification de série : 4851

est conforme a toutes les prescriptions applicables des
directives 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE et
2000/14/CE et a été développé et fabriqué conformément a
la version des normes suivantes respectivement valable a la
date de fabrication : EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
et EN 60745-2-15.

Procédure d'évaluation de conformité appliquée
conformément a la Directive 2000/14/CE, Annexe V.

HSA 66, HSA 86
— Niveau de puissance acoustique mesuré : 94 dB(A)

— Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB(A)

Conservation des documents techniques :
ANDREAS STIHL AG & Co. KGProduktzulassung
(Service Homologation Produits).

L'année de fabrication, le pays de fabrication et le numéro
de machine sont indiqués sur le taille-haies.

Waiblingen, le 01/03/2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-703-9921-A



22 Indications générales de sécurité pour outils électroportatifs

Noocas ﬁ//w J

Thomas Elsner, Chef de la Division Produits et Services

22 Indications générales de sécurité pour
outils électroportatifs

22.1 Introduction

Ce chapitre publie les prescriptions de sécurité générales
formulées dans la norme EN/IEC 62841 pour outils
électroportatifs a moteur.

STIHL est tenu de reprendre ces textes mot a mot.

Les consignes de sécurité indiquées au paragraphe

« Sécurité relative au systéme électrique » pour éviter un
choc électrique ne sont pas applicables a des machines a
batterie STIHL.

A AVERTISSEMENT

Lire toutes les prescriptions de sécurité, les instructions, les
illustrations et les caractéristiques techniques jointes a cet
outil électroportatif. Le non-respect des instructions
données ci-apres peut entrainer un choc électrique, un
incendie et/ou de graves blessures de personnes. Bien
garder tous les avertissements et les instructions.

La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les
avertissements se rapporte a des outils électriques
raccordés au secteur (avec cordon d'alimentation
électrique) ou a des outils électriques a
accumulateur/batterie (sans cordon d'alimentation
électrique).
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22.2 Sécurité a I'endroit de travail

a)Maintenez I'endroit de travail propre et bien éclairé. Un
lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le
risque d'accidents.

b) N'utilisez pas I'outil électroportatif dans un environnement
présentant des risques d'explosion et ol se trouvent des
liquides, des gaz ou poussiéres inflammables. Les outils
électroportatifs génerent des étincelles risquant
d'enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

c) Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant
l'utilisation de I'outil électroportatif. En cas d'inattention
vous risquez de perdre le contréle sur I'appareil.

22.3 Sécurité relative au systéme électrique

a)La fiche de secteur de I'outil électroportatif doit étre
appropriée a la prise de courant. Ne modifier en aucun
cas la fiche. Ne pas utiliser de fiches d'adaptateur avec
des outils électroportatifs avec mise a la terre. Les fiches
non modifiées et les prises de courant appropriées
réduisent le risque de choc électrique.

b)Eviter le contact physique avec des surfaces mises a la
terre tels que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. |
y a un risque élevé de choc électrique au cas ou votre
corps serait relié a la terre.

c) Ne pas exposer |'outil électroportatif a la pluie ou a
I'hnumidité. La pénétration d'eau dans un outil
électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.

d)Ne pas utiliser le cable électrique a d'autres fins que
celles prévues, ne pas utiliser le cable électrique pour
porter 'outil électroportatif ou pour I'accrocher et ne pas
tirer dessus pour le débrancher de la prise de courant.
Maintenir le cable électrique éloigné des sources de
chaleur, des matiéres grasses, des bords tranchants ou
des parties de I'appareil en rotation. Un cable
endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc
électrique.
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e)Au cas ou I'outil électroportatif serait utilisé a I'extérieur,
utiliser une rallonge appropriée pour les applications
extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique
appropriée pour les applications extérieures réduit le
risque d'un choc électrique.

f) Si une utilisation de I'outil électroportatif dans un
environnement humide ne peut pas étre évitée, utiliser un
disjoncteur différentiel. Un disjoncteur différentiel réduit le
risque d'un choc électrique.

224 Sécurité des personnes

a)Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites
preuve de bon sens en utilisant I'outil électroportatif. Ne
pas utiliser un outil électroportatif lorsqu'on est fatigué ou
aprés avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir
pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de
I'utilisation de I'outil électroportatif peut entrainer de
graves blessures de personnes.

b) Porter des équipements de protection. Porter toujours des
lunettes de protection. Le fait de porter des équipements
de protection individuelle tels que masque anti-poussiére,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque de
protection ou protection acoustique suivant le travail a
effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de
blessures.

c) Eviter toute mise en marche accidentelle. S'assurer que
I'outil électroportatif est effectivement éteint avant de le
raccorder a l'alimentation en courant ou avant de
raccorder I'accu, de soulever ou de porter I'outil
électroportatif. Le fait de porter I'outil électroportatif avec
le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher sur la source
de courant lorsque I'outil électroportatif est en
fonctionnement, peut entrainer des accidents.

d) Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre
I'outil électroportatif en fonctionnement. Une clé ou un
outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des
blessures.

e)Eviter une position anormale du corps. Veiller a garder
toujours une position stable et équilibrée. Ceci vous
permet de mieux contrdler I'outil électroportatif dans des
situations inattendues.
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f) Porter des vétements appropriés. Ne pas porter de

vétements amples ni de bijoux. Maintenir cheveux,
vétements et gants éloignés des parties de I'appareil en
rotation. Des vétements amples, des bijoux ou des
cheveux longs peuvent étre happés par des pieces en
mouvement.

g) Si des dispositifs servant a aspirer ou a recueillir les

poussiéres peuvent étre montés, vérifier que ceux-ci sont
effectivement raccordés et qu'ils sont correctement
utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration des
poussieres peut réduire les dangers dus aux poussiéres.

h)Ne pas se laisser aller dans un faux sentiment de sécurité

et ne pas se jouer des régles de sécurité concernant les
outils électroportatifs, méme si I'on se sent familiarisé
avec cet outil électroportatif, aprés I'avoir fréquemment
utilisé. En quelques fractions de seconde, une négligence
ou un manque d'attention peut entrainer un accident
causant de graves blessures.

22.5 Utilisation et emploi soigneux d'outils

électroportatifs

a)Ne pas surcharger I'appareil. Utiliser I'outil électroportatif

approprié au travail a effectuer. Avec l'outil électroportatif
approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité
a la vitesse pour laquelle il est prévu.

b)Ne pas utiliser un outil électroportatif dont I'interrupteur

est défectueux. Un outil électroportatif qui ne peut plus
étre mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit
étre réparé.

c) Retirer la fiche de la prise de courant et/ou enlever

I'accumulateur amovible avant d'effectuer des réglages
sur I'appareil, de changer les outils de travail, ou de
ranger l'outil électroportatif. Cette mesure de précaution
empéche une mise en fonctionnement de I'outil
électroportatif par mégarde.

d)Garder les outils électroportatifs non utilisés hors de la

portée des enfants. Ne pas permettre I'utilisation de I'outil
électroportatif & des personnes qui ne se sont pas
familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces
instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux
lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
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e)Prendre soin de I'outil électroportatif et de son outil de
travail. Vérifier que les parties en mouvement
fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas
coincées, et contréler si des parties sont cassées ou
endommageées de telle sorte que le bon fonctionnement
de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer
ces parties endommagées avant d'utiliser I'outil
électroportatif. De nombreux accidents sont dus a des
outils électroportatifs mal entretenus.

f) Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres. Des
outils soigneusement entretenus avec des bords
tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et
peuvent étre guidés plus facilement.

g) Utiliser les oultils électroportatifs, les outils a monter etc.
conformément a ces instructions. Tenir compte
également des conditions de travail et du travail a
effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs a d'autres
fins que celles prévues peut entrainer des situations
dangereuses.

h)Veiller & ce que les poignées et les surfaces faisant office
de poignées soient toujours seches, propres et sans huile
ni graisse. Si les poignées et les surfaces faisant office de
poignées sont glissantes, I'utilisateur ne peut pas
commander correctement et maitriser |'outil électroportatif
dans des situations imprévues.

22.6 Utilisation et emploi soigneux d'outils
électroportatifs sans fil
a)Ne charger les accumulateurs qu'avec des chargeurs
recommandés par le fabricant. Un chargeur approprié a
un type spécifique d'accumulateur peut engendrer un
risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres
accumulateurs.

b) Dans les outils électroportatifs, n'utiliser que les
accumulateurs spécialement prévus pour ceux-ci.
L'utilisation de tout autre accumulateur peut entrainer des
blessures et des risques d'incendie.

c) Tenez I'accumulateur non-utilisé a I'écart de toutes sortes
d'objets métalliques tels qu'agrafes, pieces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut
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provoquer un court-circuit. Un court-circuit entre les
contacts de I'accumulateur peut provoquer des brllures
ou un incendie.

d)En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de
I'accumulateur. Eviter tout contact avec ce liquide. En cas
de contact accidentel, rincer soigneusement avec de
I'eau. Au cas ol le liquide rentrerait dans les yeux,
consulter en plus un médecin. Le liquide qui sort de
I'accumulateur peut entrainer des irritations de la peau ou
causer des brilures.

e)Ne pas utiliser un accumulateur endommagé ou ayant
subi une modification quelconque. Des accumulateurs
endommagés ou ayant subi des modifications peuvent
présenter des comportements imprévisibles et causer un
incendie, une explosion ou un autre risque de blessure.

f) Ne pas exposer un accumulateur au feu ou a des
températures trop élevées. Un feu ou des températures
supérieures a 130 °C (265 °F) peuvent causer une
explosion.

g) Suivez toutes les instructions concernant la recharge et
ne rechargez jamais I'accumulateur ou l'outil
électroportatif sans fil en dehors de la plage de
températures indiquée dans la Notice d'emploi. Une
recharge incorrecte ou une recharge en dehors de la
plage de températures autorisée peut détruire
I'accumulateur et accroit le risque d'incendie.

22.7 Service aprés-vente

a)Ne faire réparer I'outil électroportatif que par un personnel
qualifié et seulement avec des piéces de rechange
d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de I'outil
électroportatif.

b)Ne jamais essayer de remettre en état des batteries
endommagées. Toute opération de maintenance touchant
des batteries doit étre effectuée exclusivement par le
fabricant ou par des ateliers de service aprés-vente
agréeés par le fabricant.
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22.8 Consignes de sécurité applicables aux taille-
haies

— Garder une distance de sécurité entre toute partie du
corps et la barre de coupe. Lorsque le couteau est en
marche, il ne faut pas essayer d'enlever des branches a
la main ou de tenir des branches a couper. Avant
d'enlever des branches coincées, il faut impérativement
arréter la machine. Une seconde d'inattention, a
I'utilisation du taille-haies, peut occasionner des blessures
graves.

— Porter le taille-haies par la poignée, avec le couteau
arrété. Pour le transport ou le rangement du taille-haies,
toujours monter le protége-couteaux. Utiliser la machine
avec précaution afin d'écarter tout risque de blessure par
le couteau.

— Tenir I'outil électroportatif par les surfaces isolantes des
poignées, car il est possible que le couteau entre en
contact avec des cables électriques dissimulés. Si le
couteau entre en contact avec un cable sous tension, cela
risque de mettre les éléments métalliques de la machine
sous tension et de provoquer un choc électrique.
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1 Prélogo

1 Prélogo

Distinguido cliente:

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL.
Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en
primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros
clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos
altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo
extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera
calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un
asesoramiento e instrucciones competentes asi como un
amplio asesoramiento técnico.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de
su producto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas
instrucciones para la reparacion

2.1 Documentacion aplicable
Se aplican las normas de seguridad locales.

» Adicionalmente a este manual de instrucciones, leer los
siguientes documentos, entenderlos, y guardarlos:
— Manual de instrucciones del acumulador STIHL AR

— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa AP con
cable de conexiéon"

— Indicaciones de seguridad del acumulador STIHL AP

0458-703-9921-A



3 Sinopsis

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500

— Informacion de seguridad para acumuladores STIHL y
productos con acumulador montado:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el
texto

A ADVERTENCIA
La indicacién hace referencia a peligros que pueden
provocar lesiones graves o la muerte.
» Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones
graves o mortales.

espariol
3 Sinopsis

3.1 Cortasetos y acumulador

INDICACION

La indicacién hace referencia a peligros que pueden

provocar dafios materiales.

» Con las medidas mencionadas se pueden evitar dafios
materiales.

2.3 Simbolos en el texto

|..| Este simbolo remite a un capitulo de este manual de
== instrucciones.

0458-703-9921-A
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1 Protector de las cuchillas
El protector de las cuchillas protege del contacto con la
cadena.

2 Empunadura de estribo
El asidero de estribo sirve para sujetar, manejar y llevar
el cortasetos.

3 Estribo de mando
El estribo de mando conecta y desconecta el cortasetos
junto con la palanca de mando.

4 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acumulador.
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5 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumulador en su
cavidad.

6 Bloqueo de seguridad
El bloqueo de seguridad desbloquea la palanca de
mando junto con el bloqueo de esta.

7 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desbloquea la
palanca de mando junto con el bloqueo de seguridad.

8 Empuiiadura de mando
La empufadura de mando sirve para el mando, sujecion
y manejo del cortasetos.

9 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta el
cortasetos junto con el estribo de mando.

10 Protector salvamanos
El protector salvamanos protege la mano del asidero de
estribo contra el contacto con las cuchillas.

11 Protector anticortes (s6lo HSA 86)
La proteccién anticortes protege el muslo contra el
contacto con el sector trasero de las cuchillas.

12 Cuchillas
Las cuchillas cortan el material deseado.

13 Protector de guia
El protector de guia protege la punta de las cuchillas
contra el contacto con objetos.

14 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acumulador y
las perturbaciones.

15 Tecla de presion
La tecla de presion activa los LEDs en el acumulador.

16 Acumulador
El acumulador suministra energia al cortasetos.

# Rotulo de potencia con nimero de maquina
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

3.2 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en el cortasetos y el
acumulador y significan lo siguiente:

El bloqueo de seguridad desbloquea la palanca de
mando.

El bloqueo de seguridad bloquea la palanca de
@ mando.

1 LED luce en rojo. El acumulador esta
izﬁ demasiado caliente o demasiado frio.
=

4 LEDs parpadean en rojo. Hay una

— 59 perturbacion en el acumulador.

Nivel de potencia sonora garantizado segun la

LWA directriz 2000/14/CE en dB(A) para hacer
equiparables las emisiones sonoras de
productos.

Los datos cerca del simbolo indican el contenido
energético del acumulador segun la especificacion
del fabricante de las células. El contenido de energia
que hay a disposicion en la aplicacion es mas bajo.

No desprenderse del producto mediante la basura
domeéstica.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

4.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el cortasetos y el
acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y
sus medidas.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

Leer este manual de instrucciones, entenderlo y
guardarlo.

Ponerse gafas protectoras.

No tocar las cuchillas cuando estén en
funcionamiento.

Sacar el acumulador durante las interrupciones
de los trabajos, el transporte, cuando se guarde
y se realicen trabajos de mantenimiento o
reparacion.

Proteger el acumulador contra el calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

Mantener el margen de temperatura admisible
del acumulador.

4.2 Aplicacion para trabajos apropiados

El cortasetos STIHL HSA 66 o el HSA 86 sirven para cortar
setos, matorrales, arbustos y maleza.

El cortasetos se puede utilizar bajo la lluvia.

Este cortasetos recibe la energia de un acumulador
STIHL AP o un acumulador STIHL AR.

0458-703-9921-A
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A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no homologados por STIHL para este

cortasetos pueden provocar incendios y explosiones. Las

personas pueden sufrir lesiones graves o mortales y se

pueden producir dafios materiales.

» Emplear el cortasetos con un acumulador STIHL AP o
un acumulador STIHL AR. XXXXXXX

® En el caso de que el cortasetos o el acumulador no se
empleen de forma apropiada, las personas pueden sufrir
lesiones graves o mortales y se pueden producir dainos
materiales.
» Emplear el cortasetos tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

» Emplear el acumulador tal como se especifica en este
manual de instrucciones o en el manual de
instrucciones del acumulador STIHL AR.

4.3 Requerimientos al usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios sin capacitacién no pueden identificar o
calcular los peligros del cortasetos y del acumulador. El
usuario u otras personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.

» Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

» En caso de prestar el cortasetos o el acumulador a otra
persona: entregarle el manual de instrucciones.

» Asegurarse de que el usuario satisface los siguientes
requisitos:

— El usuario esta descansado.

— Elusuario tiene capacidad fisica, sensorial y psiquica
para manejar el cortasetos y el acumulador trabajar
con él. En el caso de que el usuario presente
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limitaciones fisicas, sensoriales o psiquicas, debera
trabajar solo bajo tutela y siguiendo las instrucciones
de una persona responsable.

— El usuario es mayor de edad o, segun las
correspondientes regulaciones nacionales, es
instruido bajo tutela en una profesion.

— El usuario ha recibido instrucciones de un distribuidor
especializado STIHL o una persona especializada
antes de trabajar por primera vez con el cortasetos.

— El usuario no esta bajo los efectos del alcohol,
medicamentos o drogas.

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.4 Ropay equipo

A ADVERTENCIA

m Durante el trabajo, el cortasetos puede absorber el pelo
largo. El usuario puede lesionarse gravemente.
» Recogerse el pelo largo y asegurar de esta manera que
no pueda ser absorbido por el cortasetos.

m Durante el trabajo se pueden lanzar hacia arriba objetos
a alta velocidad. El usuario puede lesionarse.

> Ponerse gafas protectoras muy pegadas.
Las gafas protectoras apropiadas estan
verificadas segun la norma EN 166 o segun
las normativas nacionales y se pueden
adquirir en el comercio con la
correspondiente marcacion.

» Vestir una prenda cefiida de manga larga y pantalones
largos.
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® Durante el trabajo se puede levantar polvo por
arremolinamiento. El polvo inhalado puede dafar la salud
y provocar reacciones alérgicas.

» Ponerse una mascarilla protectora contra el polvo.
® | a ropa no apropiada se puede enganchar en la lefia, la

maleza y en el cortasetos. Los usuarios que no lleven
ropa apropiada pueden sufrir lesiones graves.

> Llevar ropa cefiida.
> Quitarse chales y joyas.

® Durante el trabajo, el usuario puede entrar en contacto
con las cuchillas en movimiento. El usuario puede
lesionarse gravemente.

» Ponerse calzado de material resistente.
» Ponerse pantalones largos de material resistente.

® Durante la limpieza o el mantenimiento, el usuario puede
entrar en contacto con las cuchillas. El usuario puede
lesionarse.

» Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

m Sj el usuario lleva calzado no apropiado se puede
resbalar. El usuario puede lesionarse.

» Llevar calzado resistente y cerrado con suela
adherente.

4.5 Sector de trabajo y entorno
451 Cortasetos

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas, los nifios y los animales no pueden
identificar ni calcular los peligros del cortasetos y los
objetos lanzados hacia arriba. Las personas ajenas, los
nifos y los animales pueden sufrir lesiones graves y se
pueden originar dafos materiales.

» Mantener a personas ajenas a los trabajos, niflos y
animales apartados del entorno.

> No dejar el cortasetos sin vigilancia.

» Asegurarse de que los niflos no puedan jugar con el
cortasetos.

0458-703-9921-A



4 Indicaciones relativas a la seguridad

® | os componentes eléctricos del cortasetos pueden
producir chispas. Las chispas pueden provocar incendios
y explosiones en un entorno facilmente inflamable o
explosivo. Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafos materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente inflamable nien un
entorno explosivo.

4.5.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas a la maquina, los nifios y los
animales no pueden identificar ni calcular los peligros del
acumulador. Las personas ajenas, los nifios y los
animales pueden sufrir graves lesiones.

» Mantener a personas ajenas a los trabajos, a los nifios
y los animales alejados.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

» Asegurarse de que los niflos no puedan jugar con el
acumulador.

m E| acumulador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta expuesto
a determinadas influencias ambientales, este puede
prender fuego o explotar. Las personas pueden sufrir
lesiones graves y se pueden producir dafios materiales.

> Proteger el acumulador contra el calor y el
fuego.

> No echar los acumuladores al fuego.

» Utilizar y guardar el acumulador en un
margen de temperatura de entre - 10 °C y
+ 50 °C.

» No sumergir el acumulador en liquidos.

» Mantener el acumulador apartado de objetos metalicos.

0458-703-9921-A
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> No someter el acumulador a alta presion.
> No someter el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador contra productos quimicos y
sales.

46 Estado seguro

4.6.1 Cortasetos

El cortasetos se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

El cortasetos no esta dafiado.

— El cortasetos esta limpio.

Los elementos de mando funcionan y no se han
modificado.

Las cuchillas de corte estan montadas correctamente.

Solo se han montado accesorios originales STIHL para
este cortasetos.

Los accesorios estan montados correctamente.

A ADVERTENCIA

®m En un estado inseguro, los componentes pueden dejar de
funcionar correctamente y los dispositivos de seguridad
se desactivan. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales.

> Trabajar con un cortasetos que no esté defectuoso.
> Si el cortasetos esta sucio: limpiarlo.
» No modificar el cortasetos.

> Si los elementos de mando no funcionan: no trabajar
con el cortasetos.

> Montar solo accesorios originales STIHL para este
cortasetos.

» Montar los accesorios tal y como se especifica en este
manual de instrucciones o en el manual de
instrucciones del accesorio.

> No introducir objetos en las aberturas del cortasetos.

81



espariol

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.
4.6.2 Cuchilla

El cortasetos se encuentra en un estado seguro, cuando se
cumplen estas condiciones:

— Las cuchillas no estan dafadas.

Las cuchillas no estan deformadas.
— Las cuchillas se mueven con facilidad.

Las cuchillas estan correctamente afiladas.

— Las cuchillas estan libres de rebabas.

A ADVERTENCIA

®m En un estado inseguro se pueden soltar piezas de las
cuchillas y pueden salir despedidas. Las personas
pueden sufrir lesiones graves.

> Trabajar con cuchillas que no estén defectuosas.
> Afilar y desbarbar correctamente las cuchillas.

» En caso de dudas: dirijase a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.3 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado seguro, cuando
se cumplen estas condiciones:

— El acumulador esta intacto.
— El acumulador esta limpio y seco.

— El acumulador funciona y no ha sido modificado.

A ADVERTENCIA

®m En un estado inseguro, el acumulador ya no puede
funcionar de forma segura. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.

> Trabajar con un acumulador que no esté defectuoso y
que funciones bien.

> No cargar un acumulador dafado o defectuoso.
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> Si el acumulador esta sucio o mojado: limpiar el
acumulador y dejarlo secar.

\

No modificar el acumulador.

> No introducir objetos en las aberturas del acumulador.

\

No unir nunca los contactos eléctricos del acumulador
con objetos de metal ni cortocircuitarlos.

> No abrir el acumulador.

® Pyede salir liquido de un acumulador dafiado. En caso de
que el liquido entre en contacto con la piel o los ojos, se
pueden irritar estos.

» Evitar el contacto con el liquido.

» Si se ha producido un contacto con la piel: lavarse las
zonas de la piel afectadas con agua abundante y jabon.

» Si se ha producido un contacto con los ojos: enjuagar
los ojos al menos 15 minutos con agua abundante y
acudir al médico.

® Un acumulador dafiado o defectuoso puede oler, echar
humo o arder de forma poco corriente. Las personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales y se pueden
producir dafios materiales.

» Si el acumulador huele o echa humo de forma poco
corriente: no utilizar el acumulador y mantenerlo
alejado de materiales inflamables.

» Si el acumulador arde: intentar apagar el acumulador
con un extintor o agua.

4.7 Trabajar

A ADVERTENCIA

® En determinadas situaciones, el usuario no puede
trabajar con concentracion. El usuario puede tropezar,
caerse o sufrir lesiones graves.

» Trabajar con tranquilidad y precaucion.

» Si las condiciones de luz y de visibilidad son
deficientes: no trabajar con el cortasetos.

» Manejar solo un operario el cortasetos.

» Prestar atencién a los obstaculos.
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

» Trabajar estando de pie en el suelo y mantener el
equilibrio. Si se tiene que trabajar en alturas: utilizar
una plataforma elevadora de trabajo o un andamio
seguro.

» Si presentan signos de fatiga: hacer una pausa de
trabajo.

m Sj el usuario trabaja a una altura superior a la de los
hombros, se puede cansar antes. El usuario puede
lesionarse gravemente.

» Trabajar solo por poco tiempo a una altura superior a la
de los hombros.

» Hacer pausas.

m Si las cuchillas en movimiento topan con un objeto duro,
se pueden frenar rapidamente. Debido a las fuerzas de
reaccion que se generan, el usuario puede perder el
control sobre el cortasetos y sufrir lesiones graves.

> Sujetar el cortasetos con ambas manos.

> Antes de iniciar el trabajo, inspeccionar el seto en
cuanto objetos duros y quitarlos si existen.

® | as cuchillas en movimiento pueden cortar al usuario. El
usuario puede lesionarse gravemente.

> No tocar las cuchillas cuando estén en
funcionamiento.

> Si las cuchillas estan bloqueadas por algun
objeto, desconectar el cortasetos y extraer
el acumulador. No quitar el objeto hasta ese
momento.

m En el caso de que el cortasetos cambie o se comporte de
forma no habitual durante el trabajo, puede encontrarse
en un estado inseguro. Las personas pueden sufrir
lesiones graves y se pueden producir dafios materiales.

> Finalizar el trabajo, sacar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

® Durante el trabajo el cortasetos puede producir
vibraciones.

> Llevar guantes protectores.

» Hacer pausas.

0458-703-9921-A
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» Si se producen sintomas de trastornos circulatorios:
acudir a un médico.

® Tras soltar la palanca de mando, las cuchillas siguen
moviéndose todavia durante aprox. 1 segundo. Las
cuchillas en movimiento pueden cortar a personas. Las
personas pueden sufrir lesiones graves.
» Sujetar el cortasetos por la empufiadura de mando y el
asidero de estribo y esperar a que dejen de moverse las
cuchillas.

A PELIGRO

m Sj se trabaja en el entorno de cables conductores de
corriente, las cuchillas pueden entrar en contacto con
dichos cables y dafiarlos. El usuario puede sufrir lesiones
graves y mortales.

> No trabajar en el entorno de cables conductores de
corriente.

4.8 Transporte
4.8.1 Cortasetos

A ADVERTENCIA

m Durante el transporte, el cortasetos puede volcar o
moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir dafios materiales.

» Empuijar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Sacar el acumulador.

» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que
las cubra por completo.

> Asegurar el cortasetos con correas, correas tensoras o
con una red, de manera que no pueda volcar ni
moverse.
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4.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m E| acumulador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta expuesto
a determinadas influencias ambientales, este puede
danarse y se pueden producir dafios materiales.

> No transportar un acumulador dafiado.

> Transportar el acumulador en un embalaje no
conductor de electricidad.

® Durante el transporte, el acumulador puede volcar o
moverse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir dafios materiales.

» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de manera
que no pueda moverse.

> Asegurar el embalaje, de manera que no pueda
moverse.

4.9 Almacenamiento
4.9.1 Cortasetos

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros del
cortasetos. Los niflos pueden sufrir lesiones graves.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Sacar el acumulador.

> Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que
las cubra por completo.

» Guardar el cortasetos fuera del alcance de los nifios.

84

4 Indicaciones relativas a la seguridad

m | os contactos eléctricos del del cortasetos y los
componentes metdlicos se pueden corroer por la
humedad. El cortasetos se puede dafar.

» Empuijar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Sacar el acumulador.

» Guardar el cortasetos limpio y seco.

4.9.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | os nifios no pueden identificar ni calcular los peligros del
acumulador. Los nifios pueden sufrir lesiones graves.

» Guardar el acumulador fuera del alcance de los nifios.
m E| acumulador no esta protegido contra todas las
influencias ambientales. Si el acumulador esta expuesto

a determinadas influencias ambientales, este puede
danarse.

» Guardar el acumulador limpio y seco.
» Guardar el acumulador en un local cerrado.

» Guardar el acumulador separado del cortasetos y del
cargador.

» Guardar el acumulador en un embalaje no conductor de
electricidad.

» Utilizar el acumulador en un margen de temperatura de
entre - 10 °C y + 50 °C.
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5 Preparar el cortasetos para el trabajo

410 Limpieza, mantenimiento y reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la reparacion
esta colocado el acumulador, se puede conectar el
cortasetos de forma accidental. Las personas pueden
sufrir lesiones graves y se pueden producir dafos
materiales.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

» Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un chorro de
agua o los objetos puntiagudos pueden dafar el
cortasetos, las cuchillas o el acumulador. En el caso de
que no se limpien correctamente el cortasetos, las
cuchillas o el acumulador, los componentes pueden dejar
de funcionar correctamente y desactivarse los
dispositivos de seguridad. Las personas pueden sufrir
lesiones graves.
> Limpiar el cortasetos, las cuchillas y el acumulador tal y

como se especifica en este manual de instrucciones.

® En el caso de que el cortasetos, las cuchillas o el
acumulador no se mantengan o reparen correctamente,
pueden dejar de funcionar correctamente los
componentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales.

> No realizar el mantenimiento y la reparacion del
cortasetos y el cargador uno mismo.

> En el caso de que haya que realizar el mantenimiento o
reparacioén del cortasetos o el acumulador: acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

» Emplear el cortasetos tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

® Durante la limpieza o el mantenimiento de las cuchillas, el
usuario se puede cortar con los filos de los dientes. El
usuario puede lesionarse.

> Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

0458-703-9921-A
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5 Preparar el cortasetos para el trabajo

5.1 Preparar el cortasetos para el trabajo

Antes de comenzar el trabajo, se han de realizar siempre los
siguientes pasos:

» Asegurarse de que los siguientes componentes se
encuentren en un estado que permita trabajar con
seguridad.

— Cortasetos, [ 4.6.1.
— Cuchillas, 3 4.6.2.
— Acumulador, 4.6.3.
» Comprobar el acumulador, 3 9.2.

» Cargar por completo el acumulador tal como se describe
en el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500.

> Limpiar el cortasetos, [J 14.1.

» Comprobar los elementos de mando, 3 9.1.

» Si durante la comprobacién de los elementos de mando
parpadean en rojo 3 LEDs en el acumulador: sacar el
acumulador y acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

En el cortasetos existe una averia.

> Si no se pueden realizar estos pasos: no utilizar el
cortasetos y acudir a un distribuidor especializado STIHL.

6 Cargar el acumuladory LEDs

6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintas influencias, p. €j.
de la temperatura del acumulador o de la temperatura
ambiente. El tiempo de carga efectivo puede divergir del
indicado. El tiempo de carga se especifica en
www.stihl.com/charging-times .

» Cargar el acumulador tal como se describe en el manual
de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 300, 500.
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6.2 Indicar el estado de carga
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> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5 segundos e
indican el estado de carga.

» Si el LED derecho parpadea en verde: cargar el
acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del acumulador
o averias. Los LEDs pueden lucir permanentemente o bien
parpadear en verde o en rojo.

Silos LEDs lucen permanentemente o parpadean en verde,
se indica el estado de carga.

» Silos LEDs lucen permanentemente o parpadean en rojo:
subsanar las perturbaciones, [ 17.
En el cortasetos o en el acumulador existe una
perturbacion.
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7 Colocar y sacar el acumulador

7 Colocar y sacar el acumulador

7.1 Colocar el acumulador

0000-GXX-4503-A0

» Oprimir el acumulador (1) en su cavidad (2) hasta el tope.
El acumulador (1) encastra haciendo un clic.

7.2 Sacar el acumulador
» Depositar el cortasetos sobre una superficie plana.

0000-GXX-4504-A0

> Presionar las dos palancas de bloqueo (1).
El acumulador (2) esta desenclavado y se puede sacar.

0458-703-9921-A



8 Conectar y desconectar el cortasetos

8 Conectary desconectar el cortasetos

8.1 Conectar el cortasetos

A ADVERTENCIA

Independientemente del orden en el que se opriman el
estribo de mando y la palanca de mando, acelera el
cortasetos y se mueven las cuchillas. Si se oprime primero
la palanca de mando y luego el estribo de mando, el usuario
puede perder el control del cortasetos. El usuario puede
lesionarse gravemente.
> Presionar primero el estribo de mando y luego la palanca
de mando.

0000-GXX-4505-A0

> Presionar el estribo de mando (1) y mantenerlo oprimido.

» Empujar el bloqueo de seguridad (2) a la posicion @ con
el pulgar.

Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (1) con la
mano y mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando (4) con el dedo indice y
mantenerla presionada.
El cortasetos se acelera y las cuchillas se mueven.

Cuanto mas oprimida esta la palanca de mando, tanto mas
rapido se mueven las cuchillas.

v
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8.2 Desconectar el cortasetos

> Soltar el estribo de mando, la palanca de mando y el
bloqueo de la palanca de mando.

» Esperar a que las cuchillas dejen de moverse tras
aprox. 1 segundo.

» Si las cuchillas se siguen moviendo tras
aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acuda a un
distribuidor especializado STIHL.
El cortasetos esta averiado.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion &

9 Comprobar el cortasetos y el
acumulador

9.1 Comprobar los elementos de mando

Bloqueo de seguridad, bloqueo de la palanca de mando y
palanca de mando

» Sacar el acumulador.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion §.

> Intentar oprimir la palanca de mando sin presionar el
bloqueo de la palanca de mando.

> Si se puede presionar la palanca de mando: no utilizar el
cortasetos y acudir a un distribuidor especializado STIHL.
El bloqueo de seguridad o el bloqueo de la palanca de
mando estan averiados.

» Empujar el bloqueo de seguridad a la posicion @'

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

> Presionar la palanca de mando.

> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la palanca de
mando.

> Si la palanca de mando o el bloqueo de la misma se
mueve con dificultad o no vuelve a la posicién de salida
por si mismos: no utilizar el cortasetos y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La palanca de mando o el bloqueo de la misma estan
averiados.
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Estribo de mando

» Sacar el acumulador.
> Presionar el estribo de mando y volver a soltarlo.

> Si el estribo de mando se mueve con dificultad o no vuelve
a la posicién de salida: no utilizar el cortasetos y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
El estribo de mando esta averiado.

Conectar el cortasetos

» Colocar el acumulador.
> Presionar el estribo de mando y volver a soltarlo.

» Si las cuchillas se han movido o se mueven: no utilizar el
cortasetos y dirigirse a un distribuidor especializado
STIHL.

La palanca de mando esta averiada.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y mantenerlo
oprimido.

> Presionar la palanca de mando y mantenerla presionada.

> Si las cuchillas se mueven: no utilizar el cortasetos y
dirigirse a un distribuidor especializado STIHL.
El estribo de mando esta averiado.

> Presionar el estribo de mando y mantenerlo presionado.
Las cuchillas se mueven.

» Si parpadean 3 LEDs en rojo: sacar el acumulador y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.
En el cortasetos existe una averia.

» Soltar el estribo de mando.
Las cuchillas dejan de moverse tras aprox. 1 segundo.

» Si las cuchillas se siguen moviendo tras aprox.
1 segundo: sacar el acumulador y acuda a un distribuidor

especializado STIHL.
El cortasetos esta averiado.

9.2 Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.
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10 Trabajar con el cortasetos

> Si los LEDs no lucen o parpadean: no utilizar el
acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
Hay una perturbaciéon en el acumulador.

10 Trabajar con el cortasetos

10.1 Sujecién y manejo del cortasetos

0000-GXX-4506-A0

> Sujetar el cortasetos por la empufiadura de mando con
una mano, de manera que el dedo pulgar abrace dicha
empuiadura.

> Sujetar el cortasetos por el asidero de estribo con la otra
mano, de manera que el dedo pulgar abrace dicho
asidero.

10.2 Cortar

> Quitar las ramas gruesas con unas tijeras de podar o una
motosierra.
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11 Después del trabajo

4

hf
-0-10

0000-GXX-1456-A0

» Guiar el cortasetos en un lado en forma de arco de abajo
hacia arriba cortando el seto.

» Bajar el cortasetos sin cortar.
» Caminar hacia delante de forma lenta y controlada.

> Volver a guiar el cortasetos en forma de arco de abajo
hacia arriba cortando el seto.

» Cortar el otro lado del seto de la misma manera.

» Aplicar las cuchillas en el lado superior del seto, en un
angulo de entre 0° y 10°.

> Volver a guiar el cortasetos horizontalmente y en forma de
arco en vaivén cortando el seto.

» Si disminuye el rendimiento de corte: afilar las cuchillas.

11 Después del trabajo

11.1 Después del trabajo

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion @ y sacar el acumulador.

> Si el cortasetos esta mojado: dejarlo secar.
> Si el acumulador estd mojado: dejarlo secar.
> Limpiar el cortasetos.

> Limpiar las cuchillas.

Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que las
cubra por completo.

> Limpiar el acumulador.

\
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12 Transporte

12.1 Transportar el cortasetos

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y sacar el acumulador.

» Montar el protector sobre las cuchillas de manera que las
cubra por completo.

» Sujetar el cortasetos por el estribo de mando con una
mano, de manera que las cuchillas estén orientadas hacia
atras.

> Si el cortasetos se transporta en un vehiculo: asegurar el
cortasetos de forma que no pueda volcarse ni moverse.

12.2 Transportar el acumulador

> Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y sacar el acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuentre en un
estado que permita trabajar con seguridad.

» Embalar el acumulador, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:

— El embalaje no es conductor de electricidad.
— El'acumulador no se puede mover en el embalaje.
» Asegurar el embalaje, de manera que no pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requerimientos para el
transporte de mercancias peligrosas. El acumulador esta
clasificado como ONU 3480 (baterias de iones de litio) y se
ha comprobado segun el manual de comprobaciones y
criterios ONU, parte Ill, capitulo 38.3.

Las normas para el transporte se especifican en
www.stihl.com/safety-data-sheets .

13 Almacenamiento

13.1 Guardar el cortasetos

> Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion § y sacar el acumulador.
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» Montar el protector sobre las cuchillas, de manera que las
cubra por completo.

» Guardar el cortasetos, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:

— El cortasetos esta fuera del alcance de los nifios.
— El cortasetos esta limpio y seco.

13.2 Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un estado de
carga de entre el 40 % y el 60 % (2 LEDs luciendo en
verde).

» Guardar el acumulador, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El acumulador esta fuera del alcance de los nifos.
— El acumulador esta limpio y seco.
— El acumulador esta en un local cerrado.

— Guardar el acumulador separado del el cortasetos y del
cargador.

— El acumulador esta en un embalaje no conductor de
electricidad.

— Utilizar el acumulador en un margen de temperatura de
entre - 10 °C y + 50 °C.

14 Limpiar

14.1 Limpiar el cortasetos

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion @ y sacar el acumulador.

» Limpiar el cortasetos con un pafio humedo o disolvente de
resina STIHL.

14.2 Limpiar las cuchillas

» Desconectar el cortasetos, poner el bloqueo de seguridad
en la posicion @ y sacar el acumulador.

» Rociar las cuchillas por ambos lados con disolvente de
resina STIHL.
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14 Limpiar

» Colocar el acumulador.

» Conectar el cortasetos 5 segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de resina STIHL se
distribuye uniformemente.

14.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

15 Mantenimiento

15.1 Afilar las cuchillas

STIHL recomienda encargar el afilado de las cuchillas a un
distribuidor especializado STIHL.

A ADVERTENCIA

Los dientes de corte de las cuchillas estan afilados. El
usuario puede cortarse.

> Ponerse guantes de trabajo de material resistente.

0000-GXX-1426-A0

> Limar cada filo de corte de las cuchillas superiores
realizando un movimiento hacia delante con una lima
plana STIHL. Al hacerlo, respetar el angulo de afilado,
3 18.2.

Darle la vuelta al cortasetos.
Limar los filos de corte restantes.
Desbarbar cada corte desde abajo.

v

\
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16 Reparacion

» Darle la vuelta al cortasetos.
» Desbarbar los filos de corte restantes.

» Eliminar el polvo generado durante la operacion de limado
con un pano humedo.

» Rociar las cuchillas por ambos lados con disolvente de
resina STIHL.

» Conectar el cortasetos 5 segundos.
Las cuchillas se mueven. El disolvente de resina STIHL se
distribuye uniformemente.

» En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

16 Reparacion

16.1 Reparar el cortasetos y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo el cortasetos, las
cuchillas de corte y el acumulador.

» Si el cortasetos o las cuchillas estan averiados: no utilizar
el cortasetos y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

» Si el acumulador esta averiado o dafado: sustituirlo.

0458-703-9921-A
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17 Subsanar las perturbaciones

17 Subsanar las perturbaciones

17.1 Subsanar las perturbaciones del cortasetos o del acumulador

Perturbacion LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos no se |1 LED parpadea |El estado de carga del » Cargar el acumulador tal como se describe en el
pone en marcha al |en verde. acumulador es manual de instrucciones de los cargadores STIHL
conectarlo. insuficiente. AL 101, 300, 500.
1 LED luce en El acumulador esta » Sacar el acumulador.
rojo. demasiado caliente o » Dejar enfriarse o calentarse el acumulador.
demasiado frio.
3 LEDs En el cortasetos existe una |> Sacar el acumulador.
parpadean en perturbacion. > Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad para
rojo. el acumulador.
> Colocar el acumulador.
> Conectar el cortasetos.
» Sisiguen parpadeando 3 LEDs en rojo: acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
Las cuchillas se mueven |> Rociar las cuchillas por ambos lados con
con dificultad. disolvente de resina STIHL.
> Si siguen parpadeando 3 LEDs en rojo: no utilizar
el cortasetos y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.
3 LEDs lucen en |El cortasetos esta » Sacar el acumulador.
rojo. demasiado caliente. » Dejar enfriarse el cortasetos.
4 LEDs Hay una perturbacién en el |> Sacar el acumulador y volver a ponerlo.
pgrpadean en acumulador. » Conectar el cortasetos.
rojo. . . .

J > Si siguen parpadeando 4 LEDs en rojo: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

La conexion eléctrica entre |> Sacar el acumulador.
el cortasetos y el » Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad para
g(;umulad%r esta el acumulador.
interrumpida.
P > Colocar el acumulador.
El cortasetos o el > Dejar secarse el cortasetos o el acumulador.
acumulador esta humedo.
92 0458-703-9921-A



17 Subsanar las perturbaciones espariol

Perturbacion LEDs en el Causa Remedio
acumulador
El cortasetos se 3 LEDs lucen en |El cortasetos esta » Sacar el acumulador.
desconggta estando |rojo. demasiado caliente. » Dejar enfriarse el cortasetos.
en servicio.
Hay una perturbacion » Sacar el acumulador y volver a ponerlo.
electrica. » Conectar el cortasetos.
El tiempo de servicio El acumulador no esta » Cargar por completo el acumulador tal como se
del cortasetos es completamente cargado. describe en el manual de instrucciones de los
demasiado corto. cargadores STIHL AL 101, 300, 500.
Se ha sobrepasado la vida [> Sustituir el acumulador.
util del acumulador.
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18 Datos técnicos

18.1 Cortasetos STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Acumuladores permitidos:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 3,1 kg

HSA 86
— Acumuladores permitidos:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Peso sin acumulador:

— HSA 86, longitud de corte 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, longitud de corte 620 mm: 3,3 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Cuchillas

HSA 66

— Distancia entre dientes: 30 mm
— Longitud de corte: 500 mm

- Angulo de afilado: 35°

HSA 86

— Distancia entre dientes: 33 mm

— Longitud de corte: 450 mm o 620 mm
- Angulo de afilado: 45°
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18 Datos técnicos

18.3 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia del acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase el rétulo de potencia

— Contenido de energia en Wh: véase el rétulo de potencia
— Peso en kg: véase el rotulo de potencia

— Margen de temperatura admisible para usarlo y guardarlo:
-10 °C hasta + 50 °C

18.4 Valores de sonido y vibraciones

El valor K para el nivel de intensidad sonora es de 2 dB(A).
El valor K para el nivel de potencia sonora es de 2 dB(A). El
valor k para los valores de vibraciones es de 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL recomienda llevar un protector de oidos.

- Nivel de intensidad sonora L5 medido segun
EN 60745-2-15: 83 dB(A).

— Nivel de potencia sonora L, medido segun
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Valor de vibraciones ay,,, medido segun EN 60745-2-15

— , empufadura de mando: 2,3 m/s?.
— Asidero de estribo: 3,7 m/s2.

Los valores de vibraciones indicados se han medido segun
un procedimiento de comprobacion normalizado y se
pueden consultar para la comparacion entre maquinas
eléctricas. Los valores de vibraciones realmente efectivos
pueden diferir de los valores indicados, en funcién del tipo
de la aplicacion. Los valores de vibraciones indicados se
pueden emplear para formarse una primera impresion de la
exposicion a las vibraciones. La exposicién efectiva a las
vibraciones se ha de calcular. Al hacerlo, se pueden tener
en cuenta también los tiempos en los que la maquina esta
desconectada y aquellos en los que, si bien esta conectada,
la maquina funciona sin carga.

0458-703-9921-A



19 Piezas de repuesto y accesorios

Para informacién relativa al cumplimiento de la pauta de la
patronal sobre vibraciones 2002/44/CE véase
www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro,
evaluacién y homologacién de productos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la
ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

19 Piezas de repuesto y accesorios

19.1 Piezas de repuesto y accesorios

° Estos simbolos caracterizan las piezas de
S5TIHL p
) repuesto STIHL y los accesorios
° originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y
accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se
pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

20 Gestion de residuos

20.1 Gestionar como residuo el cortasetos y el

acumulador
El distribuidor especializado STIHL le proporcionara
informaciones relativas a la gestién de residuos.

» Gestionar el cortasetos, el acumulador, los accesorios y el
embalaje como residuos con arreglo a las normas y la
ecologia.

0458-703-9921-A
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21 Declaracion de conformidad UE

21.1 Cortasetos STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemania

comunica bajo su exclusiva responsabilidad, que

Tipo de construccion: cortasetos de acumulador
Marca de fabrica: STIHL

Modelo: HSA 66, HSA 86

Identificacion de serie: 4851

corresponde a las prescripciones habituales de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y
2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabricado en cada
caso conforme a las versiones validas en la fecha de
produccion de las normas siguientes: EN 55014-1,

EN 55014-2, EN 60745-1 y EN 60745-2-15.

Procedimiento de evaluacién de la conformidad aplicado
segun la directriz 2000/14/CE, anexo V.

HSA 66, HSA 86
— Nivel de potencia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel de potencia sonora garantizado: 96 dB(A)

La documentacién técnica esta depositada en
Produktzulassung ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y el nimero
de maquina estan indicados en el cortasetos.

Waiblingen, 01-03-2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Atentamente

%amd /@W J
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Thomas ElsnerDirector de gestion de productos y servicios

22 Indicaciones de seguridad generales
para herramientas eléctricas

22.1 Introduccion

Este capitulo reproduce las indicaciones generales de
seguridad preformuladas en la norma EN/IEC 62841 para
herramientas eléctricas de uso manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una descarga
eléctrica expuestas en "Indicaciones de seguridad
eléctricas" no son aplicables a productos de
acumulador STIHL.

A ADVERTENCIA

Lea integramente las indicaciones de seguridad, las
instrucciones, las ilustraciones y datos técnicos que se
proveen con esta herramienta eléctrica. La inobservancia
de las siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde
todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones para
futuras consultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado en las
indicaciones de seguridad se refiere a herramientas
eléctricas de conexion a la red (con cable de red) o a
herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin
cable de red).

22.2 Seguridad en el lugar de trabajo

a)Mantenga su puesto de trabajo limpio y bien iluminado. El
desorden o la falta de iluminacién en las areas de trabajo
pueden provocar accidentes.

b)No utilice la herramienta eléctrica en un entorno que
albergue peligro de explosion, en el que se encuentren
liquidos, gases o materiales en polvo combustibles. Las
herramientas eléctricas producen chispas que pueden
encender los materiales en polvo o los vapores.
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c) Mantenga alejados a los nifios y otras personas mientras
esta utilizando la herramienta eléctrica. En caso de
distraccién, puede perder el control sobre la maquina.

22.3 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser
compatible con la caja de enchufe. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores de enchufe en combinacién con
herramientas eléctricas dotadas de una toma de tierra.
Los enchufes sin modificar y las cajas de enchufe
apropiadas reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque superficies conectadas a tierra,
como tubos, radiadores de calefaccion, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una
descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la
humedad. El peligro de recibir una descarga eléctrica
aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.

d)No utilice el cable para fines ajenos al mismo, como para
transportar la herramienta eléctrica, colgarla o tirar de él
para desenchufar la maquina de la red. Mantenga el cable
alejado del calor, aceite, aristas afiladas o piezas maviles
de la maquina. Los cable dafiados o enredados aumentan
el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

e)Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie,
utilice solamente cables de prolongacién que sean
apropiados también para usarlos en el exterior. La
utilizacion de un cable de prolongacion apropiado para
usarlo en el exterior reduce el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.

f) Si fuese inevitable utilizar la herramienta eléctrica en un
entorno himedo, debera emplear un interruptor de
corriente de defecto. La aplicacién de un interruptor de
corriente de defecto reduce el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica.
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224 Seguridad de personas

a)Esté atento a lo que hace y trabaje con prudencia al
emplear una herramienta eléctrica. No utilice ninguna
herramienta eléctrica si estuviese cansado o si se
encuentra bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y pongase
siempre unas gafas protectoras. El riesgo a lesionarse se
reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la
aplicacién de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza
un equipo de proteccion adecuado, como una mascarilla
antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco, o protectores para los oidos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que
la herramienta eléctrica esté desconectada antes de
conectarla a la toma de corriente y/o al acumulador, al
recogerla o al transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en el
interruptor, o si enchufa la maquina en la toma de
corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello
puede provocar accidentes.

d)Retire las herramientas de ajuste o la llave de boca antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza en rotacion de la
maquina puede producir lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte una postura
segura y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse situaciones inesperadas.

f) Lleve puesta una ropa de trabajo apropiada. No se ponga
ropa holgada ni articulos de joyeria. Mantenga el pelo y la
ropa alejados de piezas que estén en movimiento. La
ropa holgada, los articulos de joyeria y el pelo largo
pueden ser enganchados por las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible montar equipos de aspiracion o
recogida de polvo, montarlos y utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos de aspiracién reduce los
riesgos derivados del polvo.
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h)No se vaya a creer demasiado seguro ni menosprecie las
reglas de seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con estas por haberlas utilizado
con mucha frecuencia. Actuar sin poner atencién puede
provocar graves lesiones en el lapso de fracciones de
segundos.

22.5 Uso y trato de la herramienta eléctrica

a)No sobrecargue la maquina. Use la herramienta eléctrica
prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta
adecuada podra trabajar mejor y mas seguro dentro del
margen de potencia indicado.

b)No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor esté
defectuoso. Las herramientas eléctricas que ya no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque el acumulador antes
de realizar ajustes en la herramienta eléctrica, cambiar
accesorios de trabajo o guardar la herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el riesgo de que arranque
accidentalmente la herramienta eléctrica.

d)Guarde fuera del alcance de los nifios las herramientas
eléctricas que no utilice. No permita la utilizacion de la
magquina a aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las
herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

e) Cuide las herramientas eléctricas y la de trabajo con
esmero. Controle si las piezas méviles funcionan
correctamente y sin atascarse y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento
de la herramienta eléctrica. Encargue la reparacion de
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la
herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben
a herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas con aristas de corte afiladas que estan
cuidadas correctamente se atascan menos y se manejan
mejor.
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g) Utilice la herramienta eléctrica, la herramienta de trabajo,
las herramientas de trabajo, etc. con arreglo a estas
instrucciones. Al hacerlo, tenga en cuenta las condiciones
de trabajo y la actividad a realizar. El uso de herramientas
eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los
que han sido concebidas puede originar situaciones
peligrosas.

h)Mantenga las empufiaduras y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufaduras y superficies de agarre resbaladizas no
permiten un manejo seguro ni el control de la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.

22.6 Uso y trato de la herramienta de acumulador

a) Cargue los acumuladores unicamente con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe riesgo de incendio
del cargador, si se intenta cargar acumuladores de un tipo
diferente al previsto para dicho cargador.

b) Emplee Unicamente los acumuladores previstos en cada
caso para las herramientas eléctricas. El uso de otro tipo
de acumuladores puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

¢) Si no utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos
metalicos que pudieran puentear sus contactos. El
cortocircuito de los contactos del acumulador pueden
causar quemaduras o un incendio.

d)La utilizacién inadecuada del acumulador puede provocar
fugas de liquido del mismo. Evite el contacto con dicho
liquido. En caso de un contacto casual, enjuagar el area
afectada con agua. En caso de contacto con los ojos,
acuda ademas inmediatamente a un médico. El liquido
que sale del acumulador puede irritar la piel o producir
quemaduras en la misma.

e)No utilice ningln acumulador que esté dafiado o
modificado. Los acumuladores que estén dafados o
modificados se pueden comportar imprevisiblemente y
encenderse, explotar o provocar otros peligros.

f) No exponga un acumulador al fuego o temperaturas
demasiado elevadas. El fuego o temperaturas superiores
a 130 °C (265 °F) pueden provocar una explosion.
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g)Observe todas las instrucciones para realizar la carga y
no cargue nunca el acumulador o la herramienta de
acumulador fuera del margen de temperatura indicado en
el manual de instrucciones. La carga errénea o realizar la
carga fuera del margen de temperatura admitido puede
destruir el acumulador y aumentar el peligro de incendio.

22.7 Servicio Técnico

a)Encargue la reparacion de su herramienta eléctrica a un
profesional cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente de este modo
se mantendra la seguridad de la herramienta eléctrica.

b)No realizar nunca el mantenimiento de un acumulador
que esté dafiado. Cualquier mantenimiento de
acumuladores solo es asunto del fabricante o de puntos
de postventa provistos de los correspondientes poderes.

22.8 Indicaciones de seguridad para cortasetos

— Mantenga apartadas de la herramienta de corte todas las
partes del cuerpo. No intente quitar el material cortado o
sujetar el material a cortar estando las cuchillas en
funcionamiento. Quite el material trabado en las cuchillas
s6lo estando desconectada la maquina. Una simple
distraccién momentanea durante el uso de del cortasetos
puede provocar lesiones graves.

— Lleve el cortasetos por la empuifiadura estando paradas
las cuchillas. Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre el protector de las cuchillas. El manejo esmerado
de la maquina impide el riesgo de lesiones originadas por
las cuchillas.

— Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas, dado que las cuchillas pueden entrar en
contacto con cables eléctricos ocultos. El contacto de las
cuchillas con un cable conductor de corriente puede
someter a tension piezas metalicas de la maquina y
provocar una descarga eléctrica.
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1 Forord

1 Forord

Hej!

Tack for att du valt en produkt fran STIHL. Vi utvecklar och
tillverkar produkter av mycket hog kvalitet som uppfyller vara
kunders behov. Darfér ar vara produkter mycket sékra dven
nar de belastas mycket.

STIHL ger aven en forstklassig service. Hos vara
aterforsaljare far du kompetent radgivning och instruktioner
samt tekniska rad.

Vi uppskattar ditt fértroende fér oss och énskar dig lycka till
med din STIHL-produkt.

s

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LAS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU
ANVANDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

21 Kompletterande dokument
Folj lokala sékerhetsforeskrifter.
» Las foljande kompletterande dokument till den har

bruksanvisningen, se till att du forstatt dem och spara
dem:

Bruksanvisningen till STIHL AR-batteriet
Bruksanvisningen till vaskan AP med anslutningskabel
Sakerhetsforeskrifterna till STIHL AP-batteriet
Bruksanvisningen till laddarna STIHL AL 101, 300, 500
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3 Oversikt svenska

— Séakerhetsforeskrifterna for batterier och produkter med T 0
inbyggda batterier fran STIHL: www.stihl.com/safety- 3 Oversikt
data-sheets

2.2 Vamingar i texten 3.1 Hacksax och batteri

A VARNING

Varnar for faror som kan leda till allvarliga skador eller
dodsfall.

» Med atgarderna kan man forhindra allvarliga skador eller
dodsfall.

OBS/!
Varnar for faror som kan leda till materialskador.
» Med atgarderna kan man férhindra materialskador.

2.3 Symboler i texten

|..| Denna symbol hanvisar till ett kapitel i denna
==l bruksanvisning.

0000-GXX-4502-A0

1 Knivskydd
Knivskyddet skyddar mot kontakt med knivarna.

2 Bygelhandtag
Bygelhandtaget anvands for att halla, styra och bara
hacksaxen.

3 Vaxelbygel
Véaxelbygeln anvands for att satta pa och stéanga av
hacksaxen med strombrytaren.

4 Batterifack
Batteriet sitter i batterifacket.

5 Sparrarm
Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.
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6 Spéarrspak
Sparrspaken och strémbrytarspéarren laser upp
strémbrytaren.

7 Strombrytarsparr
Strombrytarsparren och sparrspaken laser tillsammans
upp strémbrytaren.

8 Handtag
Handtaget anvands for att mandvrera, styra och bara
héacksaxen.

9 Strombrytare
Strombrytaren anvands for att satta pa och stanga av
hacksaxen med véaxelbygeln.

10 Handskydd
Handskyddet skyddar handen pa bygelhandtaget mot
kontakt med knivarna.

11 Skérskydd (endast HSA 86)
Skarskyddet skyddar laren mot kontakt med knivarnas
bakre omrade.

12 Knivar
Knivarna skar av vaxterna.

13 Spetsskydd
Spetsskyddet skyddar knivspetsarna mot kontakt med
foremal.

14 Lampor
Lamporna indikerar batteriets laddning och fel.

15 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batteriet.

16 Batteri
Batteriet forsorjer hdcksaxen med kraft.

# Typskylt med serienummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas pa hacksaxen och batteriet och har
féljande innebdrd:
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5\ Sparrspaken laser upp strombrytaren i detta lage.

@ Sparrspaken laser strombrytaren i detta lage.

1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet &r for varmt

32 ﬁ eller for kallt.
)

> 4 LED-lampor blinkar rétt. Fel pa batteriet.

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
@ Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora buller fran

produkter.

Informationen bredvid symbolen anger batteriets
energiinnehall enligt batteritillverkarens specifikation.
Energiinnehallet som finns under anvandningen &r
mindre.

K Slang inte produkten i hushallsavfallet.

4 Sakerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa hacksaxen och batteriet har
féljande innebdrd:

Folj sakerhetsféreskrifterna och vidta ratt
atgarder.

den och spara den.

@ Las bruksanvisningen, se till att du har forstatt
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4 Sakerhetsanvisningar

Anvand skyddsglasdgon.

Vidrér inte de rérliga knivarna.

forvaring, underhall och reparation.

@ Ta ut batteriet under arbetspauser, transport,
@ Skydda batteriet mot varme och eld.

Doppa inte batteriet i vatska.

Anvand inte batteriet utanfor det tillatna
temperaturomradet.

4.2 Avsedd anvandning

Anvand bara hacksaxen STIHL HSA 66 eller HSA 86 for att
klippa hackar, buskar, smaskog och ris.

Hacksaxen kan anvandas nar det regnar.
Hacksaxen drivs med ett batteri STIHL AP eller STIHL AR.

0458-703-9921-A
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A VARNING

m Batterier som inte ar godkanda av STIHL for hacksaxen
kan orsaka brand och explosion. Det kan leda till allvarliga
personskador, dodsfall eller materialskador.

» Anvand hacksaxen med ett batteri STIHL AP eller
STIHL AR.

® Om hacksaxen eller batteriet inte anvands pa avsett satt
kan det leda till allvarliga personskador, dédsfall eller
materialskador.
» Anvand hécksaxen enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen.

» Anvand batteriet enligt beskrivningen i den har
bruksanvisningen eller i bruksanvisningen till
STIHL AR-batteriet.

4.3 Krav pa anvéndaren

A VARNING

®m Anvandare som inte utbildats k&nner inte till farorna med
hacksaxen och batteriet. Anvandaren eller andra personer
kan skadas allvarligt eller dédas.

» L&s bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

» Om hacksaxen eller batteriet 6verlamnas till nagon
annan, ska bruksanvisningen medfélja.
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» Kontrollera att anvandaren uppfyller féljande krav:
— Anvéndaren ar utvilad.

— Anvandaren ar skick, bade fysiskt, motoriskt och
mentalt, att arbeta med och anvanda hacksaxen eller
batteriet. Om anvandaren ar begransad fysiskt,
motoriskt och mentalt far denne bara arbeta under
uppsikt av en ansvarig person.

— Anvandaren ar myndig eller har utbildats i ett arbete i
enlighet med nationella bestdmmelser under tillsyn.

— Anvandaren maste ha instruerats av en STIHL-
aterférsaljare eller en sakkunnig person innan denne
anvander hacksaxen for forsta gangen.

— Anvandaren far inte vara paverkad av alkohol,
Idkemedel eller droger.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.4 Kladsel och utrustning

A VARNING

® Under arbetet kan langt har dras in i hacksaxen. Du kan
skadas allvarligt.
» Satt upp langt har sa att det inte kan dras in i
hacksaxen.

® Foremal kan slungas ivdg med hég hastighet under
arbetet. Du kan skadas.

> Anvand tatt sittande skyddsglasdgon.
Skyddsglastgonen ska vara kontrollerade
enligt EN 166 eller nationella bestammelser
och vara markta nar de saljs.

» Anvand tatt sittande klader med langa armar och
byxben.
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® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in
kan skada hélsan och leda till allergiska reaktioner.

» Anvand skyddsmask.

m Olampliga klader kan fastna i tra, buskage och i
hacksaxen. Du kan skadas allvarligt om olampliga klader
anvands.

» Anvand tatt sittande klader.
» Ta av halsdukar och smycken.

m Under arbetet kan du komma i kontakt med de rérliga
knivarna. Du kan skadas allvarligt.

» Anvand skor av slitstarkt material.
» Anvand langbyxor av slitstarkt material.

m Under rengdring eller underhall kan du komma i kontakt
med knivarna. Du kan skadas.

» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.

® Du kan halka om oldmpliga skor anvéands. Du kan skadas.
» Anvand stabila, slutna skor med halkfria sulor.

4.5 Arbetsomrade och omgivning
451 Hécksax

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kan inte uppfatta
och bedéma farorna med hacksaxen och féremal som
slungas ivag. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt och materialskador kan uppsta.

» Utomstaende personer, barn och djur maste hallas pa
avstand fran arbetsomradet.

» Lamna inte hacksaxen utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med hacksaxen.

m Elektriska komponenter pa hacksaxen kan orsaka gnistor.
Gnistorna kan orsaka brand eller explosion i en

brandfarlig eller explosiv miljé. Det kan leda till allvarliga
personskador eller dddsfall och materialskador.

» Anvand inte maskinen i en brandfarlig eller explosiv
miljo.

0458-703-9921-A



4 Sakerhetsanvisningar

4.5.2 Batteri

A VARNING

® Utomstadende personer, barn och djur kanner inte till
farorna med batteriet. Utomstaende personer, barn och
djur kan skadas allvarligt.

» Utomstaende personer, barn och djur maste hallas pa
avstand.

» Ldmna inte batteriet utan uppsikt.
» Se till att barn inte kan leka med batteriet.

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan boérja brinna eller explodera
om det utsatts for viss paverkan fran omgivningen. Det
kan leda till allvarliga personskador och materialskador.

» Skydda batteriet mot varme och eld.

» Slang inte batteriet i eld.

» Anvand och forvara batteriet mellan -10 °C
och +50 °C.

» Doppa inte batteriet i vatska.

> Lat inte batteriet komma i kontakt med metallféremal.
» Utsatt inte batteriet for hogt tryck.
» Utsatt inte batteriet fér mikrovagor.

» Skydda batteriet mot kemikalier och salt.

4.6 Séker anvandning
4.6.1 Hacksax

Hacksaxen ar saker att anvanda nar féljande villkor uppfylls:

— Hacksaxen ar oskadad.

0458-703-9921-A

svenska

Hacksaxen ar ren.

Mandverdonen fungerar och ar oférandrade.

Knivarna ar korrekt monterade.

Endast originaltillbehoér fran STIHL fér denna hacksax ar
monterade.

Tillbehoren ar korrekt monterade.

A VARNING

® Om hacksaxen inte ar sédker att anvanda, slutar eventuellt
komponenterna och sékerhetsanordningarna att fungera
korrekt. Personer kan skadas allvarligt eller dédas.

» Anvand inte hacksaxen om den ar skadad.

» Om héacksaxen ar smutsig: Rengér hacksaxen.
» Gor inga andringar pa hacksaxen.

» Om mandverdonen inte fungerar: Arbeta inte med
hacksaxen.

» Anvand endast originaltillbehor fran STIHL fér denna
hacksax.

> Montera tillbehdren enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen eller enligt tillbehoérets
bruksanvisning.

» Stick inte in foremal i halen pa hacksaxen.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterférséljare.

4.6.2 Knivar
Knivarna ar sékra att anvanda nar féljande uppfylls:

Knivarna ar oskadade.

Knivarna ar inte deformerade.

Knivarna gar latt.

Knivarna ar korrekt slipade.

Knivarna har inte skagg.
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svenska

A VARNING

m | ett osakert tillstand kan delar av knivarna lossna och
slungas ivag. Personer kan skadas allvarligt.

» Anvand inte hacksaxen om knivarna ar trasiga.
» Slipa och avgrada knivarna korrekt.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforsaljare.

4.6.3 Batteri

Batteriet ar sdkert att anvénda nar féljande uppfylls:
— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och har inte modifierats.

A VARNING

®m Om batteriet inte &r sékert att anvanda fungerar det inte
langre korrekt. Personer kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara med ett oskadat och fungerande batteri.
> Ladda inte trasiga eller skadade batterier.

» Om batteriet ar smutsigt eller bl6tt: Rengoér batteriet och
lat det torka.

» GOr inga andringar pa batteriet.
» Stick inte in féremal i halen pa batteriet.

» Lat inte de elektriska kontakterna pa batteriet komma i
kontakt med metallféremal eftersom det kan leda till
kortslutning.

» Oppna inte batteriet.

m Det kan komma ut vatska ur ett trasigt batteri. Om vatskan
kommer i kontakt med huden eller 6gonen kan de bli
irriterade.

» Undvik kontakt med vatskan.

» Om du fatt vatska pa huden: Tvétta de berdrda stallena
med mycket vatten och tval.

» Om du fatt vatska i dgonen: Skoélj 6gonen med mycket
vatten i minst 15 minuter och kontakta en lakare.
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4 Sakerhetsanvisningar

m Ett trasigt eller defekt batteri kan lukta konstigt, ryka eller
brinna. Det kan leda till allvarliga personskador, dédsfall
eller materialskador.

» Om batteriet luktar konstigt eller ryker: Anvand inte
batteriet och hall det borta fran brannbart material.

» Om batteriet brinner: Forsok att slacka branden med en
brandslackare eller vatten.

47 Arbete

A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att koncentrera sig.
Det kan leda till att man snubblar, ramlar och skadas
allvarligt.

> Arbeta lugnt och med eftertanke.

» Om ljusférhallandena och sikten &r daliga: Arbeta inte
med hécksaxen.

» Anvand hacksaxen ensam.
> Var uppmarksam pa hinder.

» Sta pa marken och ha god balans nar du arbetar. Om du
maste arbeta uppe i luften: Anvand en lyftplattform eller
en saker stallning.

» Om du boérjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Om man arbetar dver axelhdjd kan man bli trétt snabbare.
Du kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara 6ver axelhdjd under kort tid.
» Ta pauser i arbetet.

® Om kniven traffar ett hart féremal nar den ror sig, kan den
bromsas snabbt. Reaktionskrafterna kan leda till att man
forlorar kontrollen dver hacksaxen och skadas svart.

» Hall i hacksaxen med bada handerna.

» Undersok om det finns harda féremal i hacken och ta
bort dem innan arbetet pabdrjas.

® De rérliga knivarna kan orsaka skarskador. Du kan
skadas allvarligt.
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4 Sakerhetsanvisningar svenska

> Vidror inte de rérliga knivarna.

4.8 Transport

» Om knivarna ar blockerade av ett féremal: 4.8.1
Stang av hacksaxen och ta ut batteriet. Ta
sedan bort foremalet.

Hacksax

A VARNING

® Hacksaxen kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador och materialskador.

» Skjut sparrspaken till laget §.

® Om héacksaxen férandras under arbetet eller beter sig
konstigt, kan den vara i ett osakert skick. Det kan leda till
allvarliga personskador och materialskador kan uppsta.
> Avsluta arbetet, ta ut batteriet och kontakta en STIHL-

aterforsaljare. > Ta ut batteriet.

® Hacksaxen kan vibrera under arbetet.
» Anvand handskar.

> Ta pauser i arbetet. » Tra pa knivskyddet sé& att knivarna tacks helt.

» Om du far problem med blodcirkulationen: Uppsok en

K » Sakra hacksaxen med spannremmar, remmar eller ett
akare.

nat sa att den inte kan valta eller komma i rérelse.

m Nar strémbrytaren slapps fortsatter knivarna att réra sig
ca 1 sekund. De rérliga knivarna kan orsaka skarskador.
Personer kan skadas allvarligt.

» Hall hacksaxen i mandverhandtaget och A VARN I NG

pygelhandtaget och vanta tills knivarna inte ror sig m Batteriet ar inte skyddat mot paverkan fran omgivningen.
langre. Batteriet kan skadas om det utsatts for viss paverkan fran

A FARA omgivningen.

» Transportera inte batteriet om det ar trasigt.
® Om man arbetar i narheten av strémférande ledningar,

4.8.2 Batteri

» Transportera batteriet i en férpackning som inte leder

kan knivarna komma i kontakt med dem. Du kan skadas
allvarligt eller dédas.

> Arbeta inte i narheten av strémférande ledningar.

0458-703-9921-A

elektricitet.

Batteriet kan valta eller réra sig under transporten. Det
kan leda till personskador eller materialskador.

> Se till att batteriet inte kan réra sig i férpackningen.

» Se till att férpackningen inte kan valta eller réra sig.
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4.9 Forvaring
4.9.1 Hacksax

A VARNING

® Barn kanner inte till farorna med hacksaxen. Barn kan
skadas allvarligt.

» Skjut sparrspaken till laget §.

> Ta ut batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
» Forvara hacksaxen utom rackhall for barn.

m De elektriska kontakterna pa hacksaxen och
metallkomponenter kan korrodera pa grund av fukt.
Hacksaxen kan skadas.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Ta ut batteriet.

» Fdrvara hacksaxen pa en ren och torr plats.

4.9.2 Batteri

A VARNING

®m Barn kanner inte till farorna med batterier. Barn kan
skadas allvarligt.

» Forvara batteriet utom rackhall for barn.

m Batteriet ar inte skyddat mot paverkan fran omgivningen.
Batteriet kan skadas om det utsétts for viss paverkan fran
omgivningen.

» Forvara batteriet pa en ren och torr plats.

> Forvara batteriet i ett stdngt rum.

» Forvara inte batteriet tilsammans med hacksaxen och
laddaren.
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» Forvara batteriet i en férpackning som inte leder
elektricitet.

» Forvara batteriet mellan - 10 °C och + 50 °C.

4.10 Rengoring, underhall och reparation

A VARNING

® Om batteriet sitter i under rengéring, underhall eller
reparation kan hacksaxen plotsligt starta. Det kan leda till
allvarliga personskador och materialskador kan uppsta.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Ta ut batteriet.

m Aggressiva rengéringsmedel, rengéring med en
vattenstrale eller vassa féremal kan skada hacksaxen,
knivarna, och batteriet. Om hacksaxen, knivarna eller
batteriet inte reng0drs pa ratt satt, slutar eventuellt
komponenterna och sékerhetsanordningarna att fungera.
Personer kan skadas allvarligt.

» Rengdr hacksaxen, knivarna och batteriet enligt
anvisningarna i den har bruksanvisningen.

® Om hacksaxen, knivarna eller batteriet inte underhalls och

repareras pa ratt satt, slutar eventuellt komponenterna

och sékerhetsanordningarna att fungera. Personer kan

skadas allvarligt eller dédas.

» Underhall och reparera inte hdcksaxen och batteriet
sjalv.

» Om hacksaxen eller batteriet maste underhallas eller
repareras: Kontakta en STIHL-aterférsaljare.

» Underhall knivarna enligt anvisningarna i den har
bruksanvisningen.

® Vid rengdring eller underhall av knivarna kan anvandaren
skdra sig pa de vassa tdnderna. Anvandaren kan skadas.

» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.
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5 Forbered hacksaxen

5 Forbered hacksaxen

5.1 Forbered hacksaxen

Varje gang innan maskinen anvénds maste féljande goras:

» Kontrollera att féljande komponenter &r sékra att anvanda:

- Hacksax, [0 4.6.1.
- Kniv, J 4.6.2.
— Batteri, [J 4.6.3.
» Kontrollera batteriet, [ 9.2.

Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300, 500.

Rengor hacksaxen, 1 14.1.

Kontrollera manéverdonen, 3 9.1.

» Om 3 lampor blinkar rétt pa batteriet nar manéverdonen
kontrolleras: Ta ut batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Det finns ett fel pa hacksaxen.

Om de har stegen inte kan utféras: Anvand inte
hacksaxen och kontakta en STIHL-aterforsaljare.

\

\

v

v

6 Ladda batteriet och lampor

6.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika saker som batteriets
temperatur eller omgivningstemperaturen. Den verkliga
laddningstiden kan avvika fran den angivna laddningstiden.
Laddtiden finns pa www.stihl.com/charging-times .

» Ladda batteriet enligt anvisningarna i bruksanvisningen till
laddaren STIHL AL 101, 300, 500.
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6.2 Visaladdningsnivan
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> Tryck pa knappen (1).
Lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och visar
laddningsnivan.

> Om hdger lampa blinkar gront: Ladda batteriet.

6.3 Lampor pa batteriet

Lamporna indikerar batteriets laddning och fel. Lamporna
kan lysa eller blinka rétt eller gront.

Om lamporna lyser eller blinkar gront indikeras batterinivan.

» Om lamporna lyser eller blinkar rott: Atgarda felen, 11 17.
Det finns ett fel pa hacksaxen eller batteriet.
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7 Satt in och ta ut batteriet

7.1 Satt in batteriet

0000-GXX-4503-A0

» Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batterifacket (2).
Batteriet (1) lases fast med ett klick.

7.2 Ta ut batteriet

» Placera hacksaxen pa en plan yta.

0000-GXX-4504-A0

> Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet (2) kan nu tas ut.
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7 Séatt in och ta ut batteriet

8 Satt pa och stang av hacksaxen

8.1 Satt pa hacksaxen

A VARNING

Oberoende av ordningsféljden som vaxelbygeln och
strémbrytaren mandvreras, accelererar hacksaxen och
knivarna ror sig. Om man forst trycker pa strombrytaren och
sedan pa vaxelbygeln kan man tappa kontrollen éver
hacksaxen. Anvandaren kan skadas allvarligt.

> Tryck forst pa vaxelbygeln och sedan pa strombrytaren.

/////// @
(S

0000-GXX-4505-A0

» Tryck pa vaxelbygeln (1) och hall kvar.
» Skjut sparrspaken (2) med tummen till laget &.

> Tryck pa strombrytarsparren (3) med handen och hall
kvar.

> Tryck pa strombrytaren (4) med pekfingret och hall kvar.
Hacksaxen accelererar och knivarna rér sig.

Ju mer du trycker pa strémbrytaren desto snabbare ror sig
knivarna.

8.2 Stang av hacksaxen
> Slapp vaxelbygeln, strdbmbrytaren och sparren.
» Vanta i ca 1 sekund tills knivarna stannat helt.
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9 Kontrollera hacksaxen och batteriet

» Om knivarna fortsatter att rora sig efter ca 1 sekund: Ta ut
batteriet och kontakta en STIHL-aterférséljare.
Hacksaxen ar defekt.

» Skjut sparrspaken till laget &

9 Kontrollera hacksaxen och batteriet

9.1 Kontrollera manéverenheterna

Sparrspak, strémbrytarspérr och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

» Skjut sparrspaken till laget §.

» Forsok att trycka pa strombrytaren utan att trycka pa
strémbrytarsparren.

> Om det gar att trycka in strdmbrytaren: Anvand inte
hacksaxen och kontakta en STIHL-aterférséljare.
Sparrspaken eller strombrytarspéarren ar defekt.

» Skjut sparrspaken till laget @'.

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren.

> Slapp strombrytaren och strémbrytarsparren.

> Om strédmbrytaren eller strdmbrytarspérren ar trog eller
inte gar tillbaka till utgangslaget: Anvand inte hacksaxen
och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Strémbrytaren eller strombrytarspérren ar defekt.

Véaxelbygel

> Ta ut batteriet.

» Tryck pa vaxelbygeln och slapp igen.

» Om vaxelbygeln ar trog eller inte gar tillbaka till
utgangslaget: Anvand inte hacksaxen och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

Vaxelbygeln ar defekt.

Satt pa hacksaxen

» Satt in batteriet.
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> Tryck pa vaxelbygeln och slapp igen.

» Om knivarna har rort sig eller ror sig fortfarande: Anvéand
inte hacksaxen och kontakta en STIHL-aterférsaljare.
Strombrytaren ar defekt.

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och hall kvar.

» Om knivarna ror sig: Anvand inte hacksaxen och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

Véaxelbygeln ar defekt.

> Tryck pa vaxelbygeln och hall kvar.
Knivarna ror sig.

> Omde 3 lamporna blinkar rétt: Ta ut batteriet och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

Det finns ett fel pa hacksaxen.
> Slapp véaxelbygeln.
Knivarna slutar réra sig efter ca 1 sekund.
» Om knivarna fortsétter att rora sig efter ca 1 sekund: Ta ut

batteriet och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Héacksaxen ar defekt.

9.2 Kontrollera batteriet
> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

» Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand inte batteriet
och uppsoOk en STIHL-aterforsaljare.
Fel pa batteriet.
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10 Arbeta med hacksaxen

10.1 Hall i och styr hacksaxen

0000-GXX-4506-A0

» Hall hacksaxen med en hand i handtaget sa att tummen
ligger runt handtaget.

» Hall hacksaxen med den andra handen i bygelhandtaget
sa att tummen ligger runt bygeln.

10.2 Klippning

» Saga av tjocka kvistar och grenar med en sag eller
motorsag.

)
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» For hacksaxen pa ena sidan av hacken i en bage nerifran
och upp och klipp hacken.

» Sank hacksaxen utan att klippa hacken.
» Ga framéat langsamt och kontrollerat.
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10 Arbeta med hacksaxen

> For hacksaxen i en bége nerifrdn och upp igen och klipp
hacken.

> Klipp den andra sidan av hacken pa samma satt.
> Placera knivarna pa hackens ovansida i 0° till 10° vinkel.

» For hacksaxen vagratt och i en bage framat och bakat och
klipp hacken.

» Om klippeffekten avtar: Slipa knivarna.

11 Efter arbetet

11.1 Efter arbetet

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.

» Om hacksaxen ar vat: Lat hacksaxen torka.
» Om batteriet ar vatt: Lat batteriet torka.

> Rengdr hacksaxen.

> Rengdr knivarna.

» Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
» Rengor batteriet.

12 Transport

12.1 Transportera hacksaxen

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.

> Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.

» Bar hacksaxen med en hand i bygelhandtaget sa att
knivarna pekar bakat.

» Om hacksaxen transporteras i ett fordon: Sakra
hacksaxen sa att hacksaxen inte kan valta eller rora sig.

12.2 Transportera batteriet

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.
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13 Forvaring

» Kontrollera att batteriet ar i ett sdkert skick.
» Forpacka batteriet enligt féljande:
— Férpackningen leder inte elektricitet.
— Batteriet kan inte rora sig i férpackningen.
> Se till att forpackningen inte kan valta eller réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods. Batteriet ar
klassat som UN 3480 (litiumjonbatterier) och har
kontrollerats enligt UN-handboken del Ill, avsnitt 38.3.

Transportféreskrifterna finns pa www.stihl.com/safety-data-
sheets .

13 Forvaring

13.1 Forvara hacksaxen

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.

» Tra pa knivskyddet sa att knivarna tacks helt.
» Forvara hacksaxen sa har:
— Forvara hacksaxen utom rackhall for barn.
— Héacksaxen ar ren och torr.

13.2 Forvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras laddat mellan
40 % och 60 % (2 lampor lyser grént).

» Forvara batteriet enligt féljande:

Foérvara batteriet utom rackhall for barn.

Batteriet ar rent och torrt.

Forvara batteriet i ett stangt rum.

Fdrvara inte batteriet tillsammans med hacksaxen och
laddaren.

Forvara batteriet i en forpackning som inte leder
elektricitet.

Forvara batteriet mellan - 10 °C och + 50 °C.
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14 Rengoring

14.1 Rengor hacksaxen

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.

» Rengor hacksaxen med en fuktig trasa eller STIHL-
hartslésningsmedel.

14.2 Rengor knivarna

» Stang av hacksaxen, stéll sparrspaken i laget § och ta ut
batteriet.

> Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada sidorna av
knivarna.

» Satt in batteriet.

» Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna rér sig. STIHL-hartslésningsmedlet férdelas
jamnt.

14.3 Rengor batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

15 Underhall

15.1 Véassa knivarna

STIHL rekommenderar att knivarna lamnas in fér véssning
hos en STIHL-aterforsaljare.

A VARNING
T&nderna pa knivarna &r vassa. Anvandaren kan skéra sig.
» Anvand arbetshandskar av slitstarkt material.

113



svenska

)
il
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» Vassa alla eggar pa den 6vre kniven med en flatfil fran
STIHL genom att dra den framat. Hall vassvinkeln,
L 18.2.

» Vand hacksaxen.

» Vassa resten av eggarna.

» Avgrada alla eggar underifran.

> Vand hacksaxen.

» Avgrada resten av eggarna.

» Torka upp slipdammet med en fuktig trasa.

» Spreja STIHL-hartslésningsmedel pa bada sidorna av
knivarna.

» Satt pa hacksaxen i 5 sekunder.
Knivarna ror sig. STIHL-hartslésningsmedlet férdelas
jamnt.

» Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-aterforséljare.

16 Reparera

16.1 Reparera hacksaxen och batteriet
Anvandaren kan inte reparera hacksaxen, knivarna och
batteriet sjalv.

» Om héacksaxen eller knivarna ar defekta eller skadade:
Anvand inte hacksaxen och kontakta en STIHL-
aterférsaljare.

» Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batteriet.
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16 Reparera
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17 Felavhjélpning

17 Felavhjalpning

17.1 Atgarda fel pa hacksaxen eller batteriet

svenska

inte.

blinkar gront.

laddat.

Fel Lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Héacksaxen startar 1 LED-lampa Batteriet ar inte tillrackligt |> Ladda batteriet enligt anvisningarna i

bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.

1LED-lampalyser
rott.

Batteriet ar for varmt eller
for kallt.

>

Ta ut batteriet.
Lat batteriet svalna eller vdrmas upp.

3 LED-lampor
blinkar rétt.

Det finns ett fel pa
hacksaxen.

Ta ut batteriet.

Rengdr de elektriska kontakterna i batterifacket.
Satt in batteriet.

Satt pa hacksaxen.

Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Uppsok en STIHL-aterforsaljare.

Knivarna gar trogt.

Spreja STIHL-hartsl6sningsmedel pa bada sidorna
av knivarna.

Om de 3 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte hacksaxen och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3 LED-lampor
lyser rott.

Hacksaxen ar dverhettad.

Ta ut batteriet.
Lat hacksaxen svalna.

4 LED-lampor
blinkar rott.

Fel pa batteriet.

Ta ut batteriet och satt i det igen.
Satt pa hacksaxen.

Om de 4 LED-lamporna fortfarande blinkar rott:
Anvand inte batteriet och kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

Avbrott i elanslutningen
mellan hacksaxen och
batteriet.

Ta ut batteriet.
Rengor de elektriska kontakterna i batterifacket.
Satt in batteriet.

Fukt i hacksaxen eller
batteriet.

Lat hacksaxen eller batteriet torka.

Hacksaxen stdngs av
under drift.

3 LED-lampor
lyser rott.

Hacksaxen ar dverhettad.

Ta ut batteriet.
Lat hacksaxen svalna.

0458-703-9921-A
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17 Felavhjalpning
Fel Lampor pa Orsak Atgard
batteriet
Elfel. » Ta ut batteriet och satt i det igen.
» Satt pa hacksaxen.
Hacksaxens drifttid Batteriet ar inte helt laddat. |> Ladda batteriet helt enligt anvisningarna i
ar for kort. bruksanvisningen till laddaren STIHL AL 101, 300,
500.
Batteriets livslangd ar slut. |> Byt batteriet.
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18 Tekniska data

18 Tekniska data

18.1 Hacksaxar STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Godkanda batterier:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan batteri: 3,1 kg

HSA 86
— Godkanda batterier:

- STIHL AP
- STIHL AR
— Vikt utan batteri:

— HSA 86, Skarlangd 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, Skarlangd 620 mm: 3,3 kg

Kortiden star pa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Khnivar

HSA 66

— Tandavstand: 30 mm
— Skarlangd: 500 mm
— Slipvinkel: 35°

HSA 86

— Tandavstand: 33 mm

— Skarlangd: 450 mm eller 620 mm
— Slipvinkel: 45°

0458-703-9921-A
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18.3 Batteri STIHL AP

Batteriteknik: litiumjon

Spanning: 36 V

Kapacitet i Ah: se typskylten
Energiinnehall i Wh: se typskylten
Vikt i kg: se typskylten

Tillatet temperaturomrade for anvandning och forvaring: -
10 °C till + 50 °C

18.4 Buller- och vibrationsvarden

K-faktorn for ljudtrycksnivaerna ar 2 dB(A). K-faktorn for
ljudeffektnivaerna ar 2 dB(A). K-faktorn for
vibrationsvardena ar 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL rekommenderar att hérselskydd anvands.

Ljudtrycksniva Lpa uppmétt enligt EN 1ISO 60745-2-15:
83 dB(A).

Ljudeffektniva L,,5 uppmatt enligt EN 60745-2-15:
94 dB(A).

Vibrationsvardet ap,, uppmatt enligt EN 60745-2-15

— Mandverhandtag: 2,3 m/s2.
— Bygelhandtag: 3,7 m/s2.

De angivna vibrationsvardena har matts med en
standardiserad kontrollmetod och kan anvandas som
referens for elektrisk utrustning. De verkliga
vibrationsvardena kan avvika fran de angivna vardena
beroende pa typen av anvandning. De angivna
vibrationsvardena kan anvandas for att preliminart
uppskatta vibrationsbelastningen. Den verkliga
vibrationsbelastningen maste uppskattas. Har kan man
aven ta hansyn till tiderna nar den elektriska utrustningen ar
avstangd och nar den ar pa, men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet
vibration 2002/44/EG finns pa www.stihl.com/vib.
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18.5 REACH

REACH ar en EG-férordning for registrering, bedémning och
godkannande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .

19 Reservdelar och tillbehor

19.1 Reservdelar och tillbehor

STIHL De har symbolerna kdnnetecknar STIHL-
) originaldelar och STIHL-originaltillbehor.

STIHL rekommenderar att du anvander originaldelar och
tillbehor fran STIHL.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan képas hos en
STIHL-aterforsaljare.

20 Kassering

20.1 Kassera hacksaxen och batteriet

Information om atervinning kan fas av en STIHL-
aterforsaljare.

» Kassera hacksaxen, batteriet, tillbehéren och emballaget
enligt géllande miljobestammelser.

21 EU-forsakran om éverensstammelse

21.1 Hacksax STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar pa eget ansvar att
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— konstruktionstypen: batteridriven hacksax

— fabrikat: STIHL

— typ: HSA 66, HSA 86

— serieidentifiering: 4851

uppfyller bestammelserna i direktiv 2011/65/EU,
2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har
utvecklats och tillverkats i 6verensstdmmelse med de
versioner av féljande standarder som géllde vid

produktionsdatumet: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
och EN 60745-2-15.

Tillampad metod fér beddmning av éverensstammelse enligt
direktiv 2000/14/EG bilaga V.

HSA 66, HSA 86

— Uppmatt ljudeffektsniva: 94 dB(A)

— Garanterad ljudeffektsniva: 96 dB(A)

Den tekniska dokumentationen férvaras hos avdelningen for
produktgodkdnnande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsar, tillverkningsland samt serienummer anges
pa hacksaxen.

Waiblingen, 2017-03-01
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

%amé /g/h/l J

Thomas ElsnerChef for produkthantering och tjanster
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22 Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

22 Allménna sakerhetsanvisningar for
elverktyg

22.1 Introduccion

Este capitulo reproduce las indicaciones generales de
seguridad preformuladas en la norma EN/IEC 62841 para
herramientas eléctricas de uso manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una descarga
eléctrica expuestas en "Indicaciones de seguridad
eléctricas" no son aplicables a productos de
acumulador STIHL.

A VARNING

Lea integramente las indicaciones de seguridad, las
instrucciones, las ilustraciones y datos técnicos que se
proveen con esta herramienta eléctrica. La inobservancia
de las siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. Guarde
todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones para
futuras consultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado en las
indicaciones de seguridad se refiere a herramientas
eléctricas de conexion a la red (con cable de red) o a
herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin
cable de red).

22.2 Sakerhet pa arbetsplatsen

a)Hall arbetsplatsen ren och val upplyst. Oordning eller
daligt belysta arbetsomraden kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elektriska verktyget i explosionsfarlig
miljé dar det finns brénnbara vatskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg genererar gnistor som kan antanda
damm eller angor.

c) Hall barn och andra borta fran det elektriska verktyget nér
det anvands. Om din uppmarksamhet avleds kan du
forlora kontrollen 6éver maskinen.

0458-703-9921-A
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22.3 Elektrisk sékerhet

a) Kontakten pa det elektriska verktyget maste passa i
eluttaget. Kontakten far inte modifieras pa nagot satt.
Anvénd inga adaptrar med skyddsjordade elektriska
verktyg. Intakta kontakter och passande eluttag minskar
risken for en elektriskt stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rér, element,
spisar och kylskap. Risken for elektrisk stdt &r hoégre om
din kropp ar jordad.

c) Skydda elektriska verktyg mot regn och vata. Om det
kommer in vatten i elektriska verktyg 6kar risken for en
elektrisk stot.

d)Anvand inte kabeln for att bara eller hdnga upp verktyget
och dra inte i den for att dra ut kontakten ur eluttaget. Lat
inte kabeln komma i kontakt med vérme, olja, vassa
kanter eller rérliga maskindelar. Skadade eller tvinnade
kablar 6kar risken for en elektrisk stot.

e)Anvand bara forlangningskablar som &r avsedda fér
utomhusbruk nar elektriska verktyg anvands utomhus.
Nar férlangningskablar som ar avsedda fér utomhusbruk
anvands minskar risken for en elektrisk stot.

f) Anvand en jordfelsbrytare om det elektriska verktyget
maste anvandas i fuktig miljé. En jordfelsbrytare minskar
risken for en elektrisk stot.

22.4 Seguridad de personas

a)Esté atento a lo que hace y trabaje con prudencia al
emplear una herramienta eléctrica. No utilice ninguna
herramienta eléctrica si estuviese cansado o si se
encuentra bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Una simple distraccidn momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y pédngase
siempre unas gafas protectoras. El riesgo a lesionarse se
reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la
aplicacion de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza
un equipo de proteccion adecuado, como una mascarilla
antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco, o protectores para los oidos.
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c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que
la herramienta eléctrica esté desconectada antes de
conectarla a la toma de corriente y/o al acumulador, al
recogerla o al transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en el
interruptor, o si enchufa la maquina en la toma de
corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello
puede provocar accidentes.

d)Retire las herramientas de ajuste o la llave de boca antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza en rotacion de la
maquina puede producir lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte una postura
segura y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse situaciones inesperadas.

f) Lleve puesta una ropa de trabajo apropiada. No se ponga
ropa holgada ni articulos de joyeria. Mantenga el peloy la
ropa alejados de piezas que estén en movimiento. La
ropa holgada, los articulos de joyeria y el pelo largo
pueden ser enganchados por las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible montar equipos de aspiracién o
recogida de polvo, montarlos y utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos de aspiraciéon reduce los
riesgos derivados del polvo.

h)No se vaya a creer demasiado seguro ni menosprecie las
reglas de seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con estas por haberlas utilizado
con mucha frecuencia. Actuar sin poner atencién puede
provocar graves lesiones en el lapso de fracciones de
segundos.

22.5 Usoy trato de la herramienta eléctrica

a)No sobrecargue la maquina. Use la herramienta eléctrica
prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta
adecuada podra trabajar mejor y mas seguro dentro del
margen de potencia indicado.

b)No utilice herramientas eléctricas cuyo interruptor esté
defectuoso. Las herramientas eléctricas que ya no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.
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c) Quite el enchufe de la red y/o saque el acumulador antes
de realizar ajustes en la herramienta eléctrica, cambiar
accesorios de trabajo o guardar la herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el riesgo de que arranque
accidentalmente la herramienta eléctrica.

d)Guarde fuera del alcance de los nifios las herramientas
eléctricas que no utilice. No permita la utilizacion de la
magquina a aquellas personas que no estén familiarizadas
con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las
herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

e) Cuide las herramientas eléctricas y la de trabajo con
esmero. Controle si las piezas méviles funcionan
correctamente y sin atascarse y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento
de la herramienta eléctrica. Encargue la reparacion de
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la
herramienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben
a herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas con aristas de corte afiladas que estan
cuidadas correctamente se atascan menos y se manejan
mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, la herramienta de trabajo,
las herramientas de trabajo, etc. con arreglo a estas
instrucciones. Al hacerlo, tenga en cuenta las condiciones
de trabajo y la actividad a realizar. El uso de herramientas
eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los
que han sido concebidas puede originar situaciones
peligrosas.

h)Mantenga las empufiaduras y las superficies de agarre
secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las
empufaduras y superficies de agarre resbaladizas no
permiten un manejo seguro ni el control de la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.
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22.6 Anvandning och hantering av batteridrivna

verktyg

a)Ladda bara batterierna med laddare som rekommenderas
av tillverkaren. En laddare som ar avsedd for en viss typ
av batteri kan orsaka brand om den anvands till andra
batterier.

b)Anvénd bara ratt typ av batterier i elektriska verktyg.
Andra batterier kan orsaka skador och brand.

c) Ha inte oanvanda batterier i narheten av gem, mynt,
nycklar, spik, skruv eller andra sma metalldelar som kan
6verbrygga kontakterna. En kortslutning mellan
batterikontakterna kan orsaka brannskador eller brand.

d)Vid felaktig anvandning kan batterivatska lacka ut. Undvik
kontakt med den. Skolj med vatten om du kommer i
kontakt med batterivatska. Uppsok lakare om du far
batterivatska i 6gonen. Batterivatska som lacker ut kan
orsaka hudirritation och brannskador.

e)Anvand inte skadade eller &ndrade batterier. Skadade
eller andrade batterier kan bete sig ovéantat och orsaka
brand, explosion eller skador.

f) Utsétt inte batterier for eld eller hdga temperaturer. Eld
eller temperaturer éver 130 °C (265 °F) kan leda till
explosion.

g)Fdlj alla anvisningar om laddning och ladda inte batteriet
eller det batteridrivna verktyget utanfor
temperaturomradet som anges i bruksanvisningen.
Felaktig laddning eller laddning utanfér det tillatna
temperaturomradet kan forstora batteriet och 6ka
brandrisken.

22.7 Service
a)Lat bara kvalificerad personal reparera verktyget med
originaldelar. Darmed &r verktyget sakert att anvanda.

b) Underhall inte skadade batterier. Allt underhall av
batterier far bara utforas av tillverkaren eller auktoriserade
serviceverkstader.

0458-703-9921-A
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22.8 Sakerhetsbestammelser fér hacksaxar

— Hall kroppsdelar borta fran knivarna. Forsok inte att ta
bort klippt material eller halla i material som ska skéras
nar knivarna gar. Ta bara bort material som fastnat nar
maskinen &r avsténgd. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet nar hacksaxen anvands kan leda till
allvarliga skador.

— Bar hdcksaxen i handtaget nar knivarna star stilla. Satt
alltid pa skyddet nar hacksaxen transporteras eller
forvaras. Forsiktig hantering av maskinen minskar risken
for skador av knivarna.

— Hall verktyget i de isolerade greppytorna eftersom kniven
kan komma i kontakt med dolda ledningar. Om kniven
kommer i kontakt med en stromférande ledning kan
metalldelar pa maskinen bli stromférande och leda till
elektrisk stot.
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1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitAmme sinua STIHLin tuotteen valinnasta! STIHL kehittaa
ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitden suunnittelun
Iahtdkohtana asiakkaidensa tarpeita. Nain pystymme
tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat
luotettavasti myds aarimmaisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myds erinomaisesta asiakaspalvelustaan.
Jalleenmyyjamme huolehtivat sekd asiantuntevasta
neuvonnasta ja opastuksesta etta kattavien teknisten
palvelujen tarjoamisesta.

Kiitdmme sinua STIHLi& kohtaan osoittamastasi
luottamuksesta. Toivomme, etta olet tyytyvainen
hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

s

Dr. Nikolas Stihl

TARKEAAI LUE OPAS ENNEN KAYTTOA JA SAILYTA SE
VASTAISTA KAYTTOA VARTEN.

2 Tietoja tasta kayttoohjeesta

2.1 Voimassa olevat julkaisut
Kayttdpaikassa voimassa olevia turvallisuusohjeita on
noudatettava.

» Lue tdman kayttdohjeen lisdksi myds seuraavat oppaat ja
varmista niin ikaan, ettd olet ymmartanyt kyseisten
oppaiden sisallén. Sailytd myds nama oppaat vastaisen
kayton varalle:

— STIHL AR -akun kayttdohje

— Liitoskaapelilla varustetun vyélaukun AP kayttdohje
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— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet
— Latauslaitteiden kayttéohje STIHL AL 101, 300, 500

— STIHLin akkuja ja kiintedsti asennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuustietoja:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Tekstin siséltamien varoitusten merkitseminen

A VAROITUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttaa vakava loukkaantuminen tai jopa
kuolema.

3 Yleiskuva

3.1 Pensasleikkuri ja akku

3 Yleiskuva

HUOMAUTUS

Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa

esinevahinkoihin.

» Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla on
mahdollista valttda esinevahingot.

2.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

|..| Tama merkki viittaa johonkin taman kayttdohjeen
== |ukuun.
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0000-GXX-4502-A0

1 Ter&suojus
Terasuoja suojaa kayttajaa leikkuuterien
koskettamiselta.

2 Etukahva

Etukahva on tarkoitettu leikkuriin tarttumiseen seka
pensasleikkurin liikuttamiseen ja kantamiseen.

3 Kytkentasanka

Kytkentdsankaa kaytetdan yhdessa kytkentavivun
kanssa pensasleikkurin kdynnistamiseen ja

pysayttamiseen.

4 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.
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5 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akun voi lukita akkulokeroon.

6 Lukitusvipu
Lukitusvipu vapauttaa kytkentavivun lukituksen yhdessa
kytkentavivun lukitsimen kanssa.

7 Kytkentévivun lukitsin
Kytkentavivun lukitsin vapauttaa kytkentavivun
lukituksen yhdessa lukitusvivun kanssa.

8 Takakahva
Takakahva on tarkoitettu pensasleikkuriin tarttumiseen
ja siten pensasleikkurin kayttéon, liikuttamiseen seka
kantamiseen.

9 Kytkentavipu
Kytkentavipua kaytetdan yhdessa kytkentdsangan
kanssa pensasleikkurin kdynnistamiseen ja
pysayttamiseen.

10 Késisuojus
Kéasisuoja suojaa etukahvalla olevaa katta leikkuuterien
koskettamiselta.

11 Viiltosuoja (vain HSA 86)
Viiltosuoja ehkaisee reisia joutumasta kosketuksiin
leikkuuterien takaosan kanssa.

12 Leikkuutera
Leikkuuterien tehtavana on leikata leikattavaksi
tarkoitettu aines.

13 Karkisuojus
Karkisuojus estaa leikkuuterien karkea joutumasta
kosketuksiin esineiden kanssa.

14 LED-valot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akussa
ilmenevéat hairiot.

15 Painike
Talla painikkeella voi kytked akun LED-valot.

16 Akku
Akku toimii pensasleikkurin energialdhteena.

# Koneen numerolla varustettu arvokilpi
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3.2 Symbolit

Pensasleikkuri ja akku voi olla varustettu erilaisilla
symboleilla. Symbolien merkitys on seuraava:

Lukitusvipu avaa tdssd asennossa kytkentavivun
lukituksen.

Lukitusvipu lukitsee tdssa asennossa kytkentavivun
lukituksen.

1 punainen LED-valo palaa. Akku on liilan kuuma

igﬁ tai liian kylma.
=

Taattu d8nenpainetaso dB(A) direktiivin
LWA 2000/14/EY mukaan. Direktiivissd maariteltya
mittausmenetelmaa noudattamalla on

mahdollista vertailla keskendan erilaisten
tuotteiden melupaéstdja.

4 LED-valoa palaa punaisena. Akussa on hairi.

Symbolin vieressa oleva arvo ilmoittaa
kennovalmistajan maaritelméan mukaisen akun
energiasisallon. Kayttdtilanteessa kaytettavissa
oleva energiasisaltd on tata pienempi.

K Al3 havita tuotetta talousjatteen mukana.

4 Turvallisuusohjeet

4.1 Varoitusmerkit

Pensasleikkuriin ja akkuun sijoitettujen varoitusmerkkien
merkitys on seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden
sisaltdmien ohjeiden mukaisesti.
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Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet ymmartanyt

Kayta suojalaseja.

suomi
oppaan sisallén. Sailyta kayttéohje mybhempaa
kayttéa varten.

g Ala kosketa liikkuvia leikkuuteri.
Poista akku ty6taukojen seka laitteen
kuljettamisen, sailyttdmisen, huoltamisen ja
korjaamisen ajaksi.
@ Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.
Al3 upota akkua nesteisiin.

Huolehdi siita, ettd akulle sallitun lampétila-
alueen rajat eivat ylity.

4.2 Kayttotarkoitus

Pensasleikkuri STIHL HSA 66 tai HSA 86 on tarkoitettu
pensasaitojen, pensaiden ja pensaikkojen leikkaamiseen.

Pensasleikkuria voi kayttda sateessa.

Pensasleikkurin energianldhteena on akku STIHL AP tai
STIHL AR.
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A VAROITUS

® Muiden kuin STIHLin pensasleikkuria varten hyvaksymien
akkujen kayttd voi aiheuttaa tulipalon tai rdjahdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Kayta pensasleikkurissa akkua STIHL AP tai STIHL AR.

® Jos pensasleikkuria tai akkua kaytetaan laitteille
maaritellysta kayttdtarkoituksesta poikkeavasti,
seurauksena voi olla seka vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen ettd esinevahinkoja.

» Kayta pensasleikkuria tdman kayttéohjeen mukaisesti.

» Kayta akkua tdman kayttéohjeen tai STIHL AR -akun
kayttdohjeen mukaisesti.

4.3 Kayttajalle asetettavat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei pysty tunnistamaan eika arvioimaan
pensasleikkuriin ja akkuun liittyvia vaaroja, ellei han ei ole
saanut asianmukaista perehdytysta laitteiden kayttoon.
Kayttaja itse tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti
tai jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt oppaan sisallén. Sailyta
kayttbohje mybhempéaa kayttéa varten.

» Jos pensasleikkuri tai akku luovutetaan toiselle
henkildlle: anna kayttéohjeet mukaan.

» Varmista, etta kayttaja tayttda seuraavat vaatimukset:
— Kayttaja on levannyt.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten ja henkisten
kykyjensé puolesta kayttdmaan pensasleikkuria ja
akkua ja siten tydskentelemaéan laitteella. Jos
kayttajan fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt

0458-703-9921-A



4 Turvallisuusohjeet

rajoittavat laitteen kayttoa, kayttdja saa kayttaa
laitetta ainoastaan vastuuhenkilén valvonnassa ja
opastuksella.

— Kayttaja on taysi-ikdinen tai kayttaja on saanut
kansallisten maaraysten mukaisen valvotun
ammattiopastuksen.

— Kayttaja on saanut STIHL-jalleenmyyijélta tai joltakin
muulta asiantuntevalta henkil6ltéd perehdytyksen
pensasleikkurin kayttéén, ennen kuin han
tyoskentelee laitteella ensimmaista kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, ladkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

® |muvirtaus saattaa vetaa pitkat hiukset tydskentelyn
aikana pensasleikkurin sisaan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

» Solmi pitkat hiukset yhteen ja suojaa ne siten, etta
imuvirtaus ei voi vetaa hiuksia pensasleikkurin sisaan.

m Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua
tydskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Kayttaja
voi loukkaantua.

> Kayta tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat
suojalasit on testattu standardin EN 166 tai
kansallisten maaraysten mukaisesti jane on
myytdvana asiaankuuluvalla merkinnalla
varustettuina.

» Kayta pitk&hihaista, tiiviisti kehoa vasten olevaa
ylavartalon vaatetusta ja pitkalahkeisia housuja.
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m Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pdlya. Sisaan
hengitetty poly voi olla haitallista terveydelle ja laukaista
allergisia reaktioita.

» Kayta polysuojainta.
m Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni
puustoon, risuihin ja pensasleikkuriin. Kayttaja saattaa

loukkaantua vakavasti, mikali han ei ole pukeutunut
ty6skentelyn kannalta sopivaan vaatetukseen.

» Kayta tiiviisti kehoa vasten olevaa vaatetusta.
> Riisu huivit ja korut yltasi.

m Tydskentelyn aikana kayttdja voi joutua kosketuksiin
liikkuvien leikkuuterien kanssa. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.

» Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja jalkineita.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja pitkia
housuja.

® Puhdistus- tai huoltotdiden aikana kayttaja voi joutua
kosketuksiin leikkuuterien kanssa. Kayttaja voi
loukkaantua.

> Kayta kestavasta materiaalista valmistettuja
tydkasineita.
m Kayttaja voi liukastua, mikali hanella ei ole yllaan
tydskentelyyn sopivia jalkineita. Kayttaja voi loukkaantua.
» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.

4.5 Tydbskentelyalue ja ympéristd
451 Pensasleikkuri

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnistamaan
eivatka arvioimaan pensasleikkurista seka ilmaan
sinkoutuvista siruista ja kappaleista aiheutuvia vaaroja.
Sivulliset, lapset ja eldimet saattavat loukkaantua
vakavasti, minka lisdksi seurauksena voi olla
esinevahinkoja.

> Pida sivulliset, lapset ja eldaimet loitolla
tydskentelyalueesta.

» Al3 jata pensasleikkuria valvomatta.
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» Varmista, etta lapset eivat voi leikkia pensasleikkurilla.

m Pensasleikkurin sdhkdosat voivat synnyttaa kipindita.
Kipinat voivat aiheuttaa helposti syttyvassa tai
rajahdysalttiissa ymparistdssa tulipalon ja rajdhdyksen.
Seurauksena voi olla vakava tai jopa hengenvaarallinen
loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvéssa tai rajahdysalttiissa
ymparistdssa.

452 Akku

A VAROITUS

m Sivulliset, lapset ja elaimet eivat pysty tunnistamaan
eivatka arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Sivulliset,
lapset ja eldimet saattavat loukkaantua vakavasti.

> Pida sivulliset, lapset ja eldimet loitolla.
» Ala jata akkua valvomatta.
» Varmista, etta lapset eivat voi leikkia akulla.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistétekijoilta. Akku
saattaa syttya tuleen tai rajahtaa altistuttuaan eraille
ympaéristotekijoille. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.

» Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

» Ala heitd akkua tuleen.

» Kayta ja sailytd akkua lampdétila-alueella
-10°C ...+ 50 °C.

» Al4 upota akkua nesteisiin.

» Pida akku erossa metalliesineista.
» Al4 altista akkua suurelle paineelle.

» Al3 altista akkua mikroaalloille.
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» Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Pensasleikkuri

Pensasleikkuri on turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

Pensasleikkuri on ehja.
Pensasleikkuri on puhdas.

Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteissa ei iimennyt muutoksia.

Leikkuuterat on asennettu oikein.

Pensasleikkuriin on asennettu ainoastaan siihen
tarkoitettuja alkuperaisia STIHL-varusteita.

Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,
komponentit saattavat toimia virheellisesti. Myds
turvalaitteet saattavat talldin lakata toimimasta. Tama voi
johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen
loukkaantumiseen.

» Kayta pensasleikkuria vain, jos se on ehja.
» Jos pensasleikkuri on likainen: puhdista pensasleikkuri.
» Ala tee pensasleikkuriin muutoksia.

» Jos hallintalaitteet eivat toimi: ala kayta
pensasleikkuria.

» Asenna pensasleikkuriin ainoastaan siihen tarkoitettuja
alkuperaisia STIHL-varusteita.

» Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdvarusteen
kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti.

» Ala tydnna esineitad pensasleikkurissa oleviin aukkoihin.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvéksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
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4 Turvallisuusohjeet

4.6.2 Leikkuutera

Leikkuuterat ovat turvallisessa toimintakunnossa, jos
seuraavat edellytykset tayttyvat:

— Leikkuuterat ovat ehjia.

Leikkuuterat eivat ole vaantyneet.

Leikkuuterat liikkuvat kevyesti.

Leikkuuterat on teroitettu oikein.

Leikkuuterissa ei ole jaystetta.

A VAROITUS

m Jos leikkuuterat eivat ole turvallisessa toimintakunnossa,
leikkuuterista saattaa irrota palasia, jotka voivat
puolestaan sinkoutua ymparistdon. Tasta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Kéayta leikkuuterda vain, jos terd on ehja.

» Suorita leikkuuterien puhdistus ja jaysteenpoisto oikein.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvéksi: Ota
yhteyttéd STIHL-jalleenmyyjaan.
4.6.3 Akku

Akku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat
edellytykset tayttyvat:

— Akku on ehja.
— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii moitteettomasti, eikd akussa ole ilmennyt
muutoksia.

A VAROITUS

m Akkua ei voi enda kayttaa turvallisesti, mikali akku ei ole
turvallisessa toimintakunnossa. Tasta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Kayta akkua vain, jos siina ei ole minkaanlaisia
vaurioita.

» Ala lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.
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» Jos akku on likaantunut tai marka: Puhdista akku ja
anna sen kuivua.

» Ala tee akkuun muutoksia.
» Ala tyénna esineitd akussa oleviin aukkoihin.

» Ala yhdista ja oikosulje akun s@hkdkoskettimia
metalliesineilla.

» Ala avaa akkua.

® Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nestetta. lho tai
silmat voivat arsyyntya, jos neste joutuu kosketuksiin ihon
tai silmien kanssa.

> Valta joutumista kosketuksiin nesteen kanssa.

» Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa: Pese
altistuneet ihoalueet kayttamalla tarkoitukseen
runsaasti vettd seka saippuaa.

» Jos silméat ovat joutuneet kosketuksiin nesteen kanssa:
Huuhtele silmia vahintdan 15 minuutin ajan kayttamalla
tarkoitukseen runsaasti vettd. Hakeudu tdman jalkeen
laakariin.

® Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi poistua outoja
hajuja tai savua. Tallainen akku saattaa myds syttya
tuleen. Seurauksena voi olla vakava tai jopa
hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.

» Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua: Ala kéyta
akkua ja pida se erossa palavista materiaaleista.

» Jos akku palaa: Yritd sammuttaa akku sammuttimella
tai vedella.

4.7 Tydskentely

A VAROITUS

m Eraissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty
tyoskentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kompastua,
kaatua ja loukkaantua vakavasti.

» Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.

» Jos valaistus ja ndkyvyys on heikko: ala tyOskentele
pensasleikkurilla.

» Kayta pensasleikkuria yksin.
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» Kiinnitd huomiota esteisiin.

> Tydskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi
tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on tydskenneltava
korkealla: kdyta nostolavaa tai tukevaa telinetta.

» Jos tunnet itsesi vasyneeksi: pida tauko tydskentelyssa.

Kayttdja saattaa vasya tavallista nopeammin, mikali hdn
kayttaa laitetta olkapaan korkeuden ylapuolella. Kayttaja
voi loukkaantua vakavasti.

» Tyo6skentele vain lyhyen aikaa olkapaan korkeuden
ylapuolella.

» Pida taukoja tydskentelyn aikana.

Leikkuuteran liike saattaa pysahtya akillisesti, jos tera
osuu kovaan kappaleeseen. Tassa tilanteessa esiintyvien
vastavoimien vaikutuksesta kayttaja saattaa menettaa
pensasleikkurin hallinnan ja loukkaantua vakavasti.

> Pida pensasleikkurista kiinni molemmin kasin.

» Tarkasta ennen tydskentelyn aloittamista, onko
pensaan sisalla kovia kappaleita. Poista tallaiset
kappaleet ennen tydskentelyn aloittamista.

Liikkuvat leikkuuterat voivat aiheuttaa kayttajalle
viiltohaavoja. Kaytt4ja voi loukkaantua vakavasti.

» Ala kosketa liikkuvia leikkuuteria.

» Jos leikkuuterat ovat juuttuneet paikalleen
osuttuaan johonkin kappaleeseen:
sammuta pensasleikkurin virta ja poista
akku. Poista kappale vasta taman jalkeen.

Jos pensasleikkurissa ilmenee kaytdn aikana muutoksia

tai pensasleikkurin kayttaytyminen poikkeaa

tavanomaisesta, pensasleikkuri ei ole enaa turvallisessa

toimintakunnossa. Seurauksena voi olla vakava

loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.

> Lopeta ty6t, poista akku ja ota yhteyttd STIHL-
jalleenmyyjaan.

Pensasleikkuri saattaa tarista tydskentelyn aikana.
» Kayta kasineita.

» Pida taukoja tydskentelyn aikana.
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> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairidista: hakeudu
laakariin.

m | eikkuuterat liikkuvat vield noin 1 sekunnin ajan sen
jalkeen, kun ote on irrotettu kytkentavivusta. Liikkuvat
leikkuuteréat voivat aiheuttaa viiltohaavoja. Tasta voi olla
seurauksena vakava loukkaantuminen.

» Pida pensasleikkuria paikallaan seka takakahvasta etta
etukahvasta kasin ja odota, kunnes leikkuuterat ovat
pysahtyneet.

A VAARA

m | eikkuuterat voivat joutua kosketuksiin jannitteisten
kaapeleiden kanssa ja vaurioittaa naita, mikali laitteella
tyoskennellddn ymparistdssa, jossa sijaitsee jannitteisia
kaapeleita. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaarallisesti.

» Ala tydskentele ymparistdssa, jossa on jannitteisia
kaapeleita.

4.8 Kuljettaminen

4.8.1 Pensasleikkuri

A VAROITUS

m Pensasleikkuri voi kaatua tai liikkua paikaltaan
kuljetuksen aikana. Tasta voi olla seurauksena
loukkaantuminen seké esinevahinkoja.

» Tyoénna lukitusvipu asentoon §.

> Poista akku.

» Tydnnéa terdsuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

» Varmista pensasleikkuri kiinnityshihnoilla, véilla tai
verkolla siten, ettd se ei pd&se kaatumaan ja
liikkkumaan.
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482 Akku

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistotekijéilta. Eraille
ymparistotekijdille altistunut akku saattaa vahingoittua.
Tastéa voi olla seurauksena esinevahinkoja.

» Ala kuljeta vaurioitunutta akkua.

» Kuljeta akku pakkauksessa, joka ei johda sahkoa.

m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuksen aikana.

Tasta voi olla seurauksena loukkaantuminen seka

esinevahinkoja.

» Pakkaa akku pakkaukseen siten, etta se ei voi lilkkua
paikaltaan.

» Kiinnitd pakkaus siten, ettd se ei voi liikkua paikaltaan.

49 Sailytys

4.9.1 Pensasleikkuri

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvioimaan
pensasleikkurista aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat
loukkaantua vakavasti.

» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

> Poista akku.

» Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus

peittaa leikkuuteran kokonaan.

» Sailytd pensasleikkuri poissa lasten ulottuvilta.
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m Pensasleikkurin sdhkokoskettimet ja metalliosat voivat
syOpya altistuessaan kosteudelle. Pensasleikkuri voi
vahingoittua.

» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

> Poista akku.

» Sailyta pensasleikkuri puhtaana ja kuivana.

49.2 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat pysty tunnistamaan eivatka arvioimaan
akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua
vakavasti.

» Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistotekijoilta. Eraiden
ymparistotekijéiden vaikutuksille altistunut akku saattaa
vahingoittua.

» Sailyta akku puhtaana ja kuivana.

» Sailyta akku suljetussa tilassa.

» Sailyta akku erillddn pensasleikkurista ja laturista.
» Sailyta akku pakkauksessa, joka ei johda sahkoa.

> Sailyta akku lampétila-alueella - 10 °C ... + 50 °C.
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4.10 Puhdistaminen, huoltaminen ja korjaaminen

A VAROITUS

m Jos akku on paikallaan puhaltimessa puhdistuksen,
huollon tai korjauksen aikana, pensasleikkuri saattaa
kytkeytyd vahingossa péaalle. Seurauksena voi olla vakava
loukkaantuminen samoin kuin esinevahinkoja.

» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

> Poista akku.

m Pensasleikkuri, leikkuuterat tai akku saattavat
vahingoittua, jos puhdistuksessa kaytetaan voimakkaita
puhdistusaineita, vesisuihkua tai teravia esineita. Jos
pensasleikkuria, leikkuuteria tai akkua ei puhdisteta
taman kayttéohjeen kuvauksen mukaisesti, laitteiden osat
saattavat toimia virheellisesti. Myos turvalaitteet saattavat
talléin lakata toimimasta. Tasta voi olla seurauksena
vakava loukkaantuminen.

» Puhdista pensasleikkuri, leikkuuterat ja akku taman
kayttdohjeen kuvauksen mukaisesti.

® Jos pensasleikkuria, leikkuuteria tai akkua ei huolleta tai
korjata asianmukaisesti, laitteiden osat saattavat toimia
virheellisesti. Myds turvalaitteet saattavat talléin lakata
toimimasta. Tama voi johtaa vakavaan tai jopa
hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
» Ala yrita itse huoltaa tai korjata pensasleikkuria ja
akkua.

> Jos pensasleikkuri ja akku vaativat huoltoa tai
korjaamista: ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

» Puhdista leikkuuterat taman kayttdohjeen kuvauksen
mukaisesti.

m Teravat leikkuuhampaat voivat aiheuttaa kayttajalle
viiltohaavoja leikkuuteraan liittyvien puhdistus- tai
huoltotdiden aikana. Kayttaja voi loukkaantua.

» Kayta kestdvastd materiaalista valmistettuja
tyokasineita.

132

5 Pensasleikkurin valmistelu kayttéa varten

5 Pensasleikkurin valmistelu kayttoa
varten

5.1 Pensasleikkurin valmistelu kayttda varten

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen
tydskentelyn aloittamista:

» Varmista, ettd seuraavat laitteet ovat turvallisessa
kunnossa:
— Pensasleikkuri, £J 4.6.1.
— Leikkuutera, 1 4.6.2.
— Akku, (2 4.6.3.

» Tarkasta akku, J 9.2.

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden STIHL AL 101,
300, 500 kayttbohjeessa on kuvattu.

» Puhdista pensasleikkuri, d 14.1.

» Tarkasta hallintalaitteet, [ 9.1.
» Jos akun 3 punaista LED-valoa vilkkuu hallintalaitteiden

tarkastamisen aikana: Poista akku ja ota yhteytta

STIHL-jalleenmyyjaan.
Pensasleikkurissa esiintyy hairid.

» Jos ndma toimenpiteet eivat ole mahdollisia: Ald kayta
pensasleikkuria, vaan ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

6 Akun lataaminen ja LED-valot

6.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten akun
lampédtila ja ympariston lampotila. Todellinen latausaika
saattaa poiketa valmistajan ilmoittamasta latausajasta.
Latausaika on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/charging-times .

» Lataa akku siten kuin latureiden STIHL AL 101, 300, 500
kayttéohjeessa on kuvattu.

0458-703-9921-A



7 Akun asentaminen ja irrottaminen suomi

6.2 Lataustilan tarkastaminen 7 Akun asentaminen ja irrottaminen

80 100%*‘
60-80% TN . .
L == o] 7.1 Akun sijoittaminen laitteeseen
@ @ 20-40%
SIS u
© o HENN :
‘ s g
1 g
s g
» Paina painiketta (1). 2
Lataustilan ilmaisevat vihredt LED-valot, jotka palavat X
noin 5 sekunnin ajan. g

» Jos oikeanpuoleinen vihrea LED-valo vilkkuu: Lataa akku. )
> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkulokeroon (2).

Akku (1) lukittuu paikalleen yhdella napsahduksella.
6.3 Akun LED-valot
LED-valot pystyvat iimaisemaan seka akun varaustilan etta
akussa ilmenevat hairiét. LED-valojen véari voi olla vihrea tai
punainen, ja valot voivat joko palaa yhtajaksoisesti tai

7.2  Akun poistaminen
> Aseta pensasleikkuri tasaiselle alustalle.

vilkkua.

LED-valot ilmaisevat varaustilan, jos yhtajaksoisesti
palavien tai vilkkuvien valojen vari on vihrea.

» Jos yhtajaksoisesti palavien tai vilkkuvien LED-valojen
vari on punainen: Poista hairiét, 17.
Pensasleikkurissa tai akussa esiintyy hairié.

0000-GXX-4504-A0

» Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akun voi poistaa.
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8 Pensasleikkurin kdynnistéaminen ja
pysayttaminen

8.1 Pensasleikkurin kdynnistdminen

A VAROITUS

Pensasleikkurin nopeus kiihtyy ja leikkuuterat alkavat liikkua
riippumatta siita, missa jarjestyksessa kytkentdsankaa ja
kytkentavipua painetaan. Kayttaja voi menettaa
pensasleikkurin hallinnan painaessaan kytkentavipua ennen
kytkentdsankaa. Kaytt4ja voi loukkaantua vakavasti.

» Paina ensin kytkentdsankaa ja vasta sen jalkeen
kytkentavipua.

0000-GXX-4505-A0

\

Paina kytkentdsankaa (1) yhtajaksoisesti.
Ty6énna lukitusvipu (2) peukalolla asentoon .

v

v

Paina kytkentavivun lukitsinta (3) kadellad yhtajaksoisesti.

v

Paina kytkentavipua (4) etusormella yhtajaksoisesti.
Pensasleikkurin nopeus nousee ja leikkuuterat liikkuvat.

Mita pidemmalle kytkentavipua on painettu, sitd nopeammin
leikkuuterat liikkuvat.

8.2 Pensasleikkurin pysayttédminen

> Irrota ote kytkentdsangasta, kytkentavivusta ja
kytkentavivun lukitsimesta.

» Odota noin 1 sekunti, jotta leikkuuterat ehtivat pysahtya.
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8 Pensasleikkurin kdynnistdminen ja pysayttdminen

» Jos leikkuuterat liikkuvat vield noin 1 sekunnin kuluttua:
Poista akku ja ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.
Pensasleikkuri on viallinen.

» Tyonna lukitusvipu asentoon &

9 Pensasleikkurin ja akun tarkastus

9.1 Hallintalaitteiden tarkastus

Lukitusvipu, kytkentévivun lukitsin ja kytkentévipu

> Poista akku.
» Tyonna lukitusvipu asentoon §.

> Yritd painaa kytkentavipua painamatta samalla
kytkentavivun lukitsinta.

» Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdollista: Ala
kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteytta STIHL-
jalleenmyyjaan.

Lukitusvipu tai kytkentavivun lukitsin on viallinen.

» Tydnna lukitusvipu asentoon &'.

» Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.

» Paina kytkentavipua.

> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentavivun lukitsimesta.

» Jos kytkentavipu tai kytkentévivun lukitsin liikkuu jaykasti
tai ei palaa lahtdasentoon: Ala kayta pensasleikkuria,
vaan ota yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.

Kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin on viallinen.

Kytkentéasanka

> Poista akku.

» Paina kytkentdsankaa ja irrota ote sangasta tdméan
jalkeen.

» Jos kytkentésanka liikkuu jaykasti tai sanka ei palaa
lahtdasentoonsa: Al kayta pensasleikkuria, vaan ota
yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.

Kytkentésanka on viallinen.

0458-703-9921-A



10 Tydskentely pensasleikkurilla

Pensasleikkurin kaynnistaminen

> Sijoita akku paikalleen.

» Paina kytkentdsankaa ja irrota ote sangasta tdman
jalkeen.

> Jos leikkuuterat ovat liikkuneet tai liikkkuvat edelleenkin:
Al4 kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteytta STIHL-
jélleenmyyjaan.
Kytkentavipu on viallinen.

» Paina kytkentavivun lukitsinta yhtajaksoisesti.
» Paina kytkentavipua yhtajaksoisesti.

» Jos leikkuuterat liikkuvat: Ala kayta pensasleikkuria, vaan
ota yhteytta STIHL-jalleenmyyjaan.
Kytkentdsanka on viallinen.

» Paina kytkentasankaa yhtajaksoisesti.
Leikkuuterat liikkuvat.

» Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu: Poista akku ja ota
yhteyttd STIHL-jalleenmyyjaan.
Pensasleikkurissa esiintyy hairi6.

> Irrota ote kytkentédsangasta.
Leikkuuterat pysahtyvat suunnilleen 1 sekunnin kuluttua.

» Jos leikkuuterat liikkuvat edelleen noin 1 sekunnin
kuluttua: Poista akku ja ota yhteyttd STIHL-
jalleenmyyjaan.

Pensasleikkuri on viallinen.

9.2 Akun tarkastus

» Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

» Jos LED-valot eivéat pala tai vilku: Ala kayta akkua ja ota
yhteytta STIHL:in jalleenmyyjaan.
Akussa on hairi6.

0458-703-9921-A
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10 Tyoskentely pensasleikkurilla

10.1 Pensasleikkurin pitdminen kasissa ja
ohjaaminen

0000-GXX-4506-A0

> Tartu toisella kddella pensasleikkurin kahvaan siten, etta
peukalo asettuu kahvan ympaérille.

» Tartu toisella kadella etukahvaan siten, ettd peukalo on
etukahvan ympaérilla.

10.2 Leikkaaminen
» Katkaise paksut oksat oksasaksilla tai moottorisahalla.

)

RR

0000-GXX-1456-A0

» Ohjaa pensasleikkuria pensasaidan sivulla kaarevan
liikkeen avulla alhaalta yl6spain ja leikkaa pensasaita.

» Laske pensasleikkuri alas pensasaitaa leikkaamatta.
> Liiku hitaasti ja varovasti eteenpain.
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» Ohjaa pensasleikkuria jalleen kaarevan liikkeen avulla
alhaalta yl6spain ja leikkaa pensasaita.

» Leikkaa pensasaidan toinen puoli samaan tapaan.

> Aseta leikkuutera pensasaidan ylasivulle 0 — 10 asteen
kulmassa.

» Liikuta pensasleikkuria vaakasuorassa ja kaarevan
liikkeen avulla edestakaisin ja leikkaa pensasaita.

> Jos leikkausteho heikentyy: Teroita leikkuutera.

11 Ty6skentelyn jéalkeen

11.1 Tydskentelyn jalkeen

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

» Jos pensasleikkuri on marka: kuivaa pensasleikkuri.
» Jos akku on méarka: anna akun kuivua.

» Puhdista pensasleikkuri.

Puhdista leikkuutera.

Tydnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, etta suojus
peittaa leikkuuteran kokonaan.

Puhdista akku.

\

v

\

12 Kuljettaminen

12.1 Pensasleikkurin kuljettaminen

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

» Tydnnéa terasuojus leikkuuteran paalle siten, ettd suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

> Tartu toisella k&delld pensasleikkurin etukahvaan ja
kanna pensasleikkuria siten, etta leikkuutera on suunnattu
taaksepain.

» Jos pensasleikkuri kuljetetaan ajoneuvolla: varmista
pensasleikkuri siten, ettd se ei paase kaatumaan ja
liikkumaan.
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11 Tydskentelyn jalkeen

12.2 Akun kuljettaminen

» Katkaise virta pensasleikkurista, tydnna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

> Varmista, ettd akku on turvallisessa kunnossa.

» Pakkaa akku siten, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Pakkaus ei johda s&hkda.
— Akku ei voi liikkua pakkauksen sisalla.

> Kiinnitd pakkaus siten, etta se ei voi liikkua paikaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava vaarallisten
tavaroiden kuljettamista koskevia maarayksia. Akku kuuluu
luokkaan UN 3480 (litiumioniakut), ja se on testattu YK:n
kasikirjan "Kokeet ja kriteerit" osan Ill alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaéaraykset ovat luettavissa osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets .

13 Sailytys

13.1 Pensasleikkurin sailytys

» Katkaise virta pensasleikkurista, tydnna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

» Tybnna terasuojus leikkuuteran paalle siten, ettd suojus
peittda leikkuuteran kokonaan.

» Sailytd pensasleikkuri siten, ettd seuraavat edellytykset
tayttyvat:
— Pensasleikkuri on poissa lasten ulottuvilta.
— Pensasleikkuri on puhdas ja kuiva.

13.2 Akun séilyttdminen
STIHL suosittelee pitdmaan akun varaustason sailytyksen
aikana 40 %:n ja 60 %:n valilla (2 vihreda LED-valoa palaa).
» Sailytad akku siten, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:
— Akku on poissa lasten ulottuvilta.
— Akku on puhdas ja kuiva.
— Akku on suljetussa tilassa.
— Akku on erilldan pensasleikkurista ja laturista.
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14 Puhdistaminen

— Akku on sijoitettu pakkaukseen, joka ei johda sahkoa.
— Akun Iampétila on vahintaan - 10 °C ja enintdan
+ 50 °C.

14 Puhdistaminen

14.1 Pensasleikkurin puhdistus

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

» Puhdista pensasleikkuri kostealla liinalla tai STIHL-
pihkanpoistoaineella.

14.2 Leikkuuterédn puhdistus

» Katkaise virta pensasleikkurista, tyénna lukitusvipu
asentoon § ja poista akku.

» Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
pihkanpoistoainetta.

> Sijoita akku paikalleen.

» Kaynnista pensasleikkuri 5 sekunnin ajaksi.
Leikkuuterat liikkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine jakautuu
tasaisesti.

14.3 Akun puhdistus

» Puhdista akku kostealla liinalla.

15 Huoltaminen

15.1 Leikkuuteran teroittaminen

STIHL suosittelee antamaan leikkuuterien teroittamisen
STIHL-jalleenmyyjan tehtavaksi.

0458-703-9921-A

suomi

A VAROITUS

Leikkuuteran leikkuuhampaat ovat teravia. Kayttaja altistuu
talldin viiltohaavoille.

» Kayta kestdvastd materiaalista valmistettuja tydkasineita.

0000-GXX-1426-A0

» Teroita ylateran jokainen reuna liikuttamalla viilaa
reunaan nahden eteenpain. Kayta tarkoitukseen STIHLin
lattaviilaa. Noudata talloin ilmoitettua teroituskulmaa,

3 18.2.

» K&anna pensasleikkuri ympari.

» Teroita loput reunat.

> Poista jayste jokaisen reunan alapuolelta.
» Kaanna pensasleikkuri ympari.

» Poista jayste lopuista reunoista.

» Poista viilaamisen aikana muodostunut pély kostealla
liinalla.

» Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
pihkanpoistoainetta.

» Kaynnista pensasleikkuri 5 sekunnin ajaksi.
Leikkuuterat liikkkuvat. STIHL-pihkanpoistoaine jakautuu
tasaisesti.

» Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi: ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
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16 Korjaaminen

16.1 Pensasleikkurin ja akun korjaaminen
Kayttaja ei voi itse korjata pensasleikkuria, leikkuuteria eika
akkua.

» Jos pensasleikkuri tai leikkuuterat ovat vaurioituneet: Ala
kayta pensasleikkuria, vaan ota yhteyttd STIHL-
jalleenmyyjaan.

» Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda akku.
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17 Hairididen poistaminen

17 Hairididen poistaminen

17.1 Pensasleikkurin tai akun hairididen poistaminen

suomi

Hairid

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Pensasleikkuri ei
kaynnisty virran
kytkemisen
yhteydessa.

1 vihrea LED-valo
vilkkuu.

Akun varaus on liian pieni.

> Lataa akku tayteen siten kuin latureiden STIHL
AL 101, 300, 500 kayttbohjeessa on kuvattu.

1 punainen LED-
valo palaa.

Akku on lilan kuuma tai
liian kylma.

> Poista akku.
> Anna akun jaahtya tai lammeta.

3 punaista LED-
valoa vilkkuu.

Pensasleikkurissa esiintyy
hairio.

> Poista akku.

Puhdista akkulokeron sisalla olevat
sahkokoskettimet.

> Sijoita akku paikalleen.
» Kaynnista pensasleikkuri.

> Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.

v

Leikkuuterat liikkuvat
jaykasti.

> Suihkuta leikkuuterdn molemmille puolille STIHLin
pihkanpoistoainetta.

» Jos 3 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: Al
kayta pensasleikkuria ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

3 punaista LED-
valoa palaa.

Pensasleikkuri on liian
lammin.

> Poista akku.
» Anna pensasleikkurin jaahtya.

4 punaista LED-
valoa vilkkuu.

Akussa on hairio.

» Ota akku laitteesta ja asenna se uudelleen.
» Kaynnista pensasleikkuri.

> Jos 4 punaista LED-valoa vilkkuu edelleen: Al
kayta akkua ja ota yhteyttd STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Pensasleikkurin ja akun
valinen séhkdinen yhteys
on poikki.

> Poista akku.

» Puhdista akkulokeron sisalla olevat
sahkokoskettimet.

> Sijoita akku paikalleen.

Pensasleikkuri tai akku on
kostea.

» Anna pensasleikkurin tai akun kuivua.

0458-703-9921-A
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17 Hairididen poistaminen

Hairidé

Akun LED-valot

Syy

Korjaus

Pensasleikkuri
pysahtyy kayton
aikana itsestaan.

3 punaista LED-
valoa palaa.

Pensasleikkuri on liian
lAmmin.

> Poista akku.
> Anna pensasleikkurin jadhtya.

Laitteessa esiintyy
sahkdinen hairid.

» Ota akku laitteesta ja asenna se uudelleen.
» Kaynnista pensasleikkuri.

Pensasleikkurin
toiminta-aika on liian
lyhyt.

Akkua ei ole ladattu
tayteen.

> Lataa akku niin tayteen kuin latureiden STIHL
AL 101, 300, 500 kayttbohjeessa on kuvattu.

Akun kayttéika on kulunut
umpeen.

» Vaihda akku.
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18 Tekniset tiedot

18 Tekniset tiedot

18.1 Pensasleikkurit STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Sallitut akut:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman akkua: 3,1 kg

HSA 86
— Sallitut akut:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Paino ilman akkua:

— HSA 86, leikkuupituus 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, leikkuupituus 620 mm: 3,3 kg

Kayttéaika annetaan kohdassa www.stihl.com/battery-life.

18.2 Leikkuutera

HSA 66
— Hammasvali: 30 mm
— Leikkuupituus: 500 mm

— Teroituskulma: 35°

HSA 86
— Hammasvali: 33 mm
— Leikkuupituus: 450 mm tai 620 mm

— Teroituskulma: 45°

0458-703-9921-A
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18.3 Akku STIHL AP

— Akkutekniikka: litium-ioni
Jannite: 36 V

Kapasiteetti (Ah): ks. arvokilpi

Energiasisaltd (Wh): ks. arvokilpi

Paino (kg): ks. arvokilpi

Sallittu lampétila-alue kayton ja sailytyksen aikana: -
10°C...+50°C

18.4 Meluarvot ja tarindarvot

Aanenpainetason laskennassa kaytettévéa korjauskerroin on
2 dB(A). Aanitehotason laskennassa kaytettava
korjauskerroin on 2 dB(A). Tarinan laskennassa kaytettava
korjauskerroin on 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL suosittelee kuulosuojaimen kayttoa.

- Aanenpainetaso Lpa mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 83 dB(A).

— Aanitehotaso L, mitattu standardin EN 60745-2-15
mukaan: 94 dB(A).

— Térindarvo ap, mitattu standardin EN 60745-2-15 mukaan

— takakahva: 2,3 m/s2.
— etukahva: 3,7 m/s2.

lImoitetut tarindarvot on mitattu standardoitujen
testausmenetelmien mukaisesti, ja ne ovat vertailukelpoisia
vertailtaessa sahkolaitteita keskendan. Tosiasialliset
tarindarvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista
kayttdtavoissa esiintyvien erojen vuoksi. lImoitettuja
tarindarvoja voi kayttaa lahtékohtana arvioitaessa
alustavasti altistumista tarinarasitukselle. Tosiasiallinen
tarinarasitus on arvioitava erikseen. Talléin voidaan ottaa
huomioon myos ajat, jolloin sédhkdlaite on pois kaytosta,
samoin kuin ne ajat, jolloin laite on toiminnassa altistamatta
kuitenkaan kayttajaa tarinarasitukselle.
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Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin 2002/44/EY
vaatimusten tayttdmisestd I6ytyy osoitteesta
www.stihl.com/vib.

18.5 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien
rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja koskevaa
asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayttdmisesta on
saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

19 Varaosat ja varusteet

19.1 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperaiset STIHL-varaosat ja alkuperaiset
&l STIHL-varusteet tunnistaa naistd merkeista.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alkuperaisia
STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-varusteita.

Alkuperéisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita on saatavissa STIHL-jalleenmyyjalta.

20 Havittaminen

20.1 Pensasleikkurin ja akun havittaminen
Lisatietoja havittamisesta saat STIHL-jalleenmyyjalta.

» Havita pensasleikkuri, akku, varusteet ja pakkaus
maaraysten mukaisesti sekd ymparistdystavallisesti.

21 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

21.1 Pensasleikkurit STIHL HSA 66, HSA 86
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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19 Varaosat ja varusteet

BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen
Saksa

vakuuttaa, etta

— Tuote: Akkukayttdinen pensasleikkuri
— Merkki: STIHL

- Malli: HSA 66, HSA 86

— Sarjatunniste: 4851

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU,
2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY saanndksia ja etta
tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien
tuotteen valmistuspaivana voimassa olevien versioiden
mukaisesti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 ja

EN 60745-2-15.

Sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
valittu direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

HSA 66, HSA 86

— Mitattu danitehotaso: 94 dB(A)

— Taattu aanitehotaso: 96 dB(A)
Teknisten asiakirjojen sailytyksesta vastaa

ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden
lupamenettelyista vastaava osasto (Produktzulassung).

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on
merkitty pensasleikkuriin.

Waiblingen, 1.3.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

puolesta

%&m& /g///u J

Thomas Elsner, Leiter Produktmanagement und Services
(tuotehallinta- ja palveluasioista vastaava johtaja)
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22 Yleisia turvallisuusohjeita
sahkotyOkaluille

22.1 Johdanto

Tassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttdisia sahkotyodkaluja koskevassa standardissa
EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut yleiset turvallisuusohjeet.

STIHL on velvollinen lisdamaan nama tekstit oppaisiinsa.

Sahkadiskujen valttamiseksi annetut turvallisuusohjeet
kohdassa "Sahkéturvallisuus” eivat koske STIHLin
akkukayttoisia laitteita.

A VAROITUS

Lue kaikki tdman séhkétydkalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Jos
seuraavia turvallisuus- ja toimintaohjeita ei noudateta
tinkimattdmasti, seurauksena voi olla sdhkdisku, tulipalo
jaltai vakava loukkaantuminen. Sailyta turvallisuus- ja
toimintaohjeet vastaista kayttoa varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotyokalu” tarkoitetaan verkkokayttdisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavid) sahkotyodkaluja tai
akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kaytettavia)
sahkotydkaluja.

22.2 Tyobkohteen turvallisuus

a)Huolehdi siita, ettéa tydskentelyalue on siisti ja valaistu
hyvin. Sotkuinen tai valaisematon tydskentelyalue voi
johtaa onnettomuuteen.

b)Ala kéyta sahkétydkalua rajahdysvaarallisessa
ympéristéssa, joka sisdltéda palavia nesteitd, kaasuja tai
polyja. Sahkotyokalut aiheuttavat kipindita, jotka voivat
johtaa pdlyn tai héyryjen syttymiseen.

c) Estéa lasten ja muiden sivullisten paasy
tydskentelyalueelle séhkétydkalun kdytdn aikana.
Keskittymista hairitsevat tekijat voivat johtaa laitteen
hallinnan menettamiseen.
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22.3 Séahkoturvallisuus

a) Sahkotydkalun pistokkeen on sovittava kaytettavaan
pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa tehda minkaanlaisia
muutoksia. Ala kayta suojamaadoitettujen
séhkotydkalujen yhteydessa adapteripistokkeita.
Sahkdiskujen riski pysyy pienend, mikali laitteeseen
kuuluvaan pistokkeeseen ei ole tehty muutoksia ja pistoke
on yhdistetty sopivaan pistorasiaan.

b) Valtéd maadoitettujen pintojen, kuten putkien,
ldmpdopatterien, liesien ja jadkaappien koskettamista.
Sahkoiskujen riski kasvaa, mikali kehosi on maadoitettu.

c) Esté sadhkotydkalujen altistuminen sateelle ja kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sahkotydkalun sisdén kasvattaa
sahkadiskujen riskia.

d)Ala kayta kaapelia muutoin kuin laitteen séhkéverkkoon
yhdistamistd varten. Al4 néin ollen nosta tai ripusta
séhkoétydkalua kaapelista aldka mydskaan irrota
pistoketta pistorasiasta kaapelista vetamalla. Huolehdi
siita, etta kaapeli on riittdvan matkan paassa
lammonlahteista, 6ljyistad, teravista esineista tai liikkuvista
laitteen osista. Sahkoiskujen riski kasvaa, jos kaapelit
ovat vaurioituneita tai sotkeutuneita.

e)Kaytd ainoastaan ulkokayttdé6n sopivia jatkokaapeleita,
mikali kaytat sahkétyékalua ulkona. Ulkokayttéon
sopivien jatkokaapelien kayttd pienentaa sahkoiskujen
riskia.

f) Kayta vikavirtasuojakytkintd, mikali joudut kayttdmaan
séhkotydkalua kosteassa ympéristossa.
Vikavirtasuojakytkimen kayttd pienentaa sahkodiskujen
riskia.

22.4 Henkiloturvallisuus

a) Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi tyétehtévaan.
Toimi aina harkiten tyéskennellessési sdhkétydkalun
avulla. Ala kayté sahkétydkaluja, mikéli olet vasynyt tai
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huumausaineiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alainen. Pienikin varomattomuus sahkotydkalun kayton
yhteydessa voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kéyté henkilékohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkilénsuojainten (kuten pdlysuojaimen,
luistamattomien turvajalkineiden, suojakyparan tai
kuulosuojaimen) kayttd pienentaa turvallisuusriskia
monien sahkoétydkalujen kohdalla sek& monissa eri
kayttétilanteissa.

c) Ehkéise tyékalun kdynnistyminen tahattomasti. Varmista,
ettd sahkdtybkalu on kytketty pois paélta, ennen kuin
yhdistét tydkalun virtaldhteeseen ja/tai yhdistat akun
ty6kaluun, tartut ty6kaluun tai kannat tyékalua.
Seurauksena voi olla onnettomuus, mikali pidat sormeasi
sahkotydkalun kytkimella laitteen kantamisen aikana tai
mikali laite on kytketty paalle yhdistdessasi laitteen
virtaldhteeseen.

d)Poista saatotydkalut tai ruuviavaimet, ennen kuin
kdynnistat sdhkoétydkalun. Laitteen pydrivaan osaan
jaaneet tyodkalut voivat johtaa loukkaantumiseen.

e)Vilta tyoskentelya epatavallisessa asennossa. Ota
tukeva asento ja varmista tasapainosi sailyminen kaikissa
tilanteissa. N&in sinun on helpompi hallita sahkétydkalua
odottamattomissa tilanteissa.

f) Kayta sopivaa vaatetusta. Ala kayta véljaa vaatetusta
alaka pida yllasi koruja. Pida hiukset ja vaatteet etdalla
liikkuvista osista. Valja vaatetus, korut tai pitkat hiukset
voivat tarttua liikkuviin osiin.

g)Jos tyékaluun on mahdollista asentaa pdlynimu- ja
polynkeruulaitteita, ndma on asennettava tyékaluun.
Varmista, etta kaytét laitteita oikein. Pdlynimulaitteiden
kayttd voi pienentaa pdlysta aiheutuvia vaaratekijéita.

h)Muista noudattaa kaikkia sdhkoty6kaluja koskevia
turvallisuussaantéja tinkimattomasti myoés siina
tapauksessa, ettéd hallitset tyékalun kaytdn jo lukuisten
kéyttdkertojen aikana hankkimasi kokemuksen
perusteella. Perusteeton turvallisuuden tunne voi olla
vaarallista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.
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225 Sahkdtydkalun kayttd ja kasittely

a)Ala kuormita laitetta liikaa. Kayta tydskentelyyn
tyétehtévaasi tarkoitettua sahkdtydkalua. Tyotehtavaan
sopivan sahkétydkalun avulla pystyt tydskentelemaan
tehokkaasti ja turvallisesti myos laitteelle maaritellylla
tehoalueella.

b)Ala kayta sahkétydkalua, jonka kytkin on viallinen.
Sahkoétyokalu on vaarallinen, mikali sita ei voi enda kytkea
paalle tai pois paalta virtakytkimen avulla. Tallainen
ty6kalu on korjattava.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava akku
laitteesta, ennen kuin aloitat laitteen sdatamisen tai
varusteosien vaihtamisen ja ennen kuin lasket tyékalun
sailytyspaikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat
sahkotydkalun kdynnistymisen vahingossa.

d) Sailyta sahkotyokalut lasten ulottumattomissa silloin, kun
tydkaluja ei kayteta. Ald anna sellaisten henkildiden
kayttaa laitetta, jotka eivat ole perehtyneet laitteen
kayttéon tai jotka eivat ole lukeneet néita ohjeita.
Sahkoétyokalut ovat kokemattomien henkildiden késissa
vaarallisia.

e)Hoida sdhkétydkaluja ja vaihdettavia varusteita
huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat
moitteettomasti ja takertelematta. Tarkasta niin ikaan,
onko sahkotybkalussa osia, jotka ovat rikkoutuneet tai
vaurioituneet siind méaérin, ettd tdma haittaa tydkalun
toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
sahkétydkalun kayttéa. Monien onnettomuuksien syyna
on sahkoétydkalujen puutteellinen huoltaminen.

f) Huolehdi leikkuuterien teravyydesta ja puhtaudesta.
Huolellisesti hoidetut, terdvareunaiset leikkuuterat
liikkuvat huonosti hoidettuja ja tylsia teria paremmin
leikattavassa aineksessa. My0s teran kulkua on talléin
helpompi ohjata.

g)Kéyta sahkotydkalua, lisdtydkalua, vaihdettavia tydkaluja
jne. naiden ohjeiden mukaisesti. Ota télléin huomioon
myés tydskentelyolosuhteiden ja suoritettavan
tydtehtdvan asettamat vaatimukset. Sahkotydkalujen
kayttdé muuhun kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen voi
johtaa vaaratilanteisiin.
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h)Huolehdi siita, ettéd kahvat ja tartuntapinnat ovat kuivia,
puhtaita, éljyttémia ja rasvattomia. Sahkotydkalua ei voi
kayttaa ja hallita turvallisesti odottamattomissa tilanteissa,
mikali kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

22.6 Akkukayttdisen tydkalun kaytto ja kasittely

a)Kéaytéa akkujen lataamiseen vain valmistajan suosittelemia
latureita. Jos maaratyn akkutyypin lataamiseen
tarkoitettua laturia kaytté muunlaisten akkujen
lataamiseen, seurauksena voi olla tulipalo.

b) Kéyta séhkotydkaluissa vain niihin erityisesti tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen kayttd voi johtaa
loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Sailyta kayttdmattdmana olevat akut etaalla
paperiliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista
tai muista pienistd metalliesineista, jotka voivat aiheuttaa
oikosulun akun kosketinten vélille. Akun kosketinten
valisesta oikosulusta voi olla seurauksena palovammoja
tai tulipalo.

d) Akkunestetta saattaa vuotaa akusta, mikali akkua
kéytetéén virheellisesti. Valtad joutumista kosketuksiin
nesteen kanssa. Mikali ndin paassyt kdymaan, huuhtele
altistunut kohta vedella. Jos nestetta on joutunut silmiin,
hakeudu lisaksi laékariin. Vuotanut akkuneste voi arsyttaa
ihoa tai aiheuttaa palovammoja.

e)Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai jossa on
tapahtunut muutoksia. Akku saattaa toimia
odottamattomasti ja johtaa tulipaloon, réjahdykseen tai
loukkaantumiseen, mikali akku on vaurioitunut tai jos
akussa on tapahtunut muutoksia.

f) Pida akku erossa avotulesta. Ala mydskaan altista akkua
liian korkeille Iampétiloille. Avotuli tai 130 °C:n (265 °F)
[dmpétilat voivat aiheuttaa rajdhdyksen.

g)Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita. Ala koskaan
lataa akkua tai akkukayttdista tyékalua kayttéohjeessa
ilmoitetun lampétila-alueen ulkopuolella. Jos akku
ladataan vaarin tai sallitun lampétila-alueen ulkopuolella,
akku voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.
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22.7 Huolto

a) Jata sahkotydkalun korjaaminen vain tehtavaan patevan
erikoishenkiléston tehtdavéaksi. Huolehdi myés siita, etta
korjaamiseen kaytetddn ainoastaan alkuperéisvaraosia.
Tama varmistaa sahkotydkalun turvallisuuden sailymisen
ennallaan.

b)Ala koskaan yrita huoltaa vaurioituneita akkuja. Akkujen
huoltamiseen saavat ryhtya ainoastaan valmistaja tai
tehtdvaan valtuutetut asiakaspalvelupisteet.

22.8 Pensasleikkuria koskevia turvallisuusohjeita

— Pidé kaikki ruumiinosat et&alla leikkuuterasta. Ala yrita

irrottaa leikattavaa ainesta tai pitda leikattavaa ainesta
paikallaan teran liikkuessa. Poista kiinni juuttunut
leikattava aines vain silloin, kun virta on katkaistu
laitteesta. Pienikin varomattomuus pensasleikkurin
kaytdén yhteydessa voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

— Kanna pensasleikkuria kahvasta kasin terdn ollessa

paikallaan. Asenna suojus aina paikalleen
pensasleikkurin kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi.
Laitteen huolellinen kasittely ehkaisee teristd aiheutuvan
loukkaantumisvaaran.

— Tartu s&hkétydkaluun eristetyista tartuntapinnoista késin,

silla leikkuuterd saattaa joutua kosketuksiin piilossa
olevien sdhkdkaapelien kanssa. Jos leikkuuterat
koskettavat jannitteistad kaapelia, jannite saattaa ohjautua
laitteen metalliosiin. Tésta voi olla seurauksena
sahkoisku.
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1 Premessa

Gentile cliente,

congratulazioni per aver scelto STIHL. Progettiamo e
fabbrichiamo prodotti della massima qualita secondo le
esigenze della nostra clientela. | nostri prodotti risultano
altamente affidabili anche in caso di sollecitazioni estreme.

STIHL offre la massima qualita anche nell'assistenza. |
nostri rivenditori garantiscono consulenza e istruzioni
competenti e un'assistenza tecnica completa.

Laringraziamo per la fiducia e le auguriamo buon lavoro con
il Suo prodotto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LEGGERE PRIMA DELL'USO E
CONSERVARE.

2 Informazioni sulle presenti Istruzioni
d’'uso

2.1 Documenti validi

Si applicano le disposizioni di legge nazionali.

> Oltre alle presenti istruzioni per l'uso, leggere,
comprendere e conservare i seguenti documenti:
— Istruzioni per I'uso della batteria STIHL AR

— Istruzioni per I'uso della "Borsa per cintura AP con cavo
di collegamento®

— Avvertenze di sicurezza batteria da STIHL AP

— Istruzioni per I'uso caricabatteria STIHL AL 101, 300,
500
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— Informazioni sulla sicurezza per batterie STIHL e
prodotti con batteria integrata: www.stihl.com/safety-
data-sheets

2.2 Contrassegno delle avvertenze nel testo

A AVVERTENZA
L'avvertenza si riferisce a pericoli che possono provocare
gravi lesioni o la morte.
> Le misure indicate possono consentire di evitare gravi
lesioni o la morte.

3 Sommario

3 Sommario

3.1 Tagliasiepi e batteria

AWVISO

L'avvertenza si riferisce a pericoli che possono provocare
danni materiali.

> Le misure menzionate possono evitare danni materiali.

2.3 Simboli nel testo

|..| Questo simbolo rimanda ad un capitolo nelle
i==]| [struzioni per l'uso.
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1 Riparo per lama
Il riparo per lama protegge dal contatto con le lame.

2 Impugnatura a staffa
L'impugnatura a staffa serve per sostenere, guidare e
trasportare la tagliasiepi.

3 Staffa di comando
La staffa di comando accende e spegne la tagliasiepi
insieme alla leva di comando.

4 Vano batteria
Il vano batteria accoglie la batteria.

5 Leva di bloccaggio
La leva di bloccaggio mantiene la batteria nel vano.
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6 Leva di arresto
La leva di arresto sblocca la leva di comando insieme al
blocco della leva di comando.

7 Bloccaggio leva di comando
Il blocco della leva di comando sblocca la leva di
comando insieme alla leva di arresto.

8 Impugnatura di comando
L'impugnatura di comando serve per controllare,
sostenere e guidare la tagliasiepi.

9 Leva di comando
La leva di comando accende e spegne la tagliasiepi
insieme alla staffa di comando.

10 Scudo di riparo mano
Lo scudo di riparo mano protegge la mano dell’'utente
sull'impugnatura a staffa dal contatto con le lame

11 Riparo antitaglio (solo HSA 86)
Il riparto antitaglio protegge la coscia dal contatto con la
parte inferiore della lama.

12 Lame
Le lame tagliano il materiale.

13 Riparo guida
Il riparo guida protegge la punta della lama dal contatto
con gli oggetti.

14 LED
| LED indicano lo stato di carica della batteria e le
anomalie.

15 Pulsante
Il pulsante attiva i LED sulla batteria.

16 Batteria
La batteria alimenta di energia la tagliasiepi.

# Targhetta dati tecnici con numero di matricola

3.2 Simboli

| simboli possono essere applicati sulla tagliasiepi e sulla
batteria e hanno i seguenti significati:
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La leva di arresto in questa posizione sblocca la leva
di comando.
La leva di arresto in questa posizione blocca la leva
di comando.

1 LED si accende con luce rossa fissa. La
igﬁ batteria € troppo calda o troppo fredda.
)

4 LED con luce rossa lampeggiante. Nella

: 59 batteria vi € un malfunzionamento.

Livello di potenza acustica garantito secondo la
Lwa Direttiva 2000/14/CE in dB(A) per rendere

equiparabili le emissioni acustiche tra prodotti.

L'indicazione accanto al simbolo si riferisce al
contenuto energetico della batteria secondo le

specifiche del fabbricante delle celle. La capacita di
energia disponibile nell’applicazione & inferiore.

K Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

4 Avvertenze di sicurezza

4.1 Simboli di avvertimento
| simboli di avvertimento su tagliasiepi e batteria hanno i
seguenti significati:

Rispettare le avvertenze di sicurezza e le
rispettive misure.

per l'uso.

@ Leggere, comprendere e conservare le istruzioni
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Indossare occhiali protettivi.

Non toccare le lame in movimento.

lavoro, durante il trasporto, la conservazione, la
manutenzione o la riparazione.

@ Estrarre la batteria durante le interruzioni del
@ Proteggere la batteria da calore e fiamme.

Non immergere la batteria in liquidi.

Rispettare I'intervallo di temperatura consentito
per la batteria.

4.2 Impiego secondo la destinazione

La tagliasiepi STIHL HSA 66 o HSA 86 € destinata al taglio
di siepi, cespugli, arbusti e sterpaglia.

La tagliasiepi pud essere usata in caso di pioggia.

La tagliasiepi € alimentata da una batteria STIHL AP o una
batteria STIHL AR.
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4 Avvertenze di sicurezza

A AVVERTENZA

m | e batterie non approvate da STIHL per I'uso con la
tagliasiepi possono provocare incendi ed esplosioni.
Sussiste il rischio di gravi lesioni o di morte oppure di
provocare danni materiali.
> La tagliasiepi € alimentata da una batteria STIHL AP o

una batteria STIHL AR.

m Se la tagliasiepi o la batteria non sono utilizzati in modo
non conforme, sussiste il rischio di ferimento o morte delle
persone e di danni materiali.

» Utilizzare la tagliasiepi come descritto sulle presenti
istruzioni per l'uso.

» Usare la batteria nelle modalita descritte sulle istruzioni
per I'uso o nelle istruzioni per 'uso della batteria
STIHL AR.

4.3 Reaquisiti dell'utente

A AVVERTENZA

m Gli utenti che non abbiano ricevuto istruzioni potrebbero
non riconoscere o non valutare correttamente i rischi della
tagliasiepi e della batteria. L'utente o altre persone
rischiano gravi lesioni o la morte.

> Leggere, comprendere e conservare le
istruzioni per l'uso.

> Se la tagliasiepi viene ceduta ad un'altra persona:
Consegnare a corredo anche le istruzioni per l'uso.

> Accertarsi che |'utente abbia i seguenti requisiti:
— L'utente é riposato.

— L'utente dovra avere le capacita fisiche, sensoriali e
intellettuali tali da poter controllare la tagliasiepi e la
batteria e quindi da poter lavorare. Se I'utente ha
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limitazioni fisiche, sensoriali e intellettuali, potra
lavorare soltanto sotto la sorveglianza o dietro la
guida di una persona responsabile.

— L’utente & adulto oppure I'utente sta seguendo un
corso di formazione sotto sorveglianza secondo le
norme nazionali.

— L'utente ha ricevuto istruzioni da un rivenditore STIHL
0 da una persona esperta prima di iniziare a lavorare
con la tagliasiepi.

— L'utente non é sotto I'effetto di alcol, farmaci o
droghe.

> In caso di dubbi: Rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

4.4 Abbigliamento ed equipaggiamento

A AVVERTENZA

m Durante il lavoro, i capelli lunghi possono rimanere
intrappolati nella tagliasiepi. L'utente potrebbe ferirsi
gravemente.

> Legare i capelli lunghi per evitare con sicurezza che non
rimangano impigliati nella tagliasiepi.

m Durante il lavoro potrebbero essere scagliati oggetti ad
alta velocita. L'utente puo ferirsi.

> Indossare occhiali protettivi aderenti. Gli
occhiali di protezione adatti sono reperibili
in commercio con il marchio di conformita
con la norma EN 166 o con le disposizioni
nazionali.

> Indossare una maglia a maniche lunghe aderente e
pantaloni lunghi.

0458-703-9921-A
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m Durante il lavoro potrebbe essere sollevata polvere a
mulinello. La polvere inalata puo danneggiare la salute e
provocare reazioni allergiche.

» Indossare una mascherina antipolvere.
m Se inadeguato, I'abbigliamento puod impigliarsi nel legno,

nella sterpaglia e nella tagliasiepi. Gli utenti senza
abbigliamento adeguato possono ferirsi gravemente.

> Indossare capi d'abbigliamento aderenti.
> Togliere foulard e gioielli.
® Durante il lavoro, l'operatore pud entrare in contatto con

le lame rotanti. L'utente potrebbe ferirsi gravemente.
> Indossare calzature in materiale resistente.
> Indossare pantaloni lunghi in materiale resistente.
® Durante la pulizia o la manutenzione l'operatore puo
entrare in contatto con le lame. L'utente puo ferirsi.
> Indossare guanti di lavoro in materiale resistente.
m Se |'utente indossa scarpe inadeguate, rischia di
scivolare. L'utente puo ferirsi.
» Indossare scarpe stabili, chiuse, con suola antiscivolo.

4.5 Zona di lavoro e area circostante
451 Tagliasiepi

A AVVERTENZA

m | e persone estranee, i bambini e gli animali potrebbero
non riconoscere e non valutare i pericoli della tagliasiepi e
degli oggetti scagliati ad alta velocita. Sussiste il rischio di
ferire le persone estranee, i bambini e gli animali oppure
di provocare danni materiali.
> Tenere lontane dall'area di lavoro le persone non

autorizzate, i bambini e gli animali.

» Non lasciare la tagliasiepi incustodita.

» Sincerarsi che i bambini non possano giocare con la
tagliasiepi.
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m | componenti elettrici della tagliasiepi possono generare
scintille. Le scintille possono provocare incendi ed
esplosioni in ambienti facilmente inflammabili o esplosivi.
Sussiste il rischio di gravi lesioni o di morte oppure di
provocare danni materiali.
> Non lavorare in ambienti facilmente inflammabili o in

ambienti esplosivi.

4.5.2 Batteria

A AVVERTENZA

® | e persone non autorizzate, i bambini e gli animali
potrebbero non riconoscere e non valutare i pericoli della
batteria. Sussiste il rischio di ferire le persone estranee, i
bambini e gli animali.
> Tenere lontane le persone non autorizzate, i bambini e
gli animali.

» Non lasciare la batteria incustodita.

> Sincerarsi che i bambini non possano giocare con la
batteria.

® | a batteria non & protetta da tutte le condizioni ambientali.
Se la batteria viene esposta a determinate condizioni
ambientali, pud incendiarsi o esplodere. Sussiste il rischio
di ferire gravemente persone oppure di provocare danni
materiali.

> Proteggere la batteria da calore e fiamme.

> Non gettare la batteria nel fuoco.

» Utilizzare e conservare la batteria ad una
temperatura compresatrai-10°Cei
+ 50 °C.

» Non immergere la batteria in liquidi.

> Tenere la batteria lontana da oggetti metallici.
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» Non esporre la batteria ad alta pressione.
> Non esporre la batteria alle microonde.

> Proteggere la batteria da sostanze chimiche e sali.

4.6 Condizioni di sicurezza

4.6.1 Tagliasiepi

Le tagliasiepi si possono considerare in condizioni di
sicurezza quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

La tagliasiepi & integra.

La tagliasiepi & pulita.

Gli elementi di comando funzionano e non sono alterati.
Le lame sono montate correttamente.

Sono montati soltanto gli accessori originali STIHL
appositi per questa tagliasiepi.

Gli accessori sono montati correttamente.

A AVVERTENZA

In mancanza delle condizioni di sicurezza, i componenti
possono non piu funzionare correttamente e i dispositivi di
sicurezza risultare compromessi. Sussiste il rischio di
gravi lesioni o morte.

» Lavorare con la tagliasiepi solo se non & danneggiata.
» Se la tagliasiepi & sporca: Pulire la tagliasiepi.
> Non alterare la tagliasiepi.

> Se gli elementi di comando non funzionano: Non
lavorare con la tagliasiepi.

» Montare soltanto accessori originali STIHL appositi per
questa tagliasiepi.

> Applicare gli accessori come descritto sulle presenti
istruzioni per I'uso o sulle istruzioni per I'uso degli
accessori.

> Non inserire oggetti nelle feritoie della tagliasiepi.

> In caso di dubbi: Rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
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46.2 Lama

Le lame si possono considerare in condizioni di sicurezza
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— Le lame non sono danneggiate.

Le lame non sono deformate.

Le lame si muovono agevolmente.

Le lame sono affilate correttamente.

Le lame sono prive di bava.

A AVVERTENZA

® |n mancanza di condizioni di sicurezza, potrebbero
staccarsi parti della lama ed essere scagliati via. Pericolo
di gravi lesioni a persone.

» Lavorare con la lama solo se non & danneggiata.
> Affilare e sbavare correttamente le lame.

> In caso di dubbi: Rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

4.6.3 Batteria

La batteria si pud considerare in condizioni di sicurezza
quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— La batteria non & danneggiata.
— La batteria & pulita e asciutta.

— La batteria funziona e non & stata alterata.

A AVVERTENZA

® |n condizioni non sicure, la batteria pud non funzionare piu
correttamente. Pericolo di gravi lesioni a persone.

» Lavorare con una batteria non danneggiata e
funzionante.

» Non caricare una batteria danneggiata o difettosa.

v

Se la batteria € sporca o bagnata: Pulire e lasciare
asciugare la batteria

» Non alterare la batteria.

> Non inserire oggetti nelle feritoie della batteria.
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> Non collegare i contatti elettrici della batteria con oggetti
metallici né cortocircuitarli.

> Non aprire la batteria.

® Da una batteria danneggiata puo fuoriuscire del liquido.
Se il liquido entra in contatto con la pelle o gli occhi, pud
irritarli.
» Evitare contatti con il liquido.

> In caso di contatto con la pelle: Lavare la parte
interessata con abbondante acqua e sapone.

> In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare gli occhi
per almeno 15 minuti con abbondante acqua e rivolgersi
ad un medico.

® Una batteria difettosa o danneggiata pud avere un odore
insolito, emettere fumo oppure bruciare. Sussiste il rischio
di gravi lesioni o di morte oppure di provocare danni
materiali.

> Se la batteria ha un odore inconsueto oppure emette
fumo: Non utilizzarla e tenerla lontana da sostanze
inflammabili.

» Se la batteria si incendia: Spegnere l'incendio nella
batteria con un estintore oppure acqua.

4.7 Impiego

A AVVERTENZA

m | 'utente potrebbe non lavorare piu con la dovuta
concentrazione in determinate situazioni. L'utente pud
inciampare, cadere e ferirsi gravemente.

» Lavorare con calma e concentrati.

» Se le condizioni di luminosita e di visibilita sono scarse:
Non lavorare con la tagliasiepi.

» Comandare solo la tagliasiepi.
> Prestare attenzione agli ostacoli.

» Lavorare in piedi sul pavimento e mantenere I'equilibrio.
Se € necessario lavorare in quota: utilizzare una
piattaforma di sollevamento o un'impalcatura sicura.

» Se compaiono sintomi di affaticamento: fare una pausa
di lavoro.
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m Se l'utente lavora al di sopra dell’altezza delle spalle, pud
stancarsi prima. L'utente potrebbe ferirsi gravemente.

» Lavorare al di sopra dell’altezza delle spalle solo per
brevi intervalli di tempo.

> Fare delle pause di lavoro.

® Se la lama in movimento incontra un oggetto duro, pud
arrestarsi rapidamente. Con le conseguenti forze di
reazione, I'operatore pud perdere il controllo sulla
tagliasiepi e rimanere gravemente ferito.

> Tenere la tagliasiepi con ambedue le mani.

> Prima di lavorare, verificare la presenza di oggetti duri
e toglierli nella siepe e rimuoverli.

® | e lame in movimento possono tagliare I'operatore.
L'utente potrebbe ferirsi gravemente.

> Non toccare le lame in movimento.

» Se le lame son bloccate da un oggetto:
Spegnere la tagliasiepi ed estrarre la
batteria. Solo a questo punto rimuovere
I'oggetto.

® Se la tagliasiepi durante I'uso si modifica oppure si
comporta in modo anomalo, € possibile che la tagliasiepi
non sia in condizioni di sicurezza. Sussiste il rischio di
ferire gravemente persone oppure di provocare danni
materiali.
» Terminare il lavoro, togliere la batteria e rivolgersi ad un
rivenditore STIHL.

® Durante il lavoro si possono produrre vibrazioni attraverso
la tagliasiepi.
> Indossare i guanti.
> Fare delle pause di lavoro.

> In caso di segni di disturbi alla circolazione sanguigna:
rivolgersi ad un medico.
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®m Quando viene rilasciata la leva di comando, le lame
continuano a girare ancora per circa 1 secondo. Le lame
in movimento possono tagliare le persone. Pericolo di
gravi lesioni a persone.

> Tenere la tagliasiepi dall'impugnatura di comando e
impugnatura a staffa e attendere che le lame non si
muovano piu.

A PERICOLO

m Se silavora in un ambiente con cavi conduttori, le lame di
taglio rischiano di entrare in contatto con tali cavi
conduttori, danneggiandoli. L’utente rischia gravi ferite o
morte.

» Non lavorare vicino a cavi conduttori.

4.8 Trasporto
4.8.1 Tagliasiepi

A AVVERTENZA

® Durante il trasporto, la tagliasiepi puo ribaltarsi o
muoversi. Sussiste il rischio di ferire persone oppure di
provocare danni materiali.

» Spingere la leva di arresto in posizione §.

» Estrarre la batteria.

> Spingere la protezione di guida sul riparo lame fino a
coprire l'intera lama.

> Fissare la tagliasiepi con le cinghie o una rete in modo
tale da evitare che si ribalti o che si muova.
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4.8.2 Batteria

A AVVERTENZA

® | a batteria non € protetta da tutte le condizioni ambientali.
Se la batteria viene esposta a determinate condizioni

ambientali, pud danneggiarsi e provocare danni materiali.

» Non trasportare batterie danneggiate.

> Trasportare la batteria in un imballaggio non conduttivo.

m Durante il trasporto la batteria puo ribaltarsi o muoversi.
Sussiste il rischio di ferire persone oppure di provocare
danni materiali.

» Confezionare la batteria nell'imballaggio o nel

contenitore di trasporto in modo tale che non si muova.

> Fissare l'imballaggio in modo tale da evitare che si
ribalti o che si muova.

49 Conservazione

491 Tagliasiepi

A AVVERTENZA

® | bambini potrebbero non essere in grado di riconoscere e
valutare i pericoli derivanti dalla tagliasiepi. Sussiste il
pericolo per i bambini di ferirsi gravemente.

» Spingere la leva di arresto in posizione §.

» Estrarre la batteria.

» Spingere la protezione di guida sul riparo lame fino a
coprire l'intera lama.

» Conservare la tagliasiepi fuori dalla portata di bambini.
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m | contatti elettrici sulla tagliasiepi e i componenti metallici
possono corrodersi in caso di umidita. La tagliasiepi puo
essere danneggiata.

» Spingere la leva di arresto in posizione @.

» Estrarre la batteria.

» Conservare la tagliasiepi in luogo pulito e asciutto.

4.9.2 Batteria

A AVVERTENZA

® | bambini potrebbero non essere in grado di riconoscere e
valutare i pericoli derivanti dalla batteria. Sussiste il
pericolo per i bambini di ferirsi gravemente.

» Conservare la batteria fuori dalla portata dei bambini.

m | a batteria non & protetta da tutte le condizioni ambientali.
Se la batteria viene esposta a determinate condizioni
ambientali, pud danneggiarsi.

» Conservare la batteria in luogo pulito e asciutto.
» Conservare la batteria in un ambiente chiuso.

> Conservare la batteria separata dalla tagliasiepi e dal
caricabatteria.

» Conservare la batteria in un imballaggio non conduttivo.

» Conservare la batteria ad una temperatura compresa
trai-10°Cei+ 50 °C.
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4.10 Pulizia, manutenzione e riparazione

A AVVERTENZA

m Se durante la pulizia, la manutenzione o la riparazione &
inserita la batteria, la tagliasiepi potrebbe accendersi
accidentalmente. Sussiste il rischio di ferire gravemente
persone oppure di provocare danni materiali.

» Spingere la leva di arresto in posizione §.

» Estrarre la batteria.

m | 'uso di detergenti corrosivi, la pulizia con getto d’acqua
od oggetti appuntiti pud danneggiare la tagliasiepi, le lame
o la batteria. Se la tagliasiepi, la lama o la batteria non
vengono sottoposti a manutenzione o a pulizia corrette, i
componenti potrebbero non funzionare piu correttamente
e i dispositivi di sicurezza potrebbero risultare
compromessi. Pericolo di gravi lesioni a persone.
> Pulire tagliasiepi, lama e batteria seguendo
scrupolosamente le indicazioni di queste istruzioni per
I'uso.

m Se la tagliasiepi, la lama o la batteria non vengono
sottoposti a manutenzione o a riparazione corrette, i
componenti potrebbero non funzionare piu correttamente
e i dispositivi di sicurezza potrebbero risultare
compromessi. Sussiste il rischio di gravi lesioni o morte.
> Non sottoporre la tagliasiepi e la batteria a

manutenzione o riparazione autonome.

> Se la tagliasiepi o la batteria devono essere sottoposti
a manutenzione o riparazione: Rivolgersi ad un
rivenditore STIHL.

> Sottoporre le lame a manutenzione esattamente come
descritto sulle istruzioni per l'uso.

® Durante la pulizia o la manutenzione della lama, 'utente
potrebbe tagliarsi con i denti da taglio affilati. L'utente puo
ferirsi.

> Indossare guanti di lavoro in materiale resistente.
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5 Preparare il tagliasiepi per l'esercizio

5.1 Preparazione all'uso della tagliasiepi

Prima di iniziare il lavoro, occorre eseguire le seguenti

operazioni:

» accertarsi che i seguenti componenti siano in condizioni di
sicurezza:

— Tagliasiepi, (1 4.6.1.

— Lama, [ 4.6.2.

- Batteria, [1J 4.6.3.

> Controllare la batteria, £J 9.2.

> Caricare la batteria completamente, come descritto sulle
istruzioni per I'uso dei caricabatteria STIHL AL 101, 300,
500.

> Pulire la tagliasiepi, [ 14.1.

» Controllare gli elementi di comando, EJ 9.1.

» Se durante la verifica degli elementi di comando
lampeggiano 3 LED rossi sulla batteria: Togliere la
batteria e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

Nella tagliasiepi & presente un malfunzionamento.

» Se non € possibile eseguire queste operazioni: Non usare
la tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

6 Carica della batteria e LED

6.1 Caricare la batteria

Il tempo di carica dipende da diverse condizioni, ad esempio
dalla temperatura della batteria o dalla temperatura
ambiente. Il tempo di carica effettivo puo differire dal tempo
di carica indicato. |l tempo di carica & indicato in
www.stihl.com/charging-times.

> Caricare la batteria come descritto sulle istruzioni per
l'uso dei caricabatteria STIHL AL 101, 300, 500.
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7 Inserire e togliere la batteria

6.2 Visualizzazione dello stato di carica
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7 Inserire e togliere la batteria

7.1 Introduzione della batteria

> Premere il pulsante (1).
| LED si accendono con luce verde fissa per ca. 5 secondi
e indicano lo stato di carica.

» Se il LED destro verde lampeggia: Caricare la batteria.

6.3 LED sulla batteria

I LED indicano lo stato di carica della batteria o le anomalie.
| LED possono accendersi o lampeggiare con luce verde o
rossa.

Se i LED lampeggiano o rimangono accesi con luce verde,
viene indicato il livello di carica.

» Se i LED lampeggiano o rimangono accesi con colore
rosso: Eliminare i guasti, [ 17.
Nella tagliasiepi o nella batteria & presente un guasto.

0458-703-9921-A
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> Premere la batteria (1) fino al riscontro nel vano batteria

).

La batteria (1) scatta con un clic.

7.2 Estrarre la batteria
» Sistemare la tagliasiepi su una superficie piana.

¢

ity

0000-GXX-4504-A0

> Premere entrambe le leve di bloccaggio (1).
La batteria (2) & sbloccata e pud essere estratta.
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8 Accendere e spegnere il tagliasiepi

8.1 Accendere la tagliasiepi

A AVVERTENZA

Indipendentemente dalla sequenza con la quale vengono
premute la staffa di comando e la leva di comando, la
tagliasiepi e la lama si muovono. Se viene premuta prima la
leva di comando e poi la staffa di comando, I'utente pud
perdere il controllo della tagliasiepi. L'utente puo ferirsi
gravemente.
> Prima premere la staffa di comando, poi la leva di
comando.

0000-GXX-4505-A0

> Premere a fondo e tenere premuta la staffa di comando
().

» Spingere la leva di arresto (2) con il pollice nella posizione

> Premere e tenere premuto il bloccaggio leva di comando
(3).

> Premere e tenere premuta la leva di comando (4) con
l'indice.
La tagliasiepi accelera e le lame si muovono.

Quanto piu a fondo & premuta la leva di comando, tanto piu
veloce sara il movimento delle lame.
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8.2 Spegnimento della tagliasiepi

> Rilasciare la staffa di comando, la leva di comando e il
blocco della leva di comando.

» Attendere che dopo ca. 1 secondo le lame non si muovano
piu.

» Se dopo ca. 1 secondo le lame continuano a girare:
Togliere la batteria e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
La tagliasiepi € guasta.

» Spingere la leva di arresto in posizione §.

9 Controllo di tagliasiepi e batteria

9.1 Controllo degli elementi di comando

Leva di arresto, bloccaggio leva di comando e leva di
comando

> Estrarre la batteria.
» Spingere la leva di arresto in posizione §.

» Tentare di premere la leva di comando senza premere il
bloccaggio leva di comando.

» Se non si riesce a premere la leva: Non usare la
tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
La leva di arresto o il bloccaggio leva di comando sono
difettosi.

» Spingere la leva di arresto in posizione '

» Premere a fondo il bloccaggio leva di comando e tenerlo
premuto.

» Premere la leva di comando.

> Rilasciare la leva di comando e il blocco della leva di
comando.

» Se la leva di comando o il bloccaggio leva di comando
sono difficili da muovere o non ritornano nella posizione di
partenza: Non usare la tagliasiepi e rivolgersi ad un
rivenditore STIHL.

La leva di comando o il bloccaggio leva di comando sono
difettosi.
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10 Lavorare con il tagliasiepi

Staffa di comando

» Estrarre la batteria.
» Premere a fondo e poi rilasciare la staffa di comando.

» Se la staffa di comando ¢ difficile da muovere o non
ritorna nella posizione di partenza: Non usare la
tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

La staffa di comando ¢ difettosa.

Accendere la tagliasiepi

> Introdurre la batteria.
» Premere a fondo e poi rilasciare la staffa di comando.
» Se le lame si sono mosse o si muovono: Non usare la
tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
La leva di comando ¢ difettosa.

> Premere a fondo il bloccaggio leva di comando e tenerlo
premuto.

> Premere a fondo e tenere premuta la leva di comando.

» Se le lame si muovono: Non usare la tagliasiepi e
rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
La staffa di comando é difettosa.

> Premere a fondo e tenere premuta la staffa di comando.
Le lame si muovono.

» Se lampeggiano 3 LED rossi: Togliere la batteria e
rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
Nella tagliasiepi &€ presente un malfunzionamento.

> Rilasciare la staffa di comando.
Le lame dopo ca. 1 secondo non si muovono piu.

» Se dopo ca. 1 secondo le lame continuano a girare:
Togliere la batteria e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
La tagliasiepi & guasta.

9.2 Controllare la batteria
> Premere il tasto sulla batteria.
| LED si accendono o lampeggiano.

» Se i LED non si accendono o lampeggiano: Non usare la
batteria e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
Nella batteria vi & un malfunzionamento.
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10 Lavorare con il tagliasiepi

10.1 Tenuta e guida della tagliasiepi

0000-GXX-4506-A0

> Tenere la tagliasiepi con una mano sull'impugnatura di
comando di modo che il pollice stringa I'impugnatura di
comando.

> Tenere la tagliasiepi con I'altra mano sull'impugnatura a
staffa, di modo che il pollice stringa 'impugnatura a staffa.

10.2 Taglio

» Rimuovere prima di tutto i tronchi e i rami spessi con uno
svettatoio o con una motosega.

0t
i

0-105

0000-GXX-1456-A0

» Guidare la tagliasiepi, su un lato della siepe, con
movimento ad arco dal basso verso I'altro.

> Abbassare la tagliasiepi senza tagliare la siepe.
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> Procedere in avanti lentamente e in modo controllato.

» Guidare la tagliasiepi di nuovo con movimento ad arco dal
basso verso l'alto e tagliare la siepe.

» Tagliare allo stesso modo I'altro lato della siepe.

» Applicare la lama sulla parte superiore della siepe con
un’angolazione compresa tra 0° e 10°.

» Guida la tagliasiepi in senso orizzontale e ad arco e
tagliare la siepe.

» Se la potenza di taglio viene meno: Affilare la lama.

11 Dopo il lavoro

11.1 Dopo il lavoro

» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

> Se la tagliasiepi & bagnata: lasciare asciugare la
tagliasiepi.

> Se la batteria & bagnata: Lasciare asciugare la batteria.

> Pulire la tagliasiepi.

> Pulire le lame.

» Spingere la protezione di guida sul riparo lame fino a
coprire l'intera lama.

Pulire la batteria.

\

12 Trasporto

12.1 Trasportare la tagliasiepi

» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

> Spingere la protezione di guida sul riparo lame fino a
coprire l'intera lama.

» Trasportare la tagliasiepi tenendola dall'impugnatura a

staffa in modo tale che le lame siano rivolte verso il retro.
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» Se la tagliasiepi viene trasportata in un veicolo: Fissare la
tagliasiepi in modo tale da evitare che la tagliasiepi si
ribalti o che possa muoversi.

12.2 Trasporto della batteria

» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

> Accertarsi che la batteria sia in condizioni di sicurezza.
> Imballare la batteria in modo tale da soddisfare le seguenti
condizioni:
— L'imballaggio non & conduttore elettrico.
— La batteria non puo muoversi nell'imballaggio.

> Fissare I'imballaggio in modo tale da evitare che si ribalti
o che si muova.

La batteria € soggetta ai requisiti per il trasporto di sostanze
pericolose. La batteria € classificata come UN 3480 (batterie
agli ioni di litio) ed & stata testata secondo il Manuale delle
prove e dei criteri delle Nazioni Unite, Parte Ill Sottosezione
38.3.

Le regole di trasporto sono riportate in
www.stihl.com/safety-data-sheets.

13 Conservazione

13.1 Conservazione della tagliasiepi

» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

» Spingere la protezione di guida sul riparo lame fino a
coprire l'intera lama.

» Conservare la tagliasiepi in modo tale da soddisfare le
seguenti condizioni:

— la tagliasiepi & fuori dalla portata dei bambini.
— La tagliasiepi € pulita e asciutta.
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14 Pulizia

13.2 Conservazione della batteria

STIHL raccomanda di conservare la batteria con un livello di

carica compreso tra il 40 % e il 60 % (2 LED con luce verde

fissa).

» Conservare la batteria in modo tale da soddisfare le
seguenti condizioni:

La batteria & fuori dalla portata dei bambini.

La batteria & pulita e asciutta.

La batteria & in un luogo chiuso.

La batteria € separata dalla tagliasiepi e dal
caricabatteria.

La batteria € in una confezione non conduttiva.

La batteria € in un intervallo di temperatura compreso
tra-10 °C e + 50 °C.

14 Pulizia

14.1 Pulizia della tagliasiepi
» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

> Pulire la tagliasiepi con un panno umido o un antiresina
STIHL.

14.2 Pulizia della tagliasiepi
» Spegnere la tagliasiepi, spingere la leva di arresto in
posizione § ed estrarre la batteria.

» Spruzzare su entrambi i lati della lama antiresina STIHL.
> Introdurre la batteria.

» Accendere la tagliasiepi per 5 secondi.
Le lame si muovono. L’antiresina STIHL si distribuisce
uniformemente.

14.3 Pulizia della batteria

> Pulire la batteria con un panno umido.

0458-703-9921-A
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15 Manutenzione

15.1 Affilatura delle lame

STIHL raccomanda di fare affilare le lame da un rivenditore
STIHL.

A AVVERTENZA
| denti della catena delle lame di taglio sono affilati. L’'utente
puo tagliarsi.
> Indossare guanti di lavoro in materiale resistente.

0000-GXX-1426-A0

> Affilare ogni tagliente della lama superiore con una lima
piatta STIHL eseguendo un movimento in avanti.
Mantenere |'angolo di affilatura, 1 18.2.

> Girare la tagliasiepi.

> Affilare gli altri taglienti.

» Sbavare ogni tagliente dal basso.
> Girare la tagliasiepi.

> Sbavare gli altri taglienti.

» Con un panno umido pulire la polvere che si forma durante
I'affilatura.

» Spruzzare su entrambi i lati della lama I'antiresina STIHL.

> Accendere la tagliasiepi 5 secondi.
Le lame si muovono. L’antiresina STIHL si distribuisce
uniformemente.

> In caso di dubbi: Rivolgersi ad un rivenditore STIHL.
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16 Riparazione

16.1 Riparare tagliasiepi e batteria
L'utente non puo effettuare autonomamente la riparazione
della tagliasiepi, della lama e della batteria.

» Se la tagliasiepi o le lame sono danneggiate: Non usare la
tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

» Se la batteria € difettosa o danneggiata: Sostituire la
batteria.
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17 Eliminazione dei guasti

17 Eliminazione dei guasti

17.1 Eliminare i guasti della tagliasiepi o della batteria

italiano

Anomalia

LED sulla batteria

Causa

Rimedio

La tagliasiepi non
parte quando si
accende.

1 LED con luce
verde
lampeggiante.

Lo stato di carica della
batteria & troppo basso.

» Caricare la batteria come descritto sulle istruzioni
per l'uso dei caricabatteria STIHL AL 101, 300,
500.

1 LED si accende
con luce rossa
fissa.

La batteria & troppo calda o
troppo fredda.

» Estrarre la batteria.
» Lasciare raffreddare o scaldare la batteria.

3 LED
lampeggiano con
luce rossa.

Nella tagliasiepi & presente
un malfunzionamento.

» Estrarre la batteria.

> Pulire i contatti elettrici nel vano batteria.
> Introdurre la batteria.

> Accendere la tagliasiepi.

» Se continuano a lampeggiare 3 LED rossi:
Rivolgersi ad un rivenditore STIHL.

Le lame non si muovono
agevolmente.

» Spruzzare su entrambi i lati della lama 'antiresina
STIHL.

> Se continuano a lampeggiare 3 LED rossi: non
usare la tagliasiepi e rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

3 LED con luce

La tagliasiepi € troppo

» Estrarre la batteria.

rossa fissa. calda. > Lasciare raffreddare la tagliasiepi.
4 LED Nella batteria vi & un > Estrarre e reinserire la batteria.
lampeggiano con |malfunzionamento. » Accendere la tagliasiepi.

luce rossa.

> Se continuano a lampeggiare 4 LED rossi: Non
usare la batteria e rivolgersi ad un rivenditore
STIHL.

Il collegamento elettrico tra
tagliasiepi e batteria &
interrotto.

» Estrarre la batteria.
> Pulire i contatti elettrici nel vano batteria.
> Introdurre la batteria.

La tagliasiepi o la batteria
sono umide.

> Lasciare asciugare la tagliasiepi o la batteria.

La tagliasiepi si
spegne durante il
funzionamento.

3 LED con luce
rossa fissa.

La tagliasiepi € troppo
calda.

» Estrarre la batteria.
> Lasciare raffreddare la tagliasiepi.

0458-703-9921-A
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17 Eliminazione dei guasti

Anomalia

LED sulla batteria

Causa

Rimedio

Guasto elettrico.

» Estrarre e reinserire la batteria.
» Accendere la tagliasiepi.

Il tempo di esercizio
della tagliasiepi
troppo breve.

La batteria non &
completamente carica.

» Caricare la batteria completamente, come descritto
sulle istruzioni per I'uso dei caricabatteria STIHL
AL 101, 300, 500.

La durata della batteria &
superata.

» Sostituire la batteria.
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18 Dati tecnici

18 Dati tecnici

18.1 Tagliasiepi STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Batterie ammesse:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso senza batteria: 3,1 kg

HSA 86
— Batterie ammesse:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Peso senza batteria:

— HSA 86, Lunghezza di taglio 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, Lunghezza di taglio 620 mm: 3,3 kg

La durata della batteria & indicata all’indirizzo
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Lame

HSA 66

— Distanza fra i denti: 30 mm
— Lunghezza di taglio: 500 mm
— Angolo di affilatura: 35°

HSA 86

— Distanza fra i denti: 33 mm

— Lunghezza di taglio: 450 mm o 620 mm
— Angolo di affilatura: 45°
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18.3 Batteria STIHL AP

— Tecnologia della batteria: loni di litio

— Tensione: 36 V

— Capacita in Ah: v. targhetta dati tecnici

— Capacita di energia in Wh: v. targhetta dati tecnici
— Peso in kg: v. targhetta dati tecnici

— Intervallo di temperatura ammesso per l'uso e la
conservazione: da-10°Ca+ 50 °C

18.4 Valori acustici e vibratori

Il valore K per il livello di pressione acustica & di 2 dB(A). Il
valore K per il livello di potenza acustica € di 2 dB(A). Il
valore K per i valori vibratori & di 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL raccomanda di indossare una protezione dell'udito.

— Livello di pressione acustica Ly misurato secondo
EN 60745-2-15: 83 dB(A).

— Livello di potenza acustica L,,5 misurato secondo
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Valore vibratorio ay,, misurato secondo EN 60745-2-15:

— impugnatura di comando: 2,3 m/s?.
— Impugnatura a staffa: 3,7 m/s2.

| valori vibratori indicati sono stati misurati seguendo un
procedimento di prova normalizzato, e possono essere
impiegati per il confronto di apparecchiature elettriche. |
valori vibratori reali possono discostarsi da quelli indicati,
secondo il tipo d’impiego. | valori vibratori indicati possono
essere usati per una prima valutazione del carico vibratorio.
La sollecitazione vibratoria effettiva deve essere valutata.
Contestualmente si possono considerare anche i tempi nei
quali 'apparecchiatura € spenta e quelli in cui, pur essendo
inserita, non funziona sotto carico.

Per informazioni sull’osservanza della direttiva 2002/44/CE
Vibrazione per il datore di lavoro, consultare
www.stihl.com/vib.
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18.5 REACH

REACH indica una direttiva CE per la registrazione, la
classificazione e 'omologazione dei prodotti chimici.

Per informazioni sull'adempimento della direttiva REACH
ved. www.stihl.com/reach.

19 Ricambi e accessori

19.1 Ricambi e accessori

ST/IHL Questisimboli contrassegnano i ricambi originali
&l STIHL e gli accessori originali STIHL.

STIHL raccomanda I'uso di ricambi originali STIHL e
accessori originali STIHL.

| ricambi originali STIHL e gli accessori originali STIHL sono
disponibili presso i rivenditori STIHL.

20 Smaltimento

20.1 Smaltire tagliasiepi e batteria
Le informazioni sullo smaltimento sono disponibili presso i
rivenditori STIHL.

» Smaltire tagliasiepi, batteria, accessori e imballaggio a
norma e in modo ecologico.

21 Dichiarazione di conformita UE

21.1 Tagliasiepi STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Germania

dichiara sotto la propria responsabilita che
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Tipo di costruzione: Tagliasiepi a batteria
Marchio di fabbrica: STIHL
Modello: HSA 66, HSA 86

Identificazione di serie: 4851

corrisponde alle disposizioni pertinenti di cui alle

direttive 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE

e 2000/14/CE ed é stato sviluppato e fabbricato
conformemente alle versioni delle seguenti norme valevoli
alla rispettiva data di produzione: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 e EN 60745-2-15.

Procedura di valutazione della conformita secondo la
direttiva 2000/14/CE Allegato V.

HSA 66, HSA 86

— Livello di potenza acustica misurato: 94 dB(A)

— Livello di potenza acustica garantito: 96 dB(A)
La documentazione tecnica € conservata presso
ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung.

L'anno di costruzione, il paese di produzione e il numero di
matricola sono indicati sulla tagliasiepi.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p-p-

%amé /g/h/l J

Thomas Elsner, Responsabile Gestione Prodotti e
Assistenza
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22 Avvertenze di sicurezza generali per attrezzi elettrici

22 Avvertenze di sicurezza generali per
attrezzi elettrici

22.1 Introduzione

Questo capitolo contiene le avvertenze di sicurezza generali
preformulate nella norma europea EN/IEC 62841 per gli
attrezzi elettrici guidati a mano e azionati a motore.

STIHL deve stampare questi testi.

Le avvertenze di sicurezza per evitare una scossa elettrica,
riportate in "Sicurezza elettrica", non sono applicabili agli
attrezzi a batteria STIHL.

A AVVERTENZA

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni,
illustrazioni e dati tecnici di cui & corredato il presente
attrezzo elettrico. In caso di mancata osservanza delle
seguenti istruzioni sussiste il rischio di scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze di
sicurezza e le istruzioni operative per la successiva
consultazione.

Il termine "Attrezzo elettrico" usato nelle avvertenze di
sicurezza si riferisce agli attrezzi elettrici collegati alla rete
(con cavo di rete) e agli attrezzi elettrici alimentati a batteria
(senza cavo di rete).

22.2 Sicurezza sul posto di lavoro

a)Mantenere la zona di lavoro pulita e sufficientemente
illuminata. Il disordine, oppure zone del posto di lavoro
non illuminate, possono causare infortuni.

b)Non lavorare con I'attrezzo elettrico in ambienti esposti al
pericolo di esplosione dove si trovano liquidi infiammabili,
gas o polveri. Gli attrezzi elettrici generano scintille, che
possono incendiare la polvere o i vapori.

c) Durante 'uso dell’attrezzo elettrico tenere lontani bambini
e altre persone. In caso di distrazione, si pud perdere il
controllo dell’attrezzo.
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22.3 Sicurezza elettrica

a)La spina di collegamento dell’attrezzo elettrico deve
essere adatta alla presa. La spina non deve essere
modificata in nessun modo. Non usare spine di
adattamento insieme con attrezzi elettrici collegati a terra.
Spine non modificate e prese adatte riducono il rischio di
scossa elettrica.

b) Evitare il contatto fisico con superfici a massa,come tubi,
impianti di riscaldamento, cucine e frigoriferi. Il rischio di
scossa elettrica aumenta se il corpo & collegato a massa.

c) Tenere gli attrezzi elettrici al riparo da pioggia o umidita.
L’infiltrazione d’acqua nell’attrezzo elettrico aumenta il
pericolo di scossa elettrica.

d)Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti, per
trasportare o appendere I'attrezzo, oppure per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da
fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento
dell’apparecchiatura. | cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il pericolo di scossa elettrica.

e) Se si usa un attrezzo elettrico all’aperto, impiegare solo
cavi di prolunga adatti anche al lavoro all’esterno. L’'uso di
una prolunga adatta all’ambiente esterno riduce il pericolo
di scossa elettrica.

f) Se non si pud evitare di impiegare I'attrezzo elettrico in un
ambiente umido, usare un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto. L’uso di un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto riduce il pericolo di scossa elettrica.

22.4 Sicurezza delle persone

a)E richiesta la massima prudenza, prestare attenzione a
cid che si sta facendo e usare I'attrezzo elettrico con
criterio. Non usare I'attrezzo elettrico se si & stanchi o
sotto I'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di
distrazione durante I'uso dell’attrezzo elettrico puo
causare lesioni gravi.

b) Portare I'’equipaggiamento di protezione personalizzato, e
sempre gli occhiali di protezione. Portando
I'equipaggiamento di protezione personalizzato, come
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mascherina antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo,
casco di protezione o tappi auricolari, secondo il tipo e
'impiego dell’attrezzo elettrico, riduce il rischio di lesioni.

c) Evitare la messa in funzione accidentale. Sincerarsi che
I'attrezzo elettrico sia spento prima di collegarlo
all'alimentazione elettrica e/o di collegare la batteria,
prenderla o indossarla. Tenere un dito sull’interruttore
mentre si trasporta I'attrezzo elettrico, oppure collegarlo
alla corrente con I'interruttore inserito, pud causare
infortuni.

d)Prima di inserire I'attrezzo elettrico, allontanare gli utensili
di regolazione o le chiavi per viti. Un utensile o una chiave
che si trovi in una parte rotante dell’apparecchiatura puo
causare lesioni.

e) Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
tenere una posizione sicura e mantenere sempre
I'equilibrio. In questo modo si pud controllare meglio
I'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.

f) Indossare un abbigliamento adatto. Non portare abiti
larghi o monili. Tenere capelli e abbigliamento lontano
dalle parti in movimento. Abiti sciolti, gioielli o capelli
lunghi possono essere afferrati da parti in movimento.

g)Se ¢ previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione e
raccolta polvere, occorre allacciarli e usarli correttamente.
L’impiego dell’aspirazione puo ridurre il pericolo causato
dalla polvere.

h) Evitare di sentirsi troppo sicuri € non bypassare le norme
di sicurezza previste per gli attrezzi elettrici, anche se si
ha molta dimestichezza con I'uso di un attrezzo elettrico.
Agire con una ridotta soglia di attenzione anche solo per
una frazione di secondo pud comportare gravi
conseguenze.
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22.5 Impiego e maneggio dell'attrezzo elettrico
a)Non sovraccaricare I'apparecchio. Usare I'attrezzo adatto
al lavoro da svolgere. Si lavora meglio e con maggiore
sicurezza se si usa l'attrezzo adatto entro l'intervallo di

potenza previsto.

b)Non usare un attrezzo elettrico il cui interruttore &
difettoso. L’attrezzo elettrico che non & piu possibile
inserire o disinserire € pericoloso e deve essere riparato.

c) Scollegare la spina dalla presa e/o rimuovere una batteria
amovibile prima di eseguire le impostazioni dell’attrezzo,
cambiare parti degli accessori o posare I'attrezzo
elettrico. Questa misura precauzionale evita I'avviamento
accidentale dell’attrezzo elettrico.

d)Conservare fuori della portata dei bambini gli attrezzi
elettrici che non si usano. Non lasciare usare
I'apparecchiatura da persone che non la conoscono o che
non hanno letto queste istruzioni. Gli attrezzi elettrici sono
pericolosi se usati da persone inesperte.

e)Prendersi cura degli attrezzi elettrici e degli accessori con
attenzione: controllare se le parti in movimento
funzionano liberamente e non s’inceppano, se vi sono
parti rotte o talmente danneggiate da compromettere il
funzionamento dell’attrezzo stesso. Fare riparare le parti
danneggiate prima di usare I'attrezzo elettrico. Molti
infortuni hanno origine dalla cattiva manutenzione
dell’attrezzo elettrico.

f) Mantenere affilati e puliti gli attrezzi di taglio. Gli attrezzi
di taglio curati a regola d’arte, con taglienti affilati si
bloccano meno e sono piu facili da manovrare.

g)Usare l'attrezzo elettrico, gli accessori, gli attrezzi di
lavoro ecc. seguendo le presenti istruzioni. Tenere conto
delle condizioni operative e dell’attivita da eseguire.
L’'impiego di attrezzi elettrici per usi diversi da quelli
previsti pud creare situazioni di pericolo.

h)Mantenere le impugnature e le zone di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Se scivolose, le
impugnature e le zone di presa impediscono un utilizzo e
un controllo sicuro dell’attrezzo elettrico.
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22 Avvertenze di sicurezza generali per attrezzi elettrici

22.6 Impiego e trattamento dell'attrezzo a batteria

a)Caricare le batterie solo con caricabatteria consigliati dal
costruttore. Un caricabatteria adatto a un determinato tipo
di batteria, se usato con batterie diverse rischia di
incendiarsi.

b) Impiegare negli attrezzi elettrici solo le batterie per essi
previste. L'impiego di batterie diverse puo causare lesioni
e il pericolo d’incendio.

c) Tenere la batteria che non viene usata lontana da fermagli
metallici, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti
metallici che possono creare un ponte fra i contatti. Un
corto circuito fra i contatti della batteria pud dare origine a
ustioni o a incendi.

d)Se usata impropriamente, la batteria pud perdere liquido.
Evitare il contatto con esso. In caso di contatto
accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra
negli occhi, ricorrere inoltre all’aiuto medico. 1l liquido
della batteria in perdita pud causare arrossamento della
pelle o ustioni.

e)Non usare batterie danneggiate o alterate. Le batterie
danneggiate o alterate possono avere reazioni
imprevedibili, provocando incendio, esplosione o rischio
di lesioni.

f) Non esporre batterie a fuoco o alte temperature. Il fuoco
o le alte temperature oltre 130 °C (265 °F) possono
provocare un'esplosione.

g)Seguire tutte le istruzioni per la carica e non caricare mai
la batteria o I'attrezzo a batteria al di fuori dell’intervallo di
temperatura nelle istruzioni per I'uso. Una carica errata o
al di fuori dell’'intervallo di temperatura ammessa puod
distruggere la batteria e aumentare il rischio d’incendio.
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22.7 Assistenza

a)Fare riparare I'attrezzo elettrico solo da tecnici
specializzati e solo con ricambi originali. Con questo si
garantisce che la sicurezza dell’attrezzo elettrico si
mantenga inalterata.

b)Non effettuare mai la manutenzione su una batteria
danneggiata. Tutta la manutenzione della batteria dovra
essere effettuata soltanto dal costruttore o da centri di
assistenza alla clientela autorizzati.

22.8 Avvertenze di sicurezza per tagliasiepi

— Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla lama. Non

cercare di rimuovere la vegetazione tagliata con la lama
in movimento, o di tenere fermo il materiale da tagliare.
Rimuovere la vegetazione incastrata solo con
I'apparecchiatura disinserita. Un attimo di disattenzione
nell’'uso della tagliasiepi puo causare gravi lesioni.

— Trasportare la tagliasiepi per I'impugnatura e con la lama

ferma. Nel trasporto e durante la conservazione della
tagliasiepi mettere sempre la copertura di protezione. Un
comportamento prudente con I'apparecchiatura evita il
pericolo di lesioni da parte della lama.

— Afferrare I'attrezzo elettrico con le zone di presa isolate,

poiché la lama puo venire in contatto con cavi elettrici
nascosti. |l contatto della lama con una conduttura sotto
tensione pud mettere in tensione parti metalliche
dell’apparecchiatura e causare la scossa elettrica.
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1 Forord

Keaere kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og
producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders
behov. Dermed kan vi fremstille produkter med hgj
palidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topkvalitet ved service. Vores
forhandlere giver garanti for kompetent radgivning og
vejledning samt omfattende teknisk service.

Vi takker for din tillid og haber, at du far stor gleede af dit
STIHL-produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LASES FOR BRUG OG OPBEVARES.

2 Oplysninger om denne
brugsvejledning

2.1 Geeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er geeldende.

> Ud over denne brugsanvisning skal felgende dokumenter
leeses, forstas og opbevares:
— Brugsanvisning til batteriet STIHL AR

— Brugsanvisning til ,baeltetasken AP med
tilslutningsledning®

— Sikkerhedsanvisninger til batteriet STIHL AP
— Brugsanvisning til opladere STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhedsinformationer til STIHL batterier og
produkter med indbygget batteri: www.stihl.com/safety-
data-sheets
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2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

A ADVARSEL
Henvisningen henviser til farer, som kan medfare alvorlige
kveestelser eller dad.
» De neevnte foranstaltninger kan medfare alvorlige
kveestelser eller dgd.

BEMAERK
Henvisningen henviser til farer, som kan medfgre materielle
skader.
» De naevnte foranstaltninger kan forhindre materielle
skader.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbol henviser til et kapitel i denne
== brugsvejledning.
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3 Oversigt

3 Oversigt

3.1 Heekkeklipper og batteri

0000-GXX-4502-A0

1 Knivbeskyttelse
Knivbeskyttelsen beskytter mod kontakt med
skaereknivene.

2 Bojlehandtag
Bgjlehandtaget er beregnet til at holde, styre og baere
haekkeklipperen.

3 Kontaktbgjle
Kontaktbgjlen teender og slukker for haekkeklipperen
sammen med kontaktarmen.

4 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.

5 Speerrehandtag
Spaerrehandtaget holder batteriet i batteriskakten.

0458-703-9921-A



4 Sikkerhedshenvisninger

6 Lasearm
Lasegrebet laser kontaktarmen op sammen med
kontaktarmsspeerren.

7 Kontaktarmsspaerre
Kontaktarmsspaerren laser kontaktarmen op sammen
med lasearmen.

8 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene, holde og
styre heekkeklipperen.

9 Kontaktarm
Kontaktarmen taender og slukker for haekkeklipperen
sammen med kontaktbgjlen.

10 Handbeskytter
Handbeskytteren beskytter handen pa bgjlehandtaget
mod kontakt med skaereknivene.

11 Skeerebeskyttelse (kun HSA 86)
Skeerebeskyttelsen beskytter laret mod kontakt med
skaereknivenes bageste omrade.

12 Skaereknive
Skaereknivene skaerer skaerematerialet.

13 Svaerdbeskyttelse
Sveerdbeskyttelsen beskytter skaereknivenes spids mod
kontakt med genstande.

14 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

15 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED'erne pa batteriet.

16 Batteri
Batteriet forsyner haekkeklipperen med energi.

# Effektskilt med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerne, der kan vaere at finde pa heekkeklipperen og
batteriet, har fglgende betydning:

0458-703-9921-A

dansk

5\ Lasearmen laser kontaktarmen op i denne position.

@ Lasearmen laser kontaktarmen i denne position.

1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt eller for

iﬁﬁ koldt.

> 4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i batteriet.

Garanteret lydeffektniveau iht. direktivet
Lwa 2000/14/EF i dB(A) for at kunne sammenligne

lydemissioner fra produkter.

Angivelsen ved siden af symbolet henviser til
batteriets energiindhold iht. celleproducentens
specifikation. Det energiindhold, som er til radighed
for anvendelsen, er lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som
husholdningsaffald.

4 Sikkerhedshenvisninger

41 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa batteriet og ladekablet betyder
falgende:

Folg sikkerhedsanvisningerne og
foranstaltningerne i disse.

brugsvejledning.

@ Sarg for at leese, forstd og opbevare denne
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Beer sikkerhedsbiriller.

Beror ikke skaereknivene, nar de bevaeger sig.

Tag batteriet ud under arbejdsafbrydelser,
transport, opbevaring, vedligeholdelse eller
reparation.

@ Beskyt batteriet mod varme og ild.

Batteriet méa ikke nedsaenkes i veesker.

Overhold det tilladte temperaturomrade for
batteriet.

4.2 Formalsbestemt anvendelse

Denne haskkeklipper STIHL HSA 66 eller HSA 86 er
beregnet til at klippe heekke, buske, krat og buskads.

Heekkeklipperen kan anvendes i regnvejr.

Heekkeklipperen forsynes med energi fra et STIHL AP-
batteri eller et STIHL AR-batteri.
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A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
haekkeklipperen, kan forarsage brande og eksplosioner.
Personer kan blive alvorligt kvaestet eller dreebt, og der
kan opsta materielle skader.

» Anvend haekkeklipperen med et STIHL AP-batteri eller
et STIHL AR-batteri.

m Hvis heekkeklipperen eller batteriet ikke anvendes i
overensstemmelse med formalet, kan personer blive
kveestet eller draebt, og der kan opsta materielle skader.
» Anvend heekkeklipperen, som det er beskrevet i denne

brugsanvisning.

> Batteriet skal anvendes som beskrevet i denne
brugsvejledning eller brugsvejledningen til batteriet
STIHL AR.

4.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

m Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke genkende
eller vurdere de farer, haekkeklipperen og batteriet udger.
Brugeren eller andre personer kan padrage sig alvorlige
kvaestelser eller udsaettes for livsfare.

» Sgrg for, at denne brugsvejledning leses,
forstas og opbevares.

» Hvis haekkeklipperen eller batteriet videregives til en
anden person: Lad brugsvejledningen falge med.

> Kontrollér, at brugeren opfylder fglgende krav:
— Brugeren er udhvilet.

— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at
betjene haekkeklipperen og batteriet og arbejde med
dem. Hvis brugeren har fysiske, sensoriske eller
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4 Sikkerhedshenvisninger

mentale begraensninger, ma brugeren kun arbejde
med redskab og batteri under opsyn eller efter
anvisning fra en ansvarlig person.

— Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under
opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.

— Brugeren har faet en instruktion fra en STIHL-
forhandler eller en fagkyndig person, inden
vedkommende anvender haekkeklipperen farste

gang.
— Brugeren er ikke pavirket af alkohol, medicin eller
stoffer.

» Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.4 Beklaedning og udstyr

A ADVARSEL

® Under arbejdet kan langt har treekkes ind i haekklipperen.
Brugeren kan blive alvorligt kveestet.

> Bind langt har sammen, og serg for, at det ikke kan
traekkes ind i heekklipperen.

m Under arbejdet kan genstande slynges op med hgj
hastighed. Brugeren kan komme til skade.

» Beer teetsiddende sikkerhedsbriller. Egnede
sikkerhedsbriller er kontrolleret iht. standard
EN 166 eller landespecifikke forskrifter og
kan kgbes i handlen med den pageeldende
» Beer en teetsiddende overdel med lange sermer og lange
bukser.

identifikation.

® Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Indandet stav
kan skade sundheden og udlgse allergiske reaktioner.

> Beer en stovbeskyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan blive fanget af trae, buskadser og
haekklipperen. Brugere uden egnet tgj kan fa alvorlige
kveestelser.

> Beer taetsiddende tgj.
> Tag terkleeder og smykker af.

0458-703-9921-A
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® Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt med
skeereknivene, der er i bevaegelse. Brugeren kan blive
alvorligt kvaestet.

» Beer sko af modstandsdygtigt materiale.
» Baer lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.

m Under rensning eller vedligeholdelse kan brugeren
komme i kontakt med skaereknivene. Brugeren kan
komme til skade.

» Beer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

m Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren
glide. Brugeren kan komme til skade.

» Beer fast og lukket skotgj med skridsikker sal.

4.5 Arbejdsomrade og omgivelser
451 Heekkeklipper

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, barn eller dyr kan ikke erkende
og vurdere faren, der udgar fra haekkeklipperen og
opslyngede genstande. Udenforstdende personer, bgrn
og dyr kan blive alvorligt kvaestede, og der kan opsta
materielle skader.

» Udenforstaende personer, bern og dyr skal holdes vaek
fra arbejdsomradet.

» Efterlad ikke haskskaerer uden opsyn.

» Sarg for, at barn ikke kan lege med haskskeereren.

m Elektriske elementer p& haekskaereren kan anteende
gnister. Gnister kan udlgse brande eller eksplosioner i let
antaendelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan
padrage sig alvorlige kveestelser eller udseettes for
livsfare, og der kan opsta materielle skader.
> Arbejd ikke i omgivelser, der er let antaendelige eller

eksplosive.
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4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, barn og dyr kan ikke genkende
faren for batteriet og kan ikke vurdere
den.Uvedkommende personer, barn og dyr kan ikke
genkende faren for batteriet og kan ikke vurdere den.
Uvedkommende personer, bgrn eller dyr kan blive
alvorligt kvaestet.

» Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr veek.
> Efterlad ikke batteriet uden opsyn.
» Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes for bestemte
omgivelsespavirkninger, kan der ga ild i det, eller det kan
eksplodere. Personer kan blive alvorligt kveestet, og der
kan opsta materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.

» Kast ikke batteriet i aben ild.

> Anvend og opbevar batteriet i
temperaturomradet mellem - 10 °C og
+ 50 °C.

» Batteriet ma ikke nedseenkes i vaesker.

> Hold metalliske genstand veek fra batteriet.
> Batteriet ma ikke udseettes for hgijt tryk.
> Batteriet mé ikke udseettes for mikrobglger.

» Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.
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4.6 Sikker tilstand

4.6.1

Haekklipper

Haekklipperen har en sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er opfyldt:

Haekklipperen er ubeskadiget.

Haekklipperen er ren.

Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet andret.
Skeereknivene er monteret korrekt.

Der er kun monteret originalt STIHL-tilbehgr til denne
heekklipper.

Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

| tilfeelde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke
laengere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne
seettes ud af kraft. Personer kan padrage sig alvorlige
kvaestelser eller komme i livsfare.

> Arbejd ikke med en beskadiget haekklipper.
» Hvis haekklipperen er snavset: Rens heekklipperen.
» Heekklipperen ma ikke aendres.

» Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke
med heekklipperen.

> Der m& kun monteres originalt STIHL-tilbeher til denne
haekklipper.

» Montér tilbehgret pa den made, som beskrives i denne
brugsvejledning eller i tilbehgrets brugsvejledning.

» Der ma ikke stikkes genstande ind i haekklipperens
abninger.

> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.6.2 Skeerekniv

Haekkeklipperen er i sikker tilstand, nar falgende betingelser
er opfyldt:

— Skeaereknivene er ubeskadigede.
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4 Sikkerhedshenvisninger

— Skeereknivene er ikke deformerede.
— Skeereknivene gar let.
— Skeereknivene er skaerpet korrekt.

— Skeereknivene har ingen grater.

A ADVARSEL

® | en ikke sikker tilstand kan dele af skeaereknivene Igsne
sig og slynges omkring. Personer kan fa alvorlige
kveestelser.

> Arbejd ikke, hvis skaereknivene er beskadiget.
> Skeerp og fjern grater korrekt fra skaereknivene.
> Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, nar falgende betingelser er
opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.
— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet fungerer og er ikke blevet andret.

A ADVARSEL

m Batteriet kan ikke fungere sikkert laengere, hvis det har en
usikker tilstand. Personer kan fa alvorlige kveestelser.

> Arbejd med et ubeskadiget og ubeskadiget batteri.
» Et beskadiget eller defekt batteri ma ikke oplades.

» Hvis batteriet er tilsmudset eller vadt: Renggr batteriet,
og lad det torre.

v

Batteriet méa ikke eendres.

v

Der ma ikke stikkes genstande gennem batteriets
abninger.

> Batteriets elektriske kontakter ma ikke forbindes og
kortsluttes med metalliske genstande.

» Batteriet ma ikke dbnes.
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® Der kan Igbe vaeske ud fra et beskadiget batteri. Hvis
vaesken kommer i kontakt med huden eller gjnene, kan
huden eller gjnene blive irriterede.

» Undga kontakt med veesken.

> Hvis der er opstéet kontakt med huden: Vask det
pageeldende sted pa huden med rigeligt vand og seebe.

> Hvis der er opstaet kontakt med gjnene: Skyl gjnene i
mindst 15 minutter med rigeligt vand, og kontakt en
leege.

m Et beskadiget eller defekt batteri kan have en usaedvanlig
lugt, ryge eller braende. Personer kan blive alvorligt
kveestet eller dreebt, og der kan opsta materielle skader.

> Hvis batteriet har en usaedvanlig lugt eller ryger: Brug
ikke batteriet, og hold det vaek fra breendbare stoffer.

» Hvis batteriet braender: Forsgg at slukke branden i
batteriet med en brandslukker eller vand.

4.7 Arbejde

A ADVARSEL

m | visse situationer kan brugeren ikke laengere arbejde
koncentreret. Brugeren kan snuble, falde og blive alvorligt
kvaestet.

> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.

» Huvis lysforholdene og udsynet er darligt: Arbejd ikke
med heekklipperen.

> Betjene haekklipperen alene.
» Veaer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd stdende pa jorden, og hold ligeveegten. Hvis der
skal arbejdes i hgjden: Anvend en Igfteplatform eller et
sikkert stillads.

> Hvis der opstar treethedssymptoner: Hold en pause i
arbejdet.

®m Hyvis brugeren arbejder over skulderhgjde, kan han blive
treet tidligt. Brugeren kan blive alvorligt kvaestet.

> Arbejd kun kortvarig over skulderhgjde.

> Hold pauser under arbejdet.
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® Hvis skaereknivene rammer en hard genstand, mens de
bevaeger sig, kan der opsta en pludselig opbremsning.
Som felge af de optradte reaktionskraefter kan brugeren
miste kontrollen over haekklipperen og fa alvorlige
kvaestelser.

» Hold fast med begge haender i haekklipperen.

» Under arbejdet skal haekken kontrolleres for harde
genstande, og de pageldende genstande fjernes.

m Skeaereknivene kan under drift skeere brugeren. Brugeren
kan blive alvorligt kvaestet.

> Bergr ikke skeereknivene, nar de bevaeger
Sig.

> Hvis skeereknivene er blokeret af en
genstand: Sluk for haekklipperen og tag
batteriet ud. Farst derefter ma genstanden
fiernes.

® Hvis haekklipperen har en anden eller uvant adfaerd under
arbejdet, kan haskklipperen have en usikker tilstand.
Personer kan komme alvorligt til skade, og der kan opsta
materielle skader.
> Afslut arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt en STIHL-
forhandler.

® Under arbejdet kan der opstéa vibrationer som fglge af
haekklipperen.

» Beaer handsker.
> Hold pauser under arbejdet.

» Safremt der opstar tegn pa manglende blodcirkulation:
Kontakt en leege.

® Hvis kontaktarmen slippes, fortsaetter skaereknivene med
at beveege sig i ca. 1 sekund. Skeereknivene under drift
kan skeere personer. Der kan forekomme alvorlig
personskade.
» Hold fast i heekklipperen pa betjeningshandtaget og pa
bgjlehandtaget, og vent, indtil skeereknivene ikke
leengere bevaeger sig.
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A FARE

® Hyvis der arbejdes i neerheden af spaendingsferende
ledninger, kan skaereknivene komme i kontakt med de
speendingsfgrende ledninger og beskadige disse.
Brugeren kan blive alvorligt kveestet eller udsaettes for
livsfare.

» Arbejd ikke i neerheden af spaendingsferende ledninger.

4.8 Transport
4.8.1 Heekklipper

A ADVARSEL

m Under transporten kan hakklipperen veelte eller bevaege
sig. Personer kan blive kvaestet, og der kan opsta
materielle skader.

» Skub lasearmen i positionen @.

» Tag batteriet ud.

» Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skaereknivene deekkes fuldstaendigt.

» Sikr heekklipperen med stropper, beelter eller et net, sa
den ikke kan veelte og ikke kan beveege sig.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes for bestemte
omgivelsesbetingelser, kan batteriet tage skade og der
kan opstad materielle skader.

» Transportér ikke et beskadiget batteri.

» Transportér batteriet i en emballage uden elektrisk
ledeevne.
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4 Sikkerhedshenvisninger

m Under transporten kan batteriet veelte eller flytte sig.
Personer kan blive kvaestet, og der kan opsta materielle
skader.

» Pak batteriet i emballagen pa en sadan made, at det
ikke kan flytte sig.

» Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte sig.

49 Opbevaring
4.9.1 Heekkeklipper

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgar
fra haekkeklipperen. Bgrn kan fa alvorlige kvaestelser.

» Skub lasearmen i positionen &.

» Tag batteriet ud.

» Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skaereknivene daekkes fuldsteendigt.

> Opbevar heekkeklipperen uden for bgrns reekkevidde.

® De elektriske kontakter pa haekkeklipperen og metalliske
komponenter kan korrodere pga. fugt. Haekkeklipperen
kan beskadiges.

» Skub lasearmen i positionen &.

» Tag batteriet ud.

> Opbevar haekkeklipperen rent og tart.

0458-703-9921-A
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49.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som udgar
fra batteriet. Bern kan fa alvorlige kvaestelser.

» Opbevar batteriet uden for bgrns raekkevidde.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirkninger fra
omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes for bestemte
omgivelsespavirkninger, kan batteriet blive beskadiget.

» Opbevar batteriet rent og tert.
» Opbevar batteriet i et lukket rum.

> Batteriet skal opbevares adskilt fra haekkeklipperen og
opladeren.

» Opbevar batteriet i en emballage uden elektrisk
ledeevne.

» Opbevar batteriet i temperaturomradet mellem - 10 °C
og + 50 °C.

410 Renggring, vedligeholdelse og reparation

A ADVARSEL

® Hyvis batteriet er sat i under renggring, vedligeholdelse
eller reparation, kan haskkeklipperen ga i gang utilsigtet.
Personer kan komme alvorligt til skade, og der kan opsta
materielle skader.

» Skub lasearmen i positionen @.

» Tag batteriet ud.

m Aggressive renggringsmidler, renggring med vandstrale
eller spidse genstande kan beskadige haekkeklipperen,
skaereknivene eller batteriet. Hvis haekkeklipperen,
skaereknivene eller batteriet ikke rengares korrekt, kan
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komponenterne ikke lzengere fungere korrekt, og

sikkerhedsanordningerne kan saettes ud af kraft. Der kan

forekomme alvorlig personskade.

» Haekkeklipperen, skeereknivene og batteriet ma kun
rengeres, som beskrevet i denne brugsvejledning.

m Hvis haekkeklipperen, skaereknivene eller batteriet ikke
vedligeholdes eller repareres korrekt, kan komponenterne
ikke laengere fungere korrekt, og
sikkerhedsanordningerne kan saettes ud af kraft. Personer
kan padrage sig alvorlige kvaestelser eller komme i
livsfare.

» Haekkeklipperen og batteriet ma ikke vedligeholdes
eller repareres pa egen hand.

> Hvis haekklipperen eller batteriet skal vedligeholdes
eller repareres: Kontakt en STIHL-forhandler.

» Renger skaereknivene, som det er beskrevet i
brugsvejledningen.

® Under renggringen eller vedligeholdelsen af
skaereknivene kan brugeren skaere sig pa de skarpe
skeeretander. Brugeren kan komme til skade.

» Beaer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

5 Sadan geres haekkeklipperen klar

5.1 Sadan geres haekkeklipperen klar

Udfer fglgende trin hver gang, inden arbejdet pabegyndes:

» Kontrollér, at fgalgende komponenter er i en sikker tilstand:

— Heekkeklipper, [ 4.6.1.
— Skeerekniv, 4.6.2.

— Batteri, [ 4.6.3.
Kontroller batteriet, [J 9.2.

Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300, 500.

> Renger haekkeklipperen, (L 14.1.
> Kontrollér betjeningselementerne, (J 9.1.

\

v
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5 Sadan ggres haskkeklipperen klar

» Hvis 3 LED'er pa batteriet blinker rgdt under testen af
betjeningselementerne: Fjern batteriet, og kontakt en
STIHL-forhandler.

Der er en fejl i haekkeklipperen.

» Hyvis trinnene ikke kan udfgres: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.

6 Opladning af batteriet og LED'er

6.1 Opladning af batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer, f.eks. af
batteriets temperatur eller af omgivelsestemperaturen. Den
faktiske opladningstid kan afvige fra den angivne
opladningstid. Opladningstiden er angivet pa
www.stihl.com/charging-times .

» Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugsanvisningen
til opladeren STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visning af ladetilstanden

80-100%*‘
o,
-80%

Sl

[ }
© ?o
1

> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grant i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grent: Oplad batteriet.

N\,
7
0000-GXX-1248-A0
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7 Iszetning og udtagning af batteriet

6.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller fejl. LED'erne
kan lyse eller blinke grant eller rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grent, vises ladetilstanden.

» Hvis LED'erne lyser eller blinker rgdt: Afhjeelp fejlene,
B 17.
Der er en fejl i haekkeklipperen eller i batteriet.

7 Isaetning og udtagning af batteriet

7.1 Iseetning af batteri

0000-GXX-4503-A0

> Tryk batteriet (1) til anslag ned i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik.

7.2 Udtagning af batteri

> Leeg haekkeklipperen pé en plan flade.

0458-703-9921-A
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> Tryk pa spaerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er last og kan fjernes.

8 Sadan teendes og slukkes
haekkeklipperen

8.1 Sadan taendes haekkeklipperen

A ADVARSEL

Heekkeklipperen accelererer uafhaengigt af raekkefglgen i
hvilken kontaktbgjlen og kontaktarm trykkes ned, og
skaereknivene beveeger sig. Hvis kontaktarmen trykkes ned
farst, og der derefter trykkes pa kontaktbgjlen, kan brugeren
miste kontrollen med haekkeklipperen. Brugeren kan blive
hardt kvaestet.

> Tryk forst pa kontaktbgjlen og derefter pa kontaktarmen.

///////

0000-GXX-4505-A0
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> Tryk pa kontaktbgjlen (1), og hold den nede.

» Skub lasearmen (2) med tommelfingeren til positionen '.

» Tryk pa kontaktarmsspeerren (3) med handen, og hold den
nede.

» Tryk kontaktarmen (4) ned med pegefingeren, og hold den
nede.
Haekkeklipperen accelererer, og skaereknivene bevaeger
sig.

Jo mere kontaktarmen er trykket ned, desto hurtigere karer

skeaereknivene.

8.2 Sadan slukkes haekkeklipperen

» Slip kontaktbgjlen, kontaktarmen og kontaktarmsspeerren.

» Vent, indtil skaereknivene ikke bevaeger sig leengere efter
ca. 1 sekund.

» Hvis skeereknivene fortsat bevaeger sig efter ca. 1 sekund:
Fjern batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Haekkeklipperen er defekt.

» Skub lasegrebet i positionen §.

9 Kontrol af haekkeklipper og batteri

9.1 Kontrol af betjeningselementer

Lasearm, kontaktarmsspaerre og kontaktarm

» Tag batteriet ud.
» Skub lasegrebet i positionen §.

> Prgv pa at trykke pa kontaktarmen uden at trykke pa
kontaktarmsspeerren.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes ned: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Lasearmen eller kontaktarmsspaerren er defekt.

» Skub lasegrebet i positionen @'.

> Tryk pa kontaktarmsspeerren, og hold den nede.
> Tryk pa kontaktarmen.

» Slip kontaktarm og kontaktarmsspeerre.
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9 Kontrol af haekkeklipper og batteri

» Hvis kontaktarmen eller kontaktarmsspeerren gar traegt
eller ikke fjedrer tilbage til udgangsposition: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Kontaktarmen eller kontaktarmsspeerren er defekt.

Kontaktbgjle

» Tag batteriet ud.
» Tryk pa kontaktbgjlen, og slip den igen.

> Hvis kontaktbgjlen gar treegt eller ikke fijedrer tilbage til
udgangspositionen: Anvend ikke haekkeklipperen, og
kontakt en STIHL-forhandler.
Kontaktbgjlen er defekt.

Sadan teendes hzekkeklipperen

» Seet batteriet i.

» Tryk pa kontaktbgijlen, og slip den igen.

> Hvis skaereknivene har bevaeget sig eller fortsat bevaeger
sig: Anvend ikke haskkeklipperen, og kontakt en STIHL-

forhandler.
Kontaktarmen er defekt.

> Tryk pa kontaktarmsspaerren, og hold den nede.
> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.

» Hvis skeereknivene bevaeger sig: Anvend ikke
haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
Kontaktbgjlen er defekt.

> Tryk pa kontaktbgjlen, og hold den nede.

Skeereknivene bevaeger sig.

» Hvis 3 LED'er blinker rgdt: Fjern batteriet, og kontakt en
STIHL-forhandler.

Der er en fejl i heekkeklipperen.

> Slip kontaktbgjlen.
Skeereknivene bevaeger sig efter 1 sekund ikke laengere.

> Hvis skeereknivene fortsat bevaeger sig efter ca. 1 sekund:
Fjern batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Haekkeklipperen er defekt.

9.2 Kontrollér batteriet

» Tryk knappen pa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.
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10 Sadan arbejdes der med haskkeklipperen

» Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug ikke batteriet,
og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

10 Sadan arbejdes der med
haekkeklipperen

10.1 Fastholdelse og faring af haekkeklipperen

dansk

0000-GXX-4506-A0
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» Hold haekkeklipperen med en hand pa
betjeningshandtaget, saledes at tommelfingeren gar rundt
om betjeningshandtaget.

» Hold haekkeklipperen med den anden hand pa
bgjlehandtaget, saledes at tommelfingeren nar rundt om
bgjlehandtaget.

10.2 Kilipning

» Tykke grene og kviste skal fjernes med en grensaks eller
en motorsav.

0458-703-9921-A

> Far haekkeklipperen pa en side af haekken i en

buebevaegelse nedefra og op, og klip haekken.
» Saenk haekkeklipperen uden at klippe haekken.
» Ga langsomt og kontrolleret frem.

> For heekkeklipperen igen i en buebevaegelse nedefra og
op, og klip haekken.

> Klip den anden side af haekken pa samme made.

> Anbring skaereknivene pa den gverste side af haekken
med en vinkel pa mellem 0° og 10°.

> For heekkeklipperen vandret frem og tilbage i en
buebeveegelse, og klip haekken.

> Hvis skeereeffekten aftager: Slib skaereknivene.

11 Efter arbejdet

11.1 Efter arbejdet

» Sluk for haekkeklipperen, seet lasearmen i positionen §,
og tag batteriet ud.

Hvis haekkeklipperen er vad: Lad haekkeklipperen tarre.
Hvis batteriet er vadt: Lad batteriet tarre.

> Rengar haekkeklipperen.

> Rengar skaereknivene.

Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldstendigt.

> Renger batteriet.

v

v

\
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12 Transport

12.1 Transport af haekkeklipper

» Sluk for haekkeklipperen, seet haekkeklipperen i
positionen §, og tag batteriet ud.

» Skub knivbeskyttelsen over skeereknivene, sa
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.

» Baer haekkeklipperen med en hand pa bgjlehandtaget, sa
skeereknivene peger bagud.

» Hvis haekklipperen transporteres i et kgretgj: Sgrg for at
sikre haekklipperen, sa haekklipperen ikke kan veelte eller
flytte sig.

12.2 Transport af batteriet

» Sluk for heekkeklipperen, saet heekkeklipperen i
positionen §, og tag batteriet ud.

» Kontrollér, at batteriet har en sikker tilstand.
» Pak batteriet, sa falgende betingelser opfyldes:
— Emballagen er ikke elektrisk ledende.
— Batteriet kan ikke flytte sig i emballagen.
» Emballagen skal sikres, sa den ikke kan flytte sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af farligt gods.
Batteriet er klassificeret som UN 3480 (litium-ion-batterier)
og er blevet kontrolleret iht. FN-handbogen angaende
kontroller og kriterier, del lll, afsnit 38.3.

Transportforskrifterne finder pa www.stihl.com/safety-data-
sheets .

13 Opbevaring

13.1 Opbevaring af haekkeklipperen

» Sluk for haekkeklipperen, seet haekkeklipperen i
positionen §, og tag batteriet ud.

» Skub knivbeskyttelsen over skaereknivene, som
skeereknivene daekkes fuldsteendigt.
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12 Transport

> Opbevar heekkeklipperen, sa fglgende betingelser
opfyldes:
— Haekkeklipperen er uden for berns raekkevidde.
— Heekkeklipperen er ren og ter.

13.2 Opbevaring af batteriet
STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en ladetilstand
pa mellem 40 % og 60 % (2 grenne LED'er lyser).
» Opbevar batteriet, sa folgende betingelser opfyldes:
— Batteriet er uden for bgrns reekkevidde.
Batteriet er rent og tart.
Batteriet er i et lukket rum.

Batteriet skal opbevares adskilt fra haekkeklipperen og
opladeren.

Batteriet er i en emballage uden elektrisk ledeevne.

Batteriet er i temperaturomradet mellem - 10 °C og
+ 50 °C.

14 Renggring

14.1 Rengering af haekkeklipperen

> Sluk for haekkeklipperen, saet haekkeklipperen i
positionen §, og tag batteriet ud.

» Renger heekkeklipperen med en fugtig klud og STIHL-
harpikslgsner.

14.2 Rengering af skaereknivene

> Sluk for haekkeklipperen, saet haekkeklipperen i
positionen @, og tag batteriet ud.

> Sprgjt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

» Saet batteriet i.

» Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslgsneren
fordeler sig jeevnt.
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15 Vedligeholdelse

14.3 Renggring af batteriet
» Renggr batteriet med en fugtig klud.

15 Vedligeholdelse

15.1 Slibning af skaereknive

STIHL anbefaler at fa skaereknivene slebet hos en STIHL-
forhandler.

A ADVARSEL
Skeereknivens skaereteender er skarpe. Brugeren kan skeaere
Sig.
» Baer arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

0000-GXX-1426-A0

> Slib hver g pa det gverste skeereveerktgj med en STIHL-
fladfil med en fremadrettet beveegelse. Veer i den
forbindelse opmeerksom pa skaerpevinklen, L 18.2.

» Vend haekkeklipperen om.

» Slib de gvrige 2g.

> Afgrat hver &g nedefra.

> Vend haekkeklipperen om.

> Afgrat de gvrige ag.

> Fjern stavet, der opstar under filingen, med en fugtig klud.

» Sprgjt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skeereknivene.

0458-703-9921-A
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» Teend for haekkeklipperen i 5 sekunder.
Skeereknivene bevaeger sig. STIHL-harpikslgsneren
fordeler sig jeevnt.

» Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

16 Reparation

16.1 Reparation af haekkeklipperen og batteriet
Brugeren kan ikke selv reparere haekkeklipperen,
skeereknivene og batteriet.

> Hvis haekkeklipperen eller skeereknivene eller beskadiget:
Anvend ikke haekkeklipperen, og kontakt en STIHL-
forhandler.

> Hvis batteriet er defekt eller beskadiget: Udskift batteriet.

185



dansk

17 Afhjeelpning af fejl

17.1 Afhjeelpning af fejl pa haekkeklipperen eller batteriet

17 Afhjeelpning af fejl

Fejl LED'er pa Arsag Afhjaelpning
batteriet
Haekkeklipperen 1 LED blinker Batteriets ladetilstand er |> Oplad batteriet, som det er beskrevet i
starter ikke, nar der |grent. for lav. brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,

teendes for den.

500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
for koldt.

>

>

Tag batteriet ud.
Lad batteriet kale af eller blive varmt.

3 LED'er blinker
rodt.

Der er en fejl i
haekkeklipperen.

>

| 4

>

Tag batteriet ud.

Renggr de elektriske kontakter i batteriskakten.
Seet batteriet i.

Taend for haekkeklipperen.

Hvis de 3 LED'er fortsat blinker ra@dt: Kontakt en
STIHL-forhandler.

Skeereknivene gar traegt.

>

Sprejt STIHL-harpikslgsner pa begge sider af
skaereknivene.

Hvis de 3 LED'er fortsat blinker ragdt:
Haekkeklipperen ma ikke anvendes, kontakt en
STIHL-forhandler.

3 LED'er lyser
rgdt.

Heekkeklipperen er for
varm.

Tag batteriet ud.
Lad heekkeklipperen kgle af.

4 LED'er blinker
radt.

Der er en fejl i batteriet.

Tag batteriet ud, og seet det i igen.
Taend for haekkeklipperen.

Hvis de 4 LED'er fortsat blinker radt: Batteriet ma
ikke bruges, kontakt en STIHL-forhandler.

Den elektriske forbindelse
mellem haekkeklipperen og
batteriet er afbrudt.

Tag batteriet ud.
Renggr de elektriske kontakter i batteriskakten.
Seet batteriet i.

Haekkeklipperen eller
batteriet er fugtig(t).

Lad haekkeklipperen eller batteriet tarre.

Haekkeklipperen
slukker under drift.

3 LED'er lyser
rgdt.

Haekkeklipperen er for
varm.

Tag batteriet ud.
Lad heekkeklipperen kgle af.
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17 Afhjeelpning af fejl dansk

Fejl LED'er pa Arsag Afhjaelpning
batteriet
Der er en elektrisk fejl. » Tag batteriet ud, og saet det i igen.
» Teaend for haekkeklipperen.
Haekkeklipperens Batteriet er ikke ladet helt |> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
driftstid er for kort. op. brugsanvisningen til opladerne STIHL AL 101, 300,
500.
Batteriets holdbarhed er  |> Udskift batteriet.
overskredet.

0458-703-9921-A 187




dansk

18 Tekniske data

18.1 Haekkeklippere STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Tilladte batterier:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri: 3,1 kg

HSA 86
— Tilladte batterier:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Veegt uden batteri:

— HSA 86, snitleengde 450 mm: 3,0 kg

— HSA 86, snitleengde 620
mm: 3,3 kg

Batteriets levetid kan ses her: www.stihl.com/battery-life
angegeben.

18.2 Skaereknive

HSA 66

— Tandafstand: 30 mm
— Snitleengde: 500 mm
— Slibevinkel: 35°

HSA 86

— Tandafstand: 33 mm

— Snitlaengde: 450 mm eller 620 mm
— Slibevinkel: 45°
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18 Tekniske data

18.3 Batteri STIHL AP

Batteriteknologi: Litium-ioner
Speaending: 36 V

Kapacitet i Ah: se maerkepladen

Energiindhold i Wh: se maerkepladen
— Veegt i kg: se maerkepladen

— Tilladt temperaturomrade for anvendelse og opbevaring: -
10 °C til + 50 °C

18.4 Stgj- og vibrationsveerdier

K-veerdien for lydtryksniveauet er pa 2 dB(A). K-vaerdien for
lydeffektniveauet er pa 2 dB(A). K-veerdien for
vibrationsveerdierne er pa 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86

STIHL anbefaler, at du baerer hgreveern.

- Lydtryksniveau Lpa malt int. EN 60745-2-15: 83 dB(A).
- Lydeffektniveau L, malt iht. EN 60745-2-15: 94 dB(A).
- Vibrationsvaerdi ap,, malt efter EN 60745-2-15

— Betjeningshandtag: 2,3 m/s2.
— Bgjlehandtag:
3,7 m/s2.

De angivne vibrationsveaerdier er malt efter en normeret
kontrolmetode og kan anvendes til sammenligning af
elektriske apparater. De faktisk optreedende
vibrationsveerdier kan afvige fra de angivne veerdier,
afheengigt af anvendelsestypen. De angivne
vibrationsveerdier kan danne basis for en fgrste vurdering af
vibrationsbelastningen. Den faktiske vibrationsbelastning
skal vurderes. Her kan der ogsa tages hensyn til tidspunkter,
hvor det elektriske apparat er frakoblet, og tidspunkter, hvor
det er teendt, men kagrer uden belastning.

Oplysninger om opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet
Vibration 2002/44 / EC findes her www.stihl.com/vib.
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19 Reservedele og tilbehgr

18.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering
og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan
findes pa www.stihl.com/reach .

19 Reservedele og tilbehgr

19.1 Reservedele og tilbehgr

STIHL® Sidde symboler kendetegner originale
&l reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
° STIHL.

STIHL anbefaler at anvende originale reservedele fra STIHL
og originalt tilbehgr fra STIHL.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehgr fra
STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

20 Bortskaffelse

20.1 Bortskaffelse af haekkeklipperen og batteriet

Informationer om bortskaffelsen kan fas hos en STIHL-
forhandler.

» Haekkeklipper, batteri, tilbbehgr og emballage skal
bortskaffes pa en korrekt og miljgvenlig made.

21 EU-overensstemmelseserkleering

21.1 Haekkeklippere STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklezerer som eneste ansvarlige, at

0458-703-9921-A
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— Konstruktionstype: Batterihaeksaks
— Fabriksmeerke: STIHL
— Type: HSA 66, HSA 86

— Serienummer: 4851

overholder de geeldende bestemmelser i direktiverne
2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er
udviklet og produceret i overensstemmelse med de pa
produktionsdatoen geeldende versioner af standarderne: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 og EN 60745-2-15.

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering iht.
direktiv 2000/14/EF, bilag V.

HSA 66, HSA 86

— Malt lydeffektniveau: 94 dB(A)

— Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)

De tekniske dokumentationer opbevares hos

ANDREAS STIHL AG & Co. KG under
produktgodkendelsen.

Fremstillingsaret, fremstillingslandet og maskinnummeret er
angivet pa haekkeklipperen.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p-p-

%amé /g/h/l J

Thomas ElsnerLeder af produktmanagement og services
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22 Generelle advarselshenvisninger for
el-veerktaijer

22.1 Indledning

Dette kapitel gengiver de generelt formulerede almene
sikkerhedshenvisninger i standarden EN/IEC 62841 om
elektrisk motordrevet handveerktgj.

STIHL er forpligtet til at gengive disse tekster.

Sikkerhedshenvisningerne, der er angivet under "Elektrisk
sikkerhed" for at undga elektrisk st@d, kan ikke anvendes i
forbindelse med STIHL-batteriprodukter.

A ADVARSEL

Laes alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger,
billedbeskrivelser og tekniske data, som afser elektrisk
vaerktgj. Manglende overholdelse af falgende anvisninger
kan medfgre elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
kvaestelser. Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og
anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet", der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet elektrisk
veerktgj (med ledning) eller batteridrevet elvaerktaj (uden
ledning).

22.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a)Serg for, at arbejdsomradet er godt og rigtigt oplyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader gger faren for
uheld.

b)Brug ikke el-veerktgj i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor
der findes braendbare vaesker, gasser eller stav. El-
veerktej kan sla gnister, som kan antaende stov eller
dampe.

c) Serg for, at andre personer og ikke mindst bgrn holdes
veek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over
redskabet.
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22.3 Elektrisk sikkerhed

a) El-vaerktgjets stik skal passe til stikkontakten. Stikket ma
under ingen omstzendigheder s&endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, som passer til stikkontakten, nedseetter
risikoen for elektrisk stad.

b)Undgéa kropskontakt med jordforbundne overflader som
f.eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis din
krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk stad.

c) El-veerktgjet ma ikke udsaettes for regn eller fugt.
Indtreengning af vand i et el-veerktaj @ger risikoen for
elektrisk stad.

d) Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-veerktgjet i ledningen,
haenge el-veerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen
for at traekke stikket ud af stikkontakten). Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, som bevaeger sig. Beskadigede eller snoede
ledninger @ger risikoen for elektrisk stad.

e)Hvis el-veerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyttes en
forleengerledning, der er egnet til udendears brug.
Anvendelse af forlaengerledning til udendgrs brug
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis det ikke kan undgas at benytte el-vaerktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges en fejlstreamsafbryder. Brug af
en fejlstramsafbryder reducerer risikoen for at fa et
elektrisk stad.

224 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver, og
bruge el-veerktajet fornuftigt. Brug ikke noget el-vaerktgj,
hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pavirket af medicin
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmeerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan fare il
alvorlige personskader.

b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stevmaske, skridsikkert

0458-703-9921-A
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fodtgj, beskyttelseshjelm eller hagreveern, afhaengigt af
maskintype og anvendelse af el-vaerktgjet, nedsaetter
risikoen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerktgjet
er slukket, for du tilslutter det til stremforsyningen og/eller
batteriet, Igfter eller baerer det. Undga at beere el-
veerktgjet med fingeren pa afbryderen, og serg for, at el-
veerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det
ellers ager risikoen for personskader.

d) Ger det til en vane altid at fijerne indstillingsvaerktgj eller
skruenggle, inden el-veerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

e)Undga en anormal legemsposition. Sgrg for at st sikkert,
mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed
har du bedre mulighed for at kontrollere el-vaerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstgj. Undga Igst tgj eller smykker. Hold
har, tgj og handsker vaek fra dele, som bevaeger sig. Dele,
som beveeger sig, kan gribe fast i lgst tagj, smykker eller
langt har.

g) Hvis stevudsugnings- og -opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavudsugning kan reducere den fare,
som udgar fra stov.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorér ikke
sikkerhedsreglerne for el-vaerktaj, ogsa selv om du som
rutineret bruger af el-vaerktgj er fortrolig med funktionen.
Uagtsom omgang kan inden for brgkdele af et sekund
medfere alvorlige kveestelser.

22.5 Omgang med og brug af el-veerktgj

a)Undga overbelastning af redskabet. Brug altid et el-
vaerktgj, som er beregnet til det stykke arbejde, der skal
udfgres. Med det passende el-veerktgj arbejder man bedst
og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

b)Brug ikke el-veerktgj, hvis afbryder er defekt. Et el-
veerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er farligt og skal
repareres.

0458-703-9921-A
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c) Treek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet,
inden redskabet indstilles, inden der skiftes
arbejdsveerktajsdele, eller inden redskabet leegges il
side. Disse forsigtighedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-veerktgjet.

d) Opbevar ubenyttet el-veerktgj uden for barns raekkevidde.
Lad aldrig personer, som ikke er fortrolige med redskabet
eller ikke har gennemlzest disse instruktioner, benytte
redskabet. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.

e) El-vaerktaj og arbejdsvaerktgj skal plejes omhyggeligt.
Kontrollér, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt
og ikke sidder fast, og om delene er braekkede eller
beskadigede, saledes at el-veerktgjets funktion pavirkes.
Fa beskadigede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-
veerktgjer.

f) Serg for, at skeerevaerktajer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skeerevaerktgjer med skarpe
skaerekanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere
at fore.

g)Brug el-veerktgj, tilbehor, indsatsvaerktajer etc. iht. disse
instruktioner. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, som skal udferes. Brug af el-veerktgj til formal,
som ligger uden for det fastsatte arbejdsomrade, kan fore
til farlige situationer.

h)Hold greb og gribeflader tarre, rene og fri for olie og fedt.
Glatte greb og gribeflader forhindrer en sikker betjening
og kontrol af el-veerktgjet i uforudsete situationer.

22.6 Omgang med og brug af batteridrevet vaerktgj

a)Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefalet af
fabrikanten. En oplader, som er egnet til en bestemt type
batterier, ma ikke benyttes til andre batterier - brandfare.

b)Brug kun de batterier, der er beregnet til el-veerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskade og
er forbundet med brandfare.
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c) Ikke benyttede batterier méa ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nggler, sem, skruer eller andre sma
metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En
kortslutning mellem batterikontakterne ager risikoen for
forbreendinger eller brand.

d)Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive vaeske ud af
det. Undga at komme i kontakt med denne vaeske. Ved
tilfeeldig kontakt skal der skylles med vand. Sag desuden
leege, hvis vaesken kommer i gjnene. Batterivaeske kan
give hudirritation eller forbreendinger.

e)Brug ikke et beskadiget eller sendret batteri. Beskadigede
eller &ndrede batterier kan reagere uventet og medfgre
brand, eksplosion eller fare for kvaestelser.

f) Udsaet ikke et batteri for ild eller for hgje temperaturer. Iid
eller temperaturer over 130 °C (265 °F) kan medfgre
eksplosion.

g) Felg alle anvisninger angaende opladning, og oplad aldrig
batteriet eller batteriveerktgjet uden for det
temperaturomrade, der er angivet i driftsvejledningen.
Forkert opladning eller opladning uden for det tilladte
temperaturomrade kan gdeleegge batteriet og forage
brandfaren.

22.7 Service

a) Sarg for, at el-veerktojet kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der benyttes originale reservedele. Dermed
sikres stgrst mulig sikkerhed for el-veerktgjet.

b) Beskadigede batterier ma aldrig vedligeholdes. Al
vedligeholdelse af batterier ma kun udfgres af
producenten eller af bemyndiget kundeservice.

22.8 Sikkerhedshenvisninger for haekkeklippere

— Hold alle legemsdele pa afstand af skaereknivene. Forsag
ikke pa at fjerne afklippet materiale eller at holde
materiale fast, som skal klippes af, mens knivene kgarer.
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Fjern kun materiale, som er kommet i klemme, nar
redskabet er standset. Et gjebliks uopmaerksomhed ved
brug af haekkeklipperen kan fare til alvorlige kvaestelser.

Baer haekkeklipperen i handtaget med standsede knive.
Saet altid beskyttelsesafdakningen pa haskkeklipperen
ved transport eller opbevaring. Omhyggelig omgang med
redskabet nedsaetter risikoen for tilskadekomst pga.
knivene.

Hold fast pa de isolerede handtagsflader pa el-veerkigjet,
da skaerekniven kan komme i kontakt med tilsluttede
ledninger. Skaereknivens kontakt med en
speendingsfgrende ledning kan saette redskabsdele af
metal under speending og medfare elektrisk stad.

0458-703-9921-A



Oversettelse av den originale

bruksanvisningen

Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan resykleres.

Trykt pa klorfritt bleket papir.
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1 Forord

1 Forord

Kjeere kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og
produserer vare produkter i topp kvalitet i samsvar med
behovene til vare kunder. Dermed skapes produkter med
hgy palitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL star ogsa for topp kvalitet ved servicen. Var
faghandelen sikrer kompetent radfering og oppleering, samt
omfattende teknisk omsorg.

Vi takker for din tiltro og gnsker deg god forngyelse med ditt
STIHL produkt.

s

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MA LESE F@R BRUK OG OPPBEVARES.

2 Informasjon om denne
bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forsta og
oppbevare falgende dokumenter:

Bruksanvisning for STIHL AR batteri

Bruksanvisning "Belteveske AP med tilkoblingsledning"

Sikkerhetsanvisninger for STIHL AP batteri

Bruksanvisning ladeapparat STIHL AL 101, 300, 500

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier og produkter
med innebygd batteri: www.stihl.com/safety-data-
sheets

0458-703-9921-A



3 Oversikt

2.2 Merking av advarslene i teksten

A ADVARSEL
Merknaden henviser til farer som kan fgre til alvorlige
personskader eller dgden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige personskader
eller dgd unngas.

LES DETTE

Merknaden henviser til farer som kan fare til materielle
skader.

> De angitte tiltakene kan gjere at materielle skader unngas.

2.3 Symboler i teksten

|..| Dette symbolet henviser til et kapittel i denne
==\ bruksanvisningen.

0458-703-9921-A
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3.1 Hekksaks og batteri
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0000-GXX-4502-A0

1 Knivbeskyttelse

Knivbeskyttelsen beskytter brukeren mot kontakt med

skjeereknivene.

2 Bgylehandtak
Bgylehandtaket brukes til & holde, fare og baere
hekksaksen.

3 Bryterbgyle

Bryterbgylen slar hekksaksen pa og av sammen med

girspaken.

4 Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

5 Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.
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6 Lasespak
Lasespaken laser opp girspaken sammen med girspak-
sperren.

7 Girspak-sperre
Girspak-sperren laser opp girspaken sammen med
lasespaken.

8 Betjeningshandtak
Betjeningshandtaket brukes til betjening, holding og
fgring av hekksaksen.

9 Girspak
Girspaken slar hekksaksen pa og av sammen med
bryterbagylen.

10 Handbeskyttelse
Handbeskyttelsen beskytter handen pa bgylehandtaket
mot kontakt med skjaereknivene.

11 Skjeerevern (bare HSA 86)
Skjaerevernet beskytter laret mot kontakt med det bakre
omradet pa skjeerekniven.

12 Skjaerekniv
Skjeereknivene skjaerer skjeeregodset.

13 Feringsvern
Faringsvernet beskytter spissen pa skjserekniven mot
kontakt med gjenstander.

14 LEDer
LEDene viser ladetilstanden til batteriet og feil.

15 Trykknapp
Trykknappene aktiverer LEDene pa batteriet.

16 Batteri
Batteriet forsyner hekksaksen med stram.

# Merkeplate med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolene kan veere pa bade hekksaksen og batteriet, og
har fglgende betydning:
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4 Sikkerhetsforskrifter

Lasespaken laser opp girspaken i denne posisjonen.

Lasespaken laser girspaken i denne posisjonen.

= 1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt eller
igﬁ Kaldt.
)

4 LED-er blinker rgdt. Det er en feil i batteriet.

@ @,

Garantert lydeffektniva iht. direktiv 2000/14/EF i
Lwa dB(A) for & gjere lydutslipp fra produkter
sammenlignbare.

Angivelsen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til
spesifikasjonene fra celle-produsenten.
Energiinnholdet som er tilgjengelig i anvendelsen er
mindre.

Produktet ma ikke kasseres med
husholdningsavfallet.

4 Sikkerhetsforskrifter

41 Varselsymboler

Varselsymbolene pa hekksaksen og batteriet har fglgende
betydning:

Falg sikkerhetsanvisningene og deres tiltak.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisningen.

0458-703-9921-A



4 Sikkerhetsforskrifter

Bruk vernebiriller.

Ikke ta pa de roterende skjeereknivene.

oppbevaring, vedlikehold eller reparasjon.

@ Ta ut batteriet ved arbeidspauser, transport,
@ Batteriet ma beskyttes mot varme og ild.

Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

Tillatelig temperaturomrade for batteriet ma
overholdes.

4.2 Tiltenkt bruk

Hekksaksen STIHL HSA 66 eller HSA 86 ma kun brukes til

klipping av hekker, busker, krattskog og kratt.
Hekksaksen kan brukes nar det regner.

Hekksaksen tilfares stram fra et STIHL AP-batteri eller et

STIHL AR-batteri.

0458-703-9921-A

norsk

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for hekksaksen,

kan utlgse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli

alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader han

oppsta.

» Bruk hekksaksen med et STIHL AP-batteri eller et
STIHL AR-batteri.

® Dersom hekksaksen eller batteriet ikke brukes som
tiltenkt, kan personer bli alvorlig skadet eller omkomme,
og det kan oppsta materielle skader.
» Bruk hekksaksen slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen.

> Bruk batteriet slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller bruksanvisningen for STIHL AR-
batteriet.

4.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

m Brukere uten oppleering, kan ikke gjenkjenne eller
bedemme hekksaksens og batteriets farer. Brukeren eller
andre personer kan bli alvorlig skadet eller drepes.

> Les, forsta og oppbevar bruksanvisningen.

» Hvis hekkesaksen eller batteriet gis videre til en annen
person: Gi bruksanvisningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren oppfyller fglgende
forutsetninger:

— Brukeren ma vaere uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til
a betjene og arbeide med hekksaksen og batteriet.
Dersom brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt
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begrenset i stand til det, skal brukeren kun arbeide
med det under oppsyn eller etter anvisningen av en
ansvarlig person.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir utdannet under
oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.

— Brukeren er fatt en oppleering av en STIHL
fagforhandler eller en sakkyndig person fgr han/hun
benytter hekksaksen farste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol, medikamenter
eller narkotika.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.4 Kleer og utstyr

A ADVARSEL

® Under arbeidet kan langt har trekkes inn i hekksaksen.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.

» Langt har ma bindes sammen og sikres slik at det ikke
kan trekkes inn i hekksaksen.

® Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med hgy
hastighet. Brukeren kan bli skadet.

> Bruk tettsittende vernebriller. Egnede
vernebriller er kontrollert ihnt EN 166 eller
nasjonale forskrifter, og fas kjgpt med
tilsvarende merking i butikk.

> Bruk en langermet, tettsittende overdel og en
langbukse.

® Under arbeidet kan stgv virvles opp. Stgv som pustes inn
kan veere helseskadelig og utlgse allergiske reaksjoner.

» Bruk en vernemaske for stav.

m Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk, kratt og
hekksaksen. Brukere uten egnede bekledning kan skades
alvorlig.

> Bruk trangt sittende kleer.

» Ta av sjal og smykker.
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® Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt med de

roterende skjeereknivene. Brukeren kan bli alvorlig
skadet.

» Bruk sko av motstandsdyktig materiale.

> Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.

® Ved rengjering og vedlikehold kan brukeren komme i

kontakt med skjaereknivene. Brukeren kan bli skadet.
» Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

m Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han skli.

Brukeren kan bli skadet.
» Bruk faste, lukkede sko med gripesterk sale.

4.5 Arbeidsomrade og omgivelsen
451 Hekksaks

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne

eller bedemme hekksaksens farer og objekter som

slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli

alvorlig skadet og materielle skader han oppsta.

» Personer uten deltagelse, barn og dyr ma holdes unna
arbeidsomradet.

> |kke la hekksaksen vaere uten oppsyn.
» Sikre at barn ikke kan leke med hekksaksen.

Elektriske komponenter i hekksaksen kan danne gnister.

Gnister kan utlgse brann eller eksplosjoner i lett

antennelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan bli

alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader han

oppsta.

» Det skal ikke arbeides i en lett antennelig eller eksplosiv
omgivelse.
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4.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne
eller bedemme farene med batteriet. Personer uten
deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet.

> Personer uten deltagelse, barn og dyr ma holdes unna.

> |kke la batteriet veere uten oppsyn.
» Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirkningene.
Dersom batteriet utsettes for bestemte miljgpavirkninger,
kan batteriet ta fyr eller eksplodere. Personer kan bli
alvorlig skadet og materielle skader kan oppsta.

> Batteriet ma beskyttes mot varme og ild.

» Batteriet ma ikke kastes i ild.

> Batteriet skal brukes og oppbevares i
temperaturomradet mellom - 10 °C og
+ 50 °C.

» Batteriet ma ikke senkes ned i veeske.

> Batteriet ma holdes unna metalliske gjenstander.
> Batteriet ma ikke utsettes for hayt trykk.
> Batteriet ma ikke utsettes for mikrobglgeovner.

> Batteriet ma beskyttes mot kjemikalier og salt.

46 Sikker tilstand

4.6.1 Hekksaks

Hekksaksen er i sikker tilstand, nar falgende betingelser er
oppfylt:
— Hekksaksen er uskadd.

0458-703-9921-A
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Hekksaksen er ren.

Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.

Skjeereknivene er riktig montert.

Kun originalt STIHL tilbehegr for denne hekksaksen er
montert.

— Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

m | usikker stand kan komponenter slutte a fungere korrekt,
og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.

» Arbeid med en ubeskadiget hekksaks.
» Hvis hekksaksen er tilsmusset: Rengjar hekksaksen.
» Hekksaksen ma ikke endres.

» Dersom betjeningselementene ikke fungerer: lkke
arbeid med hekksaksen.

» Monter kun original STIHL tilbehgr for denne
hekksaksen.

v

Tilbehgret ma monteres slik det er beskrevet i denne
bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for
tilbehgret.

> Ikke stikk gjenstander inn i apningen til hekksaksen.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.6.2 Skjeerekniv

Skjeereknivene er i sikker tilstand, nar fglgende betingelser
er oppfylt:

— Skjeereknivene er uskadde.

— Skjeereknivene er ikke deformert.
— Skjeereknivene er lett bevegelige.
— Skjeereknivene er riktig slipt.

— Skjeereknivene er uten kanter.
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A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan deler til skjeereknivene lgsne og
slynges bort. Personer kan bli alvorlig skadet.

» Arbeid med en ubeskadiget skjaerekniv.
> Skjeereknivene ma slipes riktig og kanter fjernes.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.

4.6.3 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, hvis fglgende betingelser er
oppfylt:

— Batteriet er uskadd.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet fungerer og er uforandret.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan batteriet ikke lengre fungere sikkert.
Personer kan bli alvorlig skadet.

> Arbeid med et uskadet og fungerende batteri.
» Et skadd eller defekt batteri ma ikke lades.

» Dersom batteriet er tilsmusset eller vatt: Rengjar
batteriet og la det tarke.

> Batteriet ma ikke endres.
> lkke stikk gjenstander inn i apningen til batteriet.

» De elektriske kontaktene til batteriet ma ikke forbindes
med metalliske gjenstander og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke apnes.

m Det kan tre vaeske ut av et skadd batteri. Dersom veesken
kommer i kontakt med huden eller gynene, kan huden
eller gynene bli irritert.

» Unnga kontakt med veesken.

» Dersom det har oppstatt kontakt med huden:
Hudomrader som har kommet i kontakt ma vaskes med
rikelig vann og séape.
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> Dersom det har oppstatt kontakt med gynene: Qynene
ma skylles minst 15 minutter med rikelig vann, og en
lege ma oppsakes.

m Et skadd eller defekt batteri kan lukte uvanlig, ryke eller
brenne. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme,
og materielle skader han oppsta.

» Dersom batteriet lukter uvanlig eller ryker: Batteriet ma
ikke brukes og holdes unna brennbare stoffer.

» Dersom batteriet brenner: Forsak & slukke batteriet med
brannslukker eller vann.

4.7 Arbeider

A ADVARSEL

m Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide
konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og bli alvorlig
skadet.

» Du ma arbeide rolig og vel overveid.

» Dersom lysforholdene og siktforholdene er darlig: Ikke
bruk hekksaksen.

» Hekksaksen ma betjenes alene.
» Vaer oppmerksom pa hindringer.

> Arbeid staende pa bakken og hold balansen. Dersom
det ma arbeides i hgyden: Benytt en Igfteplattform eller
et sikkert stillas.

» Hvis man begynner & fgle tretthet: Ta en pause i
arbeidet.

® Hyvis brukeren arbeider over skulderhgyde kan han bli
fortere sliten. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Arbeid over skulderhgyde bare i en kort periode.

» Ta arbeidspauser.

0458-703-9921-A



4 Sikkerhetsforskrifter

® Hvis den roterende skjeerekniven stgter pa en hard
gjenstand kan den raskt bremses ned. Gjennom
reaksjonskreftene som oppstar kan brukeren miste
kontrollen over hekksaksen og fa alvorlige personskader.

> Hold hekksaksen fast med begge hendene.

> Forarbeidet ma du sjekke hekken for harde gjenstander
og fjerne gjenstandene.

® De roterende skjaereknivene kan skjaere brukeren.
Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> |kke ta pa de roterende skjaereknivene.

» Hvis skjaereknivene er blokkert av en
gjenstand:sla av hekksaksen og ta ut
batteriet. Fjern gjenstanden farst na.

®m Dersom hekksaksen forandrer seg eller oppfarer seg
uvanlig under arbeidet, kan hekksaksen veere i usikker
tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle
skader han oppsta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

® Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
hekksaksen.

> Bruk hansker.
> Ta arbeidspauser.

» Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse oppstar:
Oppsok lege.

® Nar girspaken slippes, fortsetter skjeereknivene a bevege
seg i ca. 1 sekund. De roterende skjaereknivene kan
skjeere personer. Personer kan bli alvorlig skadet.
» Hold hekksaksen pa betjeningshandtaket og
baylehandtaket og vent, til skjaereknivene har sluttet &
bevege seg.

A FARE

® Hvis man arbeider i naerheten av spenningsfgrende
ledninger, kan skjaereknivene komme i kontakt med de
spenningsfgrende ledningene og skade de. Brukeren kan
bli alvorlig skadet eller drept.

> lkke arbeid i naerheten av spenningsfgrende ledninger.
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4.8 Transport
4.8.1 Hekksaks

A ADVARSEL

m Under transport kan hekksaksen velte eller bevege seg.
Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppsta.

» Skyv lasespaken i posisjon §.

> Ta ut batteriet.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma sikres med belter, reimer eller et nett
slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

4.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirkningene.
Dersom batteriet utsettes for bestemte miljgpavirkninger,
kan batteriet skades og det kan oppsta materielle skader.

» Et skadd batteri skal ikke transporteres.

» Transporter batteriet i en elektrisk ikke ledende
forpakning.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under transporten.
Personer kan bli skadet og materielle skader kan oppsta.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen, at det ikke kan

bevege seg.

» Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan bevege
seg.
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49 Oppbevaring
491 Hekksaks

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme hekksaksens
farer. Barn kan skades alvorlig.

» Skyv lasespaken i posisjon §.

> Ta ut batteriet.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma oppbevares utenfor rekkevidden til
barn.

® De elektriske kontaktene pa hekksaksen og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av fuktighet.
Hekksaksen kan fa skader.

» Skyv lasespaken i posisjon §.

> Ta ut batteriet.

> Oppbevar hekksaksen rent og tart.

4.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Barn kan ikke gjenkjenne eller bedemme batteriets farer.

Barn kan alvorlig skades.
> Batteriet ma oppbevares utenfor rekkevidden til barn.

m Batteriet er ikke beskyttet mot alle miljgpavirkningene.

Dersom batteriet utsettes for bestemte miljgpavirkninger,

kan batteriet skades.
» Oppbevar batteriet rent og tert.

> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
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» Oppbevar batteriet adskilt fra hekksaksen og
ladeapparatet.

» Oppbevar batteriet i en elektrisk ikke ledende
forpakning.

» Oppbevar batteriet i temperaturomradet mellom -10 °C
og + 50 °C.

4.10 Rengjaring, vedlikehold og reparasjon

A ADVARSEL

® Hyvis batteriet er satt inn ved rengjgrlng vedlikehold eller
reparasjon, kan hekksaksen slas pa utilsiktet. Personer
kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppsta.

» Skyv lasespaken i posisjon & .

» Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjgring med
haytrykksvaskere eller skarpe gjenstander kan skade
hekksaksen, skjeereknivene eller batteriet. Hvis
hekksaksen, skjeereknivene eller batteriet ikke rengjeres
pa riktig mate, kan komponenter ikke lenger fungere riktig
og sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer kan
bli alvorlig skadet.

» Hekksaksen, skjeereknivene og batteriet skal rengjgres
slik, det er beskrevet i bruksanvisningen.

®m Hvis hekksaksen, skjeereknivene eller batteriet ikke
vedlikeholdes eller repareres pa riktig mate, kan
komponenter ikke lenger fungere riktig og
sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer kan bli
alvorlig skadet eller bli drept.

» Du ma ikke selv vedlikeholde eller reparere hekksaksen
og batteriet.

» Hvis hekksaksen og batteriet ma vedlikeholdes eller
repareres: Ta kontakt med en STIHL fagforhandler.

» Skjeereknivene ma vedlikeholdes slik det er beskrevet i
bruksanvisningen.
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5 Gjare hekksaksen klar til bruk

® Under rengjoaring eller vedlikehold av skjeereknivene kan
brukeren skjaere seg pa skarpe skjaeretenner. Brukeren
kan bli skadet.

> Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

5 Gjare hekksaksen Klar til bruk

5.1 Gjere hekksaksen klar til bruk

Fer hver arbeidsstart ma fglgende trinn gjennomfares:
» Forsikre deg om at felgende komponenter er i sikker
tilstand:
— Hekksaks, [ 4.6.1.
— Skjeerekniv, [J 4.6.2.
— Batteri, 4 4.6.3.
» Kontroller batteriet, L3 9.2.

» Batteriet ma lades helt, slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatene STIHL AL 101, 300,
500.

» Rengjer hekksaksen, 3 14.1.

» Betjeningselementene ma kontrolleres, 9.1.

» Hvis 3 LEDer blinker rgdt ved batteriet under kontrollen
av betjeningselementene: Ta ut batteriet og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

Det er en feil i hekksaksen.

» Dersom trinnene ikke kan gjennomfares: Ikke bruk
hekksaksen og opps@k en STIHL fagforhandler.

6 Lade batteriet og LEDer

6.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser, f.eks.
temperaturen til batteriet eller omgivelsestemperaturen.
Den faktiske ladetiden kan avvike fra den angitte ladetiden.
Ladetiden er angitt under www.stihl.com/charging-times .
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> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i bruksanvisningen
til ladeapparatet STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Visning av ladetilstanden
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> Trykk trykknappen (1).
LEDene lyser i ca. 5 sekunder grgnt og viser
ladetilstanden.

> Hvis hgyre LED blinker grgnt: Lad batteriet.

6.3 LED-er pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller feil. LED-
ene kan lyse grent eller rgdt eller blinke.

Hvis LED-ene lyser eller blinker grgnt, vises ladetilstanden.

» Hvis LED-ene lyser eller blinker rgdt: Utbedre feil, L3 17.
Det er en feil i hekksaksen eller i batteriet.
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7 Sette inn og ta ut batteriet

7.1 Sette inn batteriet

0000-GXX-4503-A0

» Trykk batteriet (1) inntil anslaget inn i batterisporet (2).
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk.

7.2 Ta ut batteriet

» Sett hekksaksen pa et jevnt underlag.

0000-GXX-4504-A0

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) lases opp og kan tas ut.
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8 Sla hekksaksen pa og av

8.1 Sla pa hekksaksen

A ADVARSEL

Uavhengig av i hvilken rekkefglge bryterbgylen og
girspaken trykkes inn, akselererer hekksaksen og
skjeereknivene beveger seg. Hvis girspaken trykkes inn forst
og deretter bryterbgylen, kan brukeren miste kontrollen over
hekksaksen. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

> Trykk ferst inn bryterbgylen og deretter girspaken.

/////// @
(S

0000-GXX-4505-A0

> Trykk bryterbgylen (1) og hold den trykket.
» Skyv lasespaken (2) med tommelen i posisjon @'.

» Trykk girspak-sperren (3) med handen og hold den
trykket.

> Trykk girspaken (4) med pekefingeren og hold den trykket.
Hekksaksen akselererer og skjeereknivene beveger seg.

Jo lengre girspaken trykkes, desto raskere gar
skjeereknivene.

8.2 Sla av hekksaksen
> Slipp bryterbaylen, girspaken og girspak-sperren.

> Vent til skjeereknivene har sluttet & bevege seg etter ca. 1
sekund.
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9 Kontroll av hekksaks og batteri

> Hvis skjaereknivene fortsetter & bevege seg etter ca. 1

sekund: Ta ut batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.

Hekksaksen er defekt.
» Skyv lasespaken i posisjon &

9 Kontroll av hekksaks og batteri

9.1 Kontrollere betjeningselementene

Lasespak, girspak-sperre og girspak
> Ta ut batteriet.
» Skyv lasespaken i posisjon §.

> Prov a trykke inn girspaken uten & trykke inn girspak-
sperren.

> Hvis det er mulig & trykke girspaken: lkke bruk
hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Lasespaken eller girspak-sperren er defekt.

» Skyv lasespaken i posisjon &'.

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.
> Trykk girspaken.

» Slipp girspaken og girspak-sperren.

» Dersom girspaken eller girspak-sperren gar tungt eller
ikke fjeerer tilbake i utgangsposisjon: lkke bruk
hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Girspaken eller girspak-sperren er defekt.

Bryterbgyle
» Ta ut batteriet.

> Trykk bryterbgylen og slipp den igjen.

» Dersom bryterbaylen gar tungt eller ikke fjzerer tilbake til
utgangsposisjon: Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en
STIHL fagforhandler.

Bryterbaylen er defekt.

Sla pa hekksaksen
» Sett inn batteriet.
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> Trykk bryterbgylen og slipp den igjen.

> Hvis skjaereknivene har beveget seg eller beveger seg:
Ikke bruk hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Girspaken er defekt.

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.
> Trykk girspaken og hold den trykket inne.

> Hyvis skjeereknivene beveger seg: Ikke bruk hekksaksen
og opps@k en STIHL fagforhandler.
Bryterbgylen er defekt.

> Trykk bryterbgylen og hold den trykket.
Skjeereknivene beveger seg.

» Dersom 3 LED-er blinker rgdt: Ta ut batteriet og oppsok
en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i hekksaksen.

> Slipp bryterbgylen.

Skjeereknivene slutter & bevege seg etter ca. 1 sekund.
> Hvis skjeereknivene etter ca. 1 sekund fortsetter a8 bevege
seg: Ta ut batteriet og oppsek en STIHL fagforhandler.

Hekksaksen er defekt.

9.2 Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

» Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk batteriet og
oppsek en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.
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10 Arbeide med hekksaksen

10.1 Holde og fare hekksaksen

0000-GXX-4506-A0

» Hold hekksaksen med en hand pa betjeningshandtaket
slik, at tommelen griper rundt betjeningshandtaket.

» Hold hekksaksen med den andre handen pa
bgylehandtaket slik, at tommelen griper rundt
baylehandtaket.

10.2 Skjeere

> Fjern tykke grener og kvister med en grensaks eller
motorsag.

> For hekksaksen i en bue nedenfra og oppover pa den ene
siden av hekken og klipp hekken.

» Senk hekksaksen uten a klippe hekken.
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» Ga langsomt og kontrollert fremover.

> For hekksaksen pa nytt i en bue nedenfra og oppover og
klipp hekken.

> Klipp den andre siden av hekken pa samme mate.

> Legg skjeereknivene mot oversiden av hekken med en
vinkel pa mellom 0° til 10°.

> For hekksaksen vannrett fram og tilbake i en bue og klipp
hekken.

> Hvis skjeereeffekten avtar: Slip skjeereknivene.

11 Etter arbeidet

11.1 Etter arbeidet

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

Hvis hekksaksen er vat: La hekksaksen tarke.
Hvis batteriet er vatt: La batteriet tarke.
Rengjer hekksaksen.

> Rengjar skjeereknivene.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

> Rengjgr batteriet.

v

v

\

12 Transport

12.1 Transportere hekksaksen

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

> Hold hekksaksen med en hand péa bgylehandtaket slik, at
skjaereknivene peker bakover.

> Hvis hekksaksen transporteres i et kjgretgy: Skal
hekksaksen sikres slik at den ikke kan velte eller bevege
seg.
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13 Oppbevaring

12.2 Transportere batteriet

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.

» Pakk batteriet slik at falgende betingelser er oppfylt:
— Forpakningen er elektrisk ikke ledende.
— Batteriet kan ikke bevege seg i forpakningen.

» Forpakningen ma sikres slik, at den ikke kan bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av farlig gods.
Batteriet er klassifisert som UN 3480 (litium-ione-batterier)
og ble kontrollert i henhold til UN-handbok Kontroller og
kriterier Del Ill, underavsnitt 38.3.

Transportforskriftene er angitt under www.stihl.com/safety-
data-sheets .

13 Oppbevaring

13.1 Oppbevare hekksaksen
» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

» Skyv knivbeskyttelsen slik over skjaereknivene, at den
dekker skjeereknivene fullstendig.

» Hekksaksen ma oppbevares slik at falgende betingelser
er oppfylt:
— Hekksaksen er utenfor rekkevidden til barn.
— Hekksaksen er ren og tarr.

13.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler & oppbevare batteriet i en ladetilstand

mellom 40 % og 60 % (2 grent lysende LEDer).

> Batteriet ma oppbevares slik at felgende betingelser er
oppfylt:

Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

Batteriet er rent og tart.

Batteriet er i et lukket rom.

— Batteriet er koblet fra hekksaksen og ladeapparatet.
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— Batteriet er i en elektrisk ikke-ledende forpakning.

— Batteriet er i temperaturomradet mellom - 10 °C og
+ 50 °C.

14 Rengjaring

14.1 Rengjgre hekksaksen

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

> Rengjgr hekksaksen med en fuktig klut eller STIHL
harpiks-lgsemiddel.

14.2 Rengjare skjsereknivene

» Sla av hekksaksen, skyv lasespaken i posisjon §, og ta ut
batteriet.

> Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med STIHL
harpiks-lgsemiddel.

» Sett inn batteriet.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjaereknivene beveger seg. STIHL harpiks-lgsemiddelet
fordeler seg jevnt.

14.3 Rengjare batteriet
> Rengjer batteriet med en fuktig klut.

15 Vedlikeholde

15.1 Slipe skjeereknivene
STIHL anbefaler & la en STIHL fagforhandler slipe
skjeereknivene.
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A ADVARSEL

Skjeeretennene til skjaerknivene er skarpe. Brukeren kan
skjeere seg.
» Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

0000-GXX-1426-A0

> Hver egg pa den gvre skjaerekniven ma files med en
STIHL flatfil med en foroverbevegelse. Overhold
slipevinkelen, 4 18.2.

» Snu hekksaksen.

> Slip resten av eggene.

» Graden pa hver egg ma fjernes nedenfra.

» Snu hekksaksen.

> Fjern gradene pa resten av eggene.

» Fjern stav som har oppstatt under filing med en fuktig klut.

» Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med STIHL
harpiks-lgsemiddel.

> Sla hekksaksen pa i 5 sekunder.
Skjaereknivene beveger seg. STIHL harpiks-lgsemiddelet
fordeler seg jevnt.

» Dersom det er uklarheter: Oppsgk en STIHL
fagforhandler.
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16 Reparere

16.1 Reparere hekksaksen og batteriet

Brukeren kan ikke reparere hekksaksen, skjeereknivene og
batteriet selv.

» Hvis hekksaksen eller skjeereknivene er skadet: Ikke bruk
hekksaksen og oppsgk en STIHL fagforhandler.

» Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut batteriet.

0458-703-9921-A
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17 Utbedre feill

17.1 Utbedre feil pa hekksaksen eller batteriet

norsk

Feil

LED-er pa
batteriet

Arsak

Utbedring

Hekksaksen starter
ikke nar den slas pa.

1 LED-en blinker
grent.

Ladetilstanden til batteriet
er for lav.

> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 300, 500.

1 LED lyser radt.

Batteriet er for varmt eller
kaldt.

> Ta ut batteriet.
> La batteriet avkjgles eller oppvarmes.

3 LED-er blinker
rodt.

Det er en feil i hekksaksen.

> Ta ut batteriet.

> Rengjar de elektriske kontaktene i batterisporet.
» Sett inn batteriet.

> Sla pa hekksaksen.

» Hvis 3 LED-er fortsatt blinker rgdt: Oppsek en
STIHL fagforhandler.

Skjaereknivene gar tungt.

» Spray skjaereknivene pa begge sidene inn med
STIHL harpiks-lgsemiddel.

» Hvis 3 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
hekksaksen og oppse@k en STIHL fagforhandler.

3 LED-er lyser
rgdt.

Hekksaksen er for varm.

> Ta ut batteriet.
> La hekksaksen avkjgle.

4 LED-er blinker
rodt.

Det er en feil i batteriet.

» Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
> Sla pa hekksaksen.

> Hvis 4 LED-er fortsatt blinker radt: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.

Den elektriske forbindelsen
mellom hekksaksen og
batteriet er brutt.

» Ta ut batteriet.
> Rengjar de elektriske kontaktene i batterisporet.
> Sett inn batteriet.

Hekksaksen eller batteriet
er fuktig.

> La hekksaksen eller batteriet tarke.

Hekksaksen slar seg
av under drift.

3 LED-er lyser
rgdt.

Hekksaksen er for varm.

» Ta ut batteriet.
> La hekksaksen avkjgle.

0458-703-9921-A
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Feil LED-er pa Arsak Utbedring
batteriet
Det er en elektrisk feil. » Ta ut batteriet og sett det inn igjen.
> Sla pa hekksaksen.
Driftstiden til Batteriet er ikke fullstendig |> Batteriet ma lades helt, slik det er beskrevet i
hekksaksen er for ladet. bruksanvisningen til ladeapparatene
kort. STIHL AL 101, 300, 500.
Brukstiden til batterier er |» Skift ut batteriet.
overskredet.
210
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18 Tekniske data

18 Tekniske data

18.1 Hekksakser STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Godkjente batterier:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Vekt uten batteri: 3,1 kg

HSA 86
— Godkjente batterier:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Vekt uten batteri:

— HSA 86, kuttelengde 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, kuttelengde 620 mm: 3,3 kg

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-life.

18.2 Skjeerekniv

HSA 66

— Tannavstand: 30 mm
— Shnittlengde: 500 mm
— Slipevinkel: 35°

HSA 86

— Tannavstand: 33 mm

— Snittlengde: 450 mm eller 620 mm
— Slipevinkel: 45°
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18.3 Batteri STIHL AP

Batteriteknologi: Litium-ioner

Spenning: 36 V

Kapasitet i Ah: se typeskilt

Energiinnhold i Wh: se typeskilt
— Vekt i kg: se typeskilt

— Tillatt temperaturomrade for bruk og oppbevaring: - 10 °C
til + 50 °C

18.4 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivaene er 2 dB(A). K-verdien for
lydeffektnivaene er 2 dB(A). K-verdien for
vibrasjonsverdiene er 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86

STIHL anbefaler & bruke hegrselsvern.

- Lydtrykkniva Lpa malt iht. EN 60745-2-15: 83 dB(A).
- Lydtrykkniva L, o malt iht. EN 60745-2-15: 94 dB(A).
- Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 60745-2-15

— Betjeningshandtak 2,3 m/s2.
— Buehandtak: 3,7 m/s2.

De angitte vibrasjonsverdiene ble malt med en standardisert
testprosedyre og kan trekkes inn til sammenligning av
elektriske apparater. Vibrasjonsverdiene som faktisk
oppstar, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av
typen arbeid. De angitte vibrasjonsverdiene kan benyttes til
en forelgpig vurdering av vibrasjonsbelastningen. Den
faktiske vibrasjonsbelastningen ma anslas. Derved kan det
ogsa tas hensyn til periodene i hvilket det elektriske
apparatet er slatt av, og periodene der det er slatt pa men
gar uten belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet
om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under www.stihl.com/vib.
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18.5 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering,
vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt
under www.stihl.com/reach .

19 Reservedeler og tilbehgr

19.1 Reservedeler og tilbehgr

STIHL® Disse symbolene identifiserer STIHL
) reservedeler og originalt STIHL tilbehear.

STIHL anbefaler & bruke STIHL reservedeler og originalt
STIHL tilbehgr.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehgr fas
kjopt hos en STIHL fagforhandler.

20 Kassering

20.1 Kassere hekksaksen og batteriet

Informasjoner om kassering er tilgjengelig hos din STIHL
fagforhandler.

» Hekksaksen, batteriet, tilbehgret og emballasjen ma
kasseres forskriftsmessig og miljgvennlig.

21 EU-samsvarserklaering

21.1 Hekksakser STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

tar alene ansvar for at
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— Modell: Batteridrevet hekksaks
— Varemerke: STIHL

— Type: HSA 66, HSA 86

— Serieidentifikasjon: 4851

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direktivene
2011/65/EU 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er
utviklet og produsert i henhold til felgende standarder, som
gjaldt ved produksjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2,

EN 60745-1 og EN 60745-2-15.

Anvendt samsvarsvurderingsprosedyre iht. direktiv
2000/14/EF vedlegg V.

HSA 66, HSA 86

— Malt lydeffektniva: 94 dB(A)

— Garantert lydeffektniva: 96 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved
produktgodkjenningen hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggear, produksjonsland og maskinnummer er angitt pa
hekksaksen.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra

%&M& /g(//u J

Thomas Elsner, leder produktledelse og service

22 Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktay

22.1 Johdanto

Tassa luvussa on esitetty kddessa pidettavia
moottorikayttdisia sahkotyodkaluja koskevassa standardissa
EN/IEC 62841 valmiiksi muotoillut yleiset turvallisuusohjeet.
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22 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktay

STIHL on velvollinen lisdamaan ndma tekstit oppaisiinsa.

Sahkadiskujen valttamiseksi annetut turvallisuusohjeet
kohdassa "Sahkéturvallisuus” eivat koske STIHLin
akkukayttoisia laitteita.

A ADVARSEL

Lue kaikki tdméan sédhkoétydkalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Jos
seuraavia turvallisuus- ja toimintaohjeita ei noudateta
tinkimattdmasti, seurauksena voi olla sdhkdisku, tulipalo
jaltai vakava loukkaantuminen. Sailyta turvallisuus- ja
toimintaohjeet vastaista kayttoa varten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkotyokalu” tarkoitetaan verkkokayttdisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavid) sahkotydkaluja tai
akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kaytettavia)
sahkotyodkaluja.

22.2 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a)Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Uorden eller
ubelyste arbeidsomrader kan fare til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktayet i eksplosjonsfarlig
omgivelse, der det befinner seg brennbare veesker, gass
eller stev. Elektroverktay lager gnister, som kan antenne
stgvet eller dampen.

c) Hold barn og andre personer unna nar du bruker
elektroverktgyet. Distraksjoner kan fgre til at du mister
kontrollen over apparatet.

22.3 Elektrisk sikkerhet

a) Tilkoblingspluggen til elektroverktayet ma passe inn i
stikkontakten. Pluggen ma pa ingen méater endres. Ikke
bruk adapterplugger sammen med jordet elektroverktay.
Plugger som ikke er endret og passende stikkontakter
reduserer faren for elektrisk stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater til f.eks. rer,
radiatorer, ovner og kjgleskap. Det er gkt fare for elektrisk
stat, nar kroppen din er jordet.
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c) Hold elektroverktgy unna regn og fuktighet. Hvis det
kommer inn vann i et elektroverktgy sgker dette faren for
elektrisk stot.

d)Ikke bruk ledningen til andre formal, som f.eks. baere
elektroverkteyet, henge det opp eller pa eller for a trekke
pluggen ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige apparatdeler. Skadde
eller vridde ledninger gker faren for elektrisk stot.

e) Hvis du arbeider utenders med elektroverktayet, ma du
kun bruke skjateledninger, som er egnet for utendegrs
bruk. Bruk av en skjgteledning som er egnet for utendgrs
bruk reduserer faren for elektrisk stat.

f) Hvis det ikke er mulig & unnga drift av elektroverktayet i
fuktig omgivelse, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk stgt.

22.4 Henkiléturvallisuus

a)Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi tyétehtavaan.
Toimi aina harkiten tyéskennellessasi sahkotyékalun
avulla. Ala kayta sahkotydkaluja, mikéli olet vasynyt tai
huumausaineiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alainen. Pienikin varomattomuus sahkotydkalun kaytén
yhteydessa voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine
Schutzbrille. Henkilénsuojainten (kuten pdlysuojaimen,
luistamattomien turvajalkineiden, suojakyparan tai
kuulosuojaimen) kayttd pienentdé turvallisuusriskia
monien sadhkotydkalujen kohdalla sek& monissa eri
kayttotilanteissa.

c) Ehkaise tyékalun kdynnistyminen tahattomasti. Varmista,
ettd sdhkétydkalu on kytketty pois paalta, ennen kuin
yhdistét tydkalun virtaldhteeseen ja/tai yhdistat akun
tydkaluun, tartut tydkaluun tai kannat tyékalua.
Seurauksena voi olla onnettomuus, mikali pidat sormeasi
sahkotydkalun kytkimella laitteen kantamisen aikana tai
mikali laite on kytketty paalle yhdistaessasi laitteen
virtaldhteeseen.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Laitteen pydrivaan osaan jaaneet tyokalut
voivat johtaa loukkaantumiseen.
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e)Vélta tyoskentelyd epatavallisessa asennossa. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Nain sinun on helpompi hallita
sahkotydkalua odottamattomissa tilanteissa.

f) Kayta sopivaa vaatetusta. Ala kayta véljaa vaatetusta
alaka pida yllasi koruja. Pida hiukset ja vaatteet etdalla
liikkuvista osista. Valja vaatetus, korut tai pitkat hiukset
voivat tarttua liikkuviin osiin.

g)Jos tyékaluun on mahdollista asentaa pdlynimu- ja
pdlynkeruulaitteita, ndma on asennettava tyékaluun.
Varmista, etta kaytét laitteita oikein. Pdlynimulaitteiden
kayttd voi pienentaa polysta aiheutuvia vaaratekijéita.

h)Muista noudattaa kaikkia sdhkoéty6kaluja koskevia
turvallisuussaantéja tinkimattomasti myoés siina
tapauksessa, ettéd hallitset tyékalun kaytén jo lukuisten
kéyttdkertojen aikana hankkimasi kokemuksen
perusteella. Perusteeton turvallisuuden tunne voi olla
vaarallista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.

22.5 Sahkdtydkalun kayttd ja kasittely

a)Ala kuormita laitetta liikaa. Verwenden Sie fiir lhre Arbeit
das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Tyotehtavaan
sopivan sahkdtyodkalun avulla pystyt tydskentelemaan
tehokkaasti ja turvallisesti myds laitteelle maaritellylla
tehoalueella.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Sahkotydkalu on vaarallinen, mikali sita ei voi
enaa kytkea paalle tai pois paalta virtakytkimen avulla.
Tallainen tydkalu on korjattava.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava akku
laitteesta, ennen kuin aloitat laitteen saatamisen tai
varusteosien vaihtamisen ja ennen kuin lasket tydkalun
sailytyspaikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat
sahkoétydkalun kdynnistymisen vahingossa.

d) Sailyta sahkotyokalut lasten ulottumattomissa silloin, kun
tyokaluja ei kayteta. Lassen Sie Personen das Geréat nicht
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Sahkotyokalut ovat
kokemattomien henkildiden kasissa vaarallisia.
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e)Hoida sahkotydkaluja ja vaihdettavia varusteita
huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikkuvat osat
moitteettomasti ja takertelematta. Tarkasta niin ikaan,
onko sdhkotybkalussa osia, jotka ovat rikkoutuneet tai
vaurioituneet siind maarin, etta tdma haittaa tydkalun
toimintaa. Lassen Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz
des Elektrowerkzeugs reparieren. Monien
onnettomuuksien syyna on sahkodtydkalujen puutteellinen
huoltaminen.

f) Huolehdi leikkuuterien terévyydesté ja puhtaudesta.
Huolellisesti hoidetut, terédvareunaiset leikkuuterat
liikkuvat huonosti hoidettuja ja tylsia teria paremmin
leikattavassa aineksessa. Myos teran kulkua on tallin
helpompi ohjata.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Ota télléin huomioon myés
tyoskentelyolosuhteiden ja suoritettavan ty6tehtavan
asettamat vaatimukset. Sahkotyokalujen kaytté muuhun
kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen voi johtaa
vaaratilanteisiin.

h) Huolehdi siitd, ettd kahvat ja tartuntapinnat ovat kuivia,
puhtaita, 6ljyttémié ja rasvattomia. Sahkotydkalua ei voi
kayttaa ja hallita turvallisesti odottamattomissa tilanteissa,
mikali kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

22.6 Bruk og behandling av det batteridrevne
verktgyet
a)Batterier ma kun lades med ladeapparater som anbefales
av produsenten. Gjennom et ladeapparat, som er egnet

for en bestemt type batterier, er det brannfare, hvis det
brukes med andre batterier.

b) Benytt kun batterier som er ment for dette i elektroverktay.
Bruk av andre batterier kan fgre til personskader eller
brannfare.

c) Batterier som ikke brukes ma holdes unna binders,
mynter, ngkler, spikre, skruer eller andre sma
metallgjenstander, som kan fare til forbikobling av
kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan
fagre til forbrenninger eller brann.
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22 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktay

d)Ved feil bruk kan vaeske lekke ut av batteriet. Unnga
kontakt med den. Skyll med vann ved tilfeldig kontakt.
Hvis veesken kommer inn i aynene, ma du i tillegg
konsultere en lege. Vaske som lekker ut kan fare til
hudirritasjoner eller forbrenninger.

e)lkke bruk batterier som er skadet eller forandret. Batterier
som er skadet eller forandret kan ha uforutsigbar atferd og
fare til brann, eksplosjon eller fare for personskader.

f) Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for haye
temperaturer. Brann eller temperaturer pa over 130 °C
(265 °F) kan fare til eksplosjon.

g) Folg alle anvisningene for lading og lad batteriet eller det
batteridrevne verktgyet aldri utenfor temperaturomradet
som er angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
utenfor det tillatte temperaturomradet kan gdelegge
batteriet eller gke faren for brann.

22.7 Service

a) Elektroverktayet skal kun repareres av kvalifisert
fagpersonell og kun med original-reservedeler. Pa denne
maten sikres det, at sikkerheten til elektroverktayet
opprettholdes.

b) Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes. Vedlikehold av
batteriet skal kun gjgres av produsenten eller autorisert
kundeservice.

22.8 Sikkerhetsanvisninger for hekksakser

— Hold alle kroppsdeler unna skjaerekniven. Ikke prgv a
fierne skjeeregods eller holde fast materiale som skjeeres
mens kniven er i gang. Skjaeregods som er fastklemt ma
kun fjernes nar apparatet er slatt av. Ett gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av hekksaksen kan fare til
alvorlige personskader.

— Nar kniven star stille ma du baere hekksaksen pa
handtaket. Ved transport eller oppbevaring av
hekksaksen ma du alltid sette pa beskyttelsesdekselet.
Forsiktig handtering av apparatet hindrer fare for
personskade fra kniven.
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- Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, siden
skjeerekniven kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Hvis skjeerekniven har kontakt med en stremfgrende
ledning kan deler av apparatet som er av metall bli
stramfgrende og fare til elektrisk stgt.
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1 El8sz6

Tisztelt vevd!

Orvendiink, hogy a STIHL mellett déntétt. Termékeinket
csucsminéségben fejlesztjik ki és gyartjuk, tgyfelink
sziikségleteinek megfeleléen. igy nagy megbizhatésagu
termékek jonnek létre, extrém igénybevétel esetén is.

STIHL a szerviz terén is csucsmingséget nyujt.
Markaszerviziink kompetens tanacsadast és betanitast,
valamint atfogd miiszaki segitséget nyujt.

Kdszonjuk bizalmat, és sok 6romoét kivanunk a STIHL
terméke hasznalataval.

s

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNALAT ELOTT OLVASSA EL ES ORIZZE
MEG.

2 Erre a hasznalati atmutatora
vonatkozod informaciok

2.1 Ervényes dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.

» Ezen a hasznalati utmutatédn kivil olvassa el, értse meg
és Orizze meg a kdvetkezé dokumentumokat:
— A STIHL AR akkumulator hasznalati utmutatdja
— ,Csatlakozovezetékes AP ovtaska“ hasznalati utmutaté
— A STIHL AP akkumulatorra vonatkoz6 biztonsagi

el6irasok

— A STIHL AL 101, 300, 500 toltékésziilékek utmutatdja
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— Beépitett akkumulatorral ellatott STIHL
akkumulatorokra és termékekre vonatkozd biztonsagi
informaciok: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Afigyelmeztetések jelélése a szévegben

A FIGYELMEZTETES
Olyan veszélyekre utal, amelyek sulyos sériléseket vagy
halalt okozhatnak.
» A megnevezett intézkedésekkel sulyos sérilések vagy
halal kerilheté el.

3 Attekintés

3 Attekintés

3.1 A sdvénynyird és az akkumulator

TUDNIVALO

Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karokat

okozhatnak.

> A megnevezett intézkedésekkel anyagi karok kerilhetdk
el.

2.3 Szimbdlumok a szévegben

|..| Ez a szimbolum e hasznalati itmutaté egyik
==l fejezetére utal.
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1 Késvédd
A késvédé akadalyozza meg, hogy a felhasznalo
érintkezzen a vagokésekkel.

2 Kengyelfogantyt
A kengyelfogantyu a sévénynyiré megtartasara,
vezetésére és szallitasara szolgal.

3 Kapcsolékengyel
A kapcsoldkengyel a kapcsoloemelty(ivel
Osszekottetésben kapcsolja be és ki a sdvénynyirot.

4 Akkumulatoriireg
Az akkumulatoriireg befogadja az akkumulatort.

0458-703-9921-A



4 Biztonsagi tudnivaldk

5 Zaremeltyi
A zaremelty( tartja az akkumulatort az
akkumulatorlregben.

6 Kikapcsolo kar
A kikapcsol6 kar a kapcsoléemeltylizarral egyitt a
kapcsoloemelty( kioldasara szolgal.

7 Kapcsoléemeltyiizar
A kapcsoléemeltyiizar a kikapcsolo karral egy(tt a
kapcsoloemelty( kioldasara szolgal.

8 Kezel6fogantyu
A kezel6fogantyu a sévénynyir6 kezelésére, tartasara és
vezetésére szolgal.

9 Kapcsoléemeltyii

A kapcsoloemeltyl a kapcsolokengyellel
Osszekottetésben kapcsolja be és ki a sdvénynyirot.

10 Kézvédd
A kézvédb akadalyozza meg, hogy a kengyelfogantyun
I1évd kéz érintkezzen a vagokésekkel.

11 Vagasvédo (csak HSA 86)
A vagasveédod védi a labszarat a vagokések hatsé
részével val6 érintkezés elél.

12 Vagobkések
A vagokések vagjak a sévényt.

13 Vezetdvédod

A vezetdvéd6 megvédi a vagokések hegyét targyakkal
valo érintkezeéstdl.

14 LED-ek
A LED-ek az akkumulator toltési allapotat és zavarait
jelzik ki.

15 Nyomdégomb

Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomégomb
aktivalja.

16 Akkumulator
Az akkumulator latja el a sdvénynyirét energiaval.

# Teljesitménytabla gépszammal

0458-703-9921-A
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3.2  Szimbdlumok

A szimbdlumok a sévénynyiron és az akkumulatoron
lehetnek feltlintetve és a kdvetkezbket jelenthetik:

A kikapcsolé kar ebben a poziciéban oldja ki a
kapcsoléemeltydt.

A kikapcsolo kar ebben a pozicidban zarja a
kapcsoloemeltydit.

1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy tul hideg

iz ﬁ az akkumulator.
=

4 LED pirosan villog. Uzemzavar all fenn az

59 akkumulatorban.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-ban a
LWA 2000/14/EK iranyelv szerint, az elektromos

termékek zajkibocsatasanak

6sszehasonlithatéosagahoz.

A szimbolum mellett lathatd adat az akkumulatornak
a cellagyarto specifikacidja szerinti energiatartalmara
utal. Az alkalmazas soran rendelkezésre allo
energiatartalom csekélyebb.

E A terméket ne dobja a haztartasi szemétbe.

4 Biztonsagi tudnivalok

4.1 Figyelmeztetd szimb6lumok

A sbévénynyirdn és az akkumulatoron 1évé figyelmeztetd
szimbolumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi utasitasokat és azok
intézkedéseit.
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Olvassa el, értse meg, és Orizze meg a
hasznalati utmutatét.

‘; Viseljen védészemiiveget.

Ne érintse meg a mozgd vagokéseket.

A munka megszakitasakor, szallitaskor,
tarolaskor, karbantartéaskor vagy javitaskor
vegye ki az akkumulatort.

Ovja az akkumulatort a nyilt langtdl és hétél.

Az akkumulatort nem szabad folyadékba
meriteni.

Tartsa be az akkumulator megengedett
hémérsékleti tartomanyat.

4.2 Rendeltetésszer( hasznalat

A STIHL HSA 66 vagy a HSA 86 sdévénynyir6 sévények,
cserjék, bokrok, és bozo6t vagasara szolgal.

A sdvénynyirot esében is lehet hasznalni.

A sovénynyirot egy STIHL AP akkumulator vagy egy STIHL

AR akkumulator latja el energiaval.
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A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a sévénynyiréhoz nem engedélyezett
akkumulatorok tizvészeket és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos személyi sériilések, vagy halal kévetkezhetnek be,
és anyagi karok keletkezhetnek.
> A sdvénynyirot egy STIHL AP akkumulatorral vagy egy

STIHL AR akkumulatorral hasznalja.

® Amennyiben a sévénynyirot, vagy az akkumulatort nem
rendeltetés szerint hasznéljak, sulyos vagy halélos
személyi sérilések, és anyagi karok keletkezhetnek.
> A sOvénynyirét a jelen hasznalati utmutatéban leirt
modon hasznalja.

> Az akkumulatort oly médon hasznalja, ahogy az ebben
a hasznalati Utmutatdéban vagy a STIHL AR akkumulator
hasznalati utmutatéjaban le van irva.

4.3 A felhasznaldval szemben tamasztott
kdvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalok betanitas nélkil nem tudjak a sdvénynyird
és az akkumulator veszélyeit felismerni vagy felbecsilni.
A felhasznalé vagy mas személyek sulyos személyi
sériléseket szenvedhetnek vagy meg is halhatnak.

» Olvassa el, értse meg, és 6rizze meg a
hasznalati utmutatét.

» Amennyiben a sévénynyirét vagy az akkumulatort
tovabbadja mas személynek: Adja at vele egyitt a
hasznalati dtmutatét is.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felhasznalé megfelel a
kovetkezd kdvetelményeknek:

— A felhasznal6 kipihent.

— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg és szellemi
képességeinél fogva képes a sdvénynyirot és az
akkumulatort kezelni és azzal dolgozni. Amennyiben
a felhasznal6 fizikai, érzékszervi vagy szellemi
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képességeinél fogva korlatozottan képes erre, a
felhasznalé csak felliigyelet mellett vagy egy felel6s
személy utasitasai szerint dolgozhat a
berendezéssel.

— Afelhasznalé nagykorud vagy a felhasznal6 a nemzeti
jogszabalyok szerint felligyelet mellett képzést fog
kapni a szakmara.

— A felhasznal6 részesult STIHL szakkereskedd vagy
szakember altali oktatasban, miel6tt el6szor
hasznalna a sdvénynyirot.

— A felhasznal6 nem all alkohol, orvossagok vagy
drogok hatasa alatt.

» Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.

4.4 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kézben a hosszu haj becsipédhet a

sévénynyiroba. A felhasznal6 sulyos sériilést szenvedhet.

» Kbsse 6ssze a hosszu hajat és igy biztositsa, hogy ne
csip6djén be a sévénynyiréba.

® A munkavégzés soran a targyak nagy sebességgel
repllhetnek fel. A felhasznal6 sériilést szenvedhet el.

> Viseljen szorosan illeszkedd
védbszemiveget. A megfeleld
védbészemivegeket az EN 166 szabvany
szerint vagy a nemzeti eldirasoknak
megfeleléen bevizsgaljak, és a megfeleld
jeloléssel ellatva kaphatok a boltban.

> Viseljen hosszu ujju, szorosan illeszkedd felsd részt és
hosszu nadragot.
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Munkavégzés kézben por kavarodhat fel. A belélegzett
por karosithatja az egészséget és allergias reakciokat
valthat ki.

> Viseljen porvéddmaszkot.

A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba, bozotba és a
sovénynyiréba. A nem megfeleld ruhazatot viseld
felhasznaldk sulyosan megsérilhetnek.

> Viseljen testhez simulé ruhazatot.

> Vegye le a salakat és az ékszereket.

Munkavégzés kézben a felhasznalo érintkezhet a mozgd
vagokésekkel. A felhasznalo sulyos sérllést szenvedhet.
> Viseljen ellenallé anyagu labbelit.

> Viseljen ellenallé anyagbdl késziilt hosszu nadragot.
Tisztitas vagy karbantartas kdzben a felhasznalo

érintkezhet a mozgo vagokésekkel. A felhasznald sérulést
szenvedhet el.

> Viseljen ellenallé anyagy munkakeszty(it.

Ha a felhasznalé nem megfelel6 labbelit visel, elcsuszhat.
A felhasznalé sériilést szenvedhet el.

> Viseljen kemény, recézett talpu, zart labbelit.

4.5 Munkateriiletet és kérnyezet

451

Soévénynyiré

A FIGYELMEZTETES

A beavatatlan személyek, gyermekek és allatok nem
tudjak a sévénynyird és a felrepitett targyak veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan személyek, a
gyermekek és allatok sulyos sériléseket szenvedhetnek
és anyagi karok keletkezhetnek.

> A beavatatlan személyeket, gyermekeket és allatokat
tartsa tavol a munkaterulettdl.

> Ne hagyja &rizetlenil a sévénynyirot.

» Gondoskodjon rola, hogy a gyermekek ne tudjanak a
sdvénynyiroval jatszani.
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m A sévénynyird elektromos alkatrészei szikrakat
gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony vagy robbanékony
koérnyezetben tlizvészeket és robbanasokat okozhatnak.
Sulyos, akar halalos személyi sériilések kévetkezhetnek
be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony

koérnyezetben.

4.5.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és allatok nem
tudjak az akkumulator veszélyeit felismerni és felbecsiilni.
A beavatatlan személyek, gyermekek és allatok sulyosan
megsérilhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket és allatokat

tartsa tavol.

> Ne hagyja &rizetlenil az akkumulatort.

» Gondoskodjon rola, hogy a gyermekek ne tudjanak az
akkumulatorral jatszani.

®m Az akkumulator nem védett valamennyi kérnyezeti hatas
ellen. Amennyiben az akkumulatort kitesszuk bizonyos
kérnyezeti hatasoknak, az akkumulator tiizet foghat vagy
felrobbanhat. Sulyos személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.

» Ovja az akkumulatort a nyilt [angtél és hétél.

> Az akkumulatort ne dobja tlizbe.

> Az akkumulatort - 10 °C és + 50 °C kozotti
hémérsékleti tartomanyban hasznalja és
tarolja.

» Az akkumulatort nem szabad folyadékba
meriteni.

> Tartsa tavol az akkumulatort a fém targyaktol.
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> Az akkumulatort ne tegye ki magas nyomasnak.
» Az akkumulatort ne tegye ki mikrohullamu sugarzasnak.

» Ovja az akkumulatort a vegyszerektd| és soktol.

4.6 Biztonsagos allapot

4.6.1 Sovénynyiré

A sdvénynyir6 akkor van biztonsagos allapotban, amikor a
kovetkezd feltételek teljestlnek:

— A sdvénynyiro sértetlen.

— A sdvénynyiro tiszta.

— A kezel6elemek miikddnek és nincsenek moédositva.
— A vagokések felszerelése megfeleld.

— Kizarolag ehhez a sévénynyiréhoz ill6 eredeti STIHL
tartozék van beszerelve.

— A tartozék megfelel6en van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az alkatrészek nem
mikoédnek megfelel6en és a biztonsagi berendezések
hatastalanna valnak. Sulyos vagy halalos személyi
sérllések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sérllt sdvénynyirdval.

» Ha a sévénynyird bepiszkolddott: Tisztitsa meg a
sévénynyirot.

> Ne modositsa a sévénynyirot.

» Amennyiben a kezel6elemek nem mikddnek: Ne
dolgozzon a sévénynyiroval.

» Kizarolag ehhez a sévénynyirdhoz ill6 eredeti STIHL
tartozékot szereljen be.

> A tartozékokat a jelen hasznalati utmutatéban vagy a
tartozék hasznalati utmutatojaban leirt médon szerelje
fel.

> Ne dugjon targyakat a sévénynyiré nyilasaiba.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

> Amennyiben bizonytalansagok merilnének fel:
Forduljon egy STIHL markaszervizhez.

4.6.2 Vagbkeések

A vagokések akkor vannak biztonsagos allapotban, amikor
a kovetkez6 feltételek teljesiinek:

— A vagokések sértetlenek.

— A vagokések nincsenek deformalodva.

— A vagokések kdbnnyen mozognak, nem szorulnak.
— A vagokések megfeleléen meg vannak élezve.

— A vagokések sorjamentesek.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban leoldédhatnak és
elpattanhatnak a vagokés részei. Sulyos személyi
sériilések keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sérilt vagokéssel.

> A vagokéseket mindig élezze meg és mentesitse a
sorjaktol.

» Amennyiben bizonytalansagok meriilnének fel:
Forduljon STIHL markaszervizhez.
4.6.3 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagos allapotban, amikor a
kovetkezd feltételek teljesilnek:

— Az akku sértetlen.
— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator m{ikédik és nincs modositva.

0458-703-9921-A
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A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az akkumulator nem

mikodhet tovabb. Sulyos személyi sérllések
keletkezhetnek.

> Ne dolgozzon sérilt és mikddésképtelen
akkumulatorral.
> Ne t0ltson sérllt vagy hibas akkumulatort.

> Ha az akkumulator bepiszkol6dott vagy nedves:
Tisztitsa meg és hagyja megszaradni az akkumulatort.

» Ne modositsa az akkumulatort.
> Ne dugjon targyakat az akkumulator nyilasaiba.

» Az akkumulator elektromos érintkezéit ne késse 0ssze
fém targyakkal és ne zarja révidre.

» Az akkumulatort nem szabad felnyitni.

Egy sérilt akkumulatorbol folyadék Iéphet ki. Amennyiben
a folyadék érintkezésbe keril a bérrel vagy szemmel, bér-
és szemirritacié kdvetkezhet be.

> Kerllje az érintkezést a folyadékkal.

» Amennyiben érintkezésbe kerllt a bérrel: Mossa le az
érintett borfellletet bd vizzel és szappannal.

» Amennyiben érintkezésbe keriilt a szemmel: Oblitse a
szemet minimum 15 percen at b6 vizzel és forduljon
orvoshoz.

Egy sérilt vagy hibas akkumulator szokatlan szagot,

fustdt bocsathat ki vagy éghet. Sulyos személyi sériilések

vagy halal, és anyagi karok keletkezhetnek.

» Ha az akkumulator szokatlan szagu vagy fliistét bocsat
ki: Ne hasznalja az akkumulatort és tartsa tavol
gyulékony anyagoktdl.

» Ha az akkumulator ég: Prébalja meg az akkumulator
langjat tlizolto készilékkel vagy vizzel eloltani.

223



magyar

4.7 Munkalatok

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznald bizonyos helyzetekben nem tud
koncentraltan tovabb dolgozni. A felhasznal6
megbotolhat, eleshet és sulyosan megsériilhet.

» Dolgozzon nyugodtan és meggondoltan.

» Amennyiben a fény- és latasviszonyok gyengék: Ne
dolgozzon a sévénynyiroval.

> A soévénynyiréval egyedul dolgozzon.
» Ugyeljen az akadalyokra.

> Atalajon allva dolgozzon és tartsa meg egyensulyat. Ha
a magasban kell dolgoznia: Hasznaljon emeld
munkaallvanyt vagy biztonsagos allvanyzatot.

» Ha faradtsag jelei jelentkeznének: |ktasson be egy
szlinetet.

® Ha a felhasznal6 vallmagassag felett dolgozik, hamarabb
elfaradhat. A felhasznald sulyos sériilést szenvedhet.

» Csak kevés ideig dolgozzon vallmagassag felett.
» Tartson munkaszineteket.

® A mozg6 vagokések szilard targyat érve nagyon gyorsan
lefékez6dnek. A fellépd reakcios erék kovetkeztében a
felhasznalo elveszitheti uralmat a sévénynyiro felett és
sulyosan megsériilhet.

> Fogja két kézzel a sGvénynyirot.

» A munka megkezdése el6tt vizsgalja at a sdvényt,

vannak-e benne kemény targyak, és azokat tavolitsa el.

® A mozgd vagokések sérilést okozhatnak a
felhasznaldnak. A felhasznalo sulyos sériilést
szenvedhet.

> Ne érintse meg a mozgo vagokéseket.

» Amennyiben a vagokéseket targy
akadalyozza: Kapcsolja ki a sévénynyirét és
vegye ki az akkumulatort. Csak ezutan
tavolitsa el a targyat.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

® Amennyiben a sdvénynyiré munkavégzés kdzben valtozik
vagy szokatlanul viselkedik, el6fordulhat, hogy a
sdvénynyird nincs biztonsagos allapotban. Sulyos
személyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.
» Hagyja abba a munkat, vegye ki az akkumulatort és
forduljon egy STIHL markaszervizhez.

® Munkavégzés kézben a sévénynyird rezgéseket
generalhat.

> Viseljen keszty(it.
» Tartson munkaszlineteket.

» Amennyiben vérkeringési zavarok tiinetei jelentkeznek:
Forduljon orvoshoz.

m A vagokések a kapcsoléemeltyl elengedése utdn még kb.
1 mp-ig tovabb forognak. A mozg6 vagokések vagasos
személyi sériilést okozhatnak. Sulyos személyi sériilések
keletkezhetnek.

> Tartsa er6sen a sOvénynyirét a kezel6 fogantyunal és a
kengyelfogantyunal, amig a vagokések mozgéasa le
nem all.

A VESZELY

® Amennyiben feszlltségvezet6 vezetékek kdzelében
dolgozik, a vagokések hozzaérhetnek a fesziiltségvezetd
vezetékekhez, és megsérthetik azokat. A felhasznalo
sulyos vagy halalos sérilést szenvedhet.

> Ne dolgozzon fesziiltségvezetd vezetékek kdzelében.
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4 Biztonsagi tudnivaldk

4.8 Szdllitas
481 Sovénynyird

A FIGYELMEZTETES

m Szdllitas kézben a sévénynyiré felborulhat vagy
mozoghat. Személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.
> Tolja a kikapcsolo kart § allasba.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A késvedoét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.
> Biztositsa a sdvénynyirét feszitbhevederekkel, szijjal

vagy egy haléval ugy, hogy ne tudjon felborulni vagy
mozogni.

4.8.2 Akku

A FIGYELMEZTETES

® Az akku nem védett valamennyi kdrnyezeti hatas ellen.
Amennyiben az akkut kitesszuk bizonyos kdrnyezeti
hatasoknak, az akku megrongalodhat és anyagi karok
koévetkezhetnek be.

> Ne szallitson sérilt akkut.

» Az akkut egy elektromosan nem vezetéképes
csomagolasban szallitsa.

m Szallitas kézben az akku felborulhat vagy mozoghat.
Személyi sérlilések és anyagi karok keletkezhetnek.

> Az akkut ugy csomagolja be, hogy ne mozoghasson.

» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne mozoghasson.

0458-703-9921-A
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49 Tarolas

49.1 Sovénynyiré

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a sévénynyird veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A gyermekek sulyos sériléseket
szenvedhetnek.

» Tolja a kikapcsolo kart § allasba.

» Vegye ki az akkumulatort.

> A késveédodt ugy tolja a vagodkésre, hogy az a vagokeést
teljesen lefedje.

> A sdvénynyiré gyermekektdl tavol tartando.

m A sévénynyir6 elektromos érintkezdi és fém alkatrészei
nedvesség hatasara berozsdasodhatnak. A sévénynyiro
megrongalodhat.

» Tolja a kikapcsolo kart @ allasba.

» Vegye ki az akkumulatort.

> A sdvénynyirot tisztan és szarazon tarolja.
492 Akku

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akku veszélyeit felismerni és
felbecsilni. A gyermekek sulyos sériiléseket
szenvedhetnek.

» Az akku gyermekektdl tavol tartando.

® Az akku nem védett valamennyi kérnyezeti hatas ellen.
Amennyiben az akkut kitesszik bizonyos kdrnyezeti
hatasoknak, az akku megrongalodhat.

» Az akkut tisztan és szarazon tarolja.

» Az akkut zart helyen tarolja.
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> Az akkut tarolja kilén a sévényvagotol és a
toltékészuléktol.

> Az akkut tarolja egy elektromosan nem vezetdképes
csomagolasban.

» Az akkumulatort- 10 °C és + 50 °C kozotti hémérsékleti
tartomanyban tarolja.

410 Tisztitas, karbantartas és javitas

A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javitas soran az
akkumulator hasznalatban van, a sévénynyiré véletlenil
beindulhat. Sulyos személyi sériilések és anyagi karok
keletkezhetnek.

» Tolja a kikapcsolo kart & allasba.

> Vegye ki az akkumulatort.

m A doérzshatasu tisztitdszerek, a vizsugaras tisztitas vagy a
hegyes targyak megrongalhatjak a sévénynyirét, a
vagokéseket vagy az akkumulatort. Amennyiben a
sdvénynyirot, a vagokéseket, vagy az akkumulatort nem
megfeleléképpen tisztitjak, az alkatrészek nem mikoédnek
megdfeleléen és a biztonsagi berendezések hatédstalanna
valnak. Sulyos személyi sériilések keletkezhetnek.
> A sovénynyirdt, a vagdkéseket és az akkumulatort a

jelen hasznalati utmutatéban leirt médon tisztitsa.

® Amennyiben a sdvénynyirot, a vagokéseket, vagy az
akkumulatort nem megfelel6képpen tartjak karban vagy
javitjak, az alkatrészek nem mikdédnek megfeleléen és a
biztonsagi berendezések hatastalanna valnak. Sulyos
vagy halalos személyi sériilések keletkezhetnek.
> A sévénynyirdt és az akkumulatort ne tartsa karban
sajat maga és ne javitsa.

» Amennyiben a sévénynyiré vagy az akkumulator
karbantartasa vagy javitasa sziikséges: Forduljon egy
STIHL markaszervizhez.
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5 A sOvényvago elékészitése a hasznalatra

> A vagokéseket a jelen haszndlati utmutatdban leirt
modon tartsa karban.

m Avagokések tisztitasakor, karbantartasakor a felhasznalo
megvaghatja magat az éles vagofogakkal. A felhasznald
sérllést szenvedhet el.

> Viseljen ellenallé anyagu munkakeszty(t.

5 A sovényvago elkészitése a
hasznalatra

5.1 A soévénynyird elokészitése a hasznalatra

Minden munkakezdés el6tt a kdvetkezb lépéseket kell
megtenni:
> Bizonyosodjon meg réla, hogy a kdvetkezé alkotdéelemek
biztonsagos allapotban vannak:
— So6vénynyird, D 4.6.1.
— Vagokések, [ 4.6.2.
— Akkumulator, 0 4.6.3.
» Ellenérizze az akkumulatort, [ 9.2.
> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
téltékeészilékek utmutatéjaban leirt médon téltse fel
teljesen.
> Tisztitsa meg a s6vénynyirot, 14.1.
» Ellenérizze a kezel6elemeket, L 9.1.
> Ha a kezel6elemek ellendrzésekor a 3 LED elkezd
pirosan villogni az akkumulatoron: Vegye ki az

akkumulatort és forduljon egy STIHL markaszervizhez.
A sdvénynyironal Gzemzavar Iépett fel.

» Amennyiben a Iépéseket nem lehet foganatositani: Ne
hasznalja a sGvénynyirot, és forduljon egy STIHL
markaszervizhez.
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6 Akku toltés és LED-ek magyar

T » Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak vagy villognak:
6 Akku tOIteS es LED'ek Haritsa el az izemzavarokat, (J 17.
A sbévénynyirénal vagy az akkumulatornal Gzemzavar
lépett fel.
6.1 Az akkumulator téltése
A toltési id6 kuldnb6zd tényezéktdl figg, pl. az akkumulator 7 7 ] a
hémérséklete vagy a kdérnyezeti hémérséklet. A tényleges 7 Az akku behelyezese és kivevese
toltési id6 eltérhet a megadott toltési id6tél. A toltési idorol
bévebben a www.stihl.com/charging-times oldalon
tajékozodhat. 7.1 Az akkumulator behelyezése

» Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500 tolt6készilék
utmutatodjaban leirt médon téltse.

6.2 Atoltési allapot kijelzése

80—100%*‘
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~ Nyomja meg a nyomégombot (1). 7.2 Az akkumulator kivétele

A LED-ek kb. 5 masodpercig zolden vilagitanak, és kijelzik > Allitsa a sdvénynyirct sik feliletre.
a toltési allapotot.

» Amennyiben a jobboldali LED zélden villog: Toltse fel az
akkumulatort.

0000-GXX-4503-A0

> Tolja az akkumulatort (1) utkézésig az
akkumulatorlregbe (2).
Az akkumulator (1) bekattan.

0000-GXX-1248-A0

6.3 Az akkumulatoron l1évé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy zavarait
jelezhetik ki. A LED-ek zdlden vagy pirosan vilagithatnak
vagy villoghatnak.

Ha a LED-ek zdélden vilagitanak vagy villognak, akkor a
toltottségi szintet jelzik.

0000-GXX-4504-A0

> Nyomja le mindkét zaremelty(t (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kivehetd.
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8 A sOvenyvagod bekapcsolasa és
kikapcsolasa

8.1 A sdvénynyir6é bekapcsolasa

A FIGYELMEZTETES

A kapcsoldkengyel és a kapcsoléemelty( lenyomasanak
sorrendjétdl fliggetlenil, a sévénynyird felgyorsul és a
vagokések mozogni kezdenek. Amennyiben a
kapcsoloemeltylt nyomja le elészér, és csak utana a
kapcsolokengyelt, elveszitheti az uralmat a sdvénynyird
felett. A felhasznal6 sulyos sérilést szenvedhet.
» El6sz6r a kapcsoldkengyelt nyomja le és utana a
kapcsoloemeltyt.

0000-GXX-4505-A0

» Nyomja le a kapcsoldkengyelt (1), és tartsa lenyomva azt.

\

Tolja a kikapcsold kart (2) &' allasba a hivelykujjaval.
Nyomja le kézzel a kapcsoléemeltylizarat (3), és tartsa
lenyomva.

» Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoloemelty(it (4), és tartsa
lenyomva.

A sdvénynyiro felgyorsul, és a vagokések mozognak.

Minél tovabb nyomja be a kapcsol6emelty(t, annal
gyorsabban mozognak a vagokések.

v
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8 A sdvényvagod bekapcsolasa és kikapcsolasa

8.2 Kapcsolja ki a sbvényvagot
» Engedje el a kapcsolokengyelt, kapcsoléemeltydit és a
kapcsoloemeltylizarat.

» Varjon, amig a vagokések kb. 1 mp elteltével leallnak.

> Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb mozognak: Vegye
ki az akkut és forduljon STIHL markaszervizhez.
A sbévényvago hibas.

» Tolja a kikapcsolo kart §
allasba.

9 A sbvényvago és az akku ellenbrzése

9.1 Akezeléelemek vizsgalata

Kikapcsolékar, kapcsoléemeltyiizar és kapcsoléemeltyii

> Vegye ki az akkumulatort.

» Tolja a kikapcsolo kart @ allasba.

> Prébalja meg megnyomni a kapcsoléemelty(it anélkiil,
hogy megnyomna a kapcsoléemeltylizarat.

» Amennyiben a kapcsoloemelty(t le lehet nyomni: Ne
hasznalja a sévénynyirot, és forduljon egy STIHL
markaszervizhez.

A kikapcsol6 kar vagy a kapcsol6 emelty( zarja hibas.

» Tolja a kikapcsolo kart & allasba.

> Nyomija le a kapcsoléemeltylizarat, és tartsa lenyomva
azt.

» Nyomja meg a kapcsoléemelty(it.

» Engedje el a kapcsoléemelty(t és a
kapcsoléemeltylizarat.

» Amennyiben a kapcsoléemeltyl vagy a
kapcsoloemeltylizar nehezen miikédik vagy nem ugrik
vissza kiindulasi helyzetébe: Ne hasznalja a sévénynyirdt,
és forduljon egy STIHL markaszervizhez.

A kapcsoldéemeltyl vagy a kapcsoléemeltylzar hibas.

Kapcsolokengyel
> Vegye ki az akkumulatort.
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10 Munkavégzés a sévényvagoval

» Nyomja le és engedje el Ujbdl a kapcsoldkengyelt.

» Amennyiben a kapcsolokengyel nehezen mikddik vagy
nem ugrik vissza a kiindulasi helyzetbe: Ne hasznalja a
sdvénynyirot, és forduljon egy STIHL markaszervizhez.
A kapcsolokengyel a hibas.

A sbévénynyir6 bekapcsolasa

» Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja le és engedje el Ujbol a kapcsoldkengyelt.

» Ha mozogtak vagy mozognak a vagokések: Ne hasznalja

a sovénynyirot, és forduljon egy STIHL markaszervizhez.

A kapcsoloemeltyl hibas.

» Nyomja le a kapcsoldéemelty(izarat, és tartsa lenyomva
azt.

» Nyomja le a kapcsoléemeltyit és tartsa lenyomva.

» Amennyiben mozognak a vagokések: Ne hasznalja a
sévénynyirot, és forduljon egy STIHL markaszervizhez.
A kapcsoldkengyel a hibas.

> Nyomja le a kapcsoldkengyelt, és tartsa lenyomva azt.
A vagokések mozognak.

» Ha 3 LED pirosan villog: Vegye ki az akkumulatort és
forduljon egy STIHL markaszervizhez.
A sévénynyironal izemzavar |épett fel.

» Engedje el a kapcsolokengyelt.
Korilbelll 1 mp elteltével a vagokések leallnak.

» Ha 1 mp elteltével a vagokések tovabb mozognak: Vegye
ki az akkumulatort és forduljon egy STIHL
markaszervizhez.

A sdvénynyiro hibas.

9.2 Az akkumulator vizsgalata

» Nyomja le az akkumulatoron talalhaté nyomégombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

» Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy villognak: Ne
hasznalja az akkumulatort és forduljon egy STIHL
markaszervizhez.

Uzemzavar all fenn az akkumulatorban.

0458-703-9921-A
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10 Munkavégzés a sGvényvagoval

10.1 A s6vénynyiré tartasa és vezetése

0000-GXX-4506-A0

> A sdvénynyirot ugy tartsa egy kézzel a kezel6fogantyunal
fogva, hogy a hlivelykujja kérbefogja a kezel6fogantyut.

> A sOvénynyirét ugy tartsa egy kézzel a
kengyelfogantyunal fogva, hogy a hilivelykujja kérbefogja
a koérfogantyut.

10.2 Vagas
> A vastag agakat vagy gallyakat gallyvagé olloval vagy egy
motorflirésszel tavolitsa el.
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> A sOvénynyirot a sévény oldalan, ivesen, alulrél felfelé
vezesse és vagja a sévényt.
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» Ugy eressze le a sdvénynyirét, hogy kézben nem vagja a
sdveényt.
» Menjen lassan és céltudatosan elére.

> A sdvénynyirdt ismételten oldalrdl, ivesen, alulrdl felfelé
vezesse €s vagja a sévenyt.

> A s6vény masik oldalat hasonloképpen vagja.

» A vagokések a sovény felsé részével 0° - 10° -os szdget
zarjanak be.

> Vezesse a sdévénynyirot vizszintesen és ivesen és vagja
a séveényt.

» Amennyiben a vagasi teljesitmény alabbhagy: Elezze
meg a vagokéseket.

11 Munka utan

11.1 Munkavégzés utan
» Kapcsolja ki a sdvénynyirdt, tolja a kikapcsolo6 kart
G allasba és vegye ki az akkumulatort.

» Ha a sOvénynyird nedves: Varja meg, amig a sévénynyird
megszarad.

» Ha az akkumulator nedves: Hagyja az akkumulatort
megszaradni.

> Tisztitsa meg a s6vénynyirot.
» Tisztitsa meg a vagokéseket.

> A késvédét ugy tolja a vagokésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.

> Tisztitsa meg az akkumulatort.

12 Szdllitas

12.1 A sOvénynyiro szallitasa
» Kapcsolja ki a sdvénynyirét, tolja a kikapcsolo kart
9 allasba és vegye ki az akkumulatort.

> A késvédoét ugy tolja a vagodkésekre, hogy az a
vagokéseket teljesen lefedje.
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11 Munka utan

> Asdvénynyirot egy kézzel hordozza a kengyelfogantyunal
fogva ugy, hogy a vagokések hatrafelé mutassanak.

» Amennyiben a sGvénynyirét jarmivel szallitja: Biztositsa
a sbvénynyirét ugy, hogy az ne tudjon felborulni vagy
mozogni.

12.2 Az akkumulator szallitasa
» Kapcsolja ki a sOvénynyirét, tolja a kikapcsolo kart a
Qaéllasba és vegye ki az akkumulatort.

» Bizonyosodjon meg rola, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.

» Az akkumulatort ugy csomagolja, hogy a kévetkezd
feltételek teljesiljenek:

— A csomagolas elektromosan nem vezetdképes.
— Az akkumulator nem mozoghat a csomagolasban.
» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne mozoghasson.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara vonatkozé
kovetelImények érvényesek. Az akkumulator UN 3480
(litium-ion akkumulatorok) besorolasu, és az Ellen6rzések
és kritériumok ENSZ kézikdnyv, Ill. rész, 38.3. szakaszanak
megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi feltételekrdl bévebben a www.stihl.com/safety-
data-sheets oldalon tajékozodhat.

13 Tarolas

13.1 A sévénynyiré tarolasa
» Kapcsolja ki a sOvénynyirét, tolja a kikapcsolo kart a
Qaéllasba és vegye ki az akkumulatort.

> A késveédoét ugy tolja a vagokésre, hogy az a vagokeést
teljesen lefedje.

> A sdvénynyirot ugy tarolja, hogy a kdvetkezd feltételek
teljesiljenek:
— A sdvénynyiré gyermekektél tavol tartando.

— A sOvénynyirotiszta és szaraz.
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14 Tisztitas

13.2 Az akkumulator tarolasa
STIHL ajanlja, hogy az akkumulatort 40 % és 60 % (2 z6lden
vilagité LED) kozétti toltési szinten tarolja.
» Az akkumulatort ugy taroljuk, hogy a kdvetkezd feltételek
teljesuljenek:
— Az akkumulator tarolasa gyermekektdl tavol torténik.
— Az akkumulator tiszta és szaraz.
— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator kilén van a sévénynyirétél és a
toltékészuléktol.

— Az akkumulator egy elektromosan nem vezet6képes
csomagolasban van.

— Az akkumulator - 10 °C és + 50 °C kozotti hdmérsékleti
tartomanyban van.

14 Tisztitas

14.1 A sOvénynyiro tisztitasa
» Kapcsolja ki a sdvénynyirét, tolja a kikapcsolo kart a
Qallasba és vegye ki az akkumulatort.

> A sdvénynyirot nedves ruhaval, vagy STIHL
gyantaolddval tisztitsa meg.

14.2 A vagokések tisztitasa
» Kapcsolja ki a sdvénynyirot, tolja a kikapcsold kart a
Qallasba és vegye ki az akkumulatort.

» Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon és fujja be
STIHL gyantaoldoval.

> Helyezze be az akkumulatort.

» Kapcsolja be a sévénynyirét 5 mp-re.
A vagdékések mozognak. A STIHL gyantaoldé
egyenletesen eloszlik.

14.3 Az akku tisztitasa

» Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

0458-703-9921-A
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15 Karbantartas

15.1 Vagokések élezése
A STIHL azt ajanlja, hogy a vagokések élezését bizza
STIHL markaszervizre.

A FIGYELMEZTETES

A vagokések vagofogai élesek. A kezel6 megvaghatja
magat.
> Viseljen ellenall6 anyagu munkakeszty(t.

0000-GXX-1426-A0

> A fels6 vagokés minden egyes vagoéélét STIHL
laposreszeldvel élezze meg, elére haladé mozgassal.
Ennek soran tartsa be az élezési szoget, £ 18.2.

» Forditsa meg a sévénynyirot.

» Elezze meg a tdbbi vagoélet is.

» Minden vagéélt alulrdl sorjatlanitson.
» Forditsa meg a sévénynyirot.

> Sorjatlanitsa a tobbi vagéélet is.

> Az élezés soran keletkezett port nedves ronggyal tavolitsa
el.

> Tisztitsa meg a vagokéseket mindkét oldalon és fujja be
STIHL gyantaoldoval.

» Kapcsolja be a sdvénynyirét 5 mp-re.
A vagokések mozognak. A STIHL gyantaoldo
egyenletesen eloszlik.
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» Amennyiben bizonytalansagok merilnének fel: Forduljon
egy STIHL markaszervizhez.

16 Javitas

16.1 A sOvénynyir6 és az akkumulator javitasa

A felhasznal6 nem tudja a sévénynyirot, a vagokéseket és

az akkumulatort sajat maga megjavitani.

» Amennyiben a sévénynyir6 vagy a vagokések
megsériltek: Ne hasznalja a sdvénynyirdt, és forduljon
egy STIHL markaszervizhez.

» Amennyiben az akkumulator hibas vagy megsériilt:
Cserélje ki az akkumulatort.
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17.1 A s6vénynyir6 vagy az akkumulator izemzavarainak elharitasa

Uzemzavar Az akkumulatoron |Oka Megoldas
1évé LED-ek
A sévénynyiré nem |1 LED z6lden Tul alacsony az > Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
indul be a villog. akkumulator feltoltottsége. | toltékészilékek utmutatojaban leirt modon téltse.

bekapcsolaskor.

1 LED pirosan
vilagit.

Tul meleg vagy tul hideg az
akkumulator.

> Vegye ki az akkumulatort.

» Varja meg, amig az akkumulator leh(l vagy
felmelegszik.

3 LED pirosan
villog.

A sévénynyirénal
Uzemzavar lépett fel.

> Vegye ki az akkumulatort.

» Tisztitsa meg az elektromos érintkez6ket az
akkumulatoriregben.

> Helyezze be az akkumulatort.

» Kapcsolja be a sGvénynyirot.

» Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Forduljon
STIHL markaszervizhez.

A vagokések nehezen
jarnak.

> Tisztitsa meg a vagdkéseket mindkét oldalon és
faujja be STIHL gyantaoldoval.
> Ha tovabbra is 3 LED villog pirosan: Ne hasznélja

a sbvénynyirét és forduljon STIHL
markaszervizhez.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvénynyiro tul meleg.

> Vegye ki az akkumulatort.
> Varja meg, amig a sévénynyiré lehil.

4 LED pirosan
villog.

Uzemzavar all fenn az
akkumulatorban.

» Vegye ki, majd tegye vissza az akkumulatort.
» Kapcsolja be a sGvénynyirot.

» Ha tovabbra is 4 LED villog pirosan: Ne hasznalja
az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.

A sbévénynyird és az
akkumulator kozotti
elektromos dsszekottetés
megszakadt.

> Vegye ki az akkumulatort.

> Tisztitsa meg az elektromos érintkezbket az
akkumulatoriregben.

> Helyezze be az akkumulatort.

A sbévénynyird vagy az
akkumulator nedves.

» Szaritsa ki a sOvénynyirét vagy az akkumulatort.

0458-703-9921-A
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17 Hibaelharitas

Uzemzavar

Az akkumulatoron
lévé LED-ek

Oka

Megoldas

A sdvénynyir6 tzem
kézben
kikapcsolodik.

3 LED pirosan
vilagit.

A sdvénynyiro tul meleg.

> Vegye ki az akkumulatort.
> Varja meg, amig a sévénynyiro lehdl.

Elektromos zavar all fenn.

> Vegye ki, majd tegye vissza az akkumulatort.
» Kapcsolja be a sévénynyirot.

A sdvénynyiro
mikodési ideje tul
révid.

Az akkumulator nincs
teljesen feltdltve.

> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 300, 500
toltdkészilékek utmutatdjaban leirt médon téltse
fel teljesen.

Az akkumulator
élettartama lejart.

> Cserélje ki az akkumulatort.
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18 Miiszaki adatok

18.1 STIHL HSA 66, HSA 86 sévénynyirok

HSA 66
— Engedélyezett akkumulatorok:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Suly akkumulator nélkil: 3,1 kg

HSA 86
— Engedélyezett akkumulatorok:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Suly akkumulator nélkl:

— HSA 86, vagasi hossz 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, vagasi hossz 620 mm: 3,3 kg

A mikodési idérél bévebben a www.stihl.com/battery-life
oldalon tajékozodhat.

18.2 Vagokések

HSA 66
— Fogtavolsag: 30 mm
— Vagasi hossz: 500 mm

— Elezési szbg: 35°

HSA 86
— Fogtavolsag: 33 mm
— Véagasi hossz: 450 mm vagy 620 mm

— Elezési szbg: 45°

0458-703-9921-A
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18.3 STIHL AP akkumulator

Akkumulator-technolégia: Litium ionok

Fesziiltség: 36 V

Kapacitas Ah-ban: Iasd teljesitménytabla

Energiatartalom Wh-ban: lasd teljesitménytabla

Suly kg-ban: Iasd teljesitménytabla

Megengedett hdmérséklet-tartomany az hasznalathoz és
a tarolashoz: - 10 °C és + 50 °C kozott

18.4 Zaj- és rezgésértékek
A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesitményszint K-értéke
2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
A STIHL hallasvédd hasznalatat ajanlja.
- Zajszint L az EN 60745-2-15 szerint mérve: 83 dB(A).

— Zajteljesitményszint L, 5 az EN 60745-2-15 szerint mérve:
94 dB(A).

— Rezgésérték ay, az EN 60745-2-15 szerint mérve

- Kezel6fogantyu: 2,3 m/s2.
— Kengyelfogantyu: 3,7 m/s2.

A megadott rezgési értékeket szabvanyos vizsgalati eljaras
szerint mérték, és az elektromos készilékek
6sszehasonlitdsahoz lehet 6ket felhasznalni. A ténylegesen
fellépd vibracids értékek eltérhetnek a megadott értékektdl,
az alkalmazas modjatol fliggéen. A megadott rezgési
értékeket a rezgési terhelés elsé felbecsilésehez lehet
hasznalni. A tényleges rezgési terhelést fel kell becsdini.
llyenkor azt az idét is figyelembe kell venni, amikor az
elektromos készllék nem mikddik, tovabba azt az id6t is,
amikor az bekapcsolt allapotban van, de nincs rajta terhelés.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadokra vonatkozo, rezgéssel
kapcsolatos el6irasainak betartasarél sz6l6 informaciok a
www.stihl.com/vib webhelyen talalhatok.
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18.5 REACH

A REACH megnevezés az Eurdpai Unio altal meghatarozott
eldiras a kémiai anyagok regisztralasahoz, értékeléséhez
és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartasahoz sziikséges informaciokroél a
www.stihl.com/reach oldalon tajékozd6dhat.

19 Poétalkatrészek és tartozékok

19.1 Poétalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&l potalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat
© jeléinek.

A STIHL eredeti STIHL pétalkatrészek és STIHL tartozékok
hasznalatat ajanlja.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok
STIHL markakereskedésben kaphatok.

20 Artalmatlanitas

20.1 A s6vénynyird és az akkumulator

artalmatlanitasa
A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktualis informacidk a
STIHL markakereskedésekben elérhetdk.

> A sdvénynyirot, az akkumulatort, a tartozékokat és a
csomagolast eldirasszeriien és kérnyezetbarat médon
tavolitsa el.

21 EK Megfelel6ségi nyilatkozat

21.1 STIHL HSA 66, HSA 86 sévénynyirok

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraRe 115
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D-71336 Waiblingen
Németorszag

teljes feleléssége tudataban nyilatkozik, hogy a
— Kivitel: Akkumulatoros sévénynyiro

— Gyart6: STIHL

- Tipus: HSA 66, HSA 86

— Sorozatszam: 4851

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK, 2014/30/EU és
2000/14/EK iranyelvek vonatkozo el6irdsainak, tervezése
és kivitelezése pedig 6sszhangban all az alabbi szabvanyok
gyartas idépontjaban érvényes verzioival: EN 55014-1, EN
55014-2, EN 60745-1 és EN 60745-2-15.

Alkalmazott megfeleléség-értékelési eljaras a 2000/14/EK
iranyelv V. fliggeléke szerint.

HSA 66, HSA 86

— Megmért zajteljesitményszint: 94 dB(A)

— Garantalt zajteljesitményszint: 96 dB(A)

A muszaki dokumentaciot az ANDREAS STIHL AG & Co.
KG Produktzulassung részlege 6rzi.

A gép gyartasi éve, a gyartd orszag és a gép szama a
sévénnyirdn van feltlintetve.

Waiblingen, 2017. 03. 01.
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

nevében

%amé /g/h/l J

Thomas Elsner, Termék- és szolgaltatas menedzser
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22 Altalanos biztonsagi eléirasok az
elektromos szerszamokhoz

22.1 Bevezetd

Ez a fejezet a motoros meghajtasu, elektromos
kéziszerszamokra vonatkozé EN/IEC 62841 eurdpai
szabvany altalanos biztonsagi el6irasait ismereti.

A STIHL szamara el6iras, hogy a szovegeket kinyomtassa.

Az ,Elektromos biztonsag” cim( fejezetben az aramiités
elkerulésére vonatkozoan kodzdlt biztonsagi elirasok nem
alkalmazhaték akkumulatoros tzem( STIHL termékekre.

A FIGYELMEZTETES

Olvassa el az 8sszes biztonsagi el6irast, utasitast, abrat és
miiszaki adatot, amelyekkel ezt az elektromos
kéziszerszamot ellattak. Ha nem tartja be az alabbi
utasitdsokat, annak aramités, égési sériilés és/vagy sulyos
sériilés lehet a kdvetkezménye. Orizze meg az dsszes
biztonsagi el6irast és utasitast a késébbi hasznalathoz.

A biztonsagi eléirasokban hasznalt ,elektromos szerszam”
megjeldlés egyarant vonatkozik a haloézati arammal
mikodtetett (haldzati vezetékkel rendelkez6), valamint az
akkumulatorrol mikodtetett (haldzati vezeték nélkiili)
elektromos szerszamokra.

22.2 Munkatertileti biztonsag

a) A munkateriilet legyen mindig tiszta és j6l megvilagitott. A
rendetlen vagy a meg nem vilagitott munkatertlet
balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanasveszélyes
kérnyezetben dolgozni, ahol éghetd folyadék, gaz vagy
por talalhatd. Az elektromos szerszamok szikrakat
keltenek, amelyek langra lobbanthatjak a porokat vagy
g6zoket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kdzben tartsa tavol a
munkateriilettdl gyerekeket és masokat. Ha elterelik a
figyelmét, elveszitheti a berendezés feletti uralmat.
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22.3 Elektromos biztonsag

a)Az elektromos szerszam csatlakozédugéja legyen a
hal6zati konnektorba ill6. Tilos a csatlakoz6dugoét
barmilyen médon megvaltoztatni. Tilos adapter-
csatlakozddugét hasznalni a védéféldeléses elektromos
szerszamokhoz. Kisebb az aramiités veszélye, ha nem
modositja a csatlakozodugot és a megfeleld
dugaszoloaljzatot.

b) Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, mint pl. csévek, fiités,
tlizhely és hiitészekrény. Nagyobb az aramités veszélye,
ha az On teste féldelt.

c) Az elektromos szerszamot ne érje esé és nedvesség.
Noéveli az az aramités veszélyét, ha az elektromos
szerszamba viz kerdl.

d) A vezetéket ne hasznalja semmi masra, pl. az elektromos
szerszam hordasara, felakasztasara vagy arra, hogy a
csatlakozédugét a halézati csatlakozéaljzatbdl anndl
fogva huzza ki. Tartsa tavol a vezetéket melegtél, olajtél,
éles szélektdl, valamint a gép mozgo részeitdl. A sériilt
vagy az 6sszegabalyodott vezetékek névelik az aramutés
veszélyét.

e)Ha az elektromos szerszammal a szabadban dolgozik,
csak olyan hosszabbito vezetéket alkalmazzon, amelynek
haszndlata a szabadban kifejezetten engedélyezett. A
szabadban térténé hasznalatra engedélyezett
hosszabbitd vezeték alkalmazasa csdkkenti az aramités
veszélyét.

f) Ha az elektromos szerszam mikddtetése nedves
kérnyezetben feltétleniil sziikséges, hasznaljon Fl-relét

(hibaaram-védokapcsolot). A Fl relé alkalmazasa
csokkenti az aramutés veszélyét.

22.4 Személyi biztonsag

a)Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit csinal, és
koriiltekintéen banjon az elektromos szerszammal. Tilos
hasznalni az elektromos szerszamot faradtsag esetén,
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valamint drogok, alkohol vagy gyégyszerek hatasa alatt.
Az elektromos szerszam hasznalata kézbeni pillanatnyi
figyelemkiesés is sulyos sériilésekkel jarhat.

b)Mindig viseljen egyéni védofelszerelést, és mindig
hordjon védészemiiveget. Az elektromos szerszam
fajtajatol és alkalmazasatol fliggd személyi
védofelszerelés, ugymint a porvédé maszk,
csuszasmentes biztonsagi cipd, véddsisak vagy zajvédd
viselése csokkenti a sérlilések veszélyét.

c)Kertilje el a véletlenszer(i izembe helyezést. Gy6z6djon
meg arrél, hogy az elektromos szerszam kikapcsolt
allapotban van, miel6tt az aramellatashoz és/vagy az
akkumulatorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az
elektromos szerszam vitelekor az ujja a kapcsolon van,
vagy ha bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramellatashoz, kdnnyen baleset térténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt tavolitsa el a
beallitashoz sziikséges szerszamokat és villaskulcsokat.
A berendezés forgd részén lévd szerszam vagy kulcs
sérilést okozhat.

e)Kertiilje a rendellenes testtartast. Ugyeljen a szilard
allashelyzetre, és mindig tartsa meg egyensilyéat. Ezaltal
varatlan helyzet esetén is biztosabban meg tudja tartani
az elektromos szerszamot.

f) Viseljen megfeleld ruhazatot. Tilos a b6 ruhazat és
ékszerek viselése. Hajat és ruhazatat tartsa tavol a
mozg6 alkatrészektdl. A laza ruhazat, az ékszer vagy a
hosszu haj beleakadhat a mozg6 alkatrészekbe.

g)Amennyiben lehetéség van porelszivo- és -felfogé
berendezések felszerelésére, ezeket csatlakoztassa és
hasznalja helyesen. A porelszivé adapter alkalmazasa
csokkenti a por altali veszélyeztetést.

h)Ne adja at magat hamis biztonsagérzetnek és ne hagyja
figyelmen kivil az elektromos szerszamokra vonatkoz6
biztonsagi el6irdsokat, még akkor sem, ha mar ugy érzi,
t6bbszdri haszndlat utan mar kell6en jartas az elektromos
szerszam kezelését illetéen. A figyelmetlen hasznalat a
masodperc tort része alatt sulyos sérulésekhez vezethet.
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22.5 Az elektromos szerszam hasznalata és
kezelése
a)Tilos tulterhelni a berendezést. A munkavégzéshez
hasznalja az ahhoz legjobban ill6 elektromos szerszamot.
A megfeleld elektromos szerszammal a meghatarozott
teljesitménytartomanyon beliil sokkal jobban és
biztonsagosabban végezheti a munkajat.

b) Tilos hasznalni olyan elektromos szerszamot, amelynek
rossz a kapcsoléja. Az olyan elektromos szerszam, amely
nem kapcsolhaté be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell
javitani.

c) Huzza ki a csatlakozédugot a halozati
csatlakozéaljzatbél, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, miel6tt gépbeallitast végezne,
munkaeszkozrészeket cserélne vagy az elektromos
szerszamot eltenné. Ezzel az 6vintézkedéssel
megakadalyozza az elektromos szerszam véletlen
beindulasat.

d)Az elektromos szerszamot olyan helyen téarolja, ahol
gyermekek nem férhetnek hozza. Ne hasznalja olyan
személy a berendezést, aki nem ismeri a hasznalatat
vagy nem olvasta el a hasznalati utasitast. Az elektromos
szerszam hasznalata nagyon veszélyes, ha azt
tapasztalatlan személy hasznalja.

e) Gondosan tartsa karban az elektromos szerszamokat és
a munkaeszkézt. Ellenrizze, hogy a mozgd alkatrészek
kifogastalanul miikédnek, nem akadnak, az alkatrészek
nem torottek vagy sériiltek, mert ezek hatranyosan
befolyasoljak az elektromos szerszam mikddését. A
sérilt alkatrészeket az elektromos szerszam hasznalata
elétt javittassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul
karbantartott elektromos szerszamok.

f) A vagészerszamokat tartsa éles és tiszta allapotban. Az
éles vagoélll, gondosan apolt vagdszerszamok kevésbé
szorulnak be, és kdnnyebben iranyithatoak.

g)Az elektromos szerszamot, a munkaeszkézt,
munkaeszkézdket stb. kizarolag ezeknek az
utasitasoknak megfeleléen hasznalja. Vegye figyelembe
emellett a munkafeltételeket és az elvégzend6
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munkalatot. Veszélyes helyzeteket okozhat, ha az
elektromos szerszamot nem a rendeltetése szerinti célra
hasznalja.

h) Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsirmentesen a
markolatokat és a fogantyufeliileteket. A csuszés
markolatok és fogantyufeliiletek nem teszik lehetévé az
elektromos szerszam biztonsagos kezelését és
iranyitasat az elére nem lathato szituacidokban.

22.6 Az akkumulatoros szerszam hasznalata és

kezelése
a)Csak a gyarto altal ajanlott toltd késziilékkel toltse fel az
akkumulatort. Egy olyan t6t6 késziilék esetében, amelyik
csak bizonyos akkumulator fajtakhoz hasznalhato, fennall
a tlzveszély, amennyiben mas fajta akkumulatort téltenek
fel vele.

b) Az elektromos szerszamokban csak az arra célra szant
akkumulatorokat hasznalja. Mas akkumulatorok
hasznalata sértilést és tiizet okozhat.

c) A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol az irodai
gémkapcsoktdl, érméktdl, szegektdl, csavaroktol és mas
olyan kisméret(i fém targyaktol, amelyek az érintkez6k
révidzarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintkez6k
kozotti rovidzarlat égési sériilést, vagy tiizet okozhat..

d)Hibas hasznalat soran az akkumulatorbdl kifolyhat a
benne lévo folyadék. Ne érjen 6nhdz a folyadék. Ha
véletleniil érintkezett vele, éblitse le vizzel. Ha a folyadék
a szemeébe kertl, a kimosason kivil haladéktalanul
forduljon orvoshoz. A kifolyd akkumulator folyadék bérpirt,
vagy égést is okozhat.

e)Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akkumulatort. A
sérilt vagy modositott akkumulatorok elére nem lathaté
modon viselkedhetnek és tliz-, robbanas- vagy
sérilésveszélyhez vezethetnek.

f) Soha ne tegyen ki akkumulatort tliznek vagy til magas
hémérsékletnek. A tiiz, vagy a 130 °C (265 °F) feletti
hémeérséklet robbanast idézhet eld.

g)Kobvesse a toltésre vonatkozo dsszes elGirast és soha ne
t6ltse az akkumulatort vagy az akkumulatoros szerszamot
az Gizemeltetési ttmutatéban meghatarozott hémérsékleti
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tartomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélyezett
hémérsékleti tartomanyon kivili toltés az akkumulator
karosodasahoz és a tlizveszély ndvekedéséhez vezethet.

22.7 Szerviz

a)Az elektromos szerszamokat csakis szakképzett
szakemberekkel és csakis eredeti alkatrészeket
felhaszndlva javittassuk meg. Ezaltal biztositott az, hogy
az elektromos szerszam hasznalata tovabbra is
biztonsagos marad.

b) Sériilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa tilos! Az
akkumulatorok karbantartasat, javitasat kizarélag a
gyartd, vagy a gyarto altal felhatalmazott
ugyfélszolgalatok végezhetik.

22.8 A sovénynyiré vonatkozo biztonsagi el6irasok

— Minden testrésziink legyen tavol a vagokésektdl. A forgd
késsel a levagott anyag eltavolitasa tilos, és azzal a
levagando anyagot ne prébalja megfogni sem. Ha a
levagott anyag beszorult, azt csak akkor tavolitsa el, ha a
gép kikapcsolédott. Ha a s6vénynyir6é hasznalatakor nem
figyellink, még ha csak egy pillanatra is, az sulyos
baleseteket okozhat.

— A sbévénynyiré a fogantyunal fogva vigye, a kések
nyugalmi allapotban legyenek. A sévénynyiré
szallitasakor valamint tarolasakor a védéhuzatot mindig
helyezze fel. Ha a géppel 6vatosan banunk, a
balesetveszély a kések miatt nagy mértékben
csOkkentett.

— Az elektromos szerszamot a szigetelt
fogantyufelileteknél fogva tartsa, mivel a vagékés esetleg
nem lathaté elektromos vezetékekkel érintkezhet. Ha a
vagokések egy aramot vezetd vezetékkel érintkeznek, a
gép fémbél késziilt részeiben fesziiltség keletkezhet és az
elektromos aramiitést okozhat.
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1 Prefacio

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido a
STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos
com a maxima qualidade e de acordo com as necessidades
dos nossos clientes. Por isso, os produtos oferecem uma
elevada fiabilidade mesmo sob condi¢des de esforgo
extremo.

Também na assisténcia a STIHL é uma marca de
exceléncia. O nosso revendedor autorizado garante
aconselhamento e formagao competente, e um
acompanhamento técnico aprofundado.

Agradecemos a sua confianga e esperamos que aprecie o
seu produto STIHL.

s

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZACAO.

2 Informacdes relativas a este manual
de instrucdes

21 Documentos legais
Sao validas as indicagdes de seguranga locais.

> Além deste manual de instrugdes, devem ser lidos,
compreendidos e guardados os seguintes documentos:

— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR

— Manual de instrugdes da "Bolsa de cintura AP com linha
de conexao"

— Indicagdes de seguranga da bateria STIHL AP

241



portugués 3 Vista geral

— Manual de instrugdes dos carregadores STIHL AL 101,

300, 500 3 Vista geral

— Informacéo relativa a segurancga para baterias e
produtos com bateria incorporada da STIHL: .
www.stihl.com/safety-data-sheets 3.1 Corta-sebes e bateria

2.2 ldentificacdo das adverténcias no texto

A indicagdo chama a atengédo para perigos que podem

provocar ferimentos graves ou a morte.

» As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves
ou a morte.

AVISO

A indicagdo chama a atengédo para perigos que podem
provocar danos materiais.

» As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

0000-GXX-4502-A0

|..| Este simbolo faz referéncia a um capitulo deste
‘=x=J| manual de instrugdes.

1 Protecgdo da lamina
A protecgao da lamina protege contra o contacto com as
ldminas de corte.

2 Cabo circular

O cabo circular destina-se a operagéo, condugéao e
transporte do corta-sebes.

3 Arco de comando
O arco de comando liga e desliga o corta-sebes
juntamente com a alavanca de comando.

4 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.
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4 Indicagbes de seguranca

5 Alavanca de bloqueio
A alavanca de bloqueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

6 Alavanca de entalhe
A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca de comando
juntamente com o bloqueio da alavanca de comando.

7 Bloqueio da alavanca de comando
O bloqueio da alavanca de comando bloqueia a
alavanca de comando juntamente com a alavanca de
entalhe.

8 Cabo de operagao
O cabo de operagéo destina-se a operar, segurar e
conduzir o corta-sebes.

9 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga o corta-sebes
juntamente com o arco de comando.

10 Proteg¢do da mao
A protegao da méo protege a mao que esta no cabo
circular do contacto com as laminas de corte.

11 Protegdo contra cortes (unicamente o HSA 86)
A protecao contra cortes protege a coxa do contacto com
a zona traseira da lamina de corte.

12 Laminas de corte
As laminas de corte cortam o material de corte.

13 Protegéo de guia
A protegéo de guia protege a ponta a lamina de corte do
contacto com objetos.

14 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria e indicam
avarias.

15 Tecla de pressao
A tecla de pressao ativa os LEDs na bateria.

16 Bateria
A bateria fornece energia ao corta-sebes.

# Placa de identificagdo com nimero de maquina

0458-703-9921-A
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3.2 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes no corta-sebes e na
bateria e tém o seguinte significado:

A alavanca de entalhe desbloqueia a alavanca de
comando nesta posicao.

A alavanca de entalhe bloqueia a alavanca de
comando nesta posicao.

1 LED esta aceso a vermelho. A bateria esta
izﬁ demasiado quente ou demasiado fria.
=

4 LEDs emitem uma luz intermitente vermelha.

— 59 Existe uma avaria na bateria.

Tornar o nivel da poténcia sonora garantido

LWA comparavel com as emissdes de ruido de
produtos conforme a diretiva 2000/14/CE em
dB(A).

A indicagao ao lado do simbolo chama a atengéao
para o conteudo energético da bateria de acordo com
a especificagédo do fabricante das células. O
conteudo energético disponivel durante a utilizagcéo é
menor.

N&o eliminar o produto no lixo doméstico
indiferenciado.

4 Indicagbes de seguranga

4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes no corta-sebes e na bateria
tém os seguintes significados:

Respeitar as indicagdes de seguranga e as
medidas a tomar.
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Ler, compreender e guardar o manual de
instrucoes.

Usar 6culos de protegao.

g Nao tocar em |laminas de corte em movimento.

Retirar a bateria durante pausas no trabalho,
transporte, armazenamento, manutengéo ou
reparagao.

Proteger a bateria do calor e do fogo.
N&o mergulhar a bateria em liquidos.

Respeitar a gama de temperaturas permitida da
bateria.

4.2 Utilizacdo prevista
O corta-sebes STIHL HSA 66 ou HSA 86 destina-se ao
corte de sebes, arbustos, moitas e mato.

O corta-sebes pode ser usado a chuva.

O corta-sebes é alimentado por uma bateria STIHL AP ou
uma bateria STIHL AR.
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A ATENCAO

m Baterias, ndo autorizadas pela STIHL para o corta-sebes,

podem provocar incéndios e explosdes. Podem ocorrer

ferimentos graves ou mortais em pessoas e danos

materiais.

» Usar o corta-sebes com uma bateria STIHL AP ou uma
bateria STIHL AR.

® Caso o corta-sebes ou a bateria ndo sejam usados
conforme o previsto, podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas e danos materiais.
» Usar o corta-sebes tal como descrito neste manual de
instrugoes.

» Usar a bateria tal como descrito neste manual de
instrugdes ou no manual de instru¢gdées da bateria
STIHL AR.

4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagao ndo conseguem identificar
nem avaliar os perigos do corta-sebes nem da bateria. O
utilizador ou outras pessoas podem ferir-se com
gravidade ou perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o manual de
instrugoes.

» Caso o corta-sebes ou a bateria seja entregue a uma
outra pessoa: entregar o manual de instrugdes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os seguintes
requisitos:

— O utilizador nao esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mentalmente e
psicologicamente apto para operar e trabalhar com o
corta-sebes e a bateria. Caso o utilizador ndo esteja
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fisicamente, mentalmente ou psicologicamente apto,
apenas devera trabalhar sob vigilancia ou seguindo
as instrugdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador € maior de idade ou o utilizador esta a
receber formagao na sua fungéo sob supervisao de
acordo com os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagéo de um
revendedor especializado da STIHL ou de uma
pessoa tecnicamente competente, antes de ter
trabalhado pela primeira vez com o corta-sebes.

— O utilizador nao esta sob a influéncia de alcool,
medicamentos ou drogas.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

4.4 \Vestuario e equipamento

A ATENCAO

® Durante o trabalho, os cabelos compridos correm o risco
de serem puxados pelo corta-sebes. O utilizador pode ser
ferido com gravidade.
> Prender os cabelos compridos e certificar-se que ndo
sao puxados pelo corta-sebes.

® Durante o trabalho podem ser langados objetos a alta
velocidade. O utilizador pode ferir-se.

» Usar 6culos de protegéo justos. Os 6culos
de protegdo adequados foram testados
segundo a norma europeia EN 166 ou as
prescrigdes nacionais, e podem ser
adquiridos no comércio com a respetiva
identificagdo.

» Usar mangas compridas e justas e calgas compridas.
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m Durante o trabalho pode levantar-se poeira. A poeira
inalada pode prejudicar a saude e provocar reagbes
alérgicas.

» Usar uma mascara para produtos pulverulentos.

m Vestuario desadequado pode prender-se em madeira,
mato e no corta-sebes. Utilizadores sem vestuario
adequado estdo sujeitos a ferimentos graves.

» Usar vestuario justo ao corpo.
» Nao usar cachecol/lengo nem adornos.

m Durante o trabalho o utilizador pode entrar em contacto
com as laminas de corte em movimento. O utilizador pode
ser ferido com gravidade.

» Usar calgado de material resistente.
» Usar calgas compridas de material resistente.

® Durante a limpeza ou manutenc¢éo o utilizador podera
entrar em contacto com as laminas de corte. O utilizador
pode ferir-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode ferir-se.

» Usar calgado fechado e resistente com solas
antiderrapantes.

4.5 Zona de trabalho e meio circundante
4.5.1 Corta-sebes

A ATENCAO

® Pessoas nao envolvidas, criangas e animais nao
conseguem identificar nem avaliar os riscos do corta-
sebes e de objetos projetados a alta velocidade. Pessoas
nao envolvidas, criangas e animais podem ferir-se com
gravidade e podem ocorrer danos materiais.
» Manter pessoas nao envolvidas, criangas e animais
afastadas da zona de trabalho.

» N&o deixar o corta-sebes sem supervisao.

» Assegurar que as criangas nao conseguem brincar com
o corta-sebes.
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m Os componentes elétricos do corta-sebes podem gerar
faiscas. Num ambiente facilmente inflamavel ou explosivo
as faiscas podem provocar incéndios e explosdes. Podem
ocorrer ferimentos graves ou mortais em pessoas e danos
materiais.

» Nao trabalhar num ambiente facilmente inflamavel nem
explosivo.

4.5.2 Bateria

A ATENCAO

m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais nao
conseguem identificar nem avaliar os riscos da bateria.

Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais podem ferir-

se com gravidade.

» Manter pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
afastadas.

> N&o deixar a bateria sem supervisao.

» Assegurar que as criangas nao conseguem brincar com
a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as influéncias
ambientais. A bateria pode incendiar-se ou explodir caso
seja sujeita a determinadas influéncias ambientais.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas e danos
materiais.

> Proteger a bateria do calor e do fogo.

» N&o atirar a bateria para o fogo.

» Utilizar e guardar a bateria numa gama de
temperaturas entre - 10 °C e + 50 °C.

» N&o mergulhar a bateria em liquidos.

» Manter a bateria afastada de objetos metalicos.

246

4 Indicagbes de seguranca

> N&o sujeitar a bateria a uma pressao elevada.
> N&o expor a bateria a micro-ondas.

> Proteger a bateria de produtos quimicos e sais.

4.6 Estado de acordo com as exigéncias de

4.6.1

seguranca

Corta-sebes

O corta-sebes é seguro se forem cumpridas as seguintes
condigdes:

O corta-sebes ndo esta danificado.
O corta-sebes esta limpo.

Os elementos de comando funcionam e nao foram
modificados.

As laminas de corte estdo montadas corretamente.

Neste corta-sebes apenas estio instalados acessorios
originais da STIHL.

O acessorio esta incorporado corretamente.

A ATENCAO

Num estado que ndo cumpra as exigéncias de seguranga,
os componentes podem deixar de funcionar corretamente
e 0s equipamentos de segurangca podem ser colocados
fora de servigo. Podem ocorrer ferimentos graves ou
mortais em pessoas.

» Trabalhar com um corta-sebes sem danos.
» Caso o corta-sebes esteja sujo: Limpar o corta-sebes.
> N&o proceder a alteragdes no corta-sebes.

» Caso os elementos de comando nao funcionem: Nao
trabalhar com o corta-sebes.

> Instalar apenas acessorios originais da STIHL neste
corta-sebes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito neste
manual de instru¢gdes ou no manual de instrugdes do
acessorio.
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> Nao inserir objetos nos orificios do corta-sebes.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

4.6.2 Laminas de corte

As laminas de corte sdo seguras se forem cumpridas as
seguintes condigdes:

— As laminas de corte nao estao danificadas.
— As laminas de corte ndo estdo deformadas.
— As laminas de corte funcionam sem dificuldade.
— As laminas de corte estdo afiadas corretamente.

— As laminas de corte nao apresentam rebarba.

A ATENCAO

® Quando ndo se cumpre as exigéncias de seguranga,
partes das l&minas de corte podem soltar-se e ser
projetadas. Podem ocorrer ferimentos graves em
pessoas.

» N&o trabalhar com uma lamina de corte danificada.
» Afiar e rebarbar corretamente as laminas de corte.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

4.6.3 Bateria

A bateria é segura se forem cumpridas as seguintes
condigdes:

— A bateria ndo apresenta danos.
— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e ndo foi alterada.
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A ATENCAO

® Quando ndo cumpre as exigéncias de seguranca, a

bateria deixa de funcionar com seguranga. Podem ocorrer
ferimentos graves em pessoas.

» Nao trabalhar com uma bateria danificada ou nao
funcional.
» Nao carregar uma bateria danificada ou com defeito.

» Caso a bateria esteja suja ou molhada: Limpar a bateria
e deixa-la secar.

> Nao alterar a bateria.
> Nao inserir objetos nos orificios da bateria.

» Nunca ligar os contactos elétricos da bateria a objetos
metalicos e curto-circuitar.

» Nao abrir a bateria.

Uma bateria danificada pode derramar liquido. Se o
liquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos,
pode causar irritagdes nestas zonas.

» Evitar o contacto com o liquido.

» Caso tenha havido contacto com a pele: Lavar as partes
afetadas da pele com bastante agua e sabao.

» Caso tenha havido contacto com os olhos: Lavar os
olhos com muita agua durante, pelo menos, 15 minutos
e consultar um médico.

Uma bateria danificada ou defeituosa pode apresentar um

odor incomum, fumo ou incéndio. Podem ocorrer

ferimentos graves ou mortais em pessoas e danos

materiais.

» Caso a bateria apresente um odor ou fumo fora do
comum: N&o usar a bateria e manté-la afastada de
materiais combustiveis.

» Caso a bateria se incendeie: Tente apagar o fogo da
bateria com um extintor ou agua.
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47 Trabalho

A ATENCAO

® Em determinadas situagdes, o utilizador podera perder a
concentragao. O utilizador pode tropegar, cair e ferir-se
com gravidade.

» Trabalhar com calma e concentragao.

» Caso as condigdes de luz e de visibilidade ndo sejam
boas: Nao trabalhar com o corta-sebes.

» Usar o corta-sebes sozinho.
> Prestar atengao aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equilibrio. Em
trabalhos em altura necessita de: Usar uma plataforma
de trabalho elevada ou um andaime seguro.

» Se comecarem a surgir sinais de cansago: Faca uma
pausa no trabalho.

m Caso o utilizador trabalhe a uma altura superior a dos
ombros, podera cansar-se com maior facilidade. O
utilizador pode ser ferido com gravidade.

» Trabalhar a uma altura superior a dos ombros apenas
durante pouco tempo.

» Fazer pausas no trabalho.

® Se a lamina de corte em movimento tocar num objeto
duro, ela pode travar de repente. As forgas de reagéo
ocorridas podem fazer com que o utilizador perca o
controlo sobre o corta-sebes e fique gravemente ferido.

» Segurar no corta-sebes com as duas maos.

> Antes do trabalho, verificar se existem objetos duros na
sebe e remové-los.

® As |aminas de corte em movimento podem ferir o
utilizador. O utilizador pode ser ferido com gravidade.

» N&o tocar em laminas de corte em
movimento.

» Se as laminas de corte estiverem
bloqueadas por um objeto: Desligar o corta-
sebes e retirar a bateria. S6 entdo é que o
objeto deve ser removido.
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m Se, durante o trabalho, o corta-sebes apresentar um
comportamento diferente ou incomum, o corta-sebes
podera nao estar a cumprir as exigéncias de seguranca.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas e danos
materiais.

» Terminar o trabalho, retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

® Durante o trabalho, o corta-sebes pode produzir
vibragdes.
» Usar luvas.

» Fazer pausas no trabalho.

» Caso hajaindicios de disturbios circulatorios: Consultar
um médico.

® Quando a alavanca de comando é solta, as laminas de
corte ainda continuam a girar durante aprox. 1 segundo.
As laminas de corte em movimento podem ferir pessoas.
Podem ocorrer ferimentos graves em pessoas.
» Segurar no corta-sebes pelo cabo de operagao e pelo
cabo circular e aguardar até que as Iaminas de corte
deixem de se mover.

A PERIGRO

® Se houver necessidade de trabalhar no ambiente de
linhas condutoras de tensao, as laminas de corte podem
entrar em contacto com as linhas sob tensao e danifica-
las. O utilizador pode ser ferido com gravidade ou perder
a vida.
» Nao trabalhar no ambiente de linhas condutoras de
tensao.
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4 Indicagbes de seguranca

4.8 Transporte
4.8.1 Corta-sebes

A ATENCAO

m Durante o transporte, o corta-sebes pode tombar ou
mover-se. Podem ocorrer ferimentos em pessoas e danos
materiais.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posi¢édo @.

> Retirar a bateria.

» Empurrar a protegéo da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.

» Segurar o corta-sebes com esticadores, correias ou
uma rede, de forma a nao tombar nem se mover.

4.8.2 Bateria

A ATENCAO

m A bateria ndo estéa protegida contra todas as influéncias
ambientais. A bateria pode danificar-se e podem ocorrer
danos materiais caso seja sujeita a determinadas
influéncias ambientais.

» N&o transportar uma bateria danificada.

» Transportar a bateria numa embalagem que néo seja
eletricamente condutora.

® Durante o transporte, a bateria pode tombar ou mover-se.

Podem ocorrer ferimentos em pessoas e danos materiais.

» Colocar a bateria na embalagem, de forma que nao se
possa mover.

> Prender a embalagem de forma a ndao se mover.

0458-703-9921-A
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4.9 Armazenamento
4.9.1 Corta-sebes

A ATENGCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem avaliar os
perigos do corta-sebes. As criangas podem ferir-se com
gravidade.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigéo @.

> Retirar a bateria.

» Empurrar a protegao da lamina por cima das Iaminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.

» Guardar o corta-sebes fora do alcance de criangas.

m Os contactos elétricos no corta-sebes e em componentes
metalicos podem ficar corroidos devido a humidade. O
corta-sebes pode ser danificado.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigéo @.

> Retirar a bateria.

» Guardar o corta-sebes limpo e seco.

4.9.2 Bateria

A ATENGCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem avaliar os
perigos da bateria. As criangas podem ferir-se com
gravidade.

» Guardar a bateria fora do alcance de criangas.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as influéncias
ambientais. A bateria pode danificar-se caso seja sujeita
a determinadas influéncias ambientais.

» Guardar a bateria limpa e seca.

» Guardar a bateria num local fechado.
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» Guardar a bateria separada do corta-sebes e do
carregador.

» Guardar a bateria numa embalagem que nao seja
eletricamente condutora.

» Guardar a bateria numa gama de temperaturas entre -
10 °C e + 50 °C.

410 Limpeza, manutengéo € reparagao

A ATENCAO

® Se, durante a limpeza, manutencao ou reparacéo, a
bateria estiver inserida, o corta-sebes pode ligar-se
acidentalmente. Podem ocorrer ferimentos graves em
pessoas e danos materiais.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigdo §.

> Retirar a bateria.

Produtos de limpeza agressivos, a limpeza com jato de
agua ou objetos afiados podem danificar o corta-sebes,
as laminas de corte ou a bateria. Caso o corta-sebes, as
laminas de corte ou a bateria ndo sejam limpos
corretamente, podera haver componentes que deixardo
de funcionar corretamente e equipamentos de seguranga
que ficarao fora de servigo. Podem ocorrer ferimentos
graves em pessoas.

» Efetuar a limpeza do corta-sebes, das laminas de corte
e da bateria tal como descrito neste manual de
instrugdes.

Caso a manutengao ou a reparagdo do corta-sebes, das
laminas de corte ou da bateria ndo seja feita
corretamente, podera haver componentes que deixardo
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5 Tornar o corta-sebes operacional

de funcionar corretamente e equipamentos de seguranga

que ficarao fora de servigo. Podem ocorrer ferimentos

graves ou mortais em pessoas.

» Nao efetuar a manutencgéo ou a reparagao do corta-
sebes e da bateria por conta proépria.

> Se o corta-sebes ou a bateria necessitarem de
manutengao ou reparagao: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

» Efetuar a manutengao as laminas de corte tal como
descrito neste manual de instrugdes.

® Durante a limpeza ou manutencéo das laminas de corte,
o utilizador pode cortar-se nos dentes de corte afiados. O
utilizador pode ferir-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

5 Tornar o corta-sebes operacional

5.1 Tornar o corta-sebes operacional

Antes do inicio do trabalho é necessario executar os
seguintes passos:

> Assegurar que os seguintes componentes cumprem as
exigéncias de segurancga:
— Corta-sebes, [ 4.6.1.
— Laminas de corte, [J 4.6.2.
— Bateria, Ild 4.6.3.
> Verificar a bateria, £J 9.2.

» Carregar totalmente a bateria tal como descrito no manual
de instrugdes dos carregadores STIHL AL 101, 300, 500.

» Limpar o corta-sebes, [ 14.1.

» Verificar os elementos de comando, 2 9.1.

» Se, durante a verificagdo dos elementos de comando, 3
LEDs na bateria emitirem uma luz intermitente
vermelha: Remover a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

O corta-sebes tem uma avaria.
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6 Carregamento da bateria e LEDs

» Caso os passos ndo possam ser executados: Nao utilizar
o corta-sebes e consultar um revendedor especializado
da STIHL.

6 Carregamento da bateria e LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferentes fatores,
por ex. da temperatura da bateria ou da temperatura
ambiente. O tempo de carregamento real pode divergir do
tempo de carregamento indicado. O tempo de carregamento
esta indicado em www.stihl.com/charging-times.

» Carregar a bateria tal como descrito no manual de
instru¢des dos carregadores STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 Indicacdo da carga
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Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma luz
intermitente verde, o nivel de carga ¢ indicado.

» Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma luz
intermitente vermelha: Eliminar avarias, 1 17.
Ha uma avaria no corta-sebes ou na bateria.

7 Colocagao e remogao da bateria

7.1 Colocagao da bateria

0000-GXX-4503-A0

> Pressionar a bateria (1) até encostar no compartimento
da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique.

7.2 Remogéo da bateria
» Colocar o corta-sebes por cima de uma superficie plana.

> Premir a tecla de presséao (1).
Os LEDs acendem a verde durante aprox. 5 segundos e
indicam o nivel de carga.

» Caso o LED do lado direito emita uma luz intermitente a
verde: Carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o nivel de carga da bateria ou
avarias. Os LEDs podem estar acesos ou emitir uma luz
intermitente verde ou vermelha.

0458-703-9921-A
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» Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) esta desbloqueada e pode ser removida.

8 Ligacao e desconexao do corta-sebes

8.1 Ligar o corta-sebes

Independentemente da sequéncia, na qual o arco de
comando e a alavanca de comando sejam pressionados, o
corta-sebes acelera e as laminas de corte movem-se. Caso
seja pressionada primeiro a alavanca de comando e depois
o arco de comando, o utilizador pode perder o controlo do
corta-sebes. O utilizador pode ser ferido com gravidade.

> Premir primeiro o arco de comado e depois a alavanca de
comando.
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> Pressionar o arco de comando (1) e manté-lo
pressionado.

» Empurrar a alavanca de entalhe (2) com o polegar para a
posigédo @'

> Pressionar e manter premido com a méo o bloqueio da
alavanca de comando (3).

> Pressionar e manter premida com o indicador a alavanca
de comando (4).
O corta-sebes acelera e as laminas de corte movem-se.
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8 Ligacao e desconexao do corta-sebes

Quanto mais a alavanca de comando for premida, tanto
maior sera a velocidade de movimento da lamina de corte.

8.2 Desligar o corta-sabes

» Soltar o arco de comando, a alavanca de comando e o
bloqueio da alavanca de comando.

» Aguardar até que as laminas de corte deixem de se mover
apos aprox. 1 segundo.

» Caso as laminas de corte ainda se movam apos aprox.
1 segundo: Remover a bateria e consultar um revendedor
especializado da STIHL.
O corta-sebes esta com defeito.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigédo §

9 Verificar o corta-sebes e a bateria

9.1 Verificar os elementos de comando

Alavanca de entalhe, bloqueio da alavanca de comando e
alavanca de comando

> Retirar a bateria.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigédo §.

» Tentar pressionar a alavanca de comando sem premir o
bloqueio da alavanca de comando.

» Se for possivel pressionar a alavanca de comando: Nao
utilizar o corta-sebes e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

A alavanca de entalhe ou o bloqueio da alavanca de
comando esta avariado.

» Empurrar a alavanca de entalhe para a posigdo .

> Pressionar o bloqueio da alavanca de comando e manté-
lo pressionado.

> Pressionar a alavanca de comando.

» Soltar a alavanca de comando e o bloqueio da alavanca
de comando.

0458-703-9921-A



10 Trabalhar com o corta-sebes

» Caso a alavanca de comando ou o bloqueio da alavanca
de comando se mova com dificuldade ou n&o recue para
a sua posigao inicial: Nao utilizar o corta-sebes e
consultar um revendedor especializado da STIHL.
A alavanca de comando ou o bloqueio da alavanca de
comando esta avariado.

Arco de comando

> Retirar a bateria.
> Pressionar o arco de comando e largar novamente.

» Caso o arco de comando se mova com dificuldade ou ndo
recue para a posigao inicial: Nao utilizar o corta-sebes e
consultar um revendedor especializado da STIHL.

O arco de comando esta com defeito.

Ligar o corta-sebes

> Inserir a bateria.
> Pressionar o arco de comando e largar novamente.

» Caso as laminas de corte se tenham movido ou ainda se
movam: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A alavanca de comando esta com defeito.

> Pressionar o bloqueio da alavanca de comando e manté-
lo pressionado.

» Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.

» Caso as laminas de corte se movam: N&o utilizar o corta-
sebes e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
O arco de comando esta com defeito.

> Pressionar o arco de comando e manté-lo pressionado.
As laminas de corte movem-se.

» Se os 3 LEDs emitirem uma luz intermitente vermelha:
Remover a bateria e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

O corta-sebes tem uma avaria.

» Soltar o arco de comando.
As laminas de corte deixam de girar apés aprox. 1
segundo.

0458-703-9921-A
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» Caso as laminas de corte ainda se movam apds aprox.
1 segundo: Remover a bateria e consultar um revendedor
especializado da STIHL.
O corta-sebes esta com defeito.

9.2 Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estdo acesos ou emitem uma luz intermitente.

» Caso os LEDs ndo estejam acesos nem emitam uma luz
intermitente: Nao utilizar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

Existe uma avaria na bateria.

10 Trabalhar com o corta-sebes

10.1 Segurar e conduzir o corta-sebes

0000-GXX-4506-A0

» Segurar no corta-sebes com uma mao no cabo de
operagéao, de forma que o polegar envolva o cabo de
operagéo.

» Com a outra méo segurar no corta-sebes pelo cabo
circular, de forma que o polegar envolva o cabo circular.

10.2 Cortar

> Retirar os ramos e galhos grossos com uma tesoura de
poda ou uma motosserra.
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» Conduzir o corta-sebes de baixo para cima, em forma de
arco, e cortar a sebe num dos lados.

Baixar o corta-sebes sem cortar a sebe.
» Avancar lentamente e de forma controlada.

» Conduzir novamente o corta-sebes de baixo para cima,
em forma de arco, e cortar a sebe.

v

» Cortar o outro lado a sebe da mesma forma.

Aplicar a lamina de corte na parte de cima da sebe, num
angulo entre 0° e 10°.

» Conduzir o corta-sebes na horizontal e em forma de arco
para a frente e para tras e cortar a sebe.

» Caso a poténcia de corte diminua: Afiar as laminas de
corte.

\

11 Apos o trabalho

11.1 Ap6s o trabalho

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posicdo § e remover a bateria.

» Caso o corta-sebes esteja molhado: Deixar o corta-sebes
secar.

» Caso a bateria esteja molhada: Deixar secar a bateria.
» Limpar o corta-sebes.
» Limpar as laminas de corte.

» Empurrar a prote¢do da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.
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11 Apos o trabalho

> Limpar a bateria.

12 Transporte

12.1 Transporte do corta-sebes

> Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigdo @ e remover a bateria.

» Empurrar a prote¢do da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobri-las totalmente.

» Transportar o corta-sebes com uma mao no cabo circular
de forma que as ldminas de corte fiquem viradas para
tras.

» Caso o corta-sebes seja transportado num veiculo:
Segurar o corta-sebes, de forma a ndo tombar nem se
mover.

12.2 Transporte da bateria

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigdo @ e remover a bateria.

> Certificar-se de que a bateria se encontra num estado
seguro.

» Embalar a bateria de forma a cumprir as seguintes
condigdes:
— A embalagem nao é eletricamente condutora.
— A bateria ndo se move dentro da embalagem.

> Prender a embalagem de forma a ndo se mover.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao transporte
de mercadorias perigosas. A bateria esta classificada como
UN 3480 (baterias de ides de litio) e foi verificada de acordo
com UN Manual de Ensaios e de Critérios Parte lll,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estdo indicados em
www.stihl.com/safety-data-sheets.
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13 Armazenamento

13 Armazenamento

13.1 Armazenar o corta-sebes

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posicdo & e remover a bateria.

» Empurrar a protegédo da lamina por cima das laminas de
corte, de forma a cobrir totalmente as laminas de corte.

» Guardar o corta-sebes de forma a cumprir as seguintes
condicoes:
— O corta-sebes esta fora do alcance de criangas.

— O corta-sebes esta limpo e seco.

13.2 Armazenamento da bateria
A STIHL recomenda que a bateria seja guardada com um
nivel de carga entre 40 % e 60 % (2 LEDs acesos a verde).
» Guardar a bateria de forma a cumprir as seguintes
condigbes:
— A bateria esta fora do alcance de criangas.
— A bateria esta limpa e seca.
— A bateria esta num local fechado.

— A bateria esta separada do corta-sebes e do
carregador.

— A bateria estd numa embalagem que nao é
eletricamente condutora.

— A bateria esta numa gama de temperaturas entre -
10 °C e + 50 °C.

14 Limpeza

14.1 Limpar o corta-sebes

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigdo § e remover a bateria.

» Limpar o corta-sebes com um pano humido ou removedor
de resina da STIHL.

0458-703-9921-A
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14.2 Limpeza das laminas de corte

» Desligar o corta-sebes, empurrar a alavanca de entalhe
para a posigdo @ e remover a bateria.

> Pulverizar ambos os lados das |aminas de corte com o
removedor de resina da STIHL.

> Inserir a bateria.

> Ligar o corta-sebes durante 5 segundos.
As laminas de corte movem-se. O removedor de resina da
STIHL espalha-se de forma uniforme.

14.3 Limpeza da bateria
» Limpar a bateria com um pano himido.

15 Fazer a manutencgao

15.1 Afiar as laminas de corte

A STIHL recomenda que as l&minas de corte sejam afiadas
por um revendedor especializado da STIHL.

A ATENCAO
Os dentes de corte das laminas de corte estdo afiados. O
utilizador pode cortar-se.

» Usar luvas de trabalho de material resistente.

0000-GXX-1426-A0
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» Todos os gumes da l&dmina de corte superior devem ser
limados com uma lima chata STIHL e um movimento para
frente. Para isso, respeitar o angulo de afiagao, I 18.2.

» Virar o corta-sebes.

> Afiar os restantes gumes.

» Rebarbar todos os gumes pela parte de baixo.

> Virar o corta-sebes.

» Rebarbar os restantes gumes.

» Durante a limagem remover o p6 produzido com um pano
hamido.

> Pulverizar ambos os lados das laminas de corte com o
removedor de resina da STIHL.

> Ligar o corta-sebes durante 5 segundos.
As laminas de corte movem-se. O removedor de resina da
STIHL espalha-se de forma uniforme.

» Em caso de duvidas: Consultar um revendedor
especializado da STIHL.

16 Reparar

16.1 Reparar o corta-sebes e a bateria
O utilizador ndo deve reparar o corta-sebes, as laminas de
corte nem a bateria por conta propria.

» Caso o corta-sebes ou as laminas de corte estejam
danificadas: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

» Caso a bateria esteja com defeito ou danificada: Substituir
a bateria.
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17 Eliminagéo de avarias

17 Eliminagao de avarias

17.1 Eliminagéo de avarias no corta-sebes ou na bateria

portugués

Avaria

LEDs na bateria

Causa

Solugao

O corta-sebes nao
arranca durante a
ligacao.

1 LED emite uma
luz intermitente
verde.

O nivel de carga da bateria
é demasiado baixo.

>

Carregar a bateria tal como descrito no manual de
instrucdes dos carregadores STIHL AL 101, 300,
500.

1 LED estéa aceso

A bateria esta demasiado

>

Retirar a bateria.

a vermelho. quente ou demasiado fria. |» Deixar que a bateria arrefeca ou aquega.

3 LEDs emitem O corta-sebes tem uma > Retirar a bateria.

uma luz avaria. > Limpar os contactos elétricos no compartimento da
intermitente bateria.

vermelha.

Inserir a bateria.
Ligar o corta-sebes.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz intermitente
vermelha: Consultar um revendedor especializado
da STIHL.

As laminas de corte
funcionam com
dificuldade.

>

Pulverizar ambos os lados das Iaminas de corte
com o removedor de resina da STIHL.

Se ainda 3 LEDs emitirem uma luz intermitente
vermelha: Nao utilizar o corta-sebes e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

3 LEDs estao

O corta-sebes esta

Retirar a bateria.

acesos em demasiado quente. > Deixar o corta-sebes arrefecer.
vermelho.
4 LEDs emitem Existe uma avaria na > Retirar a bateria e inseri-la novamente.
_UTa 'L{tz . bateria. > Ligar o corta-sebes.
intermitente . . . .
»>
vermelha. Se ainda 4 LEDs emitirem uma luz intermitente

vermelha: Nao utilizar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A ligagéo elétrica entre o
corta-sebes e a bateria
esta interrompida.

>

»>

>

Retirar a bateria.

Limpar os contactos elétricos no compartimento da
bateria.

Inserir a bateria.

O corta-sebes ou a bateria
esta molhado.

»>

Deixar o corta-sebes ou a bateria secar.

0458-703-9921-A
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17 Eliminagéo de avarias

Avaria

LEDs na bateria

Causa

Solugéo

O corta-sebes
desliga-se durante o
funcionamento.

3 LEDs estéao
acesos em
vermelho.

O corta-sebes esta
demasiado quente.

>

>

Retirar a bateria.
Deixar o corta-sebes arrefecer.

Existe uma avaria elétrica.

>

Retirar a bateria e inseri-la novamente.
Ligar o corta-sebes.

O periodo de
funcionamento do
corta-sebes é
demasiado curto.

A bateria ndo esta
carregada na totalidade.

Carregar totalmente a bateria tal como descrito no
manual de instru¢des dos carregadores STIHL
AL 101, 300, 500.

A durabilidade da bateria
foi ultrapassada.

>

Substituir a bateria.
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18 Dados técnicos

18 Dados técnicos

18.1 Corta-sebes STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Baterias autorizadas:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem bateria: 3,1 kg

HSA 86
— Baterias autorizadas:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Peso sem bateria:

— HSA 86, comprimento de corte 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, comprimento de corte 620 mm: 3,3 kg

O periodo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Laminas de corte

HSA 66
— Distancia entre os dentes: 30 mm
— Comprimento de corte: 500 mm

- Angulo de afiagao: 35°

HSA 86
— Distancia entre os dentes: 33 mm
— Comprimento de corte: 450 mm ou 620 mm

- Angulo de afiagdo: 45°
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18.3 Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tensé&o: 36 V

— Capacidade em Ah: ver placa de identificagao

— Conteudo energético em Wh: ver placa de identificagao
— Peso em kg: ver placa de identificagao

— Gama de temperaturas permitida para utilizagao e
armazenamento: - 10 °C a + 50 °C

18.4 Valores sonoros e valores de vibragao

O valor K para o nivel da presséo sonora € 2 dB(A). O valor
K para o nivel da poténcia sonora é 2 dB(A). O valor K para
os valores de vibragéo é 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
A STIHL recomenda o uso de uma protegao auditiva.

- Nivel da pressé&o sonora L, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 83 dB(A).

— Nivel da poténcia sonora L,,p, medido de acordo com
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Valor de vibracao ay,,, medido de acordo com a EN 60745-
2-15

— Cabo de operagéo: 2,3 m/s2.
— Cabo circular: 3,7 m/s2.

Os valores de vibragao indicados foram medidos segundo
um processo de controlo normalizado, e podem ser
utilizados para a comparagao de aparelhos elétricos. Os
valores de vibragado que se apresentam na realidade podem
divergir dos valores indicados em fungao do tipo de
utilizagédo. Os valores de vibragao indicados podem ser
utilizados para uma primeira estimativa da carga causada
pela vibragéo. A carga causada de facto pela vibragdo tem
que ser avaliada. Nesse sentido também podem ser
considerados os periodos durante os quais o aparelho
elétrico esta desligado, e os periodos durante os quais esta
ligado, mas funciona sem carga.
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Informacgdes relativas ao cumprimento da norma da
entidade patronal referente a vibragdo 2002/44/CE
encontram-se em www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e
autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH podem ser
consultadas no site www.stihl.com/reach .

19 Pegas de reposi¢ao e acessorios

19.1 Pegas de reposig¢éo e acessorios

stes simbolos identificam pegas de reposigao
° Est imbolos identifi d ica
&l originais da STIHL e acessérios originais da

° STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagdo de pecas de reposicao
originais da STIHL e acessoérios originais da STIHL.

As pecas de reposicao originais da STIHL e os acessorios
originais da STIHL estdo disponiveis nhum revendedor
especializado da STIHL.

20 Eliminar

20.1 Eliminar o corta-sebes e a bateria

As informacgdes relativas a eliminagao podem ser adquiridas
num revendedor especializado da STIHL.

» Eliminar o corta-sebes, a bateria, acessorios e a
embalagem de forma correta e respeitadora do ambiente.
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21 Declaracao de conformidade CE

21.1 Corta-sebes STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115

D-71336 Waiblingen

Alemanha

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que
— Construgdo: Corta-sebes a bateria

— Marca de fabrica: STIHL

- Tipo: HSA 66, HSA 86

— ldentificagdo de série: 4851

esta em conformidade com todas as disposi¢des aplicaveis
das diretivas 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE

e 2000/14/CE, e foi desenvolvida e fabricada de acordo com
as versoes validas na data de fabrico das seguintes normas:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 e EN 60745-2-15.

Procedimento de avaliagdo de conformidade aplicado
conforme a diretiva 2000/14/CE anexo V.

HSA 66, HSA 86

— Nivel da poténcia sonora medido: 94 dB(A)

— Nivel da poténcia sonora garantido: 96 dB(A)

A documentacgao técnica foi conservada apos a
Produktzulassung da ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de producao e o numero da
maquina estdo indicados no corta-sebes.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

%am& /g/h/l J
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22 Indicagdes de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

Thomas Elsner, Diretor da gestdo de produtos e servigos

22 IndicagOes de seguranca gerais para
ferramentas eléctricas

22.1 Introdugao

Este capitulo resume as indicagdes de seguranga gerais
formuladas anteriormente na norma EN/IEC 62841 para
ferramentas elétricas, conduzidas manualmente e
acionadas por motor.

A STIHL deve imprimir estes textos.

As indicagbes de seguranca indicadas em "Seguranga
elétrica" relativas a prevencgéo de um choque elétrico ndo se
aplicam aos produtos a bateria da STIHL.

Leia todas as indicagdes de segurancga, instru¢des, imagens
e dados técnicos que acompanham esta ferramenta
elétrica. Falhas no incumprimento das seguintes instru¢des
podem provocar choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves. Guarde todas as indicagdes de seguranga e
instrugdes para futura consulta.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indicagbes de
seguranca refere-se as ferramentas elétricas de ligacao a
rede (com cabo de rede) ou as ferramentas elétricas
acionadas a bateria (sem cabo de rede).

22.2 Seguranga no local de trabalho

a)Mantenha o seu espago de trabalho limpo e bem
iluminado. Desordem ou espagos de trabalho nao
iluminados podem provocar acidentes.

b)Néo trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente
sujeito a explosdo onde se encontrem liquidos, gases ou
poeiras combustiveis. As ferramentas elétricas produzem
faiscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.

c) Mantenha criancas e outras pessoas afastadas durante a
utilizagio da ferramenta elétrica. Em caso de distragao,
pode perder o controlo sobre o aparelho.
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22.3 Seguranga elétrica

a)A ficha de ligagdo da ferramenta elétrica tem de encaixar
na tomada. A ficha ndo deve ser modificada de nenhuma
forma. N&o utilize uma ficha adaptadora juntamente com
ferramentas elétricas com protec¢éao por ligagéo a terra.
Fichas ndo modificadas e tomadas adequadas diminuem
o risco de um choque elétrico.

b) Evite o contacto do seu corpo com superficies ligadas a
terra, tais como tubos, aquecedores, fogdes e frigorificos.
Existe um maior risco de choque elétrico quando o seu
corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas da chuva ou
da humidade. A infiltracdo de dgua numa ferramenta
elétrica aumenta o risco de um choque elétrico.

d)N3ao use o cabo para outra finalidade, para transportar e
suspender a ferramenta elétrica ou para tirar a ficha da
tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, éleo, cantos
afiados ou pecgas do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque elétrico.

e)Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
utilize unicamente os cabos de extensdo adequados
também para o exterior. A utilizagdo de um cabo de
extensao apropriado para o exterior reduz o risco de um
choque elétrico.

f) Se nao for possivel evitar trabalhar com a ferramenta
elétrica num ambiente himido, utilize um interruptor de
protecdo de corrente de falha. A utilizagao de um
interruptor de protegao de corrente de falha diminui o
risco de um choque elétrico.

224 Segurancga de pessoas

a)Esteja atento ao que esté a fazer e tenha bom senso ao
trabalhar com uma ferramenta elétrica. Nao utilize ume
ferramenta elétrica se estiver cansado ou sob o efeito de
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drogas, alcool ou medicamentos. Um momento de
descuido durante a utilizagdo da ferramenta elétrica pode
provocar ferimentos graves.

b) Use equipamento de protegéo individual e sempre dculos
de protegdo. O uso de um equipamento de protegéo
individual, como a mascara anti poeira, calgado de
segurancga antiderrapante, capacete de protegao ou
protecéo auditiva, conforme o tipo e a utilizacao da
ferramenta elétrica, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite uma colocagdo em funcionamento involuntaria.
Certifique-se de que a ferramenta elétrica esta desligada
antes de a ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver o dedo no
interruptor durante o transporte da ferramenta elétrica ou
se ligar o aparelho enquanto estiver ligado ao
abastecimento de corrente, isso pode causar acidentes.

d) Tire as ferramentas de regulagéo ou a chave de bocas
antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
uma chave que se encontra numa parte giratéria do
aparelho, pode conduzir a feridas.

e)Evite uma postura anormal. Adote uma postura segura e
mantenha sempre o equilibrio. Dessa forma conseguira
controlar melhor a ferramenta elétrica em situagoes
inesperadas.

f) Use vestuario adequado. Nao use vestuario largo nem
adornos. Mantenha o cabelo e o vestuério afastados de
pecas em movimento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pegas em
movimento.

g)Se puderem ser montados equipamentos para a
aspiragao e recolha do p9, estes deverao ser conectados
e usados corretamente. A utilizagdo de uma aspiragéo de
po6 pode diminuir as ameagas causadas pela poeira.

h)Nao induza falsos sentimentos de seguranga nem ignore
as regras de seguranga relativas as ferramentas elétricas,
mesmo quando estiver familiarizado com a ferramenta
elétrica apds indmeras utilizagdes. Numa fragao de
segundo um manuseamento negligente pode provocar
ferimentos graves.
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22.5 Utilizagdo e manuseamento da ferramenta

elétrica

a)Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta

elétrica adequada ao seu trabalho. Com a ferramenta
elétrica adequada trabalha melhor e com maior
seguranga no intervalo de poténcia indicado.

b)Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor esteja

defeituoso. Uma ferramenta elétrica que ja ndo possa ser
ligada nem desligada é perigosa e tem que ser reparada.

c) Tire a ficha da tomada de corrente e/ou retire a bateria

antes de efetuar regulagdes no aparelho, substituir
acessorios ou deixar de utilizar o aparelho. Esta medida
de precaugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

d)Guarde as ferramentas elétricas que nao utiliza fora do

alcance de criangas. Nao autorize que pessoas utilizem o
aparelho sem o conhecer nem sem terem lido estas
Instrugdes. Ferramentas elétricas s&o perigosas quando
sdo utilizadas por pessoas sem experiéncia.

e)Execute a manutenc¢ao a ferramentas elétricas e da

ferramenta de aplicagdo com cuidado. Verifique se as
pegas moveis funcionam corretamente e ndo emperram,
se existem pegas de tal forma partidas ou danificadas que
prejudiquem a fungio da ferramenta elétrica. Mande
reparar as pegas danificadas antes de utilizar a
ferramenta elétrica. Muitos acidentes sédo causados pela
ma manutencgéo de ferramentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.

Ferramentas de corte com bordos cortantes afiados
cuidadosamente preservadas bloqueiam menos vezes e
sa0 mais faceis de manusear.

g) Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de aplicagéo,

etc. em conformidade com estas instrugdes. Considere ao
mesmo tempo as condi¢des de trabalho e a atividade a
executar. A utilizagcao de ferramentas elétricas para
outras utilizagdes além das previstas pode provocar
situagdes perigosas.
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22 Indicagdes de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

h)Mantenha os cabos e as superficies dos cabos secos,
limpos e sem 8leo nem gordura. Cabos e superficies dos
cabos escorregadios ndo permitem uma operacgao segura
e um controlo da ferramenta elétrica em situagées
imprevistas.

22.6 Utilizagdo e manuseamento da ferramenta a

bateria
a)Carregue a bateria apenas com carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha risco de incéndio caso
um carregador, que seja adequado para um determinado
tipo de baterias, seja usado com outras baterias.

b) Nas ferramentas elétricas utilize apenas as baterias
previstas. A utilizagao de outras baterias pode provocar
ferimentos e risco de incéndio.

c)Mantenha a bateria ndo usada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metalicos, que possam provocar uma ligagdo em ponte
dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou incéndio.

d)Se for mal utilizada, a bateria pode largar liquido. Evite o
contacto com este liquido. Em caso de contacto acidental
lavar com agua. Se o liquido entrar em contacto com os
olhos, procure assisténcia médica. O liquido derramado
da bateria pode provocar irritagdes cutaneas ou
queimaduras.

e)Nao utilize uma bateria danificada ou alterada. Baterias
danificadas ou alteradas podem comportar-se de forma
imprevisivel e ser a causa de incéndio, exploséo ou
ferimentos.

f) Nao exponha uma bateria ao fogo nem a temperaturas
demasiado elevadas. Fogo e temperaturas superiores a
130 °C (265 °F) podem provocar uma exploséo.

g)Siga todas as instru¢des sobre o carregamento e nunca
carregue a bateria ou a ferramenta a bateria fora da gama
de temperaturas indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de temperaturas
pode destruir a bateria e aumentar o risco de incéndio.
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22.7 Servigo de assisténcia técnica

a)A sua ferramenta elétrica apenas deve ser reparada por
especialistas qualificados e unicamente com pegas de
reposi¢ao originais. S6 assim se garante a manutengao
da segurancga da ferramenta elétrica.

b)Nunca faga a manutengéo de baterias danificadas.
Qualquer manutencgédo de baterias apenas deve ser
realizada pelo fabricante ou postos de assisténcia ao
cliente autorizados.

22.8 IndicagGes de seguranga para corta-sebes

— Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lamina
de corte. Nao tente de retirar material cortado ou material
a cortar com a lamina em movimento. Sé retire o material
emperrado com o aparelho desligado. Um momento de
desatencédo durante a utilizagdo do corta-sebes pode
provocar ferimentos graves.

— Transporte o corta-sebes no cabo com a lamina parada.
Colocar sempre a cobertura de protegdo durante o
transporte ou 0 armazenamento do corta-sebes. Um
manuseamento cuidadoso do aparelho evita o perigo de
ferimentos provocados pela lamina.

— Segure a ferramenta elétrica nas superficies isoladas do
cabo, visto que a lamina de corte pode entrar em contacto
com as linhas escondidas de corrente elétrica. O contacto
da lamina de corte com uma linha condutora de tensao
pode colocar pegas metdlicas do aparelho sob tenséao e
provocar um choque elétrico.
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Dr. Nikolas Stihl

BELANGRIJK! VOOR GEBRUIK GOED DOORLEZEN EN
BEWAREN.

2 Informatie met betrekking tot deze
handleiding

2.1 Geldende documenten
De lokale veiligheidsvoorschriften moeten worden
aangehouden.
> Naast deze handleiding de volgende documenten lezen,
begrijpen en bewaren:
— handleiding accu STIHL AR
handleiding "Heuptasje AP met aansluitkabel"
veiligheidsinstructies accu STIHL AP
handleiding acculaders STIHL AL 101, 300, 500
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— Veiligheidsinformatie voor STIHL accu's en producten
met ingebouwde accu: www.stihl.com/safety-data-
sheets

2.2 Aanduiding van de waarschuwingen in de tekst

A WAARSCHUWING
De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen leiden tot ernstig
letsel of zelfs tot de dood.
» De genoemde maatregelen kunnen ernstig letsel of de
dood voorkomen.

3 Overzicht

3 Overzicht

3.1 Heggenschaar en accu

LET OP

De aanwijzing duidt op gevaren die kunnen leiden tot

materiéle schade.

» De genoemde maatregelen kunnen materiéle schade
voorkomen.

2.3 Symbolen in de tekst

|..| Dit symbool verwijst naar een hoofdstuk in deze
== handleiding.
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0000-GXX-4502-A0

1 Mesbeschermer
De mesbeschermer biedt bescherming tegen contact
met de messen.

2 Beugelhandgreep
De beugelhandgreep dient voor het vasthouden,
geleiden en dragen van de heggenschaar.

3 Schakelbeugel
De schakelbeugel schakelt de heggenschaar samen met
de schakelhendel in en uit.

4 Accuschacht
De accuschacht neemt de accu op.

5 Blokkeerhendel
De blokkeerhendel borgt de accu in de accuschacht.
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4 Veiligheidsinstructies

6 Arréteerhendel
De arréteerhendel deblokkeert samen met de
schakelhendelblokkering de schakelhendel.

7 Schakelhendelblokkering
De schakelhendelblokkering deblokkeert samen met de
arréteerhendel de schakelhendel.

8 Bedieningshandgreep
De bedieningshandgreep dient voor het bedienen,
vasthouden en hanteren van de heggenschaar.

9 Schakelhendel
De schakelhendel schakelt de heggenschaar samen met
de schakelbeugel in en uit.

10 Handbeschermer
De handbeschermer beschermt de hand op de
beugelhandgreep tegen het contact met de messen.

11 Knipbeveiliging (alleen HSA 86)
De knipbeveiliging beschermt het bovenbeen tegen
contact met het achterste deel van de messen.

12 Messen/mesbalk
De messen knippen de takjes.

13 Zwaardbeschermer
De zwaardbeschermer beschermt de punt van de
messen tegen contact met voorwerpen.

14 Leds
De leds geven de laadtoestand van de accu en storingen
aan.

15 Druktoets
De druktoets activeert de leds op de accu.

16 Accu
De accu voorziet de heggenschaar van energie.

# Typeplaatje met machinenummer

3.2 Pictogrammen

De pictogrammen kunnen op de heggenschaar en de accu
staan en hebben de volgende betekenis:
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De arréteerhendel ontgrendelt in deze stand de
schakelhendel.

De arréteerhendel vergrendelt in deze stand de
@ schakelhendel.

gl

Gegarandeerd geluidvermogensniveau volgens

Lwa de richtlijn 2000/14/EG in dB(A) om de
geluidsemissies van producten vergelijkbaar te
maken.

1 led brandt rood. De accu is te warm of te koud.

4 leds knipperen rood. In de accu zit een storing.

De gegevens naast het pictogram duiden op de
energie-inhoud van de accu volgens specificatie van
de fabrikant van de accucellen. Het voor het gebruik
beschikbare aantal ampére-uren is minder.

Het product niet met het huisvuil afvoeren.

s

4 Veiligheidsinstructies

41 Waarschuwingssymbolen
De waarschuwingssymbolen op de heggenschaar en de
accu hebben de volgende betekenissen:

Op de veiligheidsinstructies en de maatregelen
hiervoor letten.

De handleiding lezen, begrijpen en bewaren.
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Veiligheidsbril dragen.

Een bewegend mes niet aanraken.

vervoer, de opslag, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uit het apparaat
nemen.

@ De accu tijdens werkonderbrekingen, het
@ Accu beschermen tegen hitte en vuur.

De accu niet onderdompelen in vioeistoffen.

Het toelaatbare temperatuurbereik van de accu
aanhouden.

4.2 Gebruik conform de voorschriften
De heggenschaar STIHL HSA 66 of HSA 86 dient voor het

knippen van heggen, struiken, bosschages en struikgewas.

De heggenschaar kan bij regen worden gebruikt.

De heggenschaar wordt door een accu STIHL AP of een
accu STIHL AR van energie voorzien.
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A WAARSCHUWING

m Accu's die niet door STIHL voor deze heggenschaar zijn
vrijgegeven, kunnen leiden tot brand en explosies.
Personen kunnen zwaar letsel oplopen of worden gedood
en er kan materiéle schade ontstaan.

» Heggenschaar gebruiken met een accu STIHL AP of
een accu STIHL AR. Gebruiken.

m Als de heggenschaar of de accu niet volgens voorschrift
wordt gebruikt, kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel
of zelfs de dood en er kan materiéle schade ontstaan.

» De heggenschaar zo gebruiken als in deze handleiding
staat beschreven.

» De accu zo gebruiken als staat beschreven in deze
handleiding of in de handleiding van de accu STIHL AR.

4.3 Eisen aan de gebruiker

A WAARSCHUWING

m Gebruikers die niet zijn geinstrueerd kunnen de gevaren
van de heggenschaar en de accu niet herkennen of niet
inschatten. De gebruiker of andere personen kunnen
ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen.

> De handleiding lezen, begrijpen en
bewaren.

> Als de heggenschaar of de accu aan een andere
persoon wordt overhandigd: de handleiding meegeven.

» Controleren of de gebruiker aan de volgende eisen
voldoet:

— De gebruiker is uitgerust.

— De gebruiker is lichamelijk, sensorisch en geestelijk
in staat de heggenschaar en de accu in gebruik te
nemen en hiermee te werken. Als de gebruiker
lichamelijk, sensorisch of geestelijk beperkt is, mag
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de gebruiker slechts onder toezicht van of na
instructie door een hiertoe verantwoordelijke of
bevoegde persoon hiermee werken.

— De gebruiker is meerderjarig of de gebruiker wordt
overeenkomstig de nationale regelgeving onder
toezicht onderwezen in een beroep.

— De gebruiker is geinstrueerd door een STIHL dealer
of een hiertoe vakkundig persoon, voordat deze voor
de eerste keer de heggenschaar in gebruik neemt.

— De gebruiker verkeert niet onder invloed van alcohol,
medicamenten of drugs.

> Indien er onduidelijkheden bestaan: contact opnemen
met een STIHL dealer.

4.4 Kleding en uitrusting

A WAARSCHUWING

m Tijdens de werkzaamheden kunnen lange haren in de
heggenschaar worden gezogen. De gebruiker kan
hierdoor ernstig letsel oplopen.

» Lang haar in een knot dragen en zo beveiligen dat dit
niet in de heggenschaar kan worden gezogen.

m Tijdens de werkzaamheden kunnen voorwerpen met een
hoge snelheid naar boven worden geslingerd. De
gebruiker kan letsel oplopen.

> Een nauwsluitende veiligheidsbril dragen.
Geschikte veiligheidsbrillen zijn aan de
hand van de norm EN 166 of de nationale
voorschriften getest en met de betreffende
codering te koop.

> Een strak bovendeel met lange mouwen en een lange
broek dragen.

0458-703-9921-A
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m Tijdens de werkzaamheden kan stof opdwarrelen.
Ingeademd stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid en
allergische reacties veroorzaken.

» Een stofmasker dragen.

m Hiertoe ongeschikte kleding kan blijven haken in hout,
struikgewas en in de heggenschaar. Gebruikers zonder
geschikte kleding kunnen ernstig letsel oplopen.

» Nauwsluitende kleding dragen.
» Sjaals en sieraden afdoen.

m Tijdens de werkzaamheden kan de gebruiker in contact
komen met de bewegende messen. De gebruiker kan
hierdoor ernstig letsel oplopen.

» Schoeisel van een slijtvast materiaal dragen.
» Een lange broek van slijtvast materiaal dragen.

m Tijdens de reinigings- of onderhoudswerkzaamheden kan
de gebruiker in contact komen met de messen. De
gebruiker kan letsel oplopen.

» Werkhandschoenen van een slijtvast materiaal dragen.

m Als de gebruiker ongeschikt schoeisel draagt, kan hij
uitglijden. De gebruiker kan letsel oplopen.

» Stevig, dicht schoeisel met stroeve zool dragen.

4.5 Werkgebied en -omgeving
451 Heggenschaar

A WAARSCHUWING

® Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen de gevaren
van de heggenschaar en de opgeworpen voorwerpen niet
herkennen en de gevaren hiervan niet inschatten.
Onbevoegde personen, kinderen en dieren kunnen
ernstig letsel oplopen en er kan materiéle schade
ontstaan.
» Buitenstaanders, kinderen en huisdieren op afstand

houden van het werkgebied.

» Heggenschaar niet zonder toezicht laten.

» Zorg ervoor dat kinderen niet met de heggenschaar
kunnen spelen.
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m Elektrische componenten van de heggenschaar kunnen
vonken veroorzaken. Vonken kunnen in licht ontvlambare
of een explosieve omgeving brand en explosies
veroorzaken. Personen kunnen zwaar letsel oplopen of
worden gedood en er kan materiéle schade ontstaan.

> Niet werken in een licht ontvlambare en niet in een
explosieve omgeving.

452 Accu

A WAARSCHUWING

m Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen de gevaren
van de accu niet herkennen en de gevaren hiervan niet
inschatten. Buitenstaanders, kinderen en dieren kunnen
ernstig letsel oplopen.

» Buitenstaanders, kinderen en huisdieren op afstand
houden.

» Accu niet zonder toezicht laten.

» Zorg ervoor dat kinderen niet met de accu kunnen
spelen.

® De accu is niet beschermd tegen alle invloeden van
buitenaf. Als de accu blootstaat aan bepaalde invioeden
van buitenaf kan de accu in brand vliegen of exploderen.
Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er kan
materiéle schade ontstaan.

» Accu beschermen tegen hitte en vuur.

> Accu's nooit in het vuur gooien.

» De accu gebruiken bij temperaturen tussen
- 10 °Cen + 50 °C en bij deze temperaturen
ook opslaan.

» Accu weghouden van metalen voorwerpen.
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» De accu niet onderdompelen in vloeistoffen.
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> Accu niet blootstellen aan hoge druk.
» Accu niet in de magnetron plaatsen.

> Accu tegen chemicalién en zouten beschermen.

46 Veilige staat

46.1 Heggenschaar

De heggenschaar verkeert in de veilige staat als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

De heggenschaar is niet beschadigd.
De heggenschaar is schoon.

De bedieningselementen functioneren en er zijn geen
wijzigingen aan aangebracht.

De mesbalk/messen is/zijn correct gemonteerd.

Alleen origineel STIHL toebehoren voor deze
heggenschaar is gemonteerd.

Het toebehoren is correct gemonteerd.

A WAARSCHUWING

In een niet-veilige staat kunnen de componenten niet
meer correct functioneren en kunnen de
veiligheidsinrichtingen worden uitgeschakeld. Personen
kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen.

> Met een onbeschadigde heggenschaar werken.
> Als de heggenschaar vuil is: Heggenschaar reinigen.
» Geen wijzigingen aan de heggenschaar aanbrengen.

> Als de bedieningselementen niet functioneren: niet met
de heggenschaar werken.

> Alleen origineel STIHL toebehoren voor deze
heggenschaar monteren.

» Toebehoren zo monteren als in deze handleiding of in
de handleiding van het toebehoren staat beschreven.

» Geen voorwerpen in de openingen van de
heggenschaar steken.
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> Als er onduidelijkheden zijn: contact opnemen met een
STIHL dealer.

4.6.2 Messen

De messen verkeren in de veilige staat als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

— De messen zijn niet beschadigd.
— De messen zijn niet vervormd.

— De messen lopen licht.

De messen zijn correct aangescherpt.

— Er bevinden zich geen bramen op de messen.

A WAARSCHUWING

® |n een onveilige staat kunnen onderdelen van de messen
losraken en worden weggeslingerd. Personen kunnen
ernstig letsel oplopen.

» Met onbeschadigde messen werken.
» Messen correct aanscherpen en ontbramen.

> Als één en ander niet duidelijk is: verzoeken wij u
contact op te nemen met een STIHL dealer.

4.6.3 Accu

De accu verkeert in de veilige staat als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

— De accu is niet beschadigd.
— De accu is schoon en droog.

— De accu functioneert en is niet gemodificeerd.

A WAARSCHUWING

® |n een niet veilige staat kan de accu niet meer correct
functioneren. Personen kunnen ernstig letsel oplopen.

> Alleen met een onbeschadigde en goed werkende accu
werken.

» Een beschadigde of defecte accu niet laden.

0458-703-9921-A
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> Als de accu vuil of nat is: de accu reinigen en laten
drogen.

» Geen wijzigingen aanbrengen aan de accu.
» Geen voorwerpen in de openingen van de accu steken.

» Elektrische contacten van de accu niet met metalen
voorwerpen met elkaar verbinden en kortsluiten.

> Accu niet openmaken.

m Uit een beschadigde accu kan vioeistof weglekken. Als de
vloeistof in contact komt met de huid of de ogen, kunnen
de huid of de ogen geirriteerd raken.

» Contact met de vloeistof voorkomen.

> Indien er vioeistof in contact is gekomen met de huid: de
betreffende plek met ruim water en zeep wassen.

> Indien er vloeistof in contact is gekomen met de ogen:
de ogen minimaal 15 minuten rijkelijk met water spoelen
en contact opnemen met een arts.

m Een beschadigde of defecte accu kan een ongewone geur
veroorzaken, roken of branden. Personen kunnen zwaar
letsel oplopen of worden gedood en er kan materiéle
schade ontstaan.

> Als de accu een ongewone geur afgeeft of rookt: de
accu niet gebruiken en weghouden van brandbare
stoffen.

> Als de accu brandt: de accu met een brandblusser of
water proberen te blussen.

4.7 Werken

A WAARSCHUWING

® De gebruiker kan in bepaalde situaties niet meer
geconcentreerd werken. De gebruiker kan struikelen,
vallen en ernstig letsel oplopen.

> Rustig en met overleg werken.

> Als de lichtomstandigheden en het zicht slecht zijn: niet
met de heggenschaar werken.

» Heggenschaar alleen bedienen.

» Op obstakels letten.
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» Staand op de grond werken en het evenwicht
behouden. Als er op hoogte moet worden gewerkt: een
hefbordes of een veilige steiger gebruiken.

» Wanneer vermoeidheidsverschijnselen optreden: een
pauze inlassen.

m Als de gebruiker boven schouderhoogte werkt kunnen
eerder vermoeidheidsverschijnselen optreden. De
gebruiker kan hierdoor ernstig letsel oplopen.

> Slechts korte tijd boven schouderhoogte werken.
» Werkpauzes inlassen.

® Als de heen en weer schuivende messen een hard
voorwerp raken kunnen deze snel worden afgeremd. Door
de hierbij optredende reactiekracht kan de gebruiker de
controle over de heggenschaar verliezen en ernstig letsel
oplopen.
» De heggenschaar met beide handen vasthouden.

> Voor het begin van de werkzaamheden de heg op harde
voorwerpen controleren en deze zo nodig verwijderen.

® De bewegende messen kunnen de gebruiker verwonden.
De gebruiker kan hierdoor ernstig letsel oplopen.

» Bewegende messen niet aanraken.

> Als de messen door een voorwerp worden
geblokkeerd: Heggenschaar uitschakelen
en de accu eruit nemen. Pas dan het
voorwerp wegnemen.

m Als de werking van de heggenschaar zich tijdens de
werkzaamheden wijzigt of deze zich ongebruikelijk
gedraagt, kan de heggenschaar in een onveilige staat
verkeren. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en er
kan materiéle schade ontstaan.

» De werkzaamheden beéindigen, accu wegnemen en
contact opnemen met een STIHL dealer.

® Tijdens de werkzaamheden kunnen trillingen door de
heggenschaar worden gevormd.

» Handschoenen dragen.
» Werkpauzes inlassen.

> Als er tekenen van een slechte doorbloeding optreden:
een arts raadplegen.
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m Als de schakelhendel wordt losgelaten zullen de messen
nog ca. 1 seconde verder bewegen. De bewegende
messen kunnen persoonlijk letsel veroorzaken. Personen
kunnen ernstig letsel oplopen.

» De heggenschaar aan de bedieningshandgreep en op
de beugelhandgreep vasthouden en wachten tot de
messen niet meer bewegen.

A GEVAAR

m Als in de buurt van onder spanning staande kabels wordt
gewerkt kunnen de messen in contact komen met de
onder spanning staande kabels en deze beschadigen. De
gebruiker kan ernstig of dodelijk letsel oplopen.

> Niet in de buurt van onder spanning staande kabels
werken.

4.8 Vervoeren

4.8.1 Heggenschaar

A WAARSCHUWING

m Tijdens het vervoer kan de heggenschaar kantelen of
verschuiven. Personen kunnen letsel oplopen en er kan
materiéle schade ontstaan.

» Arréteerhendel in stand @ schuiven.

» Accu wegnemen.

» Mesbeschermer zo over de mesbalk schuiven dat deze
de messen volledig bedekt.

» Heggenschaar met spanbanden, riemen of een net
dusdanig beveiligen, dat deze niet kan kantelen en niet
kan verschuiven.
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48.2 Accu

A WAARSCHUWING

® De accu is niet beschermd tegen alle invloeden van
buitenaf. Als de accu aan bepaalde inviloeden van
buitenaf wordt blootgesteld, kan de accu worden
beschadigd en kan er materiéle schade ontstaan.

» Een beschadigde accu niet vervoeren.

> De accu in een elektrisch niet geleidende verpakking
vervoeren.

® Tijdens het vervoer kan de accu omvallen of verschuiven.

Personen kunnen letsel oplopen en er kan materiéle

schade ontstaan.

> De accu in de verpakking zo verpakken dat deze niet
kan bewegen.

» De verpakking zo zekeren, dat deze niet kan
verschuiven.

49 Opslaan
49.1 Heggenschaar

A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van de heggenschaar niet
herkennen en ook niet inschatten. Kinderen kunnen
ernstig letsel oplopen.

» Arréteerhendel in stand & schuiven.

> Accu wegnemen.

» Mesbeschermer zo over de mesbalk schuiven dat deze

de messen volledig bedekt.

» De heggenschaar buiten het bereik van kinderen
opslaan.
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m De elektrische contacten op de heggenschaar en metalen
onderdelen kunnen door vocht corroderen. De
heggenschaar kan worden beschadigd.

» Arréteerhendel in stand & schuiven.

> Accu wegnemen.

» De heggenschaar schoon en droog opslaan.

49.2 Accu

A WAARSCHUWING

m Kinderen kunnen de gevaren van de accu niet herkennen
en ook niet inschatten. Kinderen kunnen ernstig letsel
oplopen.

» De accu buiten het bereik van kinderen opslaan.

® De accu is niet beschermd tegen alle invioeden van
buitenaf. Als de accu aan bepaalde invloeden van
buitenaf wordt blootgesteld, kan de accu worden
beschadigd.

» De accu schoon en droog opslaan.
» De accu in een gesloten ruimte opslaan.

» De accu gescheiden van de heggenschaar en de
acculader opslaan.

> De accu in een elektrisch niet geleidende verpakking
opslaan.

\

De accu bij temperaturen tussen de - 10 °C en + 50 °C
opslaan.
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4.10 Reinigen, onderhouden en repareren

A WAARSCHUWING

® Als tijdens de reinigings-, onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden de accu in de heggenschaar
wordt geplaatst, kan de heggenschaar onbedoeld worden
ingeschakeld. Personen kunnen ernstig letsel oplopen en
er kan materiéle schade ontstaan.

> Arréteerhendel in stand § schuiven.

> Accu wegnemen.

m Agressieve reinigingsmiddelen, het reinigen met een
waterstraal of puntige voorwerpen kunnen de
heggenschaar, de messen of de accu beschadigen. Als
de heggenschaar, de messen of de accu niet op de juiste
wijze werden gereinigd, kunnen componenten niet meer
correct functioneren en kunnen de veiligheidsinrichtingen
zijn uitgeschakeld. Personen kunnen ernstig letsel
oplopen.

» Heggenschaar, messen en accu reinigen zoals staat
beschreven in deze handleiding.

® Als de heggenschaar, de messen of de accu niet op de
juiste wijze werden onderhouden of gerepareerd, kunnen
componenten niet meer correct functioneren en kunnen
de veiligheidsinrichtingen zijn uitgeschakeld. Personen
kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel oplopen.
> De heggenschaar en accu niet zelf onderhouden of
repareren.

> Als aan de heggenschaar of de accu onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
contact opnemen met een STIHL dealer.

» De mesbalk/messen zo onderhouden als in deze
handleiding staat beschreven.

® Tijdens de reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan
de messen kan de gebruiker letsel oplopen door de
scherpe zaagtanden. De gebruiker kan letsel oplopen.

» Werkhandschoenen van een slijtvast materiaal dragen.
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5 Heggenschaar klaar maken voor
gebruik

5.1 Heggenschaar klaar maken voor gebruik

Telkens voor het begin van de werkzaamheden moeten de
volgende handelingen worden uitgevoerd:

» Controleren of de volgende delen zich in de veilige staat

bevinden:

- Heggenschaar, [J 4.6.1.
— Messen/mesbalk, [ 4.6.2.
— Accu, [ 4.6.3.

» Accu controleren/testen, 9.2.
» De accu volledig laden, zoals in de handleiding van de

acculader STIHL AL 101, 300, 500 staat beschreven.

» Heggenschaar reinigen, d 14.1.
» Bedieningselementen controleren, [ 9.1.

> Als tijdens de controle/het testen van de
bedieningselementen 3 leds op de accu rood
knipperen: de accu eruit nemen en contact opnemen
met een STIHL dealer.
In de heggenschaar zit een storing.

> Als deze handelingen niet kunnen worden uitgevoerd: de

heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen met
een STIHL dealer.

6 Acculaden en leds

6.1 Accu laden

De laadtijd is afhankelijk van diverse invloeden, zoals bijv.
de temperatuur van de accu of de omgevingstemperatuur.
De werkelijke laadtijd kan afwijken van de aangegeven
laadtijd. De laadtijd staat onder www.stihl.com/charging-
times weergegeven.

> De accu zo laden als staat beschreven in de handleiding

van de acculader STIHL AL 101, 300, 500.
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7 Accu aanbrengen en wegnemen Nederlands

6.2 Laadtoestand weergeven 7 Accu aanbrengen en wegnemen

* 102(:/—080%
L == o] 7.1 Accu aanbrengen
@ @ 20-40%
SIS u
[ (? J N
& © HENN S
‘ TN o
1
S g
> Druktoets (1) indrukken. 8
De leds branden ca. 5 seconden lang groen en geven de X
laadtoestand weer. g

> Als de rechterled groen knippert: accu laden.
g PP > Accu (1) tot aan de aanslag in de accuschacht (2)

drukken.
6.3 Leds op de accu De accu (1) klikt vast.
De leds kunnen de laadtoestand van de accu of storingen
aangeven. De leds kunnen groen of rood branden of

: 7.2  Accuwegnemen
knipperen.

» Heggenschaar op een vlakke ondergrond plaatsen.
Als de leds groen branden of knipperen wordt de

laadtoestand weergegeven.

> Als de leds rood branden of knipperen: storingen
opheffen, 17. \
In de heggenschaar of in de accu zit een storing.

¢

ity

0000-GXX-4504-A0

» Beide blokkeerhendels (1) indrukken.
De accu (2) is ontgrendeld en kan worden weggenomen.
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8 Heggenschaar inschakelen en
uitschakelen

8.1 Heggenschaar inschakelen

A WAARSCHUWING

Onafhankelijk van de volgorde waarin de schakelbeugel en
de schakelhendel worden ingedrukt, loopt het toerental van
de heggenschaar op en gaan de messen bewegen. Als de
schakelhendel eerst en vervolgens de schakelbeugel wordt
ingedrukt, kan de gebruiker de controle over de
heggenschaar verliezen. De gebruiker kan hierdoor ernstig
letsel oplopen.

> Eerst de schakelbeugel en vervolgens de schakelhendel

indrukken.

0000-GXX-4505-A0

» Schakelbeugel (1) indrukken en ingedrukt houden.
» Arréteerhendel (2) met de duim in stand @' schuiven.

» Schakelhendelblokkering (3) met de hand indrukken en
ingedrukt houden.

» Schakelhendel (4) met de wijsvinger indrukken en
ingedrukt houden.
Het toerental van de heggenschaar loopt op en de
messen bewegen.

Hoe verder de schakelhendel is ingedrukt, des te sneller
bewegen de messen.
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8 Heggenschaar inschakelen en uitschakelen

8.2 Heggenschaar uitschakelen

>

>

>

>

Schakelbeugel, schakelhendel en
schakelhendelblokkering loslaten.

Wachten tot de messen na ca. 1 seconde niet meer
bewegen.

Als de messen na ca. 1 seconde nog bewegen: de accu
eruit nemen en contact opnemen met een STIHL dealer.
De heggenschaar is defect.

Arréteerhendel in stand & schuiven.

9 Heggenschaar en accu controleren

9.1

Bedieningselementen controleren

Arréteerhendel, schakelhendelblokkering en schakelhendel

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Accu wegnemen.

Arréteerhendel in stand § schuiven.

Probeer de schakelhendel in te drukken, zonder de
schakelhendelblokkering in te drukken.

Als de schakelhendel kan worden ingedrukt: de
heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen met
een STIHL dealer.

De arréteerhendel of de schakelhendelblokkering zijn
defect.

Arréteerhendel in stand & schuiven.
Schakelhendelblokkering indrukken en ingedrukt houden.
Schakelhendel indrukken.

Schakelhendel en schakelhendelblokkering loslaten.

Als de schakelhendel of de schakelhendelblokkering
moeilijk bewegen of niet terugkeren in de uitgangsstand:
de heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen met
een STIHL dealer.

De schakelhendel of de schakelhendelblokkering is
defect.

Schakelbeugel

>

Accu wegnemen.
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10 Met de heggenschaar werken

» Schakelbeugel indrukken en weer loslaten.

> Als de schakelbeugel moeilijk beweegt of niet terugveert
in de uitgangsstand: de heggenschaar niet gebruiken en
contact opnemen met een STIHL dealer.
De schakelbeugel is defect.

Heggenschaar inschakelen

» Accu aanbrengen.
» Schakelbeugel indrukken en weer loslaten.

> Als de messen hebben bewogen of bewegen: de
heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen met
een STIHL dealer.
De schakelhendel is defect.

» Schakelhendelblokkering indrukken en ingedrukt houden.

» Schakelhendel indrukken en ingedrukt houden.

> Als de messen bewegen: de heggenschaar niet gebruiken
en contact opnemen met een STIHL dealer.
De schakelbeugel is defect.

» Schakelbeugel indrukken en ingedrukt houden.
De messen bewegen.

> Als 3 leds rood knipperen: de accu eruit nemen en contact
opnemen met een STIHL dealer.
In de heggenschaar zit een storing.

» Schakelbeugel loslaten.
De messen blijven na ca. 1 seconde stilstaan.

> Als de messen na ca. 1 seconde nog bewegen: de accu

eruit nemen en contact opnemen met een STIHL dealer.
De heggenschaar is defect.

9.2 Accu controleren/testen

» Druktoets op de accu indrukken.
De leds branden of knipperen.

> Als de leds niet branden of knipperen: accu niet gebruiken
en contact opnemen met een STIHL dealer.
In de accu zit een storing.

0458-703-9921-A
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10 Met de heggenschaar werken

10.1 Heggenschaar vasthouden en hanteren

0000-GXX-4506-A0

» Heggenschaar met één hand op de bedieningshandgreep
zo vasthouden dat de duim om de bedieningshandgreep
valt.

» Heggenschaar met de andere hand op de
beugelhandgreep zo vasthouden dat de duim om de
beugelhandgreep valt.

10.2 Khnippen

> Dikke takken en twijgen met een snoeischaar of
kettingzaag verwijderen.
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0000-GXX-1456-A0

» De heggenschaar aan één zijde van de heg boogvorming
van beneden naar boven geleiden en de heg knippen.
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» De heggenschaar weer naar beneden bewegen zonder de
heg te knippen.

» Langzaam en gecontroleerd in voorwaartse richting lopen.

» De heggenschaar opnieuw boogvorming van beneden
naar boven geleiden en de heg knippen.

» De andere zijde van de heg op dezelfde wijze knippen.

» De messen aan de bovenzijde van de heg onder een hoek
tussen de 0° en 10° houden.

» De heggenschaar horizontaal houden en boogvormig
heen en weer geleiden en de heg knippen.

> Als de knipprestaties teruglopen: de messen
aanscherpen/slijpen.

11 Na de werkzaamheden

11.1 Na de werkzaamheden

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand @ schuiven en de accu eruit nemen.

» Als de heggenschaar nat is: De heggenschaar laten
drogen.

Als de accu nat is: De accu laten drogen.
» Heggenschaar reinigen.

\

» Messen schoonmaken.

Mesbeschermer zo over de mesbalk schuiven dat deze de
messen volledig bedekt.

» De accu reinigen.

v

12 Vervoeren

12.1 Heggenschaar vervoeren

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand @ schuiven en de accu eruit nemen.

» Mesbeschermer zo over de mesbalk schuiven dat deze de
messen volledig bedekt.
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11 Na de werkzaamheden

» Heggenschaar met één hand zo op de beugelhandgreep
dragen dat de messen naar achteren zijn gericht.

> Als de heggenschaar in een auto wordt vervoerd: de
heggenschaar zo borgen dat deze niet kan kantelen en
verschuiven.

12.2 Accu vervoeren

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand § schuiven en de accu eruit nemen.

» Controleren of de accu in een veilige, goede staat
verkeert.

» Accu zo verpakken dat aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

— De verpakking is niet elektrisch geleidend.
— De accu kan in de verpakking niet schuiven.
> De verpakking zo zekeren, dat deze niet kan verschuiven.

De accu valt onder de eisen die worden gesteld aan het
transport van gevaarlijke goederen. De accu is als UN 3480
(lithium-ionen-accu's) geclassificeerd en werd conform het
UN handboek Prifungen en Kriterien Teil Ill (Tests en
criteria deel Il), sub 38.3, gecontroleerd/getest.

De transportvoorschriften zijn onder www.stihl.com/safety-
data-sheets weergegeven.

13 Opslaan

13.1 Heggenschaar opslaan

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand § schuiven en de accu eruit nemen.

» Mesbeschermer zo over de mesbalk schuiven dat deze de
messen volledig bedekt.

» De heggenschaar zo opslaan dat aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:

— De heggenschaar bevindt zich buiten het bereik van
kinderen.

— De heggenschaar is schoon en droog.
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14 Reinigen

13.2 Accu opslaan

STIHL adviseert, de accu bij een laadtoestand tussen 40%

en 60% (2 groen brandende leds) op te slaan.

» De accu zo opslaan dat aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

De accu bevindt zich buiten het bereik van kinderen.

De accu is schoon en droog.

— De accu bevindt zich in een gesloten ruimte.

De accu is losgekoppeld van de heggenschaar en de
acculader.

— De accu zit in een elektrisch niet geleidende
verpakking.

De accutemperatuur ligt tussen de - 10 °C en + 50 °C.

14 Reinigen

14.1 Heggenschaar reinigen

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand @ schuiven en de accu eruit nemen.

» De heggenschaar met een vochtige doek of een
STIHL harsoplosmiddel reinigen.

14.2 Messen schoonmaken

» De heggenschaar uitschakelen, de arréteerhendel in
stand § schuiven en de accu eruit nemen.

» De messen aan beide zijden inspuiten met STIHL
harsoplosmiddel.

» Accu aanbrengen.

» Heggenschaar 5 seconden inschakelen.
De messen bewegen. Het STIHL harsoplosmiddel
verdeelt zich gelijkmatig.

14.3 Accu reinigen
» De accu met een vochtige doek reinigen.
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15 Onderhoud

15.1 Messen slijpen

STIHL adviseert, de messen door een STIHL dealer te laten
aanscherpen/slijpen.

A WAARSCHUWING

De zaagtanden van de messen zijn scherp. De gebruiker
kan zich verwonden.

» Werkhandschoenen van een slijtvast materiaal dragen.

0000-GXX-1426-A0

> Elk snijvlak van de bovenste mesbalk met een platte
STIHL vijl met een voorwaartse beweging aanscherpen.
Daarbij de aanscherphoek aanhouden, £ 18.2.

» Heggenschaar omdraaien.
De resterende snijvlakken aanscherpen.

Op elk snijvlak de bramen vanaf de onderzijde
verwijderen.

» Heggenschaar omdraaien.
» Bramen op resterende snijvlakken verwijderen.

> Het tijdens het vijlen vrijkomende stof met een vochtige
doek wegnemen.

» De messen aan beide zijden inspuiten met
STIHL harsoplosmiddel.

v

v
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» Heggenschaar 5 seconden inschakelen.
De messen bewegen. Het STIHL harsoplosmiddel
verdeelt zich gelijkmatig.

> Als er onduidelijkheden zijn: contact opnemen met een
STIHL dealer.

16 Repareren

16.1 Heggenschaar en accu repareren
De gebruiker kan de heggenschaar, messen en de accu niet
zelf repareren.

> Als de heggenschaar of de messen beschadigd zijn: de
heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen met
een STIHL dealer.

> Als de accu defect of beschadigd is: de accu vervangen.
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16 Repareren
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17 Storingen opheffen

17 Storingen opheffen

17.1 Storingen in de heggenschaar of de accu opheffen

Nederlands

inschakelen niet aan.

Storing Leds op de accu |Oorzaak Remedie
De heggenschaar 1 led knippert De laadtoestand van de » De accu zo laden als staat beschreven in de
loopt bij het groen. accu is te laag. handleiding van de acculader STIHL AL 101, 300,

500.

1 led brandt rood.

De accu is te warm of te
koud.

> Accu wegnemen.
> Accu laten afkoelen of verwarmen.

3 leds knipperen
rood.

In de heggenschaar zit een
storing.

> Accu wegnemen.

» Elektrische contacten in de accuschacht reinigen.
> Accu aanbrengen.

» Heggenschaar inschakelen.

> Als er nog steeds 3 leds rood knipperen: contact
opnemen met een STIHL dealer.

De mesbalk/messen
loopt/lopen zwaar.

» De messen aan beide zijden inspuiten met
STIHL harsoplosmiddel.

> Als er nog steeds 3 leds rood knipperen: de
heggenschaar niet gebruiken en contact opnemen
met een STIHL dealer.

3 leds branden
rood.

De heggenschaar is te
warm.

> Accu wegnemen.
» De heggenschaar laten afkoelen.

4 leds knipperen
rood.

In de accu zit een storing.

» De accu wegnemen en opnieuw aanbrengen.
» Heggenschaar inschakelen.

> Als er nog steeds 4 leds rood knipperen: de accu
niet gebruiken en contact opnemen met een
STIHL dealer.

De elektrische aansluiting
tussen de heggenschaar
en de accu is onderbroken.

> Accu wegnemen.
» Elektrische contacten in de accuschacht reinigen.
> Accu aanbrengen.

De heggenschaar of de
accu zijn vochtig.

» De heggenschaar of accu laten drogen.

De heggenschaar
schakelt tijdens het
gebruik uit.

3 leds branden
rood.

De heggenschaar is te
warm.

> Accu wegnemen.
» De heggenschaar laten afkoelen.

0458-703-9921-A
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Nederlands 17 Storingen opheffen

Storing Leds op de accu |Oorzaak Remedie
Er is een elektrische > De accu wegnemen en opnieuw aanbrengen.
storing. » Heggenschaar inschakelen.
De werktijd van de De accu is niet voldoende |> De accu volledig laden, zoals in de handleiding van
heggenschaar is te geladen. de acculader STIHL AL 101, 300, 500 staat
kort. beschreven.
De levensduur van de accu |> Accu vervangen.
is overschreden.
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18 Technische gegevens

18 Technische gegevens

18.1 Heggenscharen STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Vrijgegeven accu's:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht zonder accu: 3,1 kg

HSA 86
— Vrijgegeven accu's:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Gewicht zonder accu:

— HSA 86, zwaardlengte 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, zwaardlengte 620 mm: 3,3 kg

De werktijd staat onder www.stihl.com/battery-life
weergegeven.

18.2 Messen/mesbalk

HSA 66

— Tandsteek: 30 mm

— Mesbalklengte: 500 mm

— Aanscherphoek (slijphoek): 35°

HSA 86

— Tandsteek: 33 mm

— Mesbalklengte: 450 mm of 620 mm
— Aanscherphoek (slijphoek): 45°

0458-703-9921-A
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18.3 Accu STIHL AP

— Accutechnologie: lithium-ionen

— Spanning: 36 V

— Capaciteit in Ah: zie typeplaatje

— Aantal ampére-uren in Wh: zie typeplaatje
— Gewicht in kg: zie typeplaatje

— Toelaatbaar temperatuurbereik voor gebruik en opslag: -
10 °C tot + 50 °C

18.4 Geluids- en trillingswaarden

De K-waarde voor het geluiddrukniveau bedraagt 2 dB(A).
De K-waarde voor het geluidvermogensniveau bedraagt

2 dB(A). De K-waarde voor de trillingswaarden bedraagt
2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL adviseert een gehoorbeschermer te dragen.

- Geluiddrukniveau L, gemeten volgens EN 60745-2-15:
83 dB(A).

— Geluidvermogensniveau L5 gemeten volgens
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Trillingswaarde a;,, gemeten volgens EN 60745-2-15

— Bedieningshandgreep: 2,3 m/s?.
— Beugelhandgreep: 3,7 m/s.

De gegeven trillingswaarden zijn volgens een genormeerde
testprocedure gemeten en kunnen worden geraadpleegd
voor de vergelijking van elektrische apparaten. De werkelijk
optredende trillingswaarden kunnen afwijken van de
vermelde gegevens, afhankelijk van het gebruik. De
opgegeven trillingswaarden kunnen worden gebruikt voor
een eerste inschatting van de trillingsbelasting. De
werkelijke trillingsbelasting moet worden geschat. Hierbij
kan ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het
elektrische apparaat is uitgeschakeld en die waarin dit
weliswaar is ingeschakeld, maar zonder belasting draait.
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Informatie m.b.t. de arbo-wetgeving voor wat betreft
trillingen 2002/44/EG staat onder www.stihl.com/vib
weergegeven.

18.5 REACH

REACH staat voor een EG voorschrift voor de registratie,
classificatie en vrijgave van chemicalién.

Informatie met betrekking tot het voldoen aan het REACH-
voorschrift is onder www.stihl.com/reach weergegeven.

19 Onderdelen en toebehoren

19.1 Onderdelen en toebehoren

STIHL Deze symbolen kenmerken de originele STIHL
) onderdelen en het originele STIHL toebehoren.

STIHL adviseert alleen originele STIHL onderdelen en
origineel STIHL toebehoren te gebruiken.

Originele STIHL onderdelen en origineel STIHL toebehoren
zijn leverbaar via de STIHL dealer.

20 Milieuverantwoord afvoeren

20.1 Heggenschaar en accu afvoeren

Informatie betreffende het milieuvriendelijk
verwerken/afvoeren is verkrijgbaar bij de STIHL dealer.

» Heggenschaar, accu, toebehoren en verpakking volgens
voorschrift en milieuvriendelijk afvoeren.

21 EU-conformiteitsverklaring

21.1 Heggenscharen STIHL HSA 66, HSA 86
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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19 Onderdelen en toebehoren

BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen
Duitsland

verklaart als enige verantwoordelijke, dat

— Constructie: accu-heggenschaar

— Fabrieksmerk: STIHL

— Type: HSA 66, HSA 86

— Serie-identificatie: 4851

voldoen aan de betreffende bepalingen van de

richtlijnen 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU en
2000/14/EG en in overeenstemming met de ten tijde van de
productiedatum geldende versies van de volgende normen

zijn ontwikkeld en geproduceerd: EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1 en EN 60745-2-15.

Toegepast conformiteitswaarderingsproces volgens
richtlijn 2000/14/EG bijlage V.

HSA 66, HSA 86

— Gemeten geluidvermogensniveau: 94 dB(A)

— Gegarandeerd geluidvermogensniveau: 96 dB(A)
De technische documentatie wordt bij de

productgoedkeuring van ANDREAS STIHL AG & Co. KG
bewaard.

Het productiejaar, het productieland en het machinenummer
staan vermeld op de heggenschaar.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Bij volmacht

%&m& /g///u J

Thomas Elsner, Hoofd productmanagement en services

0458-703-9921-A



22 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

22 Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen

22.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de algemene veiligheidsinstructies
volgens de norm EN/IEC 62841 voor handgeleide, door een
elektromotor aangedreven gereedschappen.

STIHL moet deze teksten afdrukken.

De onder "Elektrische veiligheid" beschreven
veiligheidsinstructies ter voorkoming van elektrische
schokken gelden niet voor de STIHL accuproducten.

A WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidsinstructies, voorschriften, illustraties en
technische gegevens, waarvan dit elektrische gereedschap
is voorzien. Als de hierna volgende instructies niet worden
opgevolgd, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand
en/of ernstig letsel. Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en
voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte begrip
'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrisch
gereedschap voor aansluiting op het lichtnet (met netkabel)
of op elektrisch gereedschap dat als energiebron een accu
heeft (zonder netkabel).

22.2 Veiligheid op de werkplek

a)Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelig of onverlicht werkgebied kan leiden tot
ongevallen.

b) Niet met elektrisch gereedschap werken in een omgeving
waar explosiegevaar bestaat en waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch
gereedschap genereert vonken die stof of dampen tot
ontsteking kunnen brengen.

c)Kinderen en andere personen tijdens het werken met
elektrisch gereedschap op afstand houden. Als de
aandacht wordt afgeleid, kunt u de controle over het
apparaat verliezen.

0458-703-9921-A
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22.3 Elektrische veiligheid

a)De aansluitsteker van het elektrische gereedschap moet
in de contactdoos passen. Aan de steker mogen op geen
enkele wijze wijzigingen worden aangebracht. Gebruik
geen verloopstekers in combinatie met geaard elektrisch
gereedschap. Ongewijzigde stekers en passende
contactdozen beperken het risico op een elektrische
schok.

b)Voorkom lichaamscontact met geaarde opperviakken,
zoals bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er is een hoger risico op een elektrische
schok wanneer uw lichaam geaard is.

c) Elektrisch gereedschap beschermen tegen regen of
vocht. Het binnendringen van water/vocht in elektrisch
gereedschap verhoogt de kans op een elektrische schok.

d)De kabel niet voor andere doeleinden gebruiken, bijv. om
het elektrische gereedschap te dragen, op te hangen of
om de steker uit de contactdoos te trekken. De kabel uit
de buurt houden van hittebronnen, olie, scherpe randen of
bewegende delen van het apparaat. Beschadigde of in de
war geraakte kabels verhogen de kans op een elektrische
schok.

e)Bij het in de open lucht werken met elektrisch
gereedschap, alleen verlengkabels gebruiken die
geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van
voor buiten geschikte verlengkabels beperkt het risico op
een elektrische schok.

f) Als werken met elektrisch gereedschap in een vochtige
omgeving onvermijdelijk is, maak dan gebruik van een
aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar verkleint de kans op een elektrische
schok.

22.4 Veiligheid van personen

a)Wees alert, let goed op wat u doet en ga met overleg te
werk bij het werken met elektrisch gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap als u moe of onder de
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invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Eén
moment van onoplettendheid bij het gebruik van het
elektrische gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

b) Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een
veiligheidsbril. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen
van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, werkschoenen met stroeve zool, een
veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert de kans op letsel.

c) Voorkom het per ongeluk inschakelen. Controleer of het
elektrische gereedschap is uitgeschakeld voordat de
steker in de contactdoos wordt gestoken en/of de accu
wordt aangesloten, het gereedschap wordt opgepakt of
gedragen. Als bij het dragen van het elektrische
gereedschap uw vinger op de schakelaar ligt of als het
gereedschap ingeschakeld op het lichtnet wordt
aangesloten, kan dit leiden tot ongevallen.

d) Afstelgereedschap of schroefsleutels verwijderen voordat
het elektrische gereedschap wordt ingeschakeld.
Afstelgereedschap of een sleutel dat/die in een draaiend
deel van het apparaat zit kan leiden tot letsel.

e)Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding. Zorg voor
een stabiele houding en bewaar altijd het evenwicht.
Hierdoor kan het elektrische gereedschap in onverwachte
situaties beter onder controle worden gehouden.

f) Geschikte kleding dragen. Geen loshangende kleding of
sieraden dragen. Haren en kleding uit de buurt van
bewegende delen houden. Loshangende kleding,
sieraden of lange haren kunnen blijven haken aan
bewegende delen.

g)Als er een stofafzuig- en -opvanginrichting moet worden
gemonteerd, moeten deze worden aangesloten en correct
worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiginrichting
beperkt het gevaar door stof.

h)Wees alert, voorkom een vals gevoel van veiligheid en lap
de veiligheidsregels voor elektrisch gereedschap niet aan
uw laars, ook als u na veelvuldig gebruik volledig
vertrouwd bent met elektrisch gereedschap. Achteloos
handelen kan binnen een fractie van een seconde tot
zwaar letsel leiden.

286

22.5 Gebruik en behandeling van het elektrisch

gereedschap
a)Het apparaat niet overbelasten. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.

b) Geen elektrisch gereedschap gebruiken waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de steker uit de contactdoos en/of verwijder de
uitneembare accu alvorens afstelwerkzaamheden uit te
voeren, toebehoren te vervangen of het apparaat op te
bergen. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt het
onbedoeld aanlopen van het elektrische gereedschap.

d)Niet-gebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik
van Kinderen opbergen. Elektrisch gereedschap niet laten
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn of
die de instructies niet hebben gelezen. Elektrisch
gereedschap is gevaarlijk als dit door onervaren personen
wordt gebruikt.

e) Elektrisch gereedschap en toebehoren zorgvuldig
onderhouden. Controleer of de bewegende delen correct
functioneren en dat deze niet klemmen, gebroken of
zodanig beschadigd zijn dat de werking van het
elektrische gereedschap nadelig wordt beinvioed.
Beschadigde onderdelen voor het gebruik van het
elektrische apparaat laten repareren. Vele ongevallen zijn
te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) De messen scherp en schoon houden. Zorgvuldig
geslepen messen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel en zijn gemakkelijker te hanteren.

g)Elektrisch gereedschap, toebehoren, wisselgereedschap
enz. volgens deze instructies gebruiken. Hierbij op de
arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden letten. Het gebruik van elektrisch
gereedschap voor andere dan de bedoelde toepassingen
kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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22 Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

h)Houd de handgrepen en handgreepvlakken, schoon en
olie- en vetvrij. Gladde handgrepen en handgreepvlakken
staan een veilige bediening en controle over het
elektrische gereedschap in onvoorziene situaties in de
weg.

22.6 Gebruik en behandeling van het

accugereedschap
a)Laad de accu’s alleen met acculaders die door de
fabrikant worden geadviseerd. Met een acculader die
geschikt is voor een bepaald type accu is er kans op
brandgevaar als deze wordt gebruikt voor een ander type
accu.

b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de
elektrische gereedschappen. Het gebruik van andere
accu’s kan leiden tot letsel en brandgevaar.

c) De niet-gebruikte accu uit de buurt houden van
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen waarmee de contacten
kunnen worden overbrugd. Kortsluiting tussen de
accucontacten kan leiden tot brandwonden of brand.

d)Bij verkeerd gebruik kan accuvloeistof uit de accu
weglekken. Contact hiermee voorkomen. Bij toevallig
contact, met water afspoelen. Als de accuvloeistof in de
ogen komt bovendien een arts raadplegen. Weglekkende

accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of brandwonden.

e)Gebruik geen beschadigde accu's of accu's waaraan
wijzigingen zijn aangebracht. Beschadigde of gewijzigde
accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en leiden tot
kans op explosie of letsel.

f) Stel een accu niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
Vuur of temperaturen boven de 130 °C (265 °F) kunnen
leiden tot explosies.

g)Volg alle instructies met betrekking tot het laden op en
laad de accu of het accugereedschap nooit op buiten het
in de handleiding genoemde temperatuurbereik. Verkeerd
laden of laden buiten het vrijgegeven temperatuurbereik
kan de accu beschadigen en kans op brand verhogen.
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22.7 Service

a)Laat elektrisch gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met
originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische
apparaat behouden blijft.

b)Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit aan
beschadigde accu's. Al het onderhoud aan accu's mag
alleen door de fabrikant of een hiertoe gemachtigd bedrijf
worden uitgevoerd.

22.8 Veiligheidsinstructies voor heggenscharen

— De messen weghouden van het lichaam. Bij bewegende
messen niet proberen afgeknipte takjes te verwijderen of
nog af te knippen takjes vast te houden. Ingeklemde
takjes alleen bij een uitgeschakeld apparaat verwijderen.
Eén moment van onachtzaamheid bij gebruik van de
heggenschaar kan leiden tot ernstig letsel.

— De heggenschaar aan de handgreep dragen bij
stilstaande messen. Bij vervoer of opslag van de
heggenschaar altijd de beschermer aanbrengen.
Zorgvuldig omgaan met het apparaat voorkomt de kans
op letsel door de messen.

— Houd het elektrische gereedschap vast bij de geisoleerde
handgrepen, omdat de messen contact kunnen maken
met niet zichtbare elektrische kabels. Het contact van de
messen met een onder spanning staande kabel kan de
metalen delen van het apparaat onder spanning zetten en
leiden tot een elektrische schok.
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1 TpoAoyog

AyatrnTté TeAAT,

>ag euxapiagToupe TTou emAéEaTe TNV STIHL yia TNV ayopd
gaG. ZT0X0G Yag gival va axediafoupe Kal va
KATAOKEUAJoUpE TTPOiIdVTa Kopudaiag TroidTnNTaG TTOU
QVTATTOKPIVOVTAl OTIG AVAYKEG TwV TTeEAaTwV pag. ETal
OnNUIoUPYOUE TTPOIOVTA PE UWNAR agloTTIaTia, aKkoua Kal
KATW a1rd OKPAieg JUVONKES Xprnang.

MapaAAnAa, n STIHL mapéxer emiong a€pig kopudaiag
TTo10TNTAg. OI TTIGTOTTOINKEVO! AVTITTPOTWTTOI PHAG JTTOPOUV
va gag TTPoaddEPOUV £YKUPEG TUUPBOUAEG, EKTTAIdEUTN KOl
TTAAPN TEXVIKA UTTOOTAPIEN.

>ag euxapIiaToUPE IO TNV EUTTICTOOUVN 0OG KAl 0ag
€UXOPaaTE TTOAAG XpOVIa EUXAPIOTNG EPYATIAG PE TO TTPOIOV
STIHL oag.

s

Ap. Nikolas Stihl

MPOZOXH! AIABAXTE TO EIMXEIPIAIO AYTO IMNMPIN TH
XPHZH KAI ®YAA=TE TO.

2 [TAnpodopicg OXETIKA pE auTd TO
EYXEIPIOIO 0dNYIWV

2.1 'Eyypada tou edpapuolovral

loyUouv ol ToTTIKOI Kavoviopoi achaAeiag.

» ExT0G a1rd autég TIg 0dnyieg Xpnang, diaBaare,
KatavonaTe Kal GUAGETE €TTIONG TA TTAPAKATW £yypada:
— Odnyieg xpnong pmatapiag STIHL AR

— 00dnyieg xpnang yia 1n «Bnkn Cwvng yia pratapia AP pe
KaAwdio guvdeang»

— Odnyieg aodaleiag yia Tn pmrarapia STIHL AP
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— 00dnyieg xpnaong yia Tov ¢optiat STIHL AL 101, 300,
500

— MAnpodopicg aopaAeiag yia PpraTapieg kal TTPoiovTa pe
evowpatwpévn prrarapia tng STIHL
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2  Xpnon mTPoeIdoTToINTIKWY GUUBOAWY OTO
KEIPEVO

A MPOEIAOMNOIHZH

To gUPBOAO QUTO XPNOIUOTTOIEITAI VIO TNV ETTITAPAVAN

KIVOUVWYV TTOU PTTOpEi va odnynaouv ae goBapo

Tpaupatiopod f Bavaro.

> Ta pETpa TTOU TTEPIYPAPOVTAI UTTOPOUV VA OTTOTPEWOUV
gofapoulg TpaupaTigpoug Kai Bavarndopa atuxnuara.

SHMEIQSH

To guPPBOAO QUTO XPNOIYOTTOIEITAI VIO TNV ETITAPAVAN

KIVOUVWVY TTOU YTTOPOUV va TTPOKAAETOUV UNIKEG CnUIEG.

> Ta péTpa TTOU TTEPIYPAPOVTAI UTTOPOUV VA OTTOTPEWOUV
UANIKEG CNUIEG.

2.3 [Napatroutr) g€ KeiJevo

|..| To oUupBoAo auTO TTOPATTEUTTEI O€ £Va KEGAAQIO QUTOU
==l TOU gyxEIpIOiou odnyIwv.
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3 Mepiexopeva
3 lepiexdpeva

3.1 Waidi yropvToupag Kai prrarapia

0000-GXX-4502-A0

1 MpoaTarteuTiKn 61KN
H mrpoaTtateuTikr) Ofikn TTPOaTATEVEI OTTO ETTAGN PE TNV
aAuagida.

2 To&wtn Aapn
H to&wTn Aafn xpnoiyeuel yia To KPATNPA, TNV
KaBodnynan kai Tn peTadpopd Tou WaAidiou
pTTOPVTOUPOG.

3 To&wrtdg dlakoeTTNG
O 10EWTOG BIAKOTITNG AVOIYOKAEIVEI TO WaAidI
MTTOPVTOUPAG 0€ GUVOUAOHO HE TN OKAVOAAN.

4 Ymodoxn ymatapiag
H utrodoxn pmrarapiag amoTteAei Tn B€an Tng ptratapiag.

0458-703-9921-A



4 Mpodulageic agpaeiag

5 MoxAog agpaliong
O poxAog aagdaAigng aTabepoTrolei TN YTTaTapia péoa
aTtnv utrodoxn TnG.

6 AIaKOTITNG KAEISWHATOG
O 81aKOTTTNG KAEIBWATOG padi ye TNV agdaAsia TG
akavdaAng ammaadalilel Tn okavoaAn.

7 Aoddaieia okavdaing
H aoddAeia Tng okavdAANng padi Ye Tov dIGKOTITN
kAe1dwparog amracdalidel Tn okavoaaAn.

8 Aafn xeipiopou
H AaBn xeipiopoU xpnaipyeUel yia To KPATNUA, TOV
XEIPITUO Kal TNV KaBodrynan Tou WaAidiou
MTTOPVTOUPOG.

9 IkavdaAn
H gkavdaAn avolyokAegivel To waAidl yrropvroupag g€
guvduaapo Pe Tov TOEWTO OIOKOTITH.

10 MpoduAakTApag xepiwv
O TPOoPUAAKTAPAG XEPIWV TTPOCTATEVUEI TO XEPI OTNV
TowTr Aafr) atrd eTadr pe Ta paxaipia.

11 MpoduAaktipag (ovo yia HSA 86)
O mpoduAaKThpag TTPOaTATEVUEI TOV UNPO TOU XPNATN
aTtro €Tadn YE TO TTOW PEPOG TWV PAXAIPIWV.

12 Mayaipia
Ta paxaip! k6Bouv Ta KAadIA TwV GUTWV.

13 MpooTareuTikd 0dnyou
To TTPOCTATEUTIKO 0ONYOU TTPOaTATEUEI TN PMUTN TOU
Maxaipiou atro eTTadn Ye AVTIKEIPEVA.

14 Auyvieg
O1 Auxvieg deixvouv Tnv karaoTtaan ¢opTiang Tng
ptratapiag kal moaveg BAGREG.
15 MAARKTPO
To TTANKTPO EVEPYOTTOIEI TIG AUXVIEG TNG YTTATAPIOG.
16 Mmarapia
H pmratapia TpododoTei To WaAidl yrropvToupag e
EVEPYEIQ.

# Tivakida 1gx00G Pe apiBPd unXavriuaTog
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3.2 ZiupoAa
2710 WaAidI pITOopvTOUPAG KAl OTN YTTOTAPIC UTTOPEI va
UTTAPXOUV Ta €€N1G aUuBoAa:

3’ auTtr TN B€an, o dIOKOTITNG KAEIOWUATOG
eAeuBepwvel TN OKAVOAAN.

3’ autn TN B€an, o dIOKOTITNG KAEIOWUATOG KAEIBWVEI
TN oKavOAAn.

1 Auxvia avaBer ataBepd oe KOKKIVO Xpwpa. H
izﬁ ptratapia gival ToAU ZeaTr ) TTOAU Kpua.
=

4 Auxvieg avaBoafrivouv g€ KOKKIVO XPWHA.

= 59 BA4&Bn atnv pmratapia.

Eyyunuévn a1aBun nxnTikAG 10x00g ae dB(A)
@ LWA TTPOadIoPITUEVN TUPPWVA PE TNV
Oonyia 2000/14/EK, TTPOKEIJEVOU VA UTTAPXEI

duvartotnTa auykpiang Tou Bopufou TTou
EKTTEUTTETAI ATTO DIAPOoPa NAEKTPIKA TTPOIOVTA.

ﬂl H €vdeign ditrAa aTto gupBoAo deixvel TO EvEPYEIAKO

TTEPIEXOPEVO TNG UTTATAPIOG TUPPWVA PE TO OTOIXEIT
TTOU TTAPEXOVTAl OTTO TOV KATAOKEUAOTA TNG. To
TIPAYMATIKO EVEPYEIOKO TTEPIEXOMEVO TTOU Eival
S1aB¢aipo yia TN XPAON Eival JIKPOTEPO.

Mnv atroppiyeTe TO TTPOIOV Padi PE TA OIKIOKA
aTroppippara.

4 Tlpodulateic aopaAciag

4.1 TpoeidotroinTikd CUMBOAa

Ta TTPOEIBOTTOINTIKA GUUBOAQ TTAVW GTO WAAIOI
MTTOPVTOUPQG KAl TN YTTarapia £Xouv TIG €ENG anUATiEG:
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AapBavete uTTOWN gag TIG 0dnyieg aghaAeiag Kal
TQ OXETIKA PETPA.

Alapdare, katavonate Kal GUAAETe To eyxelpidio
odnyiwv.

Na dopare yuahiad agdaleiag.

Mnv ayyiete Ta paxaipia 6go KivouvTtai.

AdaipEaTe Tn ptratapia g KABE dIAAEIPPO
€pyaaiag Kal KaTa Tn dIAPKEIQ TNG METAPOPAG,
NG GUAAENG Kal TNG EKTEAEONG EPYOTIWV
guUVTAPNONG N ETTITKEUNG.

MpoaTarteveTe TN pPTratapia ammd BepudTnTa KaI
dwria.

Mn BuBileTe Tn ptTaTapia p€ga ge uypa.

Tnpeite Ta emTPETOPEVA OpIa BEpPOKPaATiag TNG
gtratapiag.

4.2 TpoBAETTOPEVOG OKOTTOG XPONG

To waAid! ymmopvtoupag STIHL HSA 66 n
HSA 86 mpoopileTal yia TV KOTTN dpaxTwy, Bapvwy Kai
XOpOKAadwV.

292

4 Mpodulaceig aodaAeiag

To waAid pIropvToUpag YTTOPEI Va XPNOIYOTIOIEITAI KAl OTN
Bpoxn.

To walidl prropvToupag TPOPOdOTEITAI PE EVEPYEIQ ATTO IO
ptrarapia STIHL AP fy a6 pia pratapia STIHL AR.

A TPOEIAONOIHZH

= Matapieg TTou dev £xouv eykpiBei atmo tnv STIHL yia

XPNan e To YaAidl yrropvroUupag Prropouv va

TTPOKAAETOUV TTUPKAYIEG Kal EKPAEEIG. AUTO PTTOPEI va

odnynoel ae goBapoug TpauuaTtiguoug n Bavarndopa

aTuxnMaTa Kal g€ UNIKEG CNUIEG.

> XpnOIYOTIOIEITE TO WOAISI UTTOPVTOUPAG HE PIO PTTATAPIO
STIHL AP A pia ptratapia STIHL AR. yia va
ammoPeUYETAI N TUCTWPEUTN KOMUMUEVOU UAIKOU YyUpW
atrd Tov agova NG KePaAng.

® H avTikavovikn Xpnaon Tou waAidiol prropvtoupag n tng

pTTatapiag Ytropei va 0dnynaosl e goapoug

TPAUUATIONOUG 1 BavaTndopa aTuXnKATA KAl € UAIKEG

Cnuigg.

> XpNOIYOTIOIEITE TO WAAIDI PTTOPVTOUPAG OTTWG
TEPIypAdETAl O’ AQUTEG TIG 0dNnyieg XprRaong.

> H ptrartapia TpETTEl va XPNTIMOTTOIEITAI OTTWG
TEPIYPAPETAI O’ QUTEG TIG 0ONYIES XPNaNG 1 OTIG 0dnyieg
Xpnong tng ymmarapiag STIHL AR.

4.3 Amaitioeig atrd Tov XproTn

A TPOEIAONOIHZH

m XpRoTeg Tmou dev diabeTouv KATAAANAN ekTTaideuan, dev
gival g B€an va avayvwpigouv ) va EKTINACOUV TOUG
KIvOUVOUG TTou OXeTICovTal PE TN XPran Tou waAidiou
MTTOPVTOUPAG KAl TNG PTTATAPIAG. YTTAPXE! KivOUVOGg
gofapou TPAUPATITPOU Kal BavaTou Tou XpraTn 1 GAAwv
ATOHWV.

> AloaaTe, KATavonaTe Kal UAAETE TO
EYXEIPIOIO 0ONYIWV.

» Orav daveilete TO WaAidl yropvToUpag A TN YTTaTapia o€
aAAo atopo, va divete padi kai To eyxeIpidlo odnyiwv.
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4 Mpodulageic agpaeiag

> BefaiwBeite 0TI 0 XpNOTNG IKAVOTTOIE TIG £ENG
QTTAITAOEIG:

— O xpnoTng givar £ekoUupaaTog.

— O XpNaTng £XEl TIG TWHATIKEG, AITBNTNPIAKES Kal
VONTIKEG IKAVOTNTEG VA XEIPICETAI KAI VO EPYATTE E TO
WaAidl ytropvToupag Kai Tn yrrarapia. Eav o xpriotng
EXEI HEIWHPEVEG OWHATIKEG, AITONTNPIAKEG 1} VONTIKEG
IKAVOTNTEG, ETTITPETTETAI VA EPYATTEI HOVO UTTO TNV
eTTiBAeWn N oUUPwva Pe odnyieg evog utteUBUVOU
aTopou.

— O xpnaTng eival evAAIKAG 1} 0 XPraTnNG EKTTAISEVUETAI
UTTO ETTITAPNGN OTO TTAQITIO ETTAYYEAUATIKAG
KATAapTIoNG gUpdWVa PE TOUG £€BVIKOUG KAvOVIGUOUG.

— O xpnoTng £xel AaBer ekmaideuan ammod Tov
TMOTOTTOINUEVO avTITTPoawTro TG STIHL ) amod
€1I0IKEUPEVO TTPOCWTTO, TTPIV ATTO TNV TTPWTN XPRon
TOU WYaAidioU PITopvToUpag.

— O xpnoTng dev BpioKeTal UTTO TNV ETTIPEIA GAKOOA,
GAPPAKWY 1 VAPKWTIKWV.

> Av €xeTe otroladATTOTE aTTOpia, atreubuvBeite aTov
TNOTOTTOINKEVO avTITTPOCoWTTO TNG STIHL.

4.4 Evdupaagia kai eE0TTAITUOG

A TNPOEIAONOIHZH

® Katd mn 81GpKEI TNG EPYATIAg, TA HAKPIA aAAIG PTTopEi va
MTTAEXTOUV GTO WaAidI pTropvToUpag. YTTapxel Kivduvog yia
oofBapd TPAUUATIOUO TOU XPAROTN.
» Madeuete kal agpaAifeTe Ta akpid JaAAId, WATE va pn
MTTOPOUV va PTTAEXTOUV OTO WaAidl YTTopvToupag.

m Kard mn 8IGPKEID TNG EPYATIAg PTTOPEi va EKOHEVOOVIOTOUV
QVTIKEIMEVA PE PEYAAN TaXUTNTA. YTTAPXEI KivOUVOG
TPAUMATIOPOU TOU XPNOTN.
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> Na ¢popdare edpappoaTd TTPOCTATEUTIKA
yuaAid. KatdAAnAa TTpoaTaTeuTika yuahid
gival doKIJaguEVa aUPdWVa PE TO TTPOTUTTO
EN 166 1) Toug €BvikoUg Kavoviguoug Kal

S1aTiBEVTal OTO EYTTOPIO PE TXETIKN
emanuavan.
> Na ¢popdre €dappoaTod, JAKPUHPAVIKO POUXO KAl JAKPU
TTAVTEAOVI.
Kard tn didpkeia TNG Epyaaciag YTTopei va ankwOei akovn
atro 10 £dadog. H €10TTVon TNG OKOVNG YTTOPE va
TTpoKaAéael BAARN aTnv uyeia Kal va TTpogevhael
AAAEPYIKEG QVTIOPATEIG.
> Na ¢popdre pdoka yia TPOaTadia atmo Tn gKovn.
AkatadAAnAa €idn pouxiguou putropouv va TragTouV g€
0évTpa, Bapuvoug Kal ato YaAidl prropvroupag. XpnaTeg
TTou &gV opPOoUV KATAAANAO pouxITuo SIaTPEXOUV KivOuvo
goBapou TpaupaTiguou.
> Na ¢opdre edappoaTd pouxa.
> Adaipeite pavriAia Kal KOOURUaTaA.

Katd tn didpkeia TnNG epyagiag, utrapxel moavoTnta o
XPNOTNG va £pBel g eTadn PE TA KIVOUPEVA Paxaipia.
YTTapxel Kivduvog yia goBapo TPAupaTIgud Tou XPraTn.
> Na popdate uTTOdrPATA OTTO AVOEKTIKO UAIKO.

> Na popdre pakpu TTAvTEAOVI aTTd AVOEKTIKO UAIKO.

Katd tn didpkeia Tou kabBapigpou ) TG ouvThpnang,
utTdpxel TOavoTnTa 0 XPAOTNG va £pBel ae emadn pe Ta
paxaipia. Yapxel Kivduvog TpaupaTtiguou Tou XpnaTn.
> Na dpopdre yavTia epyaaiag ammo avBekTIKO UAIKO.

Av 0 xpnatng ¢popd akatdAAnAa utrodnuaTa, PIropei va

yAioTpnoel. Yapxel KivOuvog TpaupuaTtiopou Tou XpRaTn.

> Na ¢popdre yepd, KAEIOTA UTTOBAATA PE AVTIOANITONTIKN
agoAa.
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4.5 T[epioxn epyaaiag kai repIBAAoV
451 WYaidI ptropvtoupag

A TNPOEIAONOIHZH

®m AgxeTa pe TNV epyaaia dropa, aidid kai {wa dev gival g
B¢an va avayvwpigouv 1 va EKTIUACOUV TOUg KIVOUVOUG
TTOU OXETICOVTal JE TN XPNON Tou WaAIBIoU YTTopvToupag
KOl JE TA AVTIKEIYEVA TTOU PTTOPEi va ekadevdovidovTal.
AuTO ptTopei va 0dnynael oe cofapd TPAUPATIOUO TWV €V
AOYyw aTOPWYV, TTAIBIWY Kal {wwV, KOBWG Kal € UAIKEG
gnuigg.
> AlaTnpeite agxeta atoua, Taidid kal {wa ge agdpaAn
arTdéaTaon amo TOo ONUEIO EPYATiag.

> Mnv adrveTte To WPaAidl propvroupag xwpig emifAewn.

> BeBaiwBeite 611 T TTaANd1a SV PTTOPOUV VO

XPNOIYOTTOINCOUV TO WaAidI uTTopvToUpag aav TraiXvidl.

Ta nAeKTPIKA €EaPTAPATA TOU WAAISIOU PTTOPVTOUPaG
MTTOPOUV VA TTPOKAAETOUV OTTIVONPEG. Z€ EUGAEKTO N
EKPNKTIKO TTEPIBAAAOV, OI OTTIVONPEG UTTOPOUV VO
TTPOKAAETOUV TTUPKAYIEG 1) EKPNEEIS. YTTAPXEI KivOUVOG yia
gofBapd TpaupaTiguo r Bavarndopo aruxnua Kai yia
UANIKEG CNMIEG.

> Mnv gpyaleate g€ eUPAEKTO ) EKPNKTIKO TTEPIBAAAOV.

4 Mpodulaceig aodaAeiag

® H pmrarapia dev ival TTPOTTATEUPEVN OTTO OAEG TIG
emMOPACEIG TOU TTEPIBAAANOVTOG. € TTEPITITWON £€KBETNG O€
OPIOUEVEG ETTIOPATEIG TOU TTEPIBAAAOVTOG, N YTTATApPIa
ptropei va avadAeyei i va ekpayei. Auto ptropei va
odnynael oe goBapoUg TPAUPATIGUOUG Kal O€ UAIKEG
gnuigs.

> MpoaTateleTe TNV PTTOTAPIa ATTO BEPUOTNTA
Kal GwTId.

> Mn atroppitrTeTe TNV pIratapia otn wrid.

» Xpnaipotrolgite Kai QUAATOETE TNV PTTaTAPIQ
oe Beppokpaaia petagu - 10 °C kai + 50 °C.

v

Mn BuBiCete Tnv ptTaTapia yéoa ae uypd.

> AlOTNPEITE TNV PTTATAPIO MAKPIA OTTO PHETAAAIKA
QAVTIKEIPEVA.

> Mnv ekBETETE TNV PTTATAPIa € UYNAN) TTiEDN.

v

Mnv ekBETETE TNV PTTATAPIA TE PIKPOKUMATA.

> [1pOCTATEVUETE TNV PTTATAPIA ATTO XNUIKEG OUTIEG KAl

452 Mmarapia

A MNPOEIAONOIHZH

® ATOUO AOXETO TTPOG TNV epyaaia, TTaidia Kai {wa Ogv gival

aAara.

4.6 AodaAig kardoTaon

ge Bean va avayvwpiouv Kal va EKTIUATOUV TOUG

KIVOUVOUG TNG PTTOTOaPIOG. ATOUO PE PEIWPEVEG VONTIKEG

IKavoTNnTEG, TTaIdIA Kal {wa dlaTpEXouv Kivduvo gof3apou

TPAUPATITUOU.

> AlaTnpeite AayeTa Pe TNV epyaaia atopa, Taidid kai {wa
ge agdpaAn amroaTaan.

> Mnv adrveTe TNV ptratapia xwpig emifAewn.

> BeBaiwBeite o1 T TTaIBIG dev £xouv TN duvaTOTNTA VA
XPNOIYOTTOINCOUV TNV PTTATAPIa gav TTaIXVidl.
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4.6.1 WaAid ymmopvroupag

To wahid yrropvToupag gival e agpalr KataaTaan, epoagov
TAnpouvTal o1 €€nG TTPoUTTOBETEIG:

— Agv uttapyel ¢nuid ato YaAidl uropvToupag.

— To waAidI yropvToupag ival kabapo.

— Ta xeipioTApIa AeIToupyoUV Kal dev €XOUV TPOTTOTTOINOEI.
— Ta paxaipia €xouv TTPOTAPUOJTEI CWATA.

— Z70 WaAidl YyTTopvToUpag £XOUV TTPOCOPUOTTEI HOVO
yvAgia mapeAkopeva tng STIHL.
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4 Mpodulageic agpaeiag

— Ta TTapeAKOPEVA £€XOUV TTPOTAPHOCTEI PUE TOV TWATO
TPOTTO.

A TNPOEIAONOIHZH

® Av o0 €€0TTAIOPOG Bev gival g aagdpaln katdaraan,
opIgpéva EAPTAPATA PTTOPEI VO PNV ETTITEAOUV TIG
AEITOUPYIEG TOUG E TOV CWATO TPOTTO KAl O JIATAEEIG
agdaleiag pyrTopei va TeBouv ekTOG AciToupyiag. YTTAPXE!
Kivduvog goBapou Tpauparigpou R Bavarndopou
QATUXNMATOG.

> Mn xpnaiyoTrolgite WaAidl yTTopvToUpag TTou EXEI CnUId.

> Av 1O WaAidI ytropvToupag gival Bpopiko, kabapiaTte 10
WaAidI YyTTopvTOUPaG.

> Mnv kavete aAAayEG aTo WaAidI YTTopvTOoUpaG.

> Av Ta XEIPIOTAPIO OEV AEITOUPYOUV, PNV EPYOCTTEITE PE TO
WaAidl uropvToupag.

> XpnalyoTrolgite povo yvAaaia TapeAkopeva tng STIHL
yia auTo To YaAidl yrropvToupag.

> MpooappoleTe Ta TTAPEAKOPEVA OTTWG TTEpIypadeTal o’

QUTEG TIG 0dNYieg XPAONG N OTIG 0dnyieg Xpriong Tou
TTAPEAKOPEVOU.

> Mnv TOTTOBETEITE AVTIKEIPJEVA YETA TTA AVOiYHATA TOU
WaAIBI0U PTTOPVTOUPAG.

> Av €xeTe otroladATTOTE aTTOpia, atreubuvBeite aTov
TNIOTOTTOINKEVO avTITTPOCoWTTO TNG STIHL.
4.6.2 Maxaipia

To waAidl prTopvToupag sival g agpar Kataaraarn, epogov
TAnpouUvTal 01 €ERG TTPOUTTOBETEIG:

— Agv utTapyel ¢nuIa aTa paxaipia.

— Agv uttapxel Tapapopdwan aTa paxaipia.
— Ta paxaipia KIvouvTal he eUKOAIa.

— Ta paxaipia givalr TPOXITPEVA TWATA.

— Agv utTapxouv ypéQia aTa paxaipia.

0458-703-9921-A

eAMnvika

A MNMPOEIAOMNOIHZH

® Av 10 paxaipia dev eival ag agpaAn KataaTaan, YTTopEi va
QTTO0TTOOTOUV KOMMATIO aTrd TA Jaxaipia Kai va
ekodevdoviaTouVv pakpld. AuTo UTTopEi va odnynael o
gofapoug TPauuaTIguouG.
> Mn xpnaipotroigite WaAidl YTropvToUpag Tou Exel {npIq.

> TpoxiCete Ta paxaipia kal apaipeite Ta ypedia oupdwva
ME TIG OXETIKEG OONYiEG.

> Av £XETE OTTOIOBNATTOTE ATTOPIA, ETTIKOIVWVHOTE PE TOV
TNIOTOTTOINUEVO avTITTpOowTTo TNG STIHL.

46.3 Mmarapia

H pmratapia gival ge agdpaAn kataaraagrn, 0Tav IKAVOTToIEi Ta
€€NG KpITAPIA:

— H ptmarapia dev €xel ¢nuid.

— H pmarapia ival kaBapr kal aTeyvA.

— H pmarapia Asitoupyei kal dev £xel TPOTTOTTOINOEI.

A MNMPOEIAOMNOIHZH

m Av dev gival ge agpaAn katdaTaan, n Yrrarapia dev gival
ge B€an va Asitoupyei pe aogdpdaAeia. Auto ptropei va
odnynoel ge goapoug TPAUUATITUOUG.
> Mn xpnoIYOTIOIEITE YTTATAPIO TTOU €XEI {NMIA 1) OEV

A€ITOoUpVEi.

> Mn ¢oprTiCeTe pmraTapia Tou Tapouaiadel Cnuidn
eAATTWHA.

> Av n ptratapia AepwBei ) Bpaxei, kaBapiaTe Tnv Kai
adnaTe TNV va OTEYVWOEI.

> Mnv KAQVETE PETATPOTTEG OTN PTTATAPIA.

> Mnv TOTTOBETEITE AVTIKEIYEVA PETA OTA AVOIYHATA TNG
pTTaTapiag.

> Mn guvdieTe Kal BPaXUKUKAWVETE TIG NAEKTPIKEG ETTAdEG
TNG MTTATAPIAG e PETAAAIKA QVTIKEIPEVA.

> Mnv avoiyeTe Tn pTraTapia.
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® AT pmratapia pe {npia Ytropei va dlappelael uypo. Ze
TePITTWan emadng e To SEPPA 1 Ta PATIA, TO UYPO TNG
MTTaTapiag Yropei va TpokaAéael epeBIgUoUG.
> AtTodeuyeTe TNV eTaAdr PE TO UYPO.

> Xe TTePITITWAON ETTAPAG PE TO BEPPA, TTAUVTE TNV
TPoaRePANUEVN TTEPIOXN HE APBOVO VEPO Kal TATTOUVI.

> 2 TTEPITTTWAN ETTAPNAG WE TA PATIA, EETTAUVTE TA PATIA PIE
adOovo vepo yia TouAdxiaTov 15 AeTTa Kai
gupPBouAeuBeite Evav yiatpo.

® Mia ptratapia pge nuid  eAATTWHA EVOEXETAI VO EKAUCEI
OOMEG KOl KATTVOUG N va Kagi. AUTO ptropei va 0dnynael o
goBapoug TpaupaTiopoug f Bavatndopa aTtuxfUaTa Kal g€
UANIKEG CNUIEG.
> Av TTapaTnpRgETe aguvnBIgTn oo A KATTVO, Un
XPNOIMOTTOINCETE TN PTTATAPIO Kl SIOTNPACTTE TN JOKPIA
atro eUGAEKTA UAIKA.

> Av n ptratapia £xel TAcel pwTIA, TTPOCTTABATTE va
aBnoete TN GWTIA PE TTUPOTRETTHPA N VEPO.

4.7 Epyagoia

A TPOEIAONOIHZH

®m Kdatw a1rd opIguéveg auvOnkeg, o XpnaTng dev eival TTAéov
ge Béan va epyaaTtei guykevTpwpuéva. Mtropei va

OKOVTAWEI, VO TTETEI KAl VO UTTOOTEI JOBAPO TPAUUATIGNO.

> Na epydleaTe NPEPA KOl GUYKEVTPWHEVA.

> Mnv epydadeoTe pe To WPaAidl yropvroupag o
TEPIBAAAOV PE KAKO GWTITUO ) KAK 0paTdTNTA.

> O XEIPIOPOG TOU WAAISIOU PTTOPVTOUPAG TTPETTEI VA
yiveTal a1o €va aropo kabe popa.

> Na TTpOgEXETE yIa EUTTODIA.

> Na epydleate aTo £dadog Kal va dIaTNPEITE TNV
I00ppOTTia gag. Av TTPETTEl va EPYATTEITE € VYOG,
XPNOIYoTTOINaTE pia TTAaTGOpUa epyaaiag i pia aagdaln
gKoAwa1d.

> Av apyigeTe va VIWBETE KOTTWAN KAVTE €va OIAAEIMpA.
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4 Mpodulaceig aodaAeiag

® H gpyagia Tavw a1mo To UYPOG TWV WHWV PTTOPEI va

KOUPAOEl TTI0 Ypryopa Tov XpnaTn. YTapyel Kivduvog yia

gofapd TPAUUATIGNO TOU XPNaTn.

> Mn OOUAEUETE yIa TTOAAN wpPa TTAVW aTTO TO UYOG TWV
WHWV 00G.

» Na kavete dloAegippaTta kata Tn SIAPKEIQ TNG EPYATiag.

Av Ta KIvoUpeva paxaipl ¢épBouv ae eTadn ye akAnpo
QVTIKEIPEVO, N TAXUTNTA TOUG ETTIBPAdUVETAI ATTOTONA.
AOyw Twv duvdApewv avTidpaang TToU TTPOKAAOUVTaAI O€
TETOIQ TTEPITITWAN, O XPAOTNG PTTOPEI VO XATEI TOV EAEYXO
TOU WAaAISIOU PTTOPVTOUPAG Kal VO TPAUMPATIOTEI goBapd.

» Kpartdate 1o WyaAidl yrropvroupag Kai he Ta dUo XEpIa.

> Mpiv EekIVATETE TNV epyaaia, EAEYETE Tov dpdaxTn yia
oKANPA avTikeipeva Kal adpaipéaTe Ta.

Ta KIVOUEVA payaipia JTTopouV va KOWOUV TOV XPRaTH.
Ymapyel Kivduvog yia goapo TPAUPATIOPO Tou XPAOTN.

> Mnv ayyifete Ta paxaipia 6o KIvouvTal.

> Av Ta payaipia pTTAoKGpouv atrd KAmolo
QVTIKEINEVO, OBAATE TO WaAidl yTropvroupag
Kal adaipETTE TN YTTATAPIA. ZTN GUVEXEIQ
adaIpETTE TO AVTIKEIPEVO.

OtroiadnmoTte aAAayn aTn AeiToupyia f aguvnBioTn

aguptrepipopd Tou YaAidiou ptropvroupag Katd Tn dIApKEID

NG EPYaaiag uTropei va gival €voeign Ot To WaAidl dev ivai

ge aodaAn katagTaan. Ymapyel Kivduvog yia goapo

TPAUPATIOPO Kal UANIKEG CNHIEG.

> AloKOWTE TNV £pyaagia, adpaipéaTe TNV PTTOTAPIA KAl
atreuBuVOEiTE € £vav TTITTOTTOINPEVO AVTITTPOTWTTO TNG
STIHL.

Katd tnv epyagia pye 1o yaAidl pmmopvroupag PTTopEi va
dnuioupyouvTal SoVNaEIG.
» Na doparte yavria.

> Na kdveTte diaAgippata Kata n dIdpKeIa TNG EPYATiag.

> Av TTapougIagToUV GUUTITWHATA KOKAG AIJATWaoNG,
gupBouAeuBeite €vav yiaTpo.
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4 Mpodulageic agpaeiag

® Otav adrvete Tn akavdaAn, Ta paxaipia guveyifouv va

KIVOUVTQI yIa TTEPITTOU 1 SEUTEPOAETTITO, WG ATTOTEAET PO TNG

OPMNAG TOU GUOTANATOS Kivnang. Ta KivoUueva paxaipia

MTTOPOUV VA KOWOUV TOV XPNaTn 1 aAAa dtopa. YTTapxel

Kivduvog gofapou TpaupuaTiguou.

> Kpardre 1o waAidl yrropvroupag atro Tn Aafn Xeipiopou
Kal TNV TOEWTH AR Kal TTEPIPEVETE PEXPI VA
OTOUATACOUV TA paxaipla.

A KINAYNOZ

B Av UTTAPXOUV NAEKTPIKA KaAwDIa UTTO TAaN KOVT& aToV
XWPO Epyaaiag, Ta paxaipia uropouv va épBouv as eadn
ME QUTA Kal va TTPOKAAETOUV nuIa. YTTApxEl Kivduvog yia
goBapo TpaupaTiIgud n BavaTto Tou XPAOTN.

> Mnv epyadeaTe KOVTG 0€ NAEKTPIKG KOAWDIA UTTO TAON.

4.8 Metadopd
4.8.1 WaAid ymropvroupag

A MNPOEIAONOIHZH

m Katd mn dIGpKEIa TNG HETAPOPAG, TO WAAidI UTTopvVTOUPaS
MTTOPE VO avaTpaTrei I va peTakivnOei. YTapyer Kivduvog
ylo TpaupaTIopd Kal UAIKEG CnUIEG.

> QBnarte Tov diakoTTn KALIdWPATOG aTn Béan & .

> AdaipEaTe Tn YTTatapia.

> [epaaTe TNV TTPOCTATEUTIKI BAKN TTAVW OTA JAXAipIa PE
TETOIO TPOTTO, WOTE VA KOAUTITEI TTANPWG T paxaipia.

> AodaAioTe To WaAidl prropvToUpag e Aoupid, INAVTEG )
OiXTu, WATE va PNV YTTOPEI va avaTpaTtrei n va
METAKIVNOEI.
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4.8.2 Mmarapia

A TPOEIAONOIHZH

®m H pytrarapia 8ev gival TTPOaTATEUPEVN ATTO OAEG TIG
emdpAacelg Tou TTEPIBANAOVTOG. Z€ TTEPITITWAN €KBEONG O€
oplopéveg emMOPAaTelg Tou TrEPIBAAAOVTOG PTTOpPEi Va
TTPOKANBEI {nNuId aTN PTTATAPIa KAl TTEPIOUTIOKA OTOIXEIA.
> Mn petadépeTe Yrarapia Tou €xel ¢nuid.
> MetadépeTe TN pITaTapia HECa O€ PN NAEKTPIKG QywYIHN

guoKeuaaia.

m Katd mn OIGPKEIQ TG METAPOPAG, N PTTATApPIa PTTOPEi va
avaTparrei A va petakivnBei. Auto ptropei va odnynael ae
TPAUMATIOPOUG Kal € UNIKEG CNUIEG.

> ToTroBeTAOTE TN PTTATAPIO HETA OTN CUOKEUAODIA HE
TETOIO TPOTTO, WATE VA ATTOKAEIETAI N PHETAKIVNONA TNG.

> Ag¢aAiagTe Tn guaoKeuaaia Pe TETOIO TPOTTO, WATE VA [N
MTTOpPEi va PETAKIVNOEI.

49 ®UAagn
491 WaAid ymmopvroupag

A MNMPOEIAOMNOIHZH

® Ta maudia dev gival g BEaN va EKTIUACTOUY TOUG KIVOUVOUG
TOU WAaAIBIoU PtropvToupag. YTTapxel Kivduvog aoBapou
TPAUPATIOPOU yia TTaIdId.

> STpWETE ToV dIaKOTITN KAEIdWaTtog atn Béan §.

> AdaipéaTe Tn pTTaTapia.

> [epdaTe TNV TTPOCTATEUTIKN BAKN TTAVW OTA paxaipia pe
TETOIO TPOTTO, WATE VA KAAUTITEI TTARPWG T Paxaipia.

» GuAdoaoeTe TO WaAidI PTTOPVTOUPAG POKPIA ATTO TO
Tadid.
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B OI NAeKTPIKEG ETTAPEG HETA OTO YWAAIDI pTTOPVTOUPAG KAI TO
METAAAIKG e§apTApaTa PTTOPEi Va 0&e1dwBoUv
(okoupidaouv) atmo uypaagia. Mtropei va TTpokAnBei {nuia
aTo WaAidl yrropvroupag.
> TPWETE TOV BIOKOTITN KAEIdwpaTtog atn Béan §.

> AdaipéaTe Tn prrarapia.

> QuAdagre To WaAidl yTropvToUpag g€ KabBapod Kal aTEYVO
HEPOG.

49.2 Mmarapia

A MNPOEIAONOIHZH

® Ta raidia dev gival gg B£an va EKTINATOUV TOUG KIVOUVOUG
TNG PTTaTapiag. Ymapyel Kivduvog aoapou TPauuaTiguou
yla TTaidid.
» GUAAOOETE TN PTTOTAPIO PHOKPIG ATTO TA TTAIBIA.
® H ptraTtapia dev gival TTpOaTATEUPEVN ATTO OAEG TIG
EMOPACEIG TOU TTEPIBAAAOVTOG. Z€ TTEPITITWAN £€KBETNG O€
OPITUEVEG ETIOPATEIG TOU TTEPIBAAAOVTOG UTTOpPEI Va
TTPOKANBEi ¢nUIG aTn PTTaTapia.
» GuAagTe Tn pTTaTapia oe KABaAPO Kal aTEYVO PEPOG.
» QuAdoaeTe TN PTTATAPIO O€ KAEITTO XWPO.
» DUAAOCETE TN PTTOTOPIA XWPIOTA OTTO TO WAAidI
pTTOPVTOUPOG Kal ToV GOPTIOTH.
» QUAACOETE TN PTTOTAPIO HECO OE P NAEKTPIKA QyWYIUN
guokeuaaia.
» QuAdoaete TN PTTaTapia ge Beppokpaaia petagu - 10 °C
kal + 50 °C.
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4 Mpodulaceig aodaAeiag

410 KaBdpioua, Guviienan Kai EMOKEUN

A MNMPOEIAOMNOIHZH

= Av n prratapia BpigkeTal Ega aTo WaAidl propvToUpag
KOTA TN SIAPKEI TWV EPYATIWY KABAPITUOU, GUVTAPNONG
I ETMIOKEUNG, TO WaAIdI YTTOPVTOUPAG PTTOPEI KATA AaB0G
va 1e0¢i ae Aeiroupyia. Yapyel kivduvog yia goBapo
TPAUPATIOPO Kal UANIKEG CNMIEG.

» QBRaTe TOoV BIOKOTITN KAEIBWUATOG OTn Béon .

> AdaipéaTe TN PITATAPIAL.

B Ta gkAnpd péoa kabapiguou, To KaBApIgua pe duvarr
O€aun vepou Kal Ta HUTEPA AVTIKEIEVA PTTOPOUV vVa
TTPOKaAETOUV CNUIEG aTO WaAIdI pTTopvToUpag, aTa
Maxaipia rp atn prratapia. Av 1o alidl ymropvtoupag, Ta
Maxaipia kail n yrrarapia dev kabapifovTal ye TOV
KOTGAANAO TPOTTO, UTTAPXEl TTEPITITWAN OPITHEVD
eCapTAPATa va TTAYOUV va AEIToupyoUv gwaTd Kai Ol
dlatageig agpaleiag va TeBoUv eKTOG AeIToupyiag. YTTApXEl
KivOuvog gofapou TPaUPaTIGUOU.
> KabBapilete TO WaAidl yIropvroupag, Ta paxaipia Kai tn

ptTatapia 6TTwg TeplypadeTal o’ autd 1o yxeIpidio
odnylwv.

® Av 10 WaAidI TTOpVTOUPAG, T Haxaipia Kal N uTratapia dev
KaBapifovTal ) €MOKEUAlovTal e TOV KATAAANAO TpOTTO,
UTTAPXE! TTEPITITWAN OPITHPEVA £EPTAMATA VA TTAYOUV VO
AeIToupyoUv owaTd Kal ol d1aTdgelg agpaeiag va TeBouv
EKTOG AeIToupyiag. AuTo utropei va odnynael ae coapoug
TPAUPATIOPOUG 1 Bavatndopa atuxnuara.
> Mnv ekTeAeiTe pOVOG 0OG Epyadieg auvTApnong N

ETMIOKEUNG OTO WOAidI pTTopvToUpag A aTn ytratapia.

> Av TO WaAIidI YTTopvTOoUPaG 1 N YTratapia Xpeiadetal
guvTAPNON 1) ETTIOKEUNR, ameubuvBeite aTov
TTOTOTTOINPEVO AvTITIPOTWTTO TnG STIHL.

> JUVTNPEITE Ta paxaipia OTTwg TTepIypadeTal @’ auto 1O
EYXEIPIDIO 0dNYIWV.

0458-703-9921-A



5 Etoigaaia Tou waAidiou PTropvToupag yia Xpnon

® Kard mn S1dpKeEIa TwV EPpYATiwy KaBapiguou i cuvThRpenang
TWV Paxaipiwy, UTTApXEl Kivduvog o xpnaTtng va £pbel ag
eTadn pe Ta KOPTEPG SOVTIO KOTTAG. YTTAPXEI KivOuvog
TPAUPATIOPOU TOU XPNOTN.
> Na popdare yavtia epyaadiag ammo avOeKTIKO UAIKO.

5 Eroipaoia Tou yakidiou prropvroupag
yia xenon

5.1 Etoipagia Tou yaAidiou Ptropvrolpag yia
Xenon

Mpiv o116 TNV £€vapén Kabe epyaaiag, eEKTEAETTE Ta €ENG
Bnuara:
> BeBaiwBeite OT1 Ta £€NG e€apTnUaTa ival ge aagpaln
KaTtaagTaaon:
— WaAidi pmropvtoUpag, [ 4.6.1.
- Mayxaipia, 2 4.6.2.
- Mmarapia, 3 4.6.3.
» EAéyEte TN pmratapia, EJ 9.2,
» QoprTiogTe TN pmaTapia TARPWG, OTTWG TTEPIYPAdETaAl OTIG
odnyieg xpnong Twv ¢optiatwy STIHL AL 101, 300, 500.
» KaBapiote 10 waAidl pmropvtoupag, L 14.1.
> EAéygTe Ta xelpiotipia, 3 9.1,
> Av KaTd ToV €AeyX0 TWV XEIPIOTNPIWV avaBoafrvouv
3 KOKKIVEG AUXVIEG OTN PTTATAPIA, APAIPETTE TN
pTTaTapia Kal atreuBuvOeiTe aTOV TTICTOTTOINUEVO

avTimpégwTro NG STIHL.
Ymdapxel BAABN 010 WaAidl pITopvTOUPaAG.

> Av dev UTTOPEITE VO OAOKANPWOETE KATTOIO OTTO TA
Tapatrdvw BAPATA, UN XPNOIMOTIOINCETE TO WAAIDI
pTTopvToUpag aAAG aTTeuBuvBeiTe GTOV TTICTOTTOINUEVO
avTimpéowTo TnG STIHL.

0458-703-9921-A
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6 DopTion prrarapiag popTwan Auxvieg

6.1 ®odpmion prrarapiog

O xpovog ¢popTiong e¢apTaTal amo d1IAPopous TTAPAYOVTEG,
OTIWG n BepPokpagia TNG YTTaTapiag Kai n Beppokpaaia
mepIBAAAovTOG. O TTPayuaTIKOG XpOvog GOPTIONG UTTOPEi va
Olapépel atmo Tov Xpovo GopTIang TTou dNAWVETAI ATTo TOV
KataogkeuadTn. MNa Toug xpdvoug GOpTIoNG PTTOPEITE va
gupBouAeubeite Tnv 1IgToogAiIda www.stihl.com/charging-
times .

> OopTiaTe TN PITATAPiIa OTTWG TTEPIYPADETAI OTIG 0dNYiEg
xpnong Twv ¢optioTwv STIHL AL 101, 300, 500.

6.2 'Evdeign karaaTtaong ¢opTiong
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> Mig¢aTe 1o TARKTPO (1).
O1 Auxvieg avapouyv yia trepitrou 5 deuTtepOAETTTA O€
TPACIvo XpwHa Kal BeiXxvouv Tnv Kataataan GopTiong.
> Av n 0e€ia Tpaaivn Auxvia avaBoaBnvel, dpopTiaTe TN
pTTarapia.

6.3  Auyvieg pmrarapiag

O1 Auyvieg deixvouv Tnv katdataan ¢OPTIONG TNG PTTaTApPiag
r mlaveg BAGReg. Or Auyvieg propouv va avaBouv 1 va
avaBoaBrvouv ge TTPATIVO 1 KOKKIVO XPWHA.

O1 Tpaaiveg Auxvieg deixvouv Tnv kataataan ¢popTIong NG
pTTaTapiac.
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eAMnvika

> Av avdayouv i avaBoafBrvouv ol KOKKIVEG AUXVIEG,
gupBouAeuBeiTe ToV Trivaka avTipeTwmiong BAaBwy,
0 17.

Ymapxer BAGBN aTo WaAidl yropvToupag fj aTn PIratapia.
7 TotmoBéTnon Kai adaipeon PTraTapiag

7.1 TomoBérnan yrrarapiag

0000-GXX-4503-A0

» MiéaTte Tn pmratapia (1) yéoa atnv utrodoxn NG
pTTatapiag (2) YExp! va TEpUATIaEL.
H pmratapia (1) KOUPTTWOEL e Evav XAPaKTNPIOTIKO AXO.

7.2 Adaipeon yrrarapiag
> TotroBeTraTe TO YAAIdI PTTOPVTOUPAG TTAVW TE HIa
emiTedn embaveia.

0000-GXX-4504-A0
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7 TommoBeTnoN Kal adaipean Prrarapiag

» MiéaTe Toug dUo poxAoug aadaiiang (1).
H pmratapia (2) amreAeuBepwveTal kal ptropei va adaipedei
atod TO PNXavnua.

8 O¢fan ge AeIToupyia KAl EKTOG
A&iroupyiag

8.1 ©¢éan ae Aciroupyia

A MPOEIAOIMOIHZH
AvegapTtnTa amo Tn oEIpd Pe TNV oTToia MECOVTAl O TOEWTOG
O1aKOTITNG Kal N akavOAaAn, To WaAidl yrropvToupag TiBeTal g€
AgIToupyia Kal Ta paxaipia apxi¢ouv va kivouvTal. Av TTatnOei
TTPWTA N OKAvOAAnN Kal OTN GUVEXEIQ O TOEWTOG BIAKOTITNG, O
XPNOTNG UTTOPEI va XATEl TOV €AEyX0 TOU WaAIdIoU
pTTOpVTOUPAG. AUuTO PTTOpEi va 0dnynael ae cofapo
TPAUPATIOPO TOU XPNOTN.
> Mig¢oTe TPWTA TOV TOEWTO OIAKOTITN KAl TN GUVEXEIDQ TN
aKavoaAn.

0000-GXX-4505-A0

> [i€aTe TOV TOEWTO BIaKOTITN (1) KAl KPATHOTE TOV
TTATNPEVO.

> ZTTPWETE TOV JIGKOTITN KAEIBWHATOG (2) aTn 8éan & Ye Tov
avTixelpa.

> MigaTe TNV agdaAeia Tng okavdAAng (1) pe 1o xEpi Kai
KPOTAOTE TNV TTATNHEVN.

0458-703-9921-A



9 EAgyx0og WaAIdIou PTTopvToUpag Kal JTratapiag

> Migate TN akavdaAn (2) pe Tov BEIKTN, KAl KPATATTE TNV
TaTnuévn.
To walidl yrropvToUpag TiBeTal g€ AsIToupyia Kal Ta
paxaipia apxifouv va KivouvTal.

Ogo ePITaoTEPO TTATATE TN OKAVOAAN, TOTO TTIO YPRYopa
KIVOUVTQI TO paxaipia.

8.2 ©fon ekTOG Aciroupyiag
> APnoTe Tov TOEWTO BIAKOTITN, TN aKAVOAAN Kal TNV
agdpdAeia TnG okavdAAng.

> MMepIpéveTe TTEPITTOU 1 DEUTEPOAETTTO, UEXPI VO
gTAPATACTOUV Ta paxaipia.

> Av Ta payxaipia guvexifouv va KivouvTal yia TTEPITTOTEPO
atmo 1 deuTEPOAETITO, adAIPETTE TN PTTATAPIA KAl
atmeubuvOEiTE GTOV TTITTOTTOINPEVO QVTITTIPOTWTTO
NG STIHL.
Y1apxel {npid ato wahidl yTropvToupag.

> STpwETE Tov SIaKOTITN KAEIdWUATOG aTn Béan §.

9 'EAeyxog wakidioU ptropvToupag Kal
pTTaTapiag

9.1 'EAeyxog XeIpiaTnpiwv

Alak61ITNG KAEIdWUaTOG, agdaleia akavdaAng kal akavddain
> AdaipéaTe Tn pTTaTapia.
» STpwETE TOV BIOKOTITN KAEIdWuarog atn Béan §.

> AOKIYAOTE va TTIETETE T OKAVOAAN XWPIG va TTATATETE TV
aogdaAeia.

> AV UTTOPEITE VO TTATATETE TN OKAVOAAN, KN
XPNOIUOTTOINTETE TO WAAIDI PTTOPVTOUPAG aAAG
atreuBuvOEiTE aTOV TTITOTTOINUEVO QVTITTIPOTWITTO
NG STIHL.
Ymapxel BAGBN aTov SIaKOTITN KAEIDWUATOG 1) TNV
agpaieia TNG okavOAAnG.

> STTpwETE TOV BIOKOTITN KALIdwpartog ot Béon 7.

> MigaTe Kal KPATAOTE TNV agdaAeia TNG aKAvOAANG.

> [liEaTe TN gkavoaAn.

0458-703-9921-A
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> AdnaoTte Tn okavdaAn kai Tnv agdaleia.

> Av n gkavdaAn r n aochaieid Tng TaTIETAl e OUTKOAIQ 1
Oev TTAVEPXETAI QUTOPATA OTNV APXIKNA TNG B€an, un
XPNOIYOTTOINTETE TO WAAiIdI PTTOpvVTOUPaG OAAG
atreuBuvBEiTE GTOV TTIGTOTTOINUEVO AVTITTIPOCWITTO
NG STIHL.

YTmapxel BAaBn otn okavddAn i atnv aagdaheia Tng
gKavOaAngG.

To&wTt6g dIaKOTITNG

> AdaipéaTe TN PITaTapia.

> MigaTe Tov TOEWTO JIAKOTITN KAl apriaTe TOV TTAAL.

> Av 0 To§wTdG BIAKOTITNG TTaTIETal pE BUTKOAIa 1y Bev
ETTAVEPXETAI AUTOMATA TNV GPXIKN TNG B€an, Un
XPNOIYOTTOINTETE TO WAAidI YTropvToUupag aAAd
a1reUBUVOEITE GTOV TTIIOTOTTOINUEVO AVTITIPOGWTTO

NG STIHL.
Ymapxel {nuid atov ToEwTO JIAKOTITN.

©¢an ot Asitoupyia

» TotroBetroTE TN PTTOTAPIAL.

> [€aTE TOV TOEWTO BIAKOTITN Kal apraTe TOV TTAAIL.

> Av Ta paxaipla €xouv KivnBei ) KivouvTal, un
XPNOIMOTTOINCETE TO WAAISI PTTOPVTOUPAG AAAG
aT1TeUBUVOEITE OTOV TTICTOTTOINUEVO AVTITIPOCWTTO

™G STIHL.
H okavddAn gival EAQTTWHATIK.

> MiEaTe ka1 kpatnaTe TNV agdAAEIa TNG TKAVOAANG.

> MMigaTe TN oKavOAAN Kal KPATHOTE TNV TTATAPEVD.

> Av Ta paxaipla KIvouvTal, Jn XPNCIUOTIOINTETE TO WAAIDI
MTTOPVTOUPAG OAAG OTTEUBUVOEITE OTOV TTITTOTTOINUEVO

avTirpégwtro Tng STIHL.
Ymapxel {nuid atov ToEwTO dIAKOTITN.

> MigaTe TOV TOEWTO BIAKOTITN KAl KPOTATTE TOV TTATNUEVO.
Ta paxaipia KivouvTal.

> Av avaBoaBrnvouv 3 KOKKIVEG AUXVieg, adalpETTe Tn
pITaTapia Kalr areuBuvOEiTe aTOV TTIGTOTTOINUEVO
avTirpogwtro Tng STIHL.
YTrapxel BAGRN 010 WaAidl pTTopvToUpag.
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> ApnaTe Tov TOEWTO dIOKOTITN.
Ta paxaipla GTAPATOUV UETA ATTO TTEPITTOU
1 deuTepOAETTTO.

> Av Ta payaipia guvexifouv va KIivouvTal yia TTEPITTOTEPO
atmo 1 JeUTEPOAETITO, adAIPETTE TN PTTATAPIA KAl
atreuBuvOEiTE TOV TNIATOTTOINUEVO AVTITTIPOTWITO
NG STIHL.
Ymapyel {npia ato yaAidl uymropvroupag.

9.2 EAéy&re T prarapia
> [1IEaTE TO TTANKTPO PTTATAPIAG.
O1 Auyxvieg avapouv i avaBoaofrivouv.

> Av ol Auxvieg dev avapouv i avafoaBnvouyv, un
XPNOIPOTTOINCETE TN YTTatapia aAAa ameuBuvBeite gTov
TTIOTOTTOINPEVO avTITTIPOoWTTO TnG STIHL.
Ymapxel BAGBN atn ytratapia.

10 Epyaadia pe To waAidl yttopvroupag

10.1 Kparnua kai kaodriynon yaAidiov
MTTOPVTOUPOG

10 Epyagia pe 1o Wahidl PTropvToupag

10.2 Koéyigo
» KowTe Ta XovTpd KAadIA pe €va KAABEUTHPI N
aAugoTrpiovo.
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> Me 10 éva XEpI, KpaTnaTe T AaPn XEIPIOUOU Tou WaAldiou
MTTOPVTOUPAG, TTEPITPiIyYOVTaG TN AABr HE TOV avTiXelpa.

> Me 10 GAAO XEpI, KPATAOTE TNV TOSWTA Aafr Tou WaAidiou
MTTOPVTOUPAG, TTEPITPiIyYOVTaG TNV TOEWTH Aafn PE TOV
QVTiXEIPQ.
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» Kpatnate To waAidl prropvroupag aTo TTAGI Tou GpaxTn Kal
KOWTE TOV GPpAxXTN, KIVWVTAG TO WaAidl amd KATw TTpog Ta
TAVW PE PIa TOEWTH Kivnan.

> KartefdaaTe To WaAidl PTTopvToUpag Xwpig va KOWETE TOV
dpaxn.

> [poXwPENAOTE apyd Kal EAEYXOHEVA.

> Kowre Eava Tov GpayTn, KIVWVTAG TO YaAidI JTTopvToupag
a1rd KATW TTPOG TA TTAVW ME YIa TOEWTA Kivnan.

» KowTte TNV AAAN TTAEUpdA Tou GppAaxTn WE TOV idlo TPOTTO.

> KpartaTe 1o wahidl yTropvroupag aTo TTAvw PEPOG TOU
dpaxTN, WAOTE T Paxaipia va axnuati¢ouv
ywvia 0° ¢éwg 10°.

> KOwTe ToV opaxTn, KIVWVTAG TO WaAidl yTropvioupag
0opIZOVTIO TTPOG TN Hia Kal TNV GAAN TTAEUpA.

> Av n atrédoan KOTTAG £XEl TTETEI, TPOXIATE T paxaipia.

11 MeTa TNV epyaaia

11.1 Mera Tnv epyaaia
> YBAaTE TO WPaAIdI pTropvToUpag, yupiaTe Tov SIAKOTITN
KAeIdwuaTtog atn Béon @ kal apaipEaTe TN UTTATAPIA.

> Av 10 WaAidl ptropvToupag eival Bpeyuévo, adnaTe 1o va
aTEYVWOEL.
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12 Metadopd

> Av n ptratapia gival Bpeypevn, apnaTe TNV va aTEYVWOEL.

\

KaBapiate To wahidl Pymropvtoupag.

» KabBapioTe Ta paxaipia.

> [epdaTe TNV TTPOCTATEUTIKNA BRKN TTAVW aTA paxaipia pe
TETOIO TPOTTO, WATE VA KAAUTITEI TTAAPWG T paxaipia.

» KabapigTe TNV ptrartapia.

12 Metadopa

12.1 Meradopd waAidiol UtropvToupag

> XBN0Te TO WaAidl urTopvToUpag, yupiaTte Tov dIAKOTITN
KAEIdWUATOG aTn Béan & Kal adaIpETTE TN UTTATAPIA.

> Mepaate TNV TTPOCTATEUTIKN BNAKN TTAVW OTA paxaipia pe
TETOIO TPOTTO, WATE VA KAAUTITEI TTARPWG Ta Yaxaipia.

> MeTadépete TO WaAidI PTTOPVTOUPAG HE TO EVa XEPI OTNV
ToEWwTN AR, YE Ta Yaxaipia oTpapuéva TTPOG Ta TawW.

> Av 10 WaAidl pTTopvToUupag PHETaPEPETAI OE QUTOKIVNTO,
aogdaAiagTe TO PE TETOIO TPOTTO WATE VA N PTTOPETE! vVa
avaTpPaTTE A VO PETAKIVNOEI.

12.2 Meragopd prrarapiag

> >BNA0Te TO YaAidl pTTopvToUpaAgs, YUPIOTE TOV DIAKOTITN
KAEIdWUATOG aTn Béan § Kal adalpEaTe TN UTTATAPIA.

> BeBaiwBeite o1 n pytrarapia gival oe agdairn karagraan.

> JUOKEUAOQTE TN PTTOTAPIA PE TETOIO TPOTTO, WATE VA
IKAVOTTOIOUVTAI Ol EENG TUVONKEG:
— H guokeuaaia gival NAEKTPIKA pn aywyipn.
— H ymrarapia dev ytropei va petakivnOei pega atn
guokeuaaoia.
> AgQaAiaTe TN GUOKEUATia PE TETOIO TPOTTO, WATE VA [N
MTTOPEi va PETAKIVNOEI.

H ptratapia UTTOKEITAI OTOUG KAVOVEG HETaPOPAG
emkivOuvwy ayabwv. H prrarapia xapaktnpidetar wg

pmrarapia T0Tou UN 3480 (ptratapia 16vTwy AiBiou) Kai €xel

eykp1Oei aupdwva pe 1o Mépog I, Tapaypadog 38.3, Tou
Eyxeipidiou Aokipwv kai Kpirnpiwv tou OHE.

0458-703-9921-A

eAMnvika

Mtropeite va aupBouAeuBeitTe TOUG KavovIguoUG peTapopag
atnv iIoTooeAida www.stihl.com/safety-data-sheets .

13 dUAagn

13.1 ®UAagn

> YBARaTE TO WPaAIdI pTropvTolpag, yupiaTe Tov SIAKOTITN
KAeIdwuaTtog atn Béan § Kal apaIpETTE TN UTTATAPIA.

> MepaaTe TNV TTPOCTATEUTIKN BNKN TTAVW OTA Paxaipla Je
TETOIO TPOTTO, WATE VA KAAUTITEI TTANPWG Ta paxaipia.

> GulaooeTe TO Yahidl YTTopvTOUPAG PE TETOIO TPOTTO, WATE
va IKAvOTToIoUVTal Ol £ENG TUVONKEG:
— To waAidi prropvToUpag BPioKETAI HOKPIA ATTO TA TTAIDIA.
— To waAidl prropvToupag gival kaBapo Kal aTeyvo.

13.2 ®UAagn prrarapiag

H STIHL guviaota va puAdageTe Tn YITaTapia ge kataataan

dopTiong peTagu 40 % kai 60 % (2 TTPATIVEG AUXVIEG).

» OuAdogeTe TN PTTaTapia Pe TETOI0 TPOTTO, WATE VA
IKAVOTTOIOUVTAl 01 £€NG TUVONKEG:

H ptrartapia BpiokeTal yakpid amo ta maidid.

H ptrarapia eival kaBapr kal aTeyvi.

H ptratapia BpiokeTal yEga ae KAEITTO XWpPO.

H pmratapia mpétmel va duhdaoeTal XwpIaTd atrd To
WaAidl yropvToupag Kai Tov GopTIaTh.

— H ptratapia puldooeTal e NAEKTPIKA PN aywyipn
JuUOKeUaaia.

H ptrarapia BpiokeTal e Beppokpaaia petagu - 10 °C
kar + 50 °C.

14 Kabapiopa

14.1 KaBdpiopa
> YBRaTe TO WPaAidI pTropvToUpag, yupiaTe Tov SIAKOTITN
KAeIdwpartog atn Béan § kal adaipéaTe TN YTTOTAPIA.
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» KaBapiate To WwaAidl ymropvroUpag e €va uypo Travi n
S1aAuTIKO pnTivng TG STIHL.

14.2 KaBapiopa paxaipiwv
> >BNA0TE TO YaAidI PTTopvTOoUPaG, YUPIaTE TOV JIAKOTITN
KAEIdWPATOG aTn Béan @ Kol adaIpETTE TN UTTATAPIA.

> WekaaTe Ta paxaipa Kal atro TIG U0 TTAeUPEG pE DIOAUTIKO
pnrivng STIHL.

> TotroBeTraTe TN UTTATAPIL.

> O¢aTe To WaAidl PropvToUpag g€ AsiToupyia yia
5 deutepoAettTa.
Ta paxaipia kivouvtal. To diaAuTiké pntivng STIHL
KOATAVEUPETAI OpOoIOpopPda.

14.3 Kabdapiopa prrarapiog

» KabapioTe Tn pmratapia pe éva uypd travi.

15 Zuvtipnon

15.1 Tpoxiopa paxaipiwv
H STIHL guvioTa va avaBEéaeTe TO TPOXIOUT TWV PAXAIPIWY
gToV TIaTOTTOINUEVO avTITTIPOgwTTo TG STIHL.

A MPOEIAOMNOIHZH

Ta do6vTIa KOTTAG TWV Paxalpiwy gival koptepa. O xpnatng
MTTOPEI VO TPAUMATIOTEI.
> Na ¢popdre yavTia epyagiag atrd avOekTikd UAIKO.
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15 Zuvtnpnon
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> TpoxiaTe KABE KOWN TOU TTAVW PaxXAIPIOU PE PIA ETTITTEDN
Aipa STIHL pe pia kivnan mpog ta epumrpog. MapdAAnAa,
TNPEITE TN Ywvia Tpoxioguartog, L 18.2.

» [upigTe TO WYaAidl pTTopvTOUPAG avaTToda.

> TpoxiaTe TIG UTTOAOITTEG KOWYEIG.

> AdaipéaTe Ta GpEQia aTTd TNV KATW TTAEUPA TWV KOYEWV.

> [upigTe TO WaAidl propvroupag avatroda.

> AdaipEaTe Ta ypEQIa aTTO TIG UTTOAOITTEG KOWEIG.

» Kata 1n SIApKEIQ TOU TPOXIgHATOG, adalpETTE TN OKOVN
TTOU dnuIoupyeital pe €va uypod Tavi.

» WekAaTe Ta paxaipa Kai atro TiG U0 TTAEUPEG PE DIAAUTIKO
pnTivng STIHL.

> O¢aTe TO YaAidl YyTTopvTOUpPOG O€ AsIToupyia yia
5 OeuTEPOAETITA.
Ta paxaipia kivouvTtal. To diaAuTiko pnTivng STIHL
KATAVEUETAI OPoIOpopda.

> Av £XETE OTTOIOBNTTOTE ATTOPIA, ATTEUBUVOEITE OTOV
TNIOTOTTOINKEVO AvTITTPOOWTTO TNG STIHL.

16 Emiokeun

16.1 Emokeun Tou waAidiou PtropvToupag Kai TG
MTTaTapiag

Emokeun Tou waAidiou prropvToupag, Twv Hayxalpiwy Kal TG

pTTaTapiag dev YTTOPEI va yivel atrd Tov XpnaTn.
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16 Emokeun eAMnvika

> Av uttdpyel {nia aTo WaAidl yTropvToUpag i aTa paxaipia,
pN XPNOIYOTTOINTETE TO WaAidI YTTOopVTOUPaG AAAG
atmeubuvOEiTE GTOV TTITTOTTOINPEVO QVTITTIPOTWTTO
NG STIHL.

» Mtrartapia Tou €xel EAATTWHA 1) {NUIG TTPETTEI VO
QAVTIKOTAOTAOEI.
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17 Avrigetwion BAaBwv

17 Avtipetwtmian BAaBwv

17.1  Avnigetrwmaon BAaBwyv Tou YaAidIow PTTopvToupag f TG YTTaTapiag

uTopvToupag dev
AsiToupyei oTaV TO
EVEPYOTTOIEITE.
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avapoaBnvel pe
TTPACIVO XPWHUA.

QAVETTOPKWG GOPTITUEVN.

BAGBn Auyvieg Arria AVTIPHETWTTION
yTrarapiag
To waAidi 1 Auyvia H ptrarapia givai » QopTioTe TN PTTATAPIa OTTWG TTEPIYPADETAI OTO

€yXeIpidio odnyiwv Twv popTiaTwy STIHL AL 101,
300, 500.

1 Auyvia avapel

H ptrartapia givar TToAU

>

AdaipEaTe Tn ptrarapia.

oTabepa pe CeaTn A TTOAU kpUa. > AdNOTE TN PTTATOPIO VA KPUWOE R va {ETTOBEI.
KOKKIVO XPWHA.
3 Auxvieg Ymapxel BAGRN ato Wahidl |> AdaipéaTe TN PTTOTAPIAL.

avapoaBnvouv pe
KOKKIVO XpWua.

MTTOPVTOUPOG.

KaBapiaTe 11 NAEKTPIKEG eTTAdEG PETA aTNV
utT0d0XI TNG PTTATAPIOG.

TotoBeTrnaTE TN PITOTAPIA.
O¢aTe To YaAidl PTTopvToUPaG a€ AsIToupyia.

Av 3 Auyvieg e€akoAouBouv va avaoafnvouv ae
KOKKIVO XpwHa, aTTeuBuvOEiTE GTOV TTICTOTTOINPEVO
avTimpéagwTtro NG STIHL.

Ta paxaipia kivouvTal Pe
OuakoAia.

>

WekaaTe Ta pgaxaipa Kal a1ro TIg dU0 TTAEUPEG e
S1aAuTikod pnrivng STIHL.

Av kai TTaAI avaBoafrivouv 3 KOKKIVEG AUXVIEG, unv
XPNOIYOTTIOINCETE TO WAAIdI YTTOPVTOUPAG OAAG
atmeuBbuvBEiTe OTOV TTIGTOTTOINUEVO AVTITTIPOCWTTO
™¢ STIHL.

3 Auyviegavapouv

To waAidl yropvToupag

>

AdaipEaTe Tn ptTaTapia.

oTabepa pe gival TTOAU GeaTo. > AdROTE To Wahidl uTropvToUpac va KPUWOEL.
KOKKIVO Xpwua.
4 Auxvieg BAABn atn pratapia. > AdaipEaTe Tn pTTaTapia kai TOTTOBETAATE TNV ava.

avaBoafnvouv pe
KOKKIVO XpWwuda.

©¢aTe To YaAidl PTTopvToUPaG a€ AsIToupyia.

Av kai TTaAI avaBoaBrvouv 4 KOKKIVEG AUXVIES, UN
XPNOIMOTTOINCETE TN YTTaTapia aAAG atreuBuvBeite
OTOV TTIOTOTTOINUEVO avTITTPOawTTo TNG STIHL.

0458-703-9921-A



17 Avtipetwtman BAaBwv eAMnvika
BAGBn Nuxvieg Arria AVTIPETWTTION
pTTarapiag

H nAekTpiki guvdean > AdaipEaTe Tn pTTaTapia.

avapeaa aTo Yahiol » KaBapioTe TIC NAEKTPIKES ETTAPEC pETA ATV

HTTOPVTOUPAG KAl TV uTTOd0XN TNG PTTATAPIAG.

pTraTapia €xel OIQKOTTEI. . .

> TotroBeTAOTE TN PTTATAPIQ.

To wahidi yropvtoupag i n |> A$nate To Yahidl PrropvToUpag A TNV YTTaTapia va

pTTaTapia €xel BPaxei. OTEYVWOEL.
To waAidi 3 Auyviegavapouv | To waAidl pmropvroupag > AdaipEaTe Tn YTTartapia.

MTTOPVTOUPAG KAEIVE
aTn S1dpKela TNG

oTa0epd pe
KOKKIVO XPWHUQ.

gival TToAU CeaTo.

> AdnaTe To WaAidl YTTopvTOUPaG VA KPUWUTEL.

AgiToupyiag.
Ymapxel BAGRN ato > AdaipEaTe Tn PTTATAPIO KAl TOTTOBETAATE TNV Eava.
NAEKTPIKO KUKAwpaA. > Q£0Te TO WAAIBI pTTOPVTOUPAC O ASITOUpYid.
O xpovog Asitoupyiag H pmratapia dev givai > DopTioTe TN PITATAPIa TTARPWG, OTTWG TTEPIYPADETAI
TOU WaAidiou TTARPWG PoPTITUEVN. oTIg 0dnyieg Xpnang Twv doptioTwyv STIHL AL 101,
pTTOPVTOUPOG Eival 300, 500.
TTOAU PIKPOG.

‘Exel mapéABel n didipkeia
Cwng TNG pTTaTapiag.

> AAAGETE TN pTTOTApIa.

0458-703-9921-A
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18 TexVIKA XOPAKTNPITTIKA

18.1 Wahidia propvroupag STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— EmiTpeTOpEVEG PTTATAPIEG:
- STIHL AP

- STIHL AR
— Bapog xwpig ptratapia: 3,1 kg

HSA 86
— EmiTpeOpEVEG UTTATAPIEG:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Bapog xwpig pmmatapia:
— HSA 86, pnkog kotrig 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, ynkog kotrrg 620 mm: 3,3 kg

O xpobvog Asitoupyiag avadEpeTal aTnv ITOTEAIdQ
www.stihl.com/battery-life.

18.2 Mayxaipia

HSA 66

— Amoartaan dovtiwv: 30 mm.
— Mnkog kotrng: 500 mm

— [wvia Tpoxiopatog: 35°

HSA 86
— AmoaTaan dovtiwv: 33 mm.
— Mnkog kot g: 450 mm r; 620 mm

— lwvia Tpoxiopatog: 45°
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18.3 Mmarapia STIHL AP

— TexvoAoyia pmratapiag: 16vTwv AiBiou

— Tdon: 36 V

— XwpntikotnTa gg Ah: BAétTe Tivakida TUTTOU

— Evepyeiako mepiexopevo oe Wh: BAétre mivakida TuTTOU
— Bdpog ge kg: BAétre mivakida TUTTOU

— EmTpemdpeva opia Bepuokpaaiag yia Asitoupyia Kai
dUAagn: - 10 °C €¢wg + 50 °C

18.4 Tipeg BopURoOU Kal TAAQVTWOEWV

O guvTteAeaTng K yia TN gTABUN NXOTTiEaNG avépyeTal O
2 dB(A). O guvteAeaTng K yia Tn ataBun nXnTIKNG 10XU0G
avépxetal ae 2 dB(A). O guvteAeaTng K yia 1ig dovnaeig
avépxeTal ge 2 m/s?.

HSA 66, HSA 86
H STIHL ouviata va ¢popdre wTaoTrideg.

— Z1abpn nxotrieang Lya HETPOUPEVN CUPGWVA pE TO
mpotutto EN 60745-2-15: 83 dB(A).

— ZTAOPN NXNTIKAG 10XU0G Lo METPOUPEVN OUPdWVA PE TO
mpoTutro EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— AovAosig ay, HETPOUpEVEG aUPdWVA PE TO TTPOTUTTO
EN 60745-2-15

— Aapn xeipiopou: 2,3 m/s?.
— To&wTtn AaBn: 3,7 m/s2.

O1 avadpepopeveg TINEG DOVATEWV £XOUV PETPNOEI PE
TuTToTTOINUEVN O1adikaaia eAEyXoU Kal JTTopoUv va
BewpnBouv KaTAAANAEG yia TN aUYKPION NAEKTPIKWYV
pnxavnuatwy. O1 TTpayuaTIKA TTAPAYOUEVEG TIMEG DOVITEWY
evoExeTal va dladEPouV atro TIG avadEPOUEVES TIHEG,
avahoya pe Tov TPOTTO XPAONG Tou pnxaviuatog. Ol
avadpepOPEVEG TIUEG DOVNTEWVY PTTOPOUV va
XPNOIYOTTOINBOUYV yIa HIa TTPWTN EKTIKNGN TG KATATTOVNONG
ato dovAoelg. H TpaypaTikn katamovnan atrd dovAaeig
TTPETTEl va TTPOGdIOPICTEI PE EKTIMNGN. TNV EKTIUNGN QUTH
pTTOPEi Va AapBdavovTal uTrdywn Kal Ta XPOoVIKG dlagThuaTa

0458-703-9921-A



19 AVTOAAQKTIKG KAl TTAPEAKOUEVA

KOTA TA OTTOIx TO NAEKTPIKO pnXAavnua gival eKTog
AeiToupyiag, kaBwg Kal Ta S1A0TAPATA KATA TA OTTOIA €ival eV
age Aeitoupyia aAAd XWpPIG va TTPOKAAEI KATATTOVNTEIG.

MAnpodopicg OXeTIKA Pe TN aUPPOPdWanN TTPOG TNV
Oodnyia 2002/44/EK yia Tnv €kBean Twv epyalopEVWY €
Kpadaapoug, UTTopeiTe va Bpeite aTnv IaTogeAida
www.stihl.com/vib.

18.5 REACH

REACH ¢ivai 1o d1akpiTikd dvopa evog kavoviagpou Twyv EK
yia TNV KaTaxwpian, Tnv agioAdynan kai Tnv adeiodoTnan
XNHUIKWV TTPOIOVTWV.

lMNa mAnpodopieg OXETIKA PE TNV TAPNAN TOU CUCTAUATOG
REACH, gupBouAeguBeite Tnv IaToageAida
www.stihl.com/reach .

19 AVTAAAGKTIKA Kl TTAOPEAKOUEVA

19.1  AvIaAAGKTIKG Kal TIGPEAKOMEVA

STIHL TaouuBoAa autd xapakTtnpifouv Ta yvAaia
&l avTaAAQKTIKA KOl TO YVAOIA TTAPEAKOUEVA TNG
© STIHL.

H STIHL guvigTtd va xpnaIPoTIOIEiTE YV aIa avTAAAOKTIKA Kal
mapeAkopeva Tng STIHL.

Ta yvAgia avtaAAakTIKG Kal TrTapeAkopeva STIHL eivai
S1aB£gipa gTov TOTOTTOINPEVO avTITTPOawTTo TG STIHL.

20 AToppiyn

20.1 Amoppiyn Tou YaAiBIoU UTToPVTOUPaS Kal TNG
MTTaTapiag

MNa mAnpodopieg OXETIKA PE TNV ATTOPPIYN UTTOPEITE VA

amreuBuvBeite aTov avTiTpoéowTo TnG STIHL.

0458-703-9921-A
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> AtroppiyTe TO WaAidl ymropvroupag, Tn YIaTapia, Ta
TTAPEAKOPEVA KAl TN CUOKEUATia cUPNPWVa PE TOUG
KQvoVIOPOUG Kal Je aefaapo yia tn ¢uan.

21 AnAwaon ouppépdwaong EE

21.1 Wahidia propvroupag STIHL HSA 66, HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrale 115

D-71336 Waiblingen

lepuavia

OnAwvel e aTTOKAEITTIKA TNG €UBUVN OTI

— Tumog: EravadopTifopevo waAidi ymropvroupag

— Karaokeuaatng: STIHL

— Tumog: HSA 66, HSA 86

— Kwdikog aeipag: 4851

QAVTATTOKPIVETAI OTIG OXETIKEG BIATALEIS TWV 0dNYIWV
2011/65/EE, 2006/42/EK, 2014/30/EE ka1 2000/14/EK kai
£xel oxedIAaTEI KAl KATAOKEUAOTEI cUPdWVA PE Ta €ENG
TPOTUTTA, OTTWG ITXUOUV KATA TNV EKATTOTE NUEPOUNVIa

mapaywyns: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 kai
EN 60745-2-15.

Alodikaaia aloAdynong auppopdwang alpdwva TNV
Odnyia 2000/14/EK, mrapaptnua V.

HSA 66, HSA 86

— MeTpnuévn atdBbun nxnTIKAG 1I0XV0G: 94 dB(A)

— Eyyunuévn otabun nxnTiKAG 1aXU0G: 96 dB(A)

O 1exVIKOG dakeAog GulaaaeTal aTO THAKT
Produktzulassung Tng ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

To €TOG KATAOKEUNG, N XWPA KATAGKEUNG Kal O apiBudg Tou
pnxavipatog avaypddovTal Tavw aTo Yalidl yropvroupag.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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K.E.

%am& ﬁ//w J

Thomas Elsner, EmikepaAng Tunuatog diaxeipiang
TTPOIOVTWY KOl UTTNPETIWY

22 [evikéG odnyieg aadaAelag yia
NAEKTPIKA pnXavhuaTa

22.1 Eioaywyn

To kepAAaio auTd TTEPIEXEI TIG YEVIKEG TTPODUAAEEIG
agpaAeiag Tou eupwTraikou TpoTuTrou EN/IEC 62841 yia Ta
XEIPOPEPTA NAEKTPIKA EpYaAEia TTOU AEITOUPYOUV UE
KIVNTAPA, YE TN popdr TToU auTéG dIOTUTTWVOVTAl OTO
TTPOTUTTO.

H STIHL eival utroxpewpévn va TTapabETel auTd T KEIPEVA.

O1 mpoduAageig aadaleiag yia Tnv amroduyr NAEKTPOTTANEiag
TToU avadepovTal aTnv evoTnTa «HAEKTPIKA agdaAeia» dev
epapuofovtal ata eravadpopTiopeva poiovra tng STIHL.

A MPOEIAOMNOIHEH

MeAetioTe OAeg TIG 00nyieg aopaAeiag, utrodeieig, Tig
€IKOVEG KAl TA TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKA TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou. Av dev TnpnoeTe TIG UTTOdEIEEIC TTOU akoAouBouy,
UTTAPXEl Kivouvog va TTpokANBei nAekTpoTTAngia, Trupkayid
r/kai goBapoi Tpaupatiopoi. DUAAETE OAeg TIG 0dNnYieg
aoddaAeiag kai Tig UTTOdEIEEIG yia pEAAOVTIKA Xphon.

O 0pogG «NAEKTPIKO PNXAvVNUA» TTOU XPNTIYOTTOIEITAl OTIG
odnyieg aopaAeiag avapEpeTal TOOO TE PNXAVAHOTA TTOU
TpododoToUVTal OTTO TO NAEKTPIKO JikTUO (ME KaAWDIO
TP0$0d0aiag) 600 Kal g€ PNXAVAMATA TTOU AEITOUPYOUV HE
ptrartapia (xwpig kaAwdio Tpodpodoaiag).
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22.2 AoddaAeia aTov Xwpo epyaaiag

a) AlaTnpEiTE TOV XWPO EPYATiag oag TAKTOTTOINHEVO Kal
dpovrTifeTe yia KaTGAANAO PpwTIopo. H EAAEIWN TAENG KOl O
KOKOG GWTITPOG TOU XWPOU Epyaaqiag YIropouyv va
odnynaouv g€ atuxnuaTa.

b)Mn XpnaIYOTTOIEITE TO NAEKTPIKO PINXAVNUA TE EKPNKTIKO
mePIBAAAov d1Tou utrdpyouv eUPAEKTA UYPd, aspia n
OKOVEG. Ta NAEKTPIKA UNXAVAPATO TTAPAYOUV OTTIVEAPEG
TTOU PTTOPOUV VA TTPOKAAETOUV TNV avAadAegn okovng N
ATUWV.

c) Kara tn xprian Tou NAEKTPIKOU pUnxXavnpartog, SIaTnpeite
maidid ka1 GAAa datopa ge acdpalni amooTaon. Av
adaipeBeite, YTTOPEI VO XATETE TOV EAEYXO TOU
MNXavAPaTOG.

22.3 HAekTpikr) agddaAcia

a) To ¢1G Tou NAeKTPIKOU EpyaAeiou TTPETTEI va TAIPIALEI PE TNV
mpida. Aev EMTPETTETAI VA YiVEI Kapia aAAayn ) HETATPOTTR
oT10 ¢I6. Mn XpnaoigoTtroigite ¢ig TTpogapuoyng
(avtamropa) g€ ouvOUaTHS pE YEIWPEVA NAEKTPIKA
epyaleia. O kivduvog nAekTPOoTTANEiaG gival peIwpévog
oTav dlaTnpeite To $IG TNV APXIKN TOU KATACTACN KAl
Xpnalpotroligite KatdAAnAn trpica.

b) ATTodeuyeTe TNV £TAPN TOU TWUATOG PE YEIWHEVEG
emMAVEIEG OTTWG TWANVES, KaAopidpép, Koudiveg Kal
wuyeia. YTapxel peyaAUTePog KivOuvog NAEKTPOTTANSiag
OTavV TO WA €ival YEIWHEVO.

c) Alatnpeite Ta NAEKTPIKA epyaleia pakpid armd Bpoxn Kai
uypaoia. H dieigduan vepou YEaa aTo NAEKTPIKO EPYAAEiO
au&avel Tov Kivduvo nAekTpoTTANgiag.

d)Mn xpnaigotroigite To KAAWSIO yia va PHETADEPETE i va
KPEUAOTETE TO NAEKTPIKO £pyaAeio, 1 yia va TpaBrgeTe 1o dig
amé Tnv mpia. Aiatnpeite To KaAwdio pakpia aTmod
BeppoTnTa, AadI, aiXpnPEG aKMEG 1 KIVOUUEVA Pépn
HNXAVNHATWY. ZnUIEG Kal gUaTPOodr TwV KAAwdiwv
augavouv Tov Kivduvo nAektpotrAngiag.

0458-703-9921-A



22 IMevikeéG 00nyieg agPAAEIOg yIa NAEKTPIKA pnXavhuaTa

e)Orav epyadeaTe Ye TO NAEKTPIKO epyaAeio og uttaibpio
XWPO, va XPNOILOTIOIEITE HOVO KAAWDIA ETTEKTACNG
(uraAavTéda) Tou va eival kKatdAAnAa Kai yia e§wTEPIKN
xPnan. H xprnon kaAwdiou eTTékTaaNG TTOU €ival KATAAANAO

yla EEWTEPIKN XPAON HEIWVEI TOV KivOuvo NAEKTPOTTANEIaG.

f) Av Bev putropeite va amoduyete Tn XpRan Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou ae uypo TTEpIBAAAOV, XPNTILOTIOIEITE
agdahelodiakomTn diappong TPog yn («peAé»). H xprian
agpaAelodIakoTITn dIapPONG TTPOG YN HEIWVEI TOV KivOUVO
nAekTpoTTANEiag.

224 AcddAeia atépwy

a)H gpyaagia pe NAEKTPIKO PNXAVNHA ATIAITE] HEYAAN
TIPOCOXN, TTEPITKEWN KAl KAAO £AEYXO TWV KIVATEWY 0CG.
Mn xpnoiyoTroigite NAEKTPIKO Pnxavnua otav €ioTe
KOUPAJUEVOG 1) 0Tav BpiokeaTe UTIO TRV ETTipPOIa
VapKWTIKWV, GAKOOA | papudkwy. Mia aTtiypn ampoageéiog
KAt TN XpARan £vog NAEKTPIKOU epyaAgiou PTropei va
odnynael ae goapoug TPAUPATITHOUG.

b) Na ¢opdre aTopIKA péoa TTPoaTAdiag Kal TTAvVToTE YUAAId
agdakeiag. H xprian KataAANAwv PJETWV ATOMIKAG
TTPOCTOCIOG, OTTWG HATKA TOKOVNG, avTIOAIgONTIKA
TTATTOUTOIA, KPAVOG KAl WTAJTTIOESG, avaAoya Je ToV TUTTO
Kal TN XPAan Tou NAEKTPIKOU €PYAAEiOU, PEIWVEI TOV
Kivduvo TpaupaTigpou.

c) AtrodelyeTe TNV KaTd AABog evepyoTroinan Tou
pHnxavAuaTtog. BeRaiwveaTe OTI TO NAEKTPIKO pnXavnua
gival oBnaTo TIPIV ONKWOETE | HETAPEPETE TO UNXAVN LG KAl
TIPOTOU TO OUVOETETE OTNV NAEKTPIKN Tpododoaia ry/kai
oTtn pmrarapia. Av Kpatdate To dAXTUAO OTn OKAvOAAN evw
METAPEPETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO, ) OTAV TUVOEETE TO
pMNXavnua atnv NAeKTPIKN Tpododoaia Pe TTaTnUEVN
aKavdaAn, Ytropei va TpokAnBei atuxnua.

d) Adpaipeite TUXOV epyaleia puBpIoNng 1 To kataafidl, TTpIv
0éoeTe TO NAEKTPIKO EpyaAeio oe AciToupyia. Eva epyaheio
N kataafidl Tou gival uvdEPEVO g€ TTEPITTPEPOUEVO
MEPOG TOU PNXAVHMATOG, UTTOPEI VA TTPOKAAETEI
TPOAUMATIOPOUG.

0458-703-9921-A
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e) ATrodeUyeTE TIG AVTIKAVOVIKEG OTATEIG TOU TWHATOG.
®povrileTe yia oTabepr) oTdON Kai diaTnpEiTe TAvTa TNV
IgoppoTria oag. ETal Ba £xeTe KAAUTEPO EAEYXO TOU
NAEKTPIKOU €PYAAEIOU O€ aTTPOPRAETITEG KATAOTATEIG.

f) Na ¢opare katadAAnAa pouxa. Mn ¢opdare ¢papdid pouxa i

koounpara. Kpardre ta paAAid kai Ta poUuxa aag Hakpid
amo mepiaTpedopeva Pépn. Ta xalapd pouxa, Ta
KOOUAUATA Kal TA JAKPIA HOANIG PTTOPE] va PTTAEXTOUV O€
KIVOUMEVA PEPN TOU PNXAVAPATOG.

g)Av ptropouv va guvdefolv guoThpara avappodnong n

OUAAOYNG oKOVNG, auTd TTPETTEI va ouvOEovTal Kal va
XpnoipotroioUvTtal pe KardAAnAo 1poTtro. H xpnon
gUOTNPATWY avappodnang akdvNG UTTOPEI va PEIWTEI TOV
Kivduvo Adyw akovng.

h) ®povrioTte va unv amokTtiioeTe Yeudn aiodnan achaieiag
KQI PNV QyVONOETE TOUG Kavoveg aadaleiag yia nAEKTPIKA
EPYOAEIT, aKOMA KI OTAV EXETE EEOIKEIWOEI PE TO NAEKTPIKO
gpyaAeio. Evag ammpOTeKTOG XEIPITPOG UTTOPE Va
TTPoKaAéael goBapoug TpaupaTIgPoUg pEaa ae KAAguaTa
TOU OEUTEPOAETTTOU.

22.5 Xpron Kal HETAXEIPION TOU NAEKTPIKOU

gpyoAciou
a)Mnv uTreppopTWVETE TO PNXAavNua. XpnoIYOTIOIEITE TTAVTA
TO KATtAAANAO NAEKTPIKO HNXAvnua yia Tnv epyacia gag. To
KATAAANAO NAeKTPIKO pnxavnua e€aadalifel KaAuTepa
ATTOTEAETHATA KAl HEYAAUTEPN OATPAAEIN HETT TTA OXETIKA
opla 1gYU0G.

b)Mn XxpnaigoTroIEiTe NAEKTPIKO EPYAAEIO E EAQTTWHATIKN
okavdaAn n diakdTTN. HAEKTPIKO pnxdavnua Tou dev
pTTopEi va TeBei ae AeIToupyia ) eKTOG AeIToupyiag givai
ETMIKIVOUVO Kal TTPETTEI VA ETTIOKEUATTEI.

c) Mpiv rpoBeite ge oTTOIASHTTOTE PUOUION TOU PNXAVHAMATOG,
mpIv aAAGEeTe e§apTrpaTa ata TPOabeTa epyaleia Kai
TTPOTOU Va apnOETE TO NAEKTPIKO EPYaAAEio, ATTOOUVSEDTE
10 ¢I1g amo TV Tpila /Kol apaipETTE TNV ATTOCTTWHEVN
pTrarapia. Auto To JETPO agdaAeiag aTroTPETTEl TNV KATA
AGBOG eKKivnan Tou NAEKTPIKOU epyaAgiou.
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d) ®uAdaaeTe Ta NAEKTPIKA EpYAAEia TTOU OV XPNOIPOTTOIEITE
MakpIG atrd aidid. Mnv emTPEYETE TN XPrian TOU
MNXavVAPATOG aTTé ATOopa TToU BEV Eival ESOIKEIWUEVA PE TOV
XEIPIOHO TOU N Bev €xouv Slafdael auTEg TIG odnyieg
agdaheiag. Ta nAekTpIkd epyaleia ival emIkivouva, oTav
XPNOIUOTTOIOUVTAI ATTO ATOMA TTOU OEV £€XOUV TNV
ATraITOUMEVN TTEipa.

e) MepirolgioTe emMPEAWS TO NAEKTPIKO PNXAvNUa Kal T
TpooBeTa epyaleia. BeBaiwveoTe 611 Ta KIVOUUEVA PEPN
AeiroupyoUv ampéakoTITa Kal 6ev apnvwvovtal, Kail 6Tl dev
UTTAPXOUV OTTAgHEVA I EAATTWHATIKA EEAPTHHATA TTOU
emmnpealouv apvnTiKG Tn AEIToupyia Tou NAEKTPIKOU
pnxaviuaTtog. Tuxov eEAQTTWHATIKA EEAPTAUATA TTPETTEI VA
EMOKEUATTOUV TIPIV TN XPRON TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou. MoAAG aTuxnuarta pe NAEKTPIKG epyaleia
odeilovTal g Kakn auvtApnan.

f) AlaTnpeite Ta KOTITIKA £€apTAHATA KABAPA Kal TPOXITHEVA.
H kaAf TePITTOiNGN TWV KOTITIKWY EEAPTNHATWY WE
AIXUNPEG OKPEG PEIWVEI TO PAVWHA Kal OIEUKOAUVEI TOV
XEIPITHO.

g) XpnoIJOTIoIEiTE TO NAEKTPIKO pNXAvnua, Ta TTPO0OeTa
epyaleia KA. oUpdwva pe autég TIg odnyieg. Aappavere
utTrdYn 0ag TIG OUVOIKeG Kai To €idog TNG epyaciag. H
XPNAN NAEKTPIKWY €PYOAEiWY yia OTTOI0dNTTOTE £EhapUOYN
€KTOG aT1Td TOV TTPORAETTOUEVO OKOTTO YTTOPEi va 0dnynael
g€ €TMIKIVOUVEG KATOOTATEIG.

h) Alatnpeite TIg AaBég Kal ETTIPAVEIEG KPATAHATOG OTEYVEG,
kaBapég kal arraAAaypéveg atrd Aadia kai ypaoa. Av ol
Aafeg kail emidaveleg KpaTAPATOG eV eival KaBapeg, dev Ba
MTTOPETETE VA XEIPIOTEITE KAI VO EAEYXETE TO NAEKTPIKO
epyaAeio ae ammpOBAETITEG KATATTATEIG.
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22.6 Xpnon Kai HETAXEIPION Tou ETTavadopTIOPEVOU
gpyoAciou
a) ®opTileTe TIC PTTATAPIEG POVO HE TOUG POPTIOTEG TTOU
CQUOTHNVEI 0 KATAgKeUaaTng. Av £€vag GopTIOTAG TTOU gival
KATAAANAOG yIa éva GUYKEKPIPEVO €i00G PTTATAPIOG
XpnaipotroinBei yia AAAeg pTTaTapieg, UTTAPXE! Kivduvog
TTUPKAYIAG.

b) Xpnoipotroieite aTa NAEKTPIKA UNXAVAHATA HOVO TIG
mpoBAeTTOEVEG PTTaTApPiEG. H xprion aAAwv ptrarapiwv
pTTOopEi va odnynasl ge TPAUPATIGUOUG Kal Kivduvo
TTUPKAYIAG.

c¢) Mmrarapieg TTou dev XpnaIUoTToIoUVTal TIPETTIEI VA
SiatnpoUlvTal HaKpIA aTrd UVOETAPEG, VOUITHUATA, KAEIDIA,
KapoId, Bideg Kal GAAA HIKPA HETAAAIKG AVTIKEIHEVA TTOU Oa
HTTopoloav va yepupwaouv TiG eTadeg. Eva
BpaxukUkAwpa avapeaa aTig eTadEg TNG YTTaTapiog
MTTOPEI VO TTPOKAAETEI EYKAUMA 1) TTUPKAYIA.

d) Ze mepimTwan eocPaApévng XpPRong, HTTopei va diappeuael
uypo amé Tn ummarapia. Arodeuyere Tnv emadn pe autd 10
uypo. Z€ epimTwaon emadng, TTAUBEITE Pe vepd. Av To Uypo
£pBel o€ eTadn e Ta PATIA, {NTAOTE EMITTAEOV IATPIKN
BorBeia. To uypo TTou SlappEel aTrd TN PTTOTAPIC PTTOPET va
TTPOKaAETEl EpEBITUO TOU BEPPATOG KAl £yKAUNA.

e)Mn XpnaIYoTToIEiTE PTTATAPI TTOU £XEI UTTOTTEI {NMIA
HETATPOTTH. MTTOTOPIEG TTOU £XOUV UTTOTTEI {nuIA )
METATPOTT UTTOPOUV Va GUUTTEPIPEPBOUV e aTTPORBAETITO
TPOTTO KAl VO TTPOKAAETOUV TTUPKAYIA, £€KPNEN N
TPAUUATIONOUG.

f) Mnv ekBérete TN pmratapia o€ dwnid [ uPnAég
Beppokpaacies. H dwTid kal o1 Beppokpaaicg avw Twv
130 °C (265 °F) pytropouv va TTPOKAaAETOUV EKPNEN.

g)AkoAoubeite OAeg TIG 0dnyieg yia Tn GOPTION KAl TTOTE Wn
doprileTe TN prrarapia A To emavadopTi{OHEVO UnXavnua
age Beppokpaaia £§w ammo Ta dpia TTou avapEpovTal oTo
€yxeIPidio odnyiwv. PopTion pe AavBaguévo TpOTTO i €W
aTTo Ta EMTPETTOPEVA Opla BEpPOKPATiag YTTopEi va
TTPOKAAETEl {NUIG OTN PTTATAPIO KAl VO AugAael Tov
Kivduvo TTupKayIag.
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22 IMevikeéG 00nyieg agPAAEIOg yIa NAEKTPIKA pnXavhuaTa

22.7 ZépPig

a) ETMOoKEUEG TOU UNXavhPATOG oag TTPETTEI va YivovTal Hovo
a1To €10IKEVPEVO TTPOCWTTIKO KAl PE TN XPron YVATIWV
avraAAakTikwy. ETar eGaadalideTal n aodaAng kataataan
TOU NAEKTPIKOU gpyaAgiou.

b) Mn exTeAeiTe TTOTE EpyaTieg guvInPNONG TE PTTATAPIA TTOU
éxel {nuid. Epyaadieg ouvtnpnong aTig YTratapieg
EMTPETTETAI VA EKTEAOUVTAI YOVO ATTO TOV KATAGKEUATTH N
€E0UTI000TNUEVEG UTTNPETIEG EEUTTNPETNONG TTEAATWV.

22.8 OOdnyieg agpaAeiag yia WaAidia Ptropvroupag

— AlaTnpeite TO paxaipl HAKPIG aTTo To owua gag. Mn
XPNOILOTTOIEITE TO KIVOUWEVO Jaxaip! yia va ATTOAKPUVETE
Ta KOPMEVA UNIKA 1) yia va OUYKPATAGETE TO UAIKO TTOU
TIPOKEITAI VA KOWETE. ATTOMAKPUVETE UAIKA TTOU £X0UV
adnvwaoel povo pe ofnaTtd punxavnua. Mia oTiyun
atrpoagediag KaTa Tn Xxprian Tou YaAidioU PropvTtoupag
pTTOpPEi va 0dnynaoel o€ goapoug TPAUUATITUOUG.

— Metadépete TO WPaAidl prropvrolpag amo 1n Aafn, HE
otaparnuévo paxaipt. Mpiv 1n petadpopd kai 1 GUAagn Tou
MNXAVANATOG, TOTTOBETEITE TTAVTOTE TO TTPOCTATEUTIKO
KAAUpHA. H TTpOJEKTIKA PETAXEIPITN TOU PUNXAVAUOTOG
MEIWVEI TOV KivOUVO TpaupaTtigpou atrd To yaxaipl.

— Kpardre 10 NAEKTPIKO PNXAVNHA ATTO TIG JOVWHEVEG
empaveles Twv Aapwyv, ETEIDN TO Hayaipl HTTopei va EpOel
oe emmadn Je KpUPpEVaA KaAwdia. Kata tnv eradn Tou
MaxXaIploU PE NAEKTPIKO aywyo, Ta HETAAAIKA PEPN TOU
MNXAavAUATOG PTToPEi va TEBoUV UTTO TAoNn Kal va
TTpoKaAéaouv nAekTpoTTAngia.

0458-703-9921-A
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1 Przedmowa

Drodzy Klienci!

Dziekujemy za zakup urzadzenia marki STIHL. Nasze
produkty projektujemy i produkujemy z zachowaniem
wysokiej jakosci i z uwzglednieniem potrzeb naszych
klientow. W ten sposéb powstajg produkty o wyjatkowe;j
niezawodnosci takze w ekstremalnych warunkach.

STIHL wyrdznia sie tez wysoka jakoscig pod wzgledem
obstugi serwisowej. Sie¢ naszych autoryzowanych dealerow
gwarantuje kompetentne doradztwo i szkolenia oraz
kompleksowg obstuge techniczna.

Dziekujemy za okazane zaufanie i zyczymy zadowolenia
z nabytego produktu STIHL.

s

Dr Nikolas Stihl

WAZNE! ZAPOZNAC SIE PRZED UZYCIEM | ZACHOWAC

2 Informacje o instrukcji uzytkowania

21 Obowigzujgce dokumenty
Zastosowanie majg lokalne przepisy dotyczace
bezpieczenstwa.
» Oprécz niniejszej instrukcji uzytkowania przeczytac,
zrozumieé i zachowacé nastepujgce dokumenty:
— Instrukcja obstugi akumulatora STIHL AR
— Instrukcja uzytkowania "torby na pas AP z przewodem
zasilajgcym"
— Uwagi dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania
akumulatora STIHL AP
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poIski 3 Przeglad

— Instrukcja uzytkowania tadowarek STIHL AL 101, 300,

500 3 Przeglad

— Informacje dotyczgce bezpieczenstwa produktow
akumulatorowych STIHL i produktow ze zintegrowanym . L L
akumulatorem: www.stihl.com/safety-data-sheets 3.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw i akumulator

2.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

A OSTRZEZENIE
Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie powaznym lub
wrecz $miertelnym wypadkiem.
» Oznaczone nim srodki moga zapobiec powaznemu lub
Smiertelnemu wypadkowi.

WSKAZOWKA

Ten piktogram oznacza potencjalne zagrozenie szkodami w
mieniu.

» Oznaczone nim srodki mogg zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekscie

0000-GXX-4502-A0

|..| Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej instrukcji
==\ obstugi.

1 Ostona noza
Ostona nozna chroni przed kontaktem z nozami thgcymi.

2 Uchwyt obwiedniowy
Uchwyt obwiedniowy stuzy do trzymania, prowadzenia i
noszenia nozyc do ciecia zywoptotéw.

3 Kabtak przetgcznika
Kabtak przetacznika wtgcza i wytgcza nozyce do ciecia
zywoptotdw razem z dzwignig przetacznika.

4 Komora akumulatora
Komora ta miesci w sobie akumulator elektryczny

5 Dzwignia blokady
Dzwignia zamka trzyma akumulator w jego komorze.
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4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

6 Dzwignia ryglowania
Wraz z blokadg dzwigni przetacznika dzwignia
ryglowania odblokowuje dzwignie przetgcznika.

7 Blokada dzwigni gtéwnego przelacznika
Wraz z dzwignig ryglowania blokada dzwigni
przetacznika odblokowuje dzwignie przetgcznika.

8 Rekojesé manipulacyjna
Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzymania i
prowadzenia nozyc do ciecia zywoptotow.

9 Dzwignia przetacznika
Dzwignia przetgcznika wiacza i wytgcza nozyce do ciecia
zywoptotow razem z kabtgkiem przetgcznika.

10 Ostona dtoni
Ostona dtoni chroni reke na uchwycie obwiedniowym
przed kontaktem z nozami tngcymi.

11 Ostona ciecia (tylko HSA 86)
Ostona zespotu tngcego chroni uda przed kontaktem z
tylng czescig nozy tngcych.

12 Noze tnace
Noze tngce thg materiat.

13 Ostona prowadnika
Ostona prowadnicy chroni koncéwke nozy tnacych przed
kontaktem z przedmiotami.

14 Diody LED
Diody LED sygnalizujg stan akumulatora i ewentualne
usterki zasilania.

15 Przycisk

Przycisk wtgcza diody sygnalizacyjne LED akumulatora.

16 Akumulator

Akumulator zasila nozyce do ciecia zywoptotéw energig.

# Tabliczka z okresleniem mocy urzadzenia z numerem
seryjnym

3.2 Symbole

Na nozycach do zywoptotéow i akumulatorze moga
znajdowac sie symbole o nastepujgcym znaczeniu:

0458-703-9921-A
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W tej pozycji dzwignia ryglujgca odblokowuje
dzwignie przetgczajaca.

W tej pozycji dzwignia ryglujgca blokuje dzwignie
@ przetaczajaca.

1 dioda $wieci sie na czerwono. Akumulator jest
igﬁ za ciepty lub za zimny.
)

4 diody migajg na czerwono. Akumulator jest

2 59 niesprawny.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej
@ Lwa wedtug dyrektywy 2000/14/WE w dB(A), aby

moc porownac emisje hatasu produktéw.

Informacja obok symbolu informuje o ilosci energii
akumulatora zgodnie ze specyfikacjg producenta
ogniwa. llo$¢ energii dostepna podczas
zastosowania jest mniejsza.

Nie wyrzucac¢ produktu do zwyktego pojemnika na
Smieci.

4 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze
Symbole ostrzegawcze na nozycach do ciecia zywoptotow i
akumulatorze majg nastepujgce znaczenie:

Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i srodkow
ostroznosci.

Przeczyta¢ niniejszg instrukcje uzytkowania,
przestrzegac jej i ja zachowad.
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Nosi¢ okulary ochronne.

Nie dotyka¢ poruszajacych sie nozy tnacych.

transportu, przechowywania, konserwacji lub
naprawy.

Chronié akumulator przed wysokimi
temperaturami oraz przed otwartym ogniem.

POISKi
@ Wyjmuj akumulator podczas przerw w pracy,

Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach.

Akumulator moze by¢ uzywany, przechowywany
i tadowany wytgcznie w dopuszczalnym zakresie
temperatur.

4.2 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Nozyce do ciecia zywoptotéw STIHL HSA 66 lub HSA 86
stuzg do ciecia zywoptotdéw, krzewow, krzakow i zarosli.

Nozyc do ciecia zywoptotéw nie wolno uzywaé¢ w deszczu.

Nozyce do ciecia zywoptotéw zasilane sg energiag z
akumulatora STIHL AP lub z akumulatora STIHL AR.
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4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

A OSTRZEZENIE

® Uzywanie akumulatoréw innych niz przewidziane przez
firme STIHL do eksploatacji z nozycami do ciecia
zywoptotow grozi pozarem lub wybuchem. Mozliwe sg
powazne obrazenia ciata lub $mier¢ oraz znaczne straty
materialne.

» Uzywacé nozyc do ciecia zywoptotow z akumulatorem
STIHL AP lub z akumulatorem STIHL AR. .

m W przypadku uzywania nozyc do ciecia zywoptotow lub
akumulatora niezgodnie z ich przeznaczeniem skutkiem
moga by¢ ciezkie urazy lub $mier¢ albo szkody
materialne.

» Uzywacé nozyc do cigcia zywoptotow wytgcznie
w sposéb opisany w niniejszej instrukcji uzytkowania.

» Uzywaé akumulatora w sposdb opisany w niniejszej
instrukcji obstugi lub w instrukcji obstugi dla
akumulatora STIHL AR.

4.3 Wymagania wobec uzytkownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy bez odpowiedniego instruktazu nie sg w
stanie rozpozna¢ ani oceni¢ zagrozeh powodowanych
przez nozyce do ciecia zywoptotéow i akumulator.
Niebezpieczenstwo powaznego lub $miertelnego
wypadku z udziatem uzytkownika lub os6b postronnych.

» Przeczytac instrukcje uzytkowania,
przestrzegac jej i zachowac jg na
przysztosc.

» W razie przekazania nozyc do ciecia zywoptotéw lub
akumulatora innej osobie: Przekazaé rowniez instrukcje
uzytkowania.

» Uzytkownik urzgdzenia powinien spetnia¢ ponizsze
wymagania:

— Uzytkownik powinien by¢ wypoczety.

— Uzytkownik powinien by¢ zdolny pod wzgledem
fizycznym i psychicznym do obstugi i uzywania nozyc
do ciecia zywoptotow i akumulatora. Jezeli stan
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4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

fizyczny lub umystowy ogranicza zdolnosci
uzytkownika, to powinien on wykonywac prace
jedynie pod nadzorem lub po poinstruowaniu przez
odpowiedzialng osobe.

— Uzytkownik musi by¢ petnoletni lub odbywa praktyke
zawodowg pod nadzorem zgodnie z krajowymi
przepisami.

— Uzytkownik, ktéry nie pracowat wczesniej z nozycami
do ciecia zywoptotow, powinien nauczy¢ sie ich
uzytkowania od dealera marki STIHL lub osoby
wykwalifikowane;.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wptywem alkoholu,
lekéw lub narkotykdw.

> W razie watpliwo$ci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

44 Odziez i wyposazenie

A OSTRZEZENIE

m \Wigczone nozyce do ciecia zywoptotdw mogg wciggngé
wiosy uzytkownika, jesli sa dtugie. Niebezpieczenstwo
powaznego wypadku.
> Jezeli nosisz dtugie wtosy, upnij je lub schowaj pod

nakryciem gtowy, aby nozyce nie wciggnety ich do
srodka.

® Podczas pracy urzadzenie moze wyrzucac z duzag
predkoscig rozne przedmioty. Niebezpieczehnstwo
zranienia.

> Nosi¢ okulary ochronne przylegajace $cisle
do twarzy. Odpowiednie okulary ochronne
sg sprawdzone zgodnie z normg EN 166 lub
z przepisami krajowymi i sg dostepne w
handlu z odpowiednim oznaczeniem.

&

» Nalezy nosi¢ mocno przylegajgcq odziez z dtugimi
rekawami i nogawkami.
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m Urzadzenie moze wzbija¢ kurz podczas pracy. Wdychanie
pytu grozi uszkodzeniem uktadu oddechowego i moze
powodowac reakcje alergiczne.

> Nosi¢ maske przeciwpytowa.

m Nieodpowiednie ubranie moze zaczepi¢ sie o drewno,
zaro$la lub nozyce do ciecia zywoptotéw. Praca w
nieodpowiedniej odziezy grozi powaznym wypadkiem.

» Nos Scisle dopasowang odziez.
> Nie nos szalikéw, chustek, bizuterii itp. podczas pracy.
m Podczas pracy uzytkownik moze wejS¢ w kontakt z

ruchomymi nozami tnacymi. Niebezpieczenstwo

powaznego wypadku.

» Pracowac¢ w obuwiu wykonanym z wytrzymatych
materiatow.

> Nosi¢ dtugie spodnie wykonane z wytrzymatego
materiatu.

®m Podczas czyszczenia lub konserwacji uzytkownik moze
wejs¢ w kontakt z ruchomymi nozami tngcymi.
Niebezpieczenstwo zranienia.

» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatow.
m Nieodpowiednie obuwie grozi poslizgnigciem sie.
Niebezpieczenstwo zranienia.
> Nosi¢ wysokie, zamkniete obuwie z podeszwami o

dobrej przyczepnosci.
4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

451 Nozyce do ciecia zywoptotéw

A OSTRZEZENIE

® Osoby nieupowaznione do pracy z nozycami do ciecia
zywoptotow, mate dzieci i zwierzeta nie potrafig ani
rozpoznac, ani tym bardziej prawidtowo oceni¢ zagrozen
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powodowanych przez prace nozyc i wyrzucane przez nie
przedmioty. Mozliwe sg powazne obrazenia tych osob,
dzieci i zwierzat oraz znaczne straty materialne.

» Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nalezy trzymac z
dala od obszaru pracy.

> Nie pozostawia¢ nozyc do zywoptotéw bez nadzoru.

> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe nozycami do
zywoptotow.

® Elementy elektryczne nozyc do zywoptotdéw moga
wytwarzac iskry. Iskry grozg zaprészeniem ognia lub
wybuchem w poblizu substancji skrajnie fatwopalnych lub
wybuchowych. Mozliwe sg powazne obrazenia ciata lub
$mier¢ oraz znaczne straty materialne.
> Nie wolno pracowac z urzgdzeniem w miejscach
skrajnie zagrozonych pozarem lub wybuchem.

4,52 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w stanie
rozpoznac, ani tym bardziej prawidlowo oceni¢ zagrozen
powodowanych przez akumulator. Mozliwo$¢ powaznych
urazéw u oso6b postronnych, dzieci i zwierzat.

» Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nalezy trzymacé z
dala od urzadzenia.
> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.

> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe akumulatorem.

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na wszystkie
czynniki w otoczeniu. Pod wptywem niektérych zjawisk lub
czynnikéw moze doj$¢ do jego pozaru lub wybuchu.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku oraz strat w
mieniu.
> Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami oraz przed otwartym
ogniem.

> Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
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> Przechowuj i uzywaj akumulator w
temperaturze od - 10 °C do + 50 °C.

» Nie zanurzaj akumulatora w cieczach.

» Trzymaj akumulator z dala od metalowych
przedmiotéw.

» Chron akumulator przed nadmiernie wysokim
ciSnieniem.
> Nie narazaj akumulatora na dziatanie mikrofal.

» Chron akumulator przed substancjami chemicznymi i
solami.

46 Bezpieczny stan

4.6.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw

Stan nozyc do ciecia zywoptotow jest bezpieczny, jesli
spetnione sg nastepujgce warunki:

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg nieuszkodzone.

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg czyste.

Elementy obstugowe funkcjonujg i sg niezmienione.

Noze tngce sg prawidtowo zamontowane.

Nozyce do ciecia zywoptotéw wyposazono tylko w
oryginalne akcesoria marki STIHL.

— Akcesoria sg prawidtowo zamontowane.

0458-703-9921-A
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A OSTRZEZENIE

W stanie niespetniajacym wymogow bezpieczehnstwa
komponenty mogg przestac dziata¢ prawidtowo, a
zabezpieczenia mogg by¢ niesprawne. Skutkiem moga
by¢ powazne obrazenia lub $mier¢ osdb.

» Nozyc mozna uzywac, jezeli nie sg uszkodzone.

> Jesli nozyce do zywoptotéw sg zabrudzone: Wyczyscic
nozyce do ciecia zywoptotow.

> Nie wolno modyfikowa¢ nozyc do ciecia zywoptotéw.

> Jesli elementy obstugowe nie dziatajg: Nie uzywaé
nozyc do zywoptotow.

» Montowac tylko oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tego urzgdzenia.

» Elementy wyposazenia dodatkowego mozna montowac
wytgcznie w sposéb opisany w niniejszej instrukcji
uzytkowania lub w instrukcji uzytkowania wyposazenia
dodatkowego.

> Nie wkiada¢ zadnych przedmiotéw do otworéw w
nozycach do ciecia zywoptotow.

» W razie watpliwos$ci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

4.6.2 Noze tnace

Stan nozy tngcych jest bezpieczny, jesli spetnione sg
nastepujgce warunki:

Noze tngce nie sg uszkodzone.

Noze tngce nie sg zdeformowane.
Noze tngce dziatajg w sposob ptynny.
Noze tngce sg dobrze zaostrzone.

Noze tngce nie majg zadziorow.

0458-703-9921-A
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A OSTRZEZENIE

m W niezabezpieczonym stanie czes$ci nozy tngcych moga
sie poluzowac i odpas¢. Skutkiem moga by¢ powazne
obrazenia.

» Nozyc tngcy mozna uzywag, jezeli nie sg uszkodzone.

> Noze tngce nalezy odpowiednio naostrzy¢ i usungé z
nich zadziory.

> W przypadku niejasnosci: skontaktowac sie
z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.6.3 Akumulator

Akumulator jest bezpieczny dla uzytkownika i otoczenia,
jezeli:

— Akumulator nie jest uszkodzony.

— Akumulator jest czysty i suchy.

— Akumulator dziata i nie byt modyfikowany.

A OSTRZEZENIE

m W przeciwnym razie akumulator jest niebezpieczny.
Skutkiem moga byé powazne obrazenia.

» Pracowac z uzyciem nieuszkodzonego i dziatajgcego
akumulatora.

> Nie faduj akumulatora, jesli jest uszkodzony lub
wadliwy.

» Jezeli akumulator jest brudny lub mokry, to wyczys¢ go
i zaczekaj, az zupetnie wyschnie.

> Nie modyfikowa¢ akumulatora.

> Nie wktadac¢ niczego w otwory w obudowie
akumulatora.

> Nie fgczy¢ stykéw elektrycznych akumulatora
metalowymi przedmiotami (grozi to zwarciem).

> Nie otwiera¢ obudowy akumulatora.
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m Uszkodzony akumulator moze przeciekac¢. Piyn z
akumulatora grozi podraznieniem skory i oczu.

> Unika¢ kontaktu ciata z ptynem.

» W razie kontaktu ze skorg przemy¢ jg obficie wodg z
mydtem.

» W razie kontaktu z oczami ptuka¢ oczy obfitg iloscig
wody przez co najmniej 15 minut, a nastepnie
zasiegng¢ pomocy lekarskiej.

® Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze wydziela¢
dziwny zapach, dymi¢ lub zapali¢ sie. Mozliwe sg
powazne obrazenia ciata lub $mier¢ oraz znaczne straty
materialne.

» Jezeli akumulator dziwnie pachnie lub zaczyna dymic,

nie uzywac go i nie zbliza¢ do tatwopalnych substanciji.

> Jezeli akumulator zapali sie, nalezy ugasi¢ go gasnica
lub woda.

4.7 Praca

A OSTRZEZENIE

® \W niektérych warunkach uzytkownik nie jest w stanie
pracowac dtuzej w skupieniu. Uzytkownik moze potkng¢
sie, przewrdci¢ i powaznie zranic.
> Pracuj w spokoju i metodycznie.

> Nie pracuj przy stabym $wietle i kiepskiej widocznosci.
Nie uzywac¢ nozyc do zywoptotow.

v

Nozyce musi obstugiwacé tylko jedna osoba.

v

Uwazaj na przeszkody.

> Pracuj poruszajgc sie po ziemi i dbaj o rownowage
ciata. W razie pracy na wysokosci: Uzywac¢ podestu
roboczego lub bezpiecznego rusztowania.

v

W razie wystgpienia oznak zmeczenia: Zrobié przerwe
w pracy.
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Jesli uzytkownik pracuje powyzej wysokosci barkow,

moze wczesniej sie zmeczyé. Niebezpieczenstwo

powaznego wypadku.

» Pracowac tylko przez kroétki czas powyzej wysokosci
barkéw.

» Réb przerwy podczas pracy.

Gdy poruszajgce sie noze tngce natrafig na twardy obiekt,
mogag zosta¢ gwattownie zahamowane. Sity reakcji, ktére
sie wtedy pojawia, mogg sprawic, ze uzytkownik straci
kontrole nad nozycami i dozna powaznych obrazen.

» Nozyce nalezy trzymac¢ zawsze oburacz.

> Przed praca przeszukaé¢ zywoptot pod katem twardych
obiektow i je usungc.

Poruszajace sie noze tngce moga skaleczy¢ uzytkownika.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku.
> Nie dotyka¢ poruszajacych sie nozy
tngcych.
> Jesli noze tngce sg zablokowane przez
przedmiot: Wytgczy¢ nozyce do ciecia
zywoptotdéw i wyjg¢ akumulator. Dopiero
wtedy mozna usung¢ przedmiot.

Jesli nozyce do zywoptotéw zaczng dziata¢ podczas

pracy w sposob zmieniony lub nietypowy, moga

znajdowac sie w niebezpiecznym stanie.

Niebezpieczenstwo powaznego wypadku oraz strat w

mieniu.

» Zakonczyc¢ prace. Wyciggna¢ akumulator i
skontaktowac sie z dealerem firmy STIHL.

Wigczone nozyce mogg drgad.
> Nosi¢ rekawice.

» Rob przerwy podczas pracy.

> W przypadku wystgpienia objawdw zaburzenia
krazenia: Udac¢ sie do lekarza.

0458-703-9921-A



4 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy

® Po puszczeniu dzwigni przetgcznika noze tngce poruszajg
sie jeszcze przez ok. 1 sekunde. Poruszajace sie noze
tngce moga skaleczy¢ uzytkownika lub inne osoby.
Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia.
» Trzymaj nozyce do ciecia za uchwyt manipulacyjny oraz
uchwyt obwiedniowy i poczekaj, az noze tngce
przestang sig poruszac.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m W przypadku pracy w poblizu przewodéw pod napieciem
noze tngce mogg dotkng¢ przewoddw i spowodowac ich
uszkodzenie. Niebezpieczehstwo powaznego lub
Smiertelnego wypadku.

> Nie pracowac w otoczeniu przewodow znajdujgcych sie
pod napieciem.

4.8 Transport
4.8.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw

A OSTRZEZENIE

®m Nozyce do ciecia zywoptotédw mogg sie przewrocic lub
przesuwac podczas przewozu pojazdem.
Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen oraz strat w
mieniu.
> Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji §.

> Wyciagna¢ akumulator.

> Natozy¢ ostone na noze tngce w taki sposéb, aby
catkowicie je zakry¢.

> Nozyce do zywoptotow zabezpieczy¢ pasami lub siatkg
w taki sposéb, aby nie mogty sie przewrocic ani
przesungg.

0458-703-9921-A
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4.8.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na wszystkie
czynniki w otoczeniu. Jesli akumulator jest narazony na
okreslone warunki otoczenia, moze ulec uszkodzeniu i
moga powstac¢ szkody materialne.

> Nie przewozi¢ akumulatora, jesli jest uszkodzony.

» Transportowa¢ akumulator w opakowaniu
nieprzewodzacym pradu.

® Akumulator moze przewrocic sie lub przesuwac podczas
przewozu pojazdem. Niebezpieczenstwo wypadku oraz
strat w mieniu.

» Zapakowac¢ akumulator w odpowiedni pojemnik
transportowy lub inne opakowanie, w ktérym nie bedzie
sie przesuwat.

» Opakowanie nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
nie mogto sie przemieszczad.

49 Przechowywanie
4.9.1 Nozyce do ciecia zywoptotéw

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie potrafig rozpoznawaé ani oceni¢ zagrozen
powodowanych przez nozyce do ciecia zywoptotow.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji .

» Wyciagna¢ akumulator.

» Nalozy¢ ostone na noze tngce w taki sposoéb, aby
catkowicie je zakry¢.

» Przechowywac¢ nozyce do ciecia zywoptotéw z dala od
dzieci.
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m Styki elektryczne nozyc do ciecia zywoptotow oraz
podzespoty z metalu moga zardzewie¢ od wilgoci. Nozyce
do ciecia zywoptotow moga ulec uszkodzeniu.

» Przesungé dzwignie ryglowania do pozycji §.

» Wyciggna¢ akumulator.

> Przechowywac nozyce do ciecia zywoptotéw w miejscu
suchym i czystym.

4.9.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

® Mate dzieci nie potrafig rozpoznawac, ani tym bardziej
oceni¢ zagrozen powodowanych przez akumulator.
Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia u dzieci.

» Przechowywa¢ akumulator z dala od dzieci.

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na wszystkie
czynniki w otoczeniu. Moze ulec uszkodzeniu pod
wptywem niektorych zjawisk lub czynnikow.
> Przechowywac¢ akumulator w miejscu suchym i

czystym.

» Przechowywa¢ akumulator w pomieszczeniu
zamknietym.

» Akumulator podczas przechowywania powinien by¢
odtgczony od nozyc i tadowarki.

> Przechowywac akumulator w opakowaniu
nieprzewodzgcym pradu.

» Akumulator nalezy przechowywaé w temperaturze
pomiedzy - 10 °C i + 50 °C.
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410 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

A OSTRZEZENIE

m Przed przystgpieniem do czyszczenia, konserwacji lub
naprawy wyjg¢ akumulator z nozyc do ciecia zywoptotéw,
aby ich przypadkowo nie wigczy¢. Niebezpieczenstwo
powaznego wypadku oraz strat w mieniu.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania do pozycji §.

» Wyciagna¢ akumulator.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumieniem wody
lub ostrymi przedmiotami moze spowodowac uszkodzenie
nozyc do zywoptotow, nozy tnacych lub akumulatora.
Nieprawidtowe czyszczenie nozyc do zywoptotow, nozy
tnacych lub akumulatora moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie podzespotéw i wytgczenie
dziatania urzadzen zabezpieczajgcych. Skutkiem moga
by¢ powazne obrazenia.

» Nozyce do zywoptotéw, noze tngce i akumulator czysci¢
w sposo6b opisany w niniejszej instrukcji uzytkowania.

m Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa nozyc do
zywoptotdéw, nozy tngcych lub akumulatora moze
spowodowac¢ nieprawidtowe dziatanie podzespotéw i
wyltgczenie dziatania urzgdzen zabezpieczajacych.
Skutkiem mogg by¢ powazne obrazenia lub $mier¢ osob.
> Nie wolno samodzielnie naprawia¢ ani konserwowac

nozyc do zywoptotéw i akumulatora.

> Jesli nozyce do zywoptotéow lub akumulator wymagajg
przegladu lub naprawy: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

» Czysci¢ noze tngce wylacznie w sposob opisany
w niniejszej instrukcji uzytkowania.
® Podczas czyszczenia lub konserwacji nozy tngcych

uzytkownik moze skaleczy¢ sie o ostre zeby tnace.
Niebezpieczenstwo zranienia.

» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatéw.
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5 Przygotowanie nozyc do ciecia zywoptotéw do pracy

5 Przygotowanie nozyc do ciecia
zywoptotéw do pracy

5.1 Przygotowanie nozyc do ciecia zywoptotéw do
pracy

Przed kazdym rozpoczeciem pracy wykonac ponizsze

czynnosci:

» Sprawdzié, czy nastepujgce urzadzenia gwarantujg
bezpieczng prace:

— Nozyce do ciecia zywoptotow, [ 4.6.1.

- Noze tnace, [0 4.6.2.

— Akumulator, I3 4.6.3.

» Sprawdzi¢ akumulator, EJ 9.2.

» Akumulator nalezy tadowac¢ do stanu petnego
natadowania w sposéb opisany w instrukcjach
uzytkowania tadowarek STIHL AL 101, 300, 500.

» Wyczysci¢ nozyce do ciecia zywoptotow, (0 14.1.

» Sprawdzi¢, czy elementy sterownicze sg sprawne,

3 9.1,

» Jezeli podczas badania elementow sterujgcych 3 diody
LED na akumulatorze migajg na czerwono: wyjgc¢
akumulator i skontaktowa¢ sie z dealerem STIHL.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotéw.

> W razie nieprzeprowadzenia tych czynnosci: nie uzywac

nozyc do ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

6 tadowanie akumulatorai sygnalizacja
diodami LED

6.1 tadowanie akumulatora

Czas tadowania jest zalezny od réznych czynnikéw, np. od
temperatury akumulatora lub temperatury otoczenia.
Faktyczny czas fadowania moze r6znic sie od podanego dla
urzadzenia. Czas tadowania jest podany pod adresem
www.stihl.com/charging-times .
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» Akumulator nalezy fadowa¢ w sposéb opisany w
instrukcjach uzytkowania fadowarek STIHL AL 101, 300,
500.

6.2 Sygnalizacja stanu tadowania
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> Nacisng¢ przycisk (1).
Diody LED zapalg sie na zielono na ok. 5 sekund i bedg
sygnalizowaty stan tadowania akumulatora.

» Jezeli zielona dioda po prawej miga na zielono, nalezy
natadowa¢ akumulator.

6.3 Diody na akumulatorze

Diody LED moga wskazywac¢ na stan natadowania lub
awarie akumulatora. Diody mogg swiecié lub migac
zielonym lub czerwonym $wiattem.

Jezeli diody Swieca sie lub migajg na zielono, informujg o
stanie natadowania.

» Jezeli diody swiecq sie lub migajg na czerwono: usung¢
awarie, (0 17.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotéw lub akumulatora.
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7 Podtaczanie i odigczanie akumulatora 8 Wigczanie i wylgczanie nozyc do
ciecia zywoptotow

7.1 Wkiadanie akumulatora 8.1 Wiaczanie nozyc do ciecia zywopltotow

A OSTRZEZENIE
Niezaleznie od kolejnosci, w jakiej nacisniete zostajg kabtgk
przetgcznika oraz dzwignia przetgcznika, nozyce do ciecia
zywoptotdw przyspieszajg i poruszajg sie noze tngce. Jesli
najpierw zostaje nacisnieta dzwignia przetacznika, a
nastepnie kabtgk przetacznika, to uzytkownik moze stracié
kontrole nad nozycami do ciecia zywoptotéw.
Niebezpieczenstwo powaznego wypadku.
> Najpierw nacisngc¢ kabtak przetgcznika, a nastepnie
dzwignie przetgcznika.

0000-GXX-4503-A0

» Wi6z akumulator (1) do komory (2), do oporu.
Akumulator (1) zablokuje sie poprzez klikniecie.

7.2 Wyjmowanie akumulatora
» Poldz nozyce do ciecia zywoptotéw na ptaskiej
powierzchni.

0000-GXX-4505-A0

» Wcisnac i przytrzymadé kabtgk przetacznika (1).

> Przesungc¢ dzwignie ryglowania (2) za pomocg kciuka w
pozycje ¢'.

» Wcisnac i przytrzymac reka blokade dzwigni
przetacznika (3).

» Nacisng¢ palcem wskazujacym dzwignie przetgcznika (4)
i przytrzymac ja.
Nozyce do ciecia zywoptotdw przyspieszajg i poruszajg
sie noze tnace.

Im mocniej wciskana jest dzwignia przetacznika, tym

szybciej poruszajg sie noze tngce.

0

ity

» Nacisng¢ obydwie dzwignie blokady (1).
Akumulator (2) jest odblokowany i mozesz go wyjac z
kosy mechaniczne;j.

0000-GXX-4504-A0
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9 Kontrola nozyc do ciecia zywoptotéw i akumulatora

8.2 Wylaczanie nozyc do ciecia zywoptotow
» Pusci¢ kabtak przetacznika, dzwignie przetacznika i
blokade dzwigni przetgcznika.

» Poczeka¢, az noze tnace przestang sie ruszac po
ok. 1 sekundzie.

» Jesli po ok. 1 sekundzie noze tnace nie przestang si¢
ruszac: skontaktowac sie z autoryzowanym dealerem
marki STIHL.

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg uszkodzone.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania w pozycje &

9 Kontrola nozyc do ciecia zywoptotow i
akumulatora

9.1 Kontrola elementéw obstugowych

Dzwignia ryglowania, blokada dzwigni przetgcznika i

dzwignia przefacznika

» Wyciagna¢ akumulator.

» Przesung¢ dzwignie ryglowania w pozycje §.

» Sprobowac nacisna¢ dzwignie przetgcznika bez
naciskania blokady dzwigni przetgcznika.

» Jezeli nie mozna pchna¢ dzwigni przetacznika: nie
uzywac nozyc do ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

Dzwignia ryglowania lub blokada dzwigni przetacznika
jest uszkodzona.

» Przesungc¢ dzwignie ryglowania w pozycje &'

> Nacisngc¢ i przytrzymac blokade dzwigni przetgcznika.

» Nacisng¢ dzwignie przetgcznika.

» Pusci¢ dzwignie przetgcznika i blokade dzwigni
przetacznika.

» Jezeli dzwignia przetacznika lub blokada dzwigni
przetacznika poruszajq sie z oporem lub nie powracajg do
pozycji wyjsciowej: nie uzywac nozyc do ciecia
zywoptotdéw i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Dzwignia przetgcznika lub blokada dzwigni przetgcznika
sgq uszkodzone.
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Kabtak przetgcznika

> Wyciagna¢ akumulator.

» Pchnac i pusci¢ kabtak przetacznika.

> Jezeli kabtak przetgcznika porusza sie z oporem lub nie
powraca do pozycji wyjsciowej: nie uzywac nozyc do
ciecia zywoptotéw i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Kabtak przetacznika jest uszkodzony.

Wiaczanie nozyc do ciecia zywoptotéw

> Wiozy¢ akumulator.

» Pchnac i pusci¢ kabtgk przetgcznika.

» Jezeli noze thgce poruszyly sie lub poruszajg sie: nie
uzywac nozyc do ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.

Dzwignia przetacznika jest uszkodzona.

> Nacisngc¢ i przytrzymac blokade dzwigni przetgcznika.

» Nacisng¢ i przytrzymac dzwignig¢ przetgcznika.

> Jezeli noze tngce poruszajg sie: nie uzywaé nozyc do
ciecia zywoptotow i skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Kabtak przetacznika jest uszkodzony.

» Nacisng¢ i przytrzymac kabtgk przetgcznika.

Noze tngce zaczng sie ruszac.

> Jezeli 3 diody migajg na czerwono: wyjgé akumulator i
skontaktowac sie z dealerem STIHL.
Usterka nozyc do ciecia zywoptotow.

» Zwolni¢ kabtak przetacznika
Po ok. 1 sekundzie noze tnace przestang sie ruszac.

> Jesli po ok. 1 sekundzie noze tngce nie przestana sie
ruszaé: skontaktowac sie z autoryzowanym dealerem
marki STIHL.

Nozyce do ciecia zywoptotéw sg uszkodzone.

9.2 Kontrola akumulatora

» Nacisng¢ przycisk na akumulatorze.
Diody LED $wiecg sie lub migaja.

» Jezeli diody LED nie $wiecg lub nie migaja: nie uzywac
akumulatora i skontaktowac¢ sie z dealerem STIHL.
Akumulator jest niesprawny.
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10 Praca z nozycami do ciecia
zywoptotow

10.1 Trzymanie i prowadzenie nozyc do ciecia
zywoptotow

0000-GXX-4506-A0

» Chwyci¢ nozyce reka za uchwyt manipulacyjny w taki
sposob, aby obejmowat go kciuk.

» Trzymac¢ nozyce drugg rekg za uchwyt obwiedniowy w taki
sposob, aby obejmowat go kciuk.

10.2 Ciecie

» Grube konary i gatezie nalezy usuwac za pomocg
sekatora lub pilarki spalinowe;j.

» Nozyce nalezy prowadzié przy boku, zataczajac tuki z
dotu do gory, i obcina¢ zywoptot.
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10 Praca z nozycami do ciecia zywoptotow

» Opuszczaé nozyce do ciecia zywoptotéw, nie obcinajgc
zywoptotu.
» Pracowac¢ powoli i miarowo.

» Kontynuowac prowadzenie nozyc przy boku, zataczajac
tuki z dotu do géry, i obcina¢ zywoptot.

» Drugg strone zywoptotu obcina¢ w ten sam sposob.

> Na gornej stronie zywoptotu stosowac noze tngce pod
katem od 0° do 10°.

» Poruszac nozycami poziomo, zataczajgc tuki w jedng
strone i z powrotem, i obcina¢ zywoptot.

» Jezeli spada efektywnos$¢ ciecia: naostrzy¢ néz tnacy.
11 Po zakonczeniu pracy

11.1 Po pracy
» Wylaczyé nozyce do ciecia zywoptotow, dzwignie
zatrzaskowg przesungé¢ w pozycje @ i wyjaé¢ akumulator.

> Jesli nozyce do ciecia zywoptotéw sg mokre: Zostaw
nozyce do ciecia zywoptotéw do wyschniecia.

» Jesli akumulator jest mokry: Poczeka¢ do wyschniecia
akumulatora.

> Wyczysci¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

» Wyczysci¢ noze tnace.

> Natozy¢ ostone na noze tngce w taki sposéb, aby
catkowicie je zakry¢.

» Wyczysci¢ akumulator.

12 Transport

12.1 Transport nozyc do ciecia zywoptotow
» Wylgczyé nozyce do ciecia zywoptotow, dzwignie
zatrzaskowg przesunaé w pozycje @ i wyja¢ akumulator.

> Natozy¢ ostone na noze tngce w taki sposéb, aby
catkowicie je zakryc.

0458-703-9921-A



13 Przechowywanie

» Nozyce do ciecia zywoptotéw nalezy przenosi¢, trzymajac
reka za uchwyt obwiedniowy w taki sposéb, aby noze
tngce skierowane byty do tytu.

» Jesli nozyce do zywoptotéw sa transportowane
samochodem: Zabezpieczy¢ nozyce do zywoptotdéw przed
przewrdceniem i przesunieciem.

12.2 Transportowanie akumulatora
» Wytgczyé nozyce do ciecia zywoptotéow, dzwignie
zatrzaskowaq przesungc¢ w pozycje § i wyja¢ akumulator.
» Sprawdz, czy akumulator nie stwarza zagrozenia.
» Zapakuj akumulator w ponizszy sposob:
— Opakowanie nie przewodzi prgdu elektrycznego.
— Akumulator nie moze ruszac¢ sie w opakowaniu.

» Opakowanie nalezy tak zabezpieczy¢, aby nie mogto sie
przemieszczac.

Akumulator podlega wymogom dotyczgcym transportu
towarow niebezpiecznych. Akumulator jest sklasyfikowany
w kategorii UN 3480 (akumulatory i baterie litowo-jonowe)
i zostat sprawdzony zgodnie z podrecznikiem UN Badania
i kryteria czes¢ lll, podrozdziat 38.3.

Przepisy transportowe podano pod adresem:
www.stihl.com/safety-data-sheets .

13 Przechowywanie

13.1 Przechowywanie nozyc do cigcia zywoptotéw
» Wytgczy¢ nozyce do cigcia zywoptotow, dzwignie
zatrzaskowaq przesungc¢ w pozycje § i wyja¢ akumulator.
> Nalozy¢ ostone na noze tngce w taki sposoéb, aby
catkowicie je zakry¢.
> Przechowywac nozyce do ciecia zywoptotéw w ponizszy
sposaob:
— Nozyce do ciecia zywoptotow znajdujg sie w miejscu
niedostepnym dla dzieci.
— Nozyce do ciecia zywoptotow sg czyste i suche.

0458-703-9921-A
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13.2 Przechowywanie akumulatora
STIHL zaleca przechowywanie akumulatora w stanie
natadowania pomiedzy 40 % i 60 % (2 Swiecace na zielono
diody LED).
> Przechowuj akumulator w ponizszy sposoéb:

— Akumulator jest poza zasiegiem dzieci.

— Akumulator jest czysty i suchy.

— Akumulator znajduje sie w zamknietym pomieszczeniu.

— Akumulator jest odtgczony od nozyc do ciecia
zywoptotéw i tadowarki.

— Akumulator znajduje sie w opakowaniu
nieprzewodzacym pradu.

— Akumulator znajduje sie w temperaturze pomiedzy
-10°Ci+ 50 °C.

14 Czyszczenie

14.1 Czyszczenie nozyc do cigcia zywoptotow
> Wytaczyé nozyce do cigcia zywoptotow, dzwignie
zatrzaskowg przesunaé w pozycje § i wyjaé¢ akumulator.

> Nozyce do ciecia zywoptotow nalezy czysci¢ za pomoca
wilgotnej szmatki lub srodka do usuwania zywicy.

14.2 Czyszczenie nozy tngcych
» Wylaczyé nozyce do ciecia zywoptotow, dzwignie
zatrzaskowg przesungé¢ w pozycje @ i wyjaé¢ akumulator.

» Spryskac noze tngce po obu stronach $rodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

> Wiozy¢ akumulator.

> Wiacz nozyce na 5 sekund.
Noze tngce zaczng sie ruszac. Srodek do usuwania
zywicy rozprowadza sie rownomiernie.

14.3 Czyszczenie akumulatora
» Wyczy$¢ akumulator wycierajgc go wilgotng scierka.
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15 Konserwacja

15.1 Ostrzenie nozy tnacych

Firma STIHL poleca, aby zleca¢ ostrzenie nozy tnacych
autoryzowanym dealerom marki STIHL.

A OSTRZEZENIE
Zeby thace nozy sg naostrzone. Uzytkownik moze sie
przeciac.
» Pracowac w rekawicach roboczych wykonanych z
wytrzymatych materiatéw.

0000-GXX-1426-A0

» Kazde ostrze gornego noza tnagcego nalezy szlifowaé za
pomocg ptaskiego pilnika STIHL ruchem do przodu.
Zachowywac przy tym odpowiedni kat ostrzenia, £J 18.2.

Przekreci¢ nozyce do ciecia zywoptotow.
> Naostrzy¢ pozostate ostrza.

Z kazdej ostrza usunaé¢ zadziory od dotu.
> Przekreci¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

\

v

\

Usung¢ zadziory z pozostatych ostrzy.

» Kurz powstajacy w procesie pitowania usuwac¢ za pomocg
wilgotnej szmatki.

Spryskac noze tnace po obu stronach srodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

v
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15 Konserwacja

» Wiacz nozyce na 5 sekund.
Noze tngce zaczng sie ruszaé. Srodek do usuwania
zywicy rozprowadza sie réwnomiernie.

» W razie watpliwos$ci: Skontaktuj sie z dealerem
marki STIHL.

16 Naprawa

16.1 Naprawa nozyc do ciecia zywoptotow i

akumulatora
Uzytkownik nie moze samodzielnie naprawia¢ nozyc do
ciecia zywoptotow, nozy tnacych i akumulatora.

» Jezeli nozyce do ciecia zywoptotdéw lub noze tnace sg
uszkodzone: nie uzywac nozyc do ciecia zywoptotow i
skontaktowac sie z dealerem firmy STIHL.

» Jezeli akumulator jest uszkodzony lub wadliwy: wymien
go na sprawny.

0458-703-9921-A



17 Rozwigzywanie probleméw

17 Rozwigzywanie problemow

PoIski

17.1 Usuwanie usterek nozyc do ciecia zywoptotéw lub akumulatora

Usterka

Diody na
akumulatorze

Przyczyna

Pomoc

Nozyce do ciecia
zywoptotdéw nie
uruchamiajg sie przy
wigczeniu.

1 dioda miga na
zielono.

Akumulator jest niemal
roztadowany.

>

Akumulator nalezy fadowaé w sposob opisany w
instrukcjach uzytkowania fadowarek
STIHL AL 101, 300, 500.

1 dioda Swieci sie
na czerwono.

Akumulator jest za ciepty
lub za zimny.

>

Wyciagna¢ akumulator.
Zaczekaj, az akumulator ostygnie / nagrzeje sie.

3 diody migajg na
czerwono.

Usterka nozyc do ciecia
zywoptotow.

>

Wyciggna¢ akumulator.

Wyczysci¢ styki elektryczne w komorze
akumulatora.

Wiozy¢ akumulator.
Wiaczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow.

Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono: Skontaktuj
sie z dealerem marki STIHL.

Noze tngce ciezko chodza.

»>

Spryskaé noze tnace po obu stronach srodkiem do
usuwania zywicy STIHL.

Jesli 3 diody nadal migajg na czerwono: Nie
uzywac nozyc i skontaktowac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

3 diody swieca sie
na czerwono.

Nozyce do ciecia
zywoptotdw sg za gorgce.

>

>

Wyciggna¢ akumulator.

Zostawi¢ nozyce do ciecia zywoptotéw do
ochtodzenia.

4 diody migaja na
czerwono.

Akumulator jest
niesprawny.

>

>

>

Wyja¢ akumulator i wlozy¢ go ponownie
Wiaczy¢ nozyce do ciecia zywoptotow.
Jesli 4 diody nadal migajg na czerwono: Nie

uzywac akumulatora i skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

Potaczenie elektryczne
miedzy nozycami i
akumulatorem jest
przerwane.

>

»>

»>

Wyciggna¢ akumulator.

Wyczysci¢ styki elektryczne w komorze
akumulatora.

Wtozy¢ akumulator.

Nozyce lub akumulator sg
wilgotne.

>

Poczeka¢, az nozyce do ciecia zywoptotow lub
akumulator wyschna.

0458-703-9921-A
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Usterka Diody na Przyczyna Pomoc
akumulatorze
Nozyce do ciecia 3 diody swiecg sie [Nozyce do ciecia » Wyciggna¢ akumulator.
zywoptotéw na czerwono. zywoptotow sg za gorace. |» Zostawic nozyce do ciecia zywoptotow do
wytaczaja sie ochtodzenia.
podczas pracy.
Usterka elektryczna. > Wyja¢ akumulator i wiozy¢ go ponownie
» Wigczy¢ nozyce do ciecia zywoptotéw.
Czas pracy nozyc do Akumulator nie jest » Akumulator natadowac do petna w sposéb opisany
ciecia zywoptotow wystarczajgco w instrukcji uzytkowania tadowarek STIHL AL 101,
jest zbyt kroétki. natadowany. 300, 500.

Akumulator osiggnat kres |> Wymiana akumulatora.
trwatosci uzytkowe;j.
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18 Dane techniczne

18 Dane techniczne

18.1 Nozyce do zywoptotéow STIHL HSA 66, HSA 86

HSA 66
— Dozwolone akumulatory:

— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez akumulatora: 3,1 kg

HSA 86
— Dozwolone akumulatory:

— STIHL AP
- STIHL AR
— Masa bez akumulatora:

— HSA 86, dtugos¢ krawedzi tngcej 450 mm: 3,0 kg
— HSA 86, dtugos¢ krawedzi tngcej 620 mm: 3,3 kg

Czas pracy jest podany na stronie www.stihl.com/battery-life

18.2 Noze tngce

HSA 66

— Odstep miedzy zebami thgcymi: 30 mm
— Dtugosc¢ krawedzi tngcej: 500 mm

— Kat ostrzenia: 35°

HSA 86

— Odstep miedzy zebami thgcymi: 33 mm

— Dtugosc¢ krawedzi tnacej: 450 mm lub 620 mm
— Kat ostrzenia: 45°

0458-703-9921-A
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18.3 Akumulator STIHL AP

— Technologia akumulatora: litowo-jonowa
Napiecie: 36 V

Pojemnos¢ w Ah: patrz tabliczka z okresleniem mocy
urzgdzenia

Energia wewnetrzna w Wh: patrz tabliczka z okresleniem
mocy urzadzenia

Ciezar w kg: patrz tabliczka znamionowa

Dopuszczalny zakres temperatury do stosowania i
przechowywania: - 10 °C do + 50 °C

18.4 Poziom hatasu i drgan

Wartos¢ korekciji cisnienia akustycznego wynosi 2 dB(A).
Wartos¢ korekcji mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartosé
korekcji drgan wynosi 2 m/s2.

HSA 66, HSA 86
STIHL zaleca noszenie ochronnikéw stuchu.

— Poziom cisnienia akustycznego Lpa mierzonego wg
EN 60745-2-15: 83 dB(A).

— Poziom mocy akustycznej L, 5 mierzonej wg
EN 60745-2-15: 94 dB(A).

— Poziom drgan a;,, zmierzony wg EN 60745-2-15

— Uchwyt manipulacyjny: 2,3 m/s2.
— Uchwyt obwiedniowy: 3,7 m/s2.

Podane poziomy drgan zmierzono znormalizowang metodg
badawczg i mozna je przyja¢ do poréwnania drgan réznych
urzgdzen elektrycznych. Rzeczywiste wartosci drgan mogg
réznic sie od wartosci podanych w zaleznosci od rodzaju
zastosowania urzgdzenia. Podane wartosci drgan mogg
stuzy¢ do wstepnej oceny obcigzenia drganiami.
Rzeczywiste obcigzenie drganiami musi zosta¢ ustalone w
drodze oceny. Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresy czasu, w
ktérych urzgdzenie elektryczne pozostawato wytgczone, a
takze takie, w ktérych urzgdzenie byto wigczone jednakze
poruszato sie bez obcigzenia.
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Informacje o zgodnosci z dyrektywg 2002/44/WE w sprawie
poziomu drgan mozna znalez¢ na stronie patrz
www.stihl.com/vib .

18.5 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporzadzeniem w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadzeniem REACH
znajdujg sie pod adresem: www.stihl.com/reach .

19 Czesci zamienne i akcesoria

19.1 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne czesci
&l zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywac¢ oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriow marki STIHL.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria marki STIHL mozna
naby¢ u dealeréw marki STIHL.

20 Utylizacja

20.1 Utylizacja nozyc do ciecia zywoptotow i
akumulatora

Informacje o utylizacji produktow mozna uzyskac od dealera

marki STIHL.

» Zutylizowaé nozyce do ciecia zywoptotow, akumulator,
wyposazenie dodatkowe i ich opakowania zgodnie z
wiasciwymi przepisami i w sposéb bezpieczny dla
Ssrodowiska.
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21 Deklaracja zgodnosci UE

21.1 Nozyce do cigcia zywoptotéw STIHL HSA 66,

HSA 86

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstraBe 115

D-71336 Waiblingen

Niemcy

oswiadcza na wiasng odpowiedzialnosé, ze

— Rodzaj konstrukcji: Nozyce do ciecia zywoptotéw na
akumulator

Marka: STIHL
Typ: HSA 66, HSA 86
Identyfikacja serii: 4851

spetnia obowigzujace postanowienia dyrektyw 2011/65/UE,
2006/42/WE, 2014/30/WE i 2000/14/WE i zostat
opracowany oraz wykonany zgodnie z wydaniami
nastepujgcych norm obowigzujacymi w dniu produkciji:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 i EN 60745-2-15.

Zastosowana metoda oceny zgodnosci zgodna z
dyrektywg 2000/14/WE Zatgcznik V.

HSA 66, HSA 86
— Zmierzony poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)

— Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 96 dB(A)

Dokumentacja techniczna ,Dopuszczenie produktu”
znajduje sie w Dziale Atestéw Produktéw firmy
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkgji, kraj produkcji i numer seryjny podano na
obudowie nozyc do ciecia zywoptotow.

Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

0458-703-9921-A



22 Ogolne wskazéwki bezpieczenstwa obowigzujgce podczas pracy narzedziami z

Z up.

%am& ﬁ//w J

Thomas Elsner, Dyrektor Dziatu Zarzadzania Produktami i
Ustugami

22 Ogoblne wskazdwki bezpieczenstwa
obowigzujgce podczas pracy
narzedziami z napedem elektrycznym

22.1 Wprowadzenie

Niniejszy rozdziat oddaje sens ogdlnych zasad
bezpieczenstwa pracy przy uzyciu recznych,
mechanicznych elektronarzedzi, wstepnie sformutowanych
w normie EN/IEC 62841.

Firma STIHL jest zobowigzana do przedrukowania tych
tekstow.

W wypadku akumulatorowych urzadzen STIHL nie znajdujg
zastosowania wskazéwki bezpieczenstwa podane w
punkcie ,Elektryczne wskazéwki bezpieczenstwa” dot.
unikania porazenia pradem elektrycznym.

A OSTRZEZENIE

Przeczyta¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa,
instrukcje, ilustracje i dane techniczne dotgczone do tego
elektronarzedzia. Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji
moze spowodowac porazenie pragdem elektrycznym,
wybuch pozaru i/lub ciezkie obrazenia ciata. Wszystkie
wskazéwki i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa nalezy
starannie przechowaé¢ w celu ewentualnego postuzenia sie
nimi w przyszfosci.

Pojecie "elektronarzedzie" zastosowane w niniejszych
wskazéwkach dotyczacych bezpieczenstwa odnosi sie do
elektronarzedzi, ktérych naped stanowi napiecie sieciowe (z
przewodem zasilania sieciowego) oraz tych, do ktérych
napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasilania
sieciowego).

0458-703-9921-A
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22.2 Bezpieczenstwo pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w stanie czystosci
oraz musi by¢ ono dobrze oswietlone. Nieporzadek lub
nienalezycie oswietlone obszary stanowiska pracy moga
prowadzi¢ do zaistnienia wypadkdw.

b)Nie nalezy pracowaé elektronarzedziem w otoczeniu, w
ktérym wystepuje zagrozenie eksplozjg, w ktérym
znajdujg sie tatwopalne ciecze, gazy i pyty.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktére moga
spowodowacé zapton pytéw lub par.

c) Podczas postugiwania sie elektronarzedziem nie nalezy
tolerowa¢ na stanowisku pracy dzieci lub innych oséb. W
razie odwrdcenia uwagi mozna tatwo utraci¢ kontrole nad
urzadzeniem.

22.3 Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka przytaczeniowa elektronarzgdzia musi pasowacé
do gniazda zasilania sieciowego. Nie wolno w Zadnym
zakresie zmienia¢ konstrukcji wtyczki przewodu zasilania
energig elektryczna. Nie wolno stosowaé wtyczek-
adapteréw z przewodem ochronnym razem z
elektronarzedziami. Wtyczki, przy ktorych nie dokonano
zmian konstrukcyjnych i odpowiednie sieciowe gniazda
wtykowe zmniejszajg ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

b)Nalezy unika¢ kontaktu ciata z uziemionymi
powierzchniami jak np. rurami, elementami ogrzewania,
piecami i chtodziarkami. Jezeli ciato uzytkownika bedzie
uziemione, wystepowac bedzie podwyzszone ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

c) Nalezy chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem lub
wilgocia. Jezeli woda przeniknie do wnetrza
elektronarzedzia nastepuje zwiekszenie ryzyka porazenia
pradem elektrycznym.

d) Nie uzywac¢ przewodu zasilajgcego w sposob niezgodny z
zastosowaniem do przenoszenia lub zawieszania
elektronarzedzia lub wyjmowania wtyczki z gniazdka.
Przewdd zasilajgcy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, kontaktem z olejami, ostrymi krawedziami
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lub ruchomymi czesciami urzadzenia. Uszkodzone lub
poskrecane przewody zwiekszajg ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

e)Jezeli praca elektronarzedziem bedzie wykonywana na
otwartej przestrzeni, nalezy stosowa¢ tylko takie
przediuzenia przewodu zasilajgcego, ktére sg atestowane
do stosowania w takich warunkach. Stosowanie przewodu
zasilajgcego atestowanego do stosowania na otwartej
przestrzeni zmniejsza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

f) Jezeli nie mozna unikngé eksploatacji elektronarzedzia w
wilgotnym otoczeniu, to nalezy w takiej sytuacji stosowaé
przewdd zasilajgcy wyposazony w wytgcznik ochronny
(ré6znicowo-pradowy). Zastosowanie przewodu zasilania
sieciowego wyposazonego w wytgcznik réoznicowo-
pradowy zmniejsza ryzyko porazenia prgdem
elektrycznym.

22.4 Bezpieczenstwo ludzi

a)Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowaé
ostroznosé i zdrowy rozsadek. Nie uzywaj elektronarzedzi
w stanie zmeczenia lub pod wplywem narkotykéw,
alkoholu lub lekéw. Moment nieuwagi podczas pracy
elektronarzedziem moze prowadzi¢ do odniesienia
powaznych obrazen.

b) Nalezy nosié osobiste wyposazenie ochronne oraz
zawsze pracowac w okularach ochronnych. Stosowanie
osobistego wyposazenia ochronnego takiego, jak maska
chronigca drogi oddechowe przed pytem, obuwie
ochronne wyposazone w podeszwy zabezpieczajgce
przed poslizgnigciem, hetm ochronny lub ochronniki
stuchu, dostosowanych w kazdym przypadku do
warunkéw pracy elektronarzedzia, zmniejsza ryzyko
odniesienia obrazen.

c) Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia. Przed
podtaczeniem elektronarzedzia do sieci oraz/lub do
akumulatora, a takze przed przenoszeniem nalezy sie
upewnié, czy jest ono wytaczone. Noszenie
elektronarzedzia z palcem na wigczniku lub podtgczanie
do zasilania wigczonego urzadzenie moze prowadzi¢ do
wypadkow.
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d)Przed wigczeniem elektronarzedzia nalezy usuna¢ ze
stanowiska pracy wszystkie narzedzia regulacyjne lub
klucze do $rub. Narzedzie lub klucz znajdujacy sie w
obracajgcym sie podzespole urzadzenia moze
spowodowac obrazenia.

e)Nalezy unikaé pracy w nienormalnej pozyc;ji ciata. Przyjgé
prawidiowg postawe ciata i ustawic¢ stabilnie stopy. Dzigki
temu bedzie mozna w nieoczekiwanej sytuacji lepiej
kontrolowac¢ elektronarzedzie.

f) Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez roboczg. Nie nosi¢ zbyt
luznej odziezy lub bizuterii. Wtosy i odziez musza
pozostawaé z dala od cze$ci znajdujgcych si¢ w ruchu.
Luzna odziez, bizuteria lub dtugie wtosy moga zostac¢
pochwycone przez podzespoty urzgdzenia znajdujace sie
w ruchu.

g)Jesli mozna zamontowaé urzadzenia wciagajace kurz,
nalezy je wigczac i stosowac zgodnie z przeznaczeniem.
Zastosowanie odkurzacza zmniejsza zagrozenia, jakie
moze wywotywacé pyt.

h) Nie wolno nabiera¢ fatszywego poczucia bezpieczenstwa
i nie zwraca¢ uwagi na zasady bezpieczenstwa, nawet
kiedy po wielokrotnym uzyciu uzytkownik jest
zaznajomiony z elektronarzedziem. Nieuwazne dziatanie
moze w ciggu utamkow sekund spowodowac ciezkie
obrazenia.

22.5 Stosowanie i obchodzenie si¢ z

elektronarzgdziem
a)Nie nalezy przecigzaé urzadzenia. Do pracy nalezy
uzywacé odpowiedniego elektronarzedzia. Dobér
odpowiedniego elektronarzedzia zwieksza wygode i
bezpieczenstwo pracy.

b)Nie uzywaé elektronarzedzia z uszkodzonym
wigcznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie mozna
wigczy¢ ani wylgczy¢, jest niebezpieczne i musi zostac
natychmiast naprawione.

c) Przed dokonaniem ustawien w urzadzeniu, wymiang
elementéw wyposazenia lub odstawieniem
elektronarzedzia w celu jego przechowania nalezy wyjaé
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wtyczke z gniazdka sieciowego oraz/lub wyjgé
akumulator. Uniemozliwi to niezamierzone uruchomienie
elektronarzedzia.

d)Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytkowane, to nalezy
odtozyé je w miejscu, ktére znajduje sie poza zasiegiem
dzieci. Nie wolno pozwoli¢ na uzywanie urzadzenia
osobom, ktore nie znajg urzgdzenia lub nie przeczytaty
niniejszych wskazowek. Elektronarzedzia sg
niebezpieczne, jezeli bedg uzytkowane przez osoby
niedysponujagce odpowiednim doswiadczeniem.

e) Dba¢ odpowiednio o elektronarzedzia i narzedzia. Nalezy
sprawdzaé, czy ruchome elementy urzadzenia dziatajg
prawidtowo i sie nie zacinajg oraz czy nie sg pekniete lub
uszkodzone w sposéb majacy wplyw na dziatanie
elektronarzedzia. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zleci¢
naprawe uszkodzonych podzespotéw. Przyczyng wielu
wypadkéw przy pracy sg nieprawidtowo wykonane
czynnosci obstugi technicznej elektronarzedzi.

f) Narzedzia tnace nalezy przechowywaé w stanie
naostrzonym i czystym. Starannie pielegnowane
narzedzia tnagce z naostrzonymi krawedziami tngcymi
rzadziej sie zacinajg i sg tatwiejsze w prowadzeniu.

g)Uzywaé elektronarzedzi, wyposazenia i narzedzi zgodnie
z niniejszymi wskazéwkami. Nalezy przy tym uwzglednié
warunki pracy oraz wykonywane zadanie. Uzytkowanie
elektronarzedzi do innych celéw moze prowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie uchwytéw muszg byc¢ suche,
czyste i niezabrudzone olejem i smarem. Sliskie uchwyty
i powierzchnie uchwytdéw nie pozwalajg na bezpieczng

obstuge i zachowanie kontroli nad elektronarzedziem w
nieprzewidzianych sytuacjach.

22.6 Stosowanie i obchodzenie si¢ z narzedziem
akumulatorowym

a)Akumulatory nalezy tadowa¢ wytacznie przy pomocy
tadowarek, ktére sg zalecane przez producenta. Dla
tadowarek, ktore zostaty skonstruowane dla okreslonego
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rodzaju akumulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do tadowania innych
akumulatorow.

b)W zwigzku z tym, do urzadzen elektrycznych wolno
stosowaé tylko te akumulatory, ktére zostaty dla nich
przewidziane. Uzywanie innych akumulatoréw moze by¢
przyczyng obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

c) Nie wolno przechowywaé nieuzywanych akumulatoréw w
poblizu spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwozdzi, $rub
lub innych matych przedmiotéw metalowych, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia biegunéw akumulatora.
Zwarcie pomiedzy zestykami akumulatora moze
prowadzi¢ do poparzen lub do wybuchu pozaru.

d)Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z akumulatora moze
wyplyngé ciecz. Nalezy unikaé kontaktu z cieczg. W razie
przypadkowego kontaktu sptukaé miejsce wodg. Jezeli
ciecz przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzystaé z pomocy lekarza. Wyptywajgca ciecz
akumulatorowa moze wywotaé podraznienia skory i
spowodowac poparzenia.

e)Nie wolno korzysta¢ z uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub
zmodyfikowane akumulatory moga zachowywac sie w
sposOb nieprzewidziany i spowodowac pozar, wybuch lub
ciezkie obrazenia.

f) Nie wolno naraza¢ akumulatora na dziatanie ognia lub
wysokich temperatur. Ogien lub temperatura wynoszaca
ponad 130°C (265°F) mogg spowodowac wybuch.

g)Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukcji fadowania i nie
fadowa¢ akumulatora lub narzedzia akumulatorowego
poza zakresem temperatur podanym w instrukcji
uzytkowania. Nieprawidtowe tadowanie lub tadowanie
poza zakresem temperatur podanym w instrukcji
uzytkowania moze prowadzi¢ do uszkodzenia
akumulatora i zwiekszac¢ ryzyko pozaru.
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22.7 Serwis

a)Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycznego nalezy
zlecaé tylko wykwalifikowanym elektrotechnikom oraz
wylgcznie z zastosowaniem oryginalnych czesci
zamiennych. W ten sposéb mozna stwierdzi¢, ze
urzgdzenie jest bezpieczne.

b) Nie wolno nigdy poddawaé konserwacji uszkodzonych
akumulatoréw. Wszystkie prace konserwacyjne zwigzane
z akumulatorami mogg by¢ przeprowadzane tylko przez
producenta lub upowaznione punkty obstugi klienta.

22.8 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy
nozycami do cigcia zywoptotéw

— Wszystkie czesci ciata osoby obstugujacej powinny
pozostawac z dala od nozy tngcych. Nie nalezy nigdy
prébowaé usuwaé obcietego materiatu przy pracujgcych
nozach tngcych lub przytrzymywaé materiatu, ktéry ma
zosta¢ obciety. Usuwanie przychwyconego materiatu
moze mieé miejsce tylko przy wytaczonym urzgdzeniu.
Moment nieuwagi podczas pracy nozyc do ciecia
zywoptotdéw moze prowadzi¢ do odniesienia powaznych
obrazen.

— Nozyce do ciecia zywoplotéw nalezy przenosié trzymajac
je za uchwyt, przy nieruchomych nozach tngcych.
Podczas transportu lub przechowywania nozyc do ciecia
zywoptotéw nalezy zawsze zaktadaé ostone. Staranne
obchodzenie sie z urzgdzeniem zapobiega odniesieniom
obrazen ze strony nozy tngcych.

— Ze wzgledu na to, ze noze tngce mogaq natrafi¢ na
niewidoczne przewody, lub na wlasny przewdd zasilania
energig elektryczng, urzagdzenie nalezy trzyma¢ za
izolowane powierzchnie uchwytéw. Kontakt pomiedzy
nozem tngcym a przewodami znajdujgcymi sie pod
napieciem moze spowodowac, ze metalowe podzespoty
urzagdzenia znajdg sie takze pod napieciem co z kolei
moze prowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.
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